
 

 
Załącznik nr 2 do umowy 

 
 
 

System klimatyzacji precyzyjnej dla potrzeb serwero wni przy ul. Zwyci ęzców 34  
 
 

  
1. Opis istniej ących urz ądzen klimatyzacji precyzyjnej. 

W chwili obecnej pomieszczenie serwerowni obsługują dwa niezaleŜne zespoły układów 

klimatyzacji precyzyjnej typu Hiflex S08LUA firmy Emerson Network Power Sp. z.o.o. 

o mocy  ~15 kW kaŜdy. Rok produkcji istniejących urządzeń – 2002. 

I zespół – wyprodukowany w 2002 r. składa się z jednego układu klimatyzacyjnego  

o nominalnej  mocy chłodniczej około 15,0 kW.  

Zespół zbudowany jest z: 

- szafy klimatyzacji precyzyjnej Hiflex S08LUA z jedną spręŜarką oraz nawilŜaczem  pa-

rowym, 

- skraplacza chłodzonego powietrzem Libert Hiross, 

- układu rurociągów  ~ 25m łączących szafę klimatyzacyjną ze skraplaczem,   pozwalają-

cemu za pomocą czynnika chłodniczego (freon R22) na odprowadzenie   na zewnątrz 

poprzez skraplacz chłodzony powietrzem odebranych zysków ciepła   z serwerowni.  

II zespół – wyprodukowany w 2002 r. składa się z jednego układu klimatyzacyjnego 

o nominalnej  mocy chłodniczej około 15,0 kW.  

Zespół zbudowany jest z: 

- szafy klimatyzacji precyzyjnej Hiflex S08LUA z jedną spręŜarką oraz nawilŜaczem  pa-

rowym, 

- skraplacza chłodzonego powietrzem Libert Hiross, 

- układu rurociągów  ~ 25m łączących szafę klimatyzacyjną ze skraplaczem,  pozwalają-

cemu za pomocą czynnika chłodniczego (freon R22) na odprowadzenie   na zewnątrz 

poprzez skraplacz chłodzony powietrzem odebranych zysków ciepła  z serwerowni.  

KaŜdy z układów sterowany jest własnym systemem nadzoru opartym na sterowniku 

MICROFACE, sprzęgającym wzajemną pracę szafy klimatyzacyjnej oraz skraplacza 

chłodzonego powietrzem w obrębie jednego układu chłodniczego. Oba układy spięte są 

we wspólny system nadzoru oparty na sterowniku HIROMATIC pozwalający na rotacyjną 

zamianę pracy układów oraz wzajemne ich rezerwowanie się oraz współpracę i uzupeł-

nianie się w przypadku przekraczania parametrów powietrza wewnętrznego bądź awarii 

któregoś z urządzeń. 



 

2. Wymagane parametry powietrza w pomieszczeniu ser werowni 

W pomieszczeniu serwerowni klimatyzacja precyzyjna powinna zapewnić następujące 

parametry powietrza gwarantujące właściwą pracę urządzeń elektronicznych: 

Temperatura: 

Tw = 22,0 ± 2,0 C bez przekraczania 25,0 C na poziomie 2,5 m od podłogi 

Wilgotność: 

Fi = 45,0 ± 10,0 % 

Klasa czystości : 

Nawiew powietrza wentylacyjnego poprzez filtry klasy min EU-4 dla szaf klimatyzacji pre-

cyzyjnej. 

3. Wymagania techniczno-instalacyjne.  

2 kpl. szaf klimatyzacji precyzyjnej  o mocy chłodniczej nie mniejszej niŜ 18,0 kW kaŜda 

(łączna moc chłodnicza dwóch urządzeń ~ 36,0 kW), pracujące z nawiewem pod po-

dwójną podłogę ze skraplaczami freonowymi (bezpośrednie odparowanie). 

Szafy pracować będą w całości na powietrzu obiegowym. 

Szafy nawiewają powietrze uzdatnione w przestrzeń podwójnej podłogi poprzez sieć ka-

nałów wentylacyjnych. 

Nawiew powietrza do pomieszczeń z przestrzeni podwójnej podłogi odbywać się będzie 

poprzez kratki nawiewne systemowe np. firmy Łukasiak typ KWP-600R. 

Napływ wymaganej ilości powietrza będzie uzyskany w drodze regulacji na przepustni-

cach stanowiących integralną część projektowanych kratek.  

Rozmieszczenie kratek nawiewnych podłogowych oraz nawiew powietrza powinien 

uwzględniać rozmieszczenie urządzeń emitujących ciepło oraz zapewnić powstanie 

w pomieszczeniu  stref zimnych oraz ciepłych. 

Wywiew powietrza do szaf klimatyzacyjnych projektuje się górą urządzeń poprzez kraty 

ssawne szaf. Szafa wyposaŜona będzie przez producenta w przepustnicę z siłownikiem. 

W przypadku, gdy urządzenie nie będzie pracować siłownik zamknie przepustnicę 

i uniemoŜliwi  przepływ powietrza przez szafę. 

Uwaga: celem zachowania ci ągłości przetwarzania danych przez urz ądzenia pracu-

jące w pom. serwerowi a zarazem zapewnienia odpowiedn ich parametrów powie-

trza wymiana obu urz ądzeń klimatyzacji mo Ŝe nastąpić po wcze śniejszym uzgod-

nieniu terminu (minimum 1 tydzie ń przed instalacj ą) w dni wolne od pracy w okre-

się nie przekraczaj ącym 48 godzin.  

Pozostałe prace przygotowawcze oraz ko ńcowe mog ą być realizowane przy za-

pewnieniu ci ągłości przetwarzania danych.  



 

 

3.1 Szafa klimatyzacyjna. 

Szafa klimatyzacji precyzyjnej  wraz ze skraplaczem freonowym  z regulatorem obrotów  

w wersji cichobieŜnej, o parametrach technicznych: 

- wydajność chłodnicza 18,0 kW 

Dodatkowo szafy klimatyzacyjne wyposaŜone będą w następujące układy i elementy: 

- układ chłodzący (jeden obieg) 

- układ osuszający -  (re-heat) 

- start zimowy 

- skraplacze freonowe (bezpośrednie odparowanie)-  

- moŜliwość wyłączenia urządzenia po otrzymaniu sygnału z centralki  

  przeciwpoŜarowej  

- styki bez potencjałowe (stan pracy urządzenia, alarmy) 

- układ kontroli faz 

- układ soft start 

- nawilŜacz parowy 

 

elementy dodatkowe i akcesoria: 

- przepustnica z siłownikiem na wlocie powietrza do urządzenia, 

- filtry klasy EU-4 

- modułowa konstrukcja pozwalająca na rozszerzenie funkcji w trakcie eksploatacji; 

 

standardowe akcesoria 

- czujnik sygnalizujący wyciek wody pod urządzeniem 

- czujnik sygnalizujący zuŜycie filtrów 

- nagrzewnica  

- system pracy zimowej 

- sterownik wyniesiony  

Szafa posiada ponadto następujące właściwości: 

- nawiew powietrza pod podłogą techniczną 

- automatyczny reset po powrocie napięcia 

- moŜliwość obsługi urządzeń tylko od przodu 

Automatyka szaf powinna zapewnić automatyczną pracę obu urządzen w układzie praca 

podstawowa praca awaryjna  

3.2 Lokalizacja urz ądzeń. 

Nowoprojektowane szafy będą zlokalizowane w pomieszczeniu przyległym do pomiesz-

czenia serwerowni.  



 

Urządzenia naleŜy zamontować na ramach producenta o wysokości około 50 cm. 

Konstrukcja podstawy i ramy stanowi dostawę producenta. 

Lokalizację skraplaczy freonowych z poziomym przepływem powietrza (masa ok. 75 kg 

kaŜdy), przewidziano w garaŜu budynku na drodze wjazdowej w miejscu zdemontowa-

nych skraplaczy od istniejących urządzeń. Konstrukcja pod skraplacze -  naleŜy zaadop-

tować istniejącą konstrukcję. Skraplacze naleŜy przymocować do konstrukcji poprzez 

przekładki amortyzacyjne z gumy. 

 

3.3 Instalacja chłodnicza dla układu klimatyzacji p recyzyjnej. 

Wykonanie : 

Instalację freonową pomiędzy skraplaczami, a szafami klimatyzacyjnymi naleŜy wykonać 

z rur miedzianych łączonych na lut twardy. 

UŜywać naleŜy wyłącznie rur bez szwu przeznaczonych do celów chłodniczych  

 odtłuszczonych i odtlenionych, nadających się do ciśnień roboczych co najmniej 3.000 

kPa, o średnicach: 

- dla przewodów cieczowych – Cu 16,0 x 1,0 mm 

- dla przewodów gazowych – Cu 18,0 x 1,0 mm 

W Ŝadnym wypadku nie wolno u Ŝywać rur miedzianych klasy sanitarnej. 

Na przewodach cieczowych naleŜy zamontować zawory zwrotne. 

Prowadzenie przewodów : 

Wyprowadzenie przewodów spod szafy projektuje się pod urządzeniem a następnie do 

przestrzeni sufitu powieszonego, następnie wzdłuŜ pomieszczenia serwerowni, a na-

stępnie na zewnątrz, do garaŜu budynku (orientacyjna długość instalacji freonowej wyno-

si 25 m, jednak dokładny wymiar naleŜy sprawdzić na budowie).  

Mocowanie rurociągów poprzez szyny instalacyjne. 

Izolacja przeciwpoŜarowa : 

Miejsca przejść przewodów freonowych przez przegrody budowlane będące wydziele-

niami p-poŜ. zaizolować masą ogniochronną  o odporności ogniowej 120 min. 

Przejścia przewodów przez pozostałe przegrody budowlane prowadzić w tulejach 

ochronnych z tworzywa sztucznego o 2 dymensje większych niŜ średnica prowadzonych 

rurociągów miedzianych, z wypełnieniem wolnej przestrzeni materiałem trwale plastycz-

nym. 

Izolacja termiczna : 

Przewody freonowe gazowe i cieczowe prowadzone wewnątrz pomieszczeń zaizolować 

na całej długości izolacją cieplną  grubości 9mm. 



 

 

Przewody freonowe cieczowe i gazowe prowadzone na zewnątrz budynku pozostawić 

bez izolacji. 

Próby i rozruch : 

Przed napełnieniem instalacji, po jej wykonaniu, naleŜy przewody przedmuchać spręŜo-

nym azotem technicznym. Następnie naleŜy wykonać ciśnieniową próbę szczelności in-

stalacji freonowej na ciśnienie 2,5 ciśnienia roboczego (próba dla samych przewodów). 

Po uzyskaniu pozytywnej próby naleŜy wykonać osuszanie instalacji poprzez próŜnowa-

nie a następnie instalację napełnić czynnikiem chłodniczym  i przeprowadzić rozruch in-

stalacji. 

 

3.4 Instalacja odprowadzenia skroplin. 

Odprowadzanie skroplin z szaf klimatyzacyjnych naleŜy wykonać z rur polietylenowych 

PE o połączeniach zgrzewanych, a następnie włączyć do pionu kanalizacji sanitarnej lub 

wykorzystać istniejące odprowadzenie kondensatu od zdemontowanych urządzeń. 

Przewody naleŜy prowadzić ze spadkiem 2,5% i pozostawić bez izolacji. Przejście ruro-

ciągu przez ścianę będącą wydzieleniem p.poŜ. naleŜy uszczelnić jednostronnie osłoną 

ogniochronną. 

Po wykonaniu instalacji sprawdzić jej szczelność. 

 

3.5 Wytyczne dla bran Ŝ. 

- Bran Ŝa elektryczna i automatyka: 

- doprowadzić napięcie do szaf klimatyzacji precyzyjnej i skraplaczy, 

- Bran Ŝa budowlano-konstrukcyjna: 

- przejścia rurami, kablami itp. przez przegrody budowlane muszą być dokładnie uszczel-

nione, 

- naleŜy wykonać odpowiednie otwory w przegrodach budowlanych dla potrzeb tulei 

ochronnych dla instalacji chłodniczych i skroplin, 

- dostosować elementy nośne pod skraplacze (podesty) oraz instalacje freonowe prowa-

dzone do skraplaczy. 

3.6 Uwagi ko ńcowe.  

1. Całość robót wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru  robót 

budowlano-montaŜowych cz. II - instalacje sanitarne i przemysłowe”. 

2. MontaŜ i wykonanie instalacji z Cu wykonać zgodnie z wytycznymi COBRTI  INSTAL 

04.94r. 

4. Rurociągi przez ściany prowadzić w tulejach ochronnych. 



 

5. Przewody zamocować do stropu na elementach podwieszenia rur. 

6. Skraplacze posadowić na konstrukcjach zgodnie z wytycznymi producenta  urządzeń. 

7. Przed dostosowaniem konstrukcji wsporczych pod urządzenia potwierdzić u  dostawcy 

wymiary urządzeń. 

8. Przewody mocować do elementów konstrukcyjnych budynku.   

9. Przejścia przewodów freonowych przez strefy p-poŜ uszczelnić ogniochronną masą 

uszczelniającą .  

10. Na przewodach skroplin przechodzących przez strefy p-poŜ zastosować osłony ognio-

ochronne 

11. Materiały stosowane podczas realizacji robót (o ile nie podano inaczej) muszą być  

najwyŜszej jakości, posiadać atesty stosownych władz polskich dopuszczające do ich 

stosowania jako materiały budowlane w Polsce. 

12. Wszystkie prace muszą być prowadzone i zakończone przy zachowaniu naleŜytej  

staranności oraz zgodnie ze sztuką budowlaną. 

13. Urządzenia, elementy instalacji i producenci zostały przyjęte do celów  wymiarowania 

instalacji i określenia standardu technicznego instalacji. Stanowią one poziom odnie-

sienia – „na zasadzie nie gorsze niŜ”.  

                Dopuszcza się przyjęcie rozwiązania zamiennego zapewniającego takie same lub                  

lepsze parametry techniczne.  

 
 
 
 


