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Minimalne wymagania funkcjonalne i techniczne urządzeń
1. Rozbudowa posiadanego przez Zamawiającego środowiska pamięci masowych 
Macierz dyskowa klasy enterprise










Liczba sztuk: 2
Oferowany model * ……………………..




Producent * …………………..

	Lp.
	Opis wymagań minimalnych
	Oferowany sprzęt
(tj. wskazanie konkretnego parametru lub konfiguracji i potwierdzenie spełnienia minimalnych wymagań)

	Zamawiający wskazuje następujące miejsca dostawy dla macierzy w Warszawie:

Macierz pierwsza - Podstawowy Ośrodek Przetwarzania Danych (POPD) – ul. Czerniakowska 100,

Macierz druga - Zapasowy Ośrodek Przetwarzania Danych (ZOPD) – ul. Zwycięzców 34

	1
	Wymagania ogólne
	1.1 Zamówienie dotyczy dostarczenia dwóch macierzy klasy enterprise o symetrycznej konfiguracji

	spełnia/nie spełnia

	
	
	1.2 Wykonawca jest zobowiązany wyspecyfikować publikację producenta, ze wskazaniem linku, tytułu i rozdziału z opisem macierzy.
	spełnia/nie spełnia

Wyspecyfikować publikację producenta dotyczącą macierzy ze wskazaniem: 

a) linku:

…………………………………………….

b) tytułu i rozdziału :

…………………………………………….

c) informacji z opisem technicznym macierzy:

…………………………………………….

	
	
	1.3 Oferowane macierze muszą być fabrycznie nowe.
	spełnia/nie spełnia

	
	
	1.4 Oferowane macierze muszą być wyprodukowane później niż w pierwszym kwartale 2010 r.
	spełnia/nie spełnia

 

	
	
	1.5 Oferowane macierze muszą pochodzić od autoryzowanego Dostawcy na terenie Polski.
	spełnia/nie spełnia

Podać autoryzowanego Dostawcę na terenie Polski:

…………………………………..

	
	
	1.6 Macierze muszą być oznakowane przez producenta w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu jak i producenta.
	spełnia/nie spełnia
Podać sposób oznakowania

…………………………………..

	
	
	1.7 Macierze muszą być dostarczone Zamawiającemu w oryginalnych opakowaniach fabrycznych. 
	spełnia/nie spełnia

	
	
	1.8 Do każdej macierzy musi być dostarczony komplet dokumentacji w formie papierowej lub elektronicznej.
	spełnia/nie spełnia
Podać formę dostarczenia dokumentacji:

…………………………………..

	
	
	1.9 Do każdej macierzy musi być dostarczony komplet nośników umożliwiających odtworzenie oprogramowania zainstalowanego w urządzeniu.
	spełnia/nie spełnia

	
	
	1.10 Jeżeli prawidłowe funkcjonowanie dostarczanych macierzy z posiadaną przez Zamawiającego infrastrukturą Mainframe wymaga podniesienia poziomu serwisu  systemu operacyjnego  z/OS lub jego wersji, to Wykonawca zobowiązany jest zapewnić podniesienie serwisu systemu operacyjnego z/OS do wymaganego poziomu.

	Podać czy prawidłowe funkcjonowanie dostarczanych macierzy wymaga podniesienia serwisu systemu operacyjnego z/OS lub jego wersji, a jeśli tak to do jakiego poziomu lub wersji?

…………………………………..
 

	Wszystkie poniższe punkty dotyczą specyfikacji jednej z dwóch macierzy.

Zamawiający wymaga aby druga zamawiana macierz została skonfigurowana w ten sam sposób.

	2
	Pojemność macierzy dyskowej.


	2.1 Wymaga się aby pojemność fizyczna macierzy wynosiła nie mniej niż 37 800 GB surowej przestrzeni dyskowej brutto (to jest przed skonfigurowaniem grup RAID’owych – wyłączając dyski hot-spare).
Miarą pojemności fizycznej brutto surowej przestrzeni dyskowej dostarczonej macierzy jest Gigabajt zdefiniowany, jako iloczyn: 1000 x 1000 x 1000 Bajtów – pojemność fizyczna.
	spełnia/nie spełnia

Podać pojemność fizyczną macierzy:

…………….. GB surowej przestrzeni dyskowej brutto

	
	
	2.2 Pojemność fizyczna netto, to jest po skonfigurowaniu grup RAID’owych, dostarczonej macierzy i po odjęciu dysków hot-spare i po skonfigurowaniu całej pozostałej przestrzeni dyskowej w RAID-5 musi wynosić nie mniej niż 24 576 GB, przy czym w skład jednej grupy RAID-5 (sumując dyski na dane i parzystość) nie może wchodzić więcej niż 8 napędów dyskowych. 
Miarą pojemności fizycznej netto dostarczonej macierzy jest Gigabajt zdefiniowany, jako iloczyn: 1024 x 1024 x 1024 Bajtów – pojemność fizyczna. 
	pełnia/nie spełnia

Podać pojemność fizyczną netto macierzy po odjęciu dysków hot-spare wyspecyfikowanych w punkcie 3.2 i po skonfigurowaniu całej pozostałej przestrzeni dyskowej w RAID-5:

…………………………………………

	
	
	2.3 Musi być zapewniona możliwość natychmiastowej rozbudowy (ang: on-line upgrade) dostarczonej macierzy, podczas ciągłego dostępu do wszystkich danych znajdujących się na macierzy, do nie mniej niż 125 napędów dyskowych, bez konieczności instalowania dodatkowych szaf rozbudowy. Jeżeli rozbudowa macierzy do 125 napędów dyskowych wymaga także instalacji dodatkowych półek lub szaf, to muszą one być wliczone w łączną wartość brutto (z VAT) macierzy. 
	spełnia/nie spełnia

Podać do ilu wewnętrznych napędów dyskowych można natychmiast rozbudować macierz (ang: on-line upgrade) bez konieczności instalowania dodatkowych szaf rozbudowy:

……………………………………..

	
	
	2.4 Musi istnieć możliwość późniejszej rozbudowy dostarczonej macierzy, do nie mniej niż 1000 wewnętrznych napędów dyskowych. Zamawiający nie dopuszcza ofert, gdzie dostarczona macierz będzie składała się z dwóch lub większej liczby odrębnych urządzeń połączonych urządzeniem wirtualizującym lub w jakikolwiek inny sposób.
	spełnia/nie spełnia

Podać do ilu wewnętrznych napędów dyskowych można rozbudować macierz:

……………………………………..

	
	
	2.5 Wykonawca jest zobowiązany wyspecyfikować: do jakiej liczby napędów dyskowych może być rozbudowana wg powyższych wymagań dostarczona macierz (bez dodatkowych instalacji szaf i z możliwością instalacji dodatkowych szaf).
	spełnia/nie spełnia

Podać liczbę napędów dyskowych do jakiej macierz może być rozbudowana wg powyższych wymagań:

a) bez dodatkowych instalacji szaf :

………………………………………..

b) z możliwością instalacji dodatkowych szaf:

………………………………………..

	3
	Poziom zabezpieczenia danych
	3.1 Wymagane jest co najmniej wsparcie dla RAID-10 i RAID-5. 
	spełnia/nie spełnia

Podać wsparcie dla RAID:

………………………………..

	
	
	3.2 Wymagane jest dostarczenie nie mniej niż jednego dysku hot-spare na każde 32 dyski.
	spełnia/nie spełnia

Podać liczbę dysków hot-spare na każde 32 dyski:

……………………………….. 
Podać łączną liczbę dysków hot-spare dla macierzy:

………………………………..

	4
	Kontrolery
	4.1 Wymagane są co najmniej dwa redundantne kontrolery macierzy. 
	spełnia/nie spełnia

Podać liczbę redundantnych kontrolerów macierzy:

………………………………..

	
	
	4.2 Architektura dostarczonej macierzy musi zapewniać możliwość wymiany kontrolera podczas ciągłego dostępu do wszystkich danych znajdujących się na macierzy (ang: on-line repair).
	spełnia/nie spełnia

	
	
	4.3 Każdy z kontrolerów musi być zasilany z nie mniej niż dwóch niezależnych źródeł zasilania.
	spełnia/nie spełnia

	
	
	4.4 Wykonawca jest zobowiązany wyspecyfikować publikację producenta, ze wskazaniem linku, tytułu i rozdziału z opisem architektury i informacji o kontrolerach urządzenia.
	Wyspecyfikować publikację producenta o kontrolerach urządzenia ze wskazaniem: 

a) linku:

…………………………………………….

b) tytułu i rozdziału :

…………………………………………….

c) informacji z opisem architektury:

…………………………………………….

d)  informacji o kontrolerach urządzenia:

…………………………………………….

	
	
	4.5 Wykonawca jest zobowiązany wyspecyfikować publikację producenta, ze wskazaniem linku, tytułu i rozdziału z opisem wymagań i informacji dotyczących zasilania urządzenia.
	spełnia/nie spełnia

Wyspecyfikować publikację producenta dotyczącą zasilania urządzenia ze wskazaniem: 

a) linku:

…………………………………………….

b) tytułu i rozdziału :

…………………………………………….

c) informacji z opisem wymagań:

…………………………………………….

d)  informacji o zasilaniu urządzenia:

…………………………………………….

	5
	Porty
	5.1 W celu podłączenia macierzy do sieci FC wymagane jest, aby każdy kontroler macierzy mógł komunikować się z serwerami poprzez nie mniej niż 16 portów Fibre Chanel (shortwave, multimode) o szybkości nie mniej niż 8 Gbps rozmieszczonych, na nie mniej niż dwóch redundantnych adapterach WE/WY,
	spełnia/nie spełnia

Podać liczbę portów Fibre Chanel (shortwave, multimode) o szybkości nie mniej niż 8 Gbps rozmieszczonych, na nie mniej niż dwóch redundantnych adapterach WE/WY:

………………………………..

Podać szybkość portów Fibre Chanel (shortwave, multimode), na nie mniej niż dwóch redundantnych adapterach WE/WY:

………………………………..

Podać liczbę redundantnych adapterów WE/WY:

………………………………..

	
	
	5.2 W celu podłączenia macierzy do serwerów mainframe IBM System Z wymagane jest, aby każdy kontroler macierzy mógł komunikować się z tymi serwerami poprzez nie mniej niż 16 portów FICON (longwave, singlemode) o szybkości nie mniej niż 4 Gbps rozmieszczonych, na nie mniej niż dwóch redundantnych adapterach WE/WY.

	spełnia/nie spełnia

Podać liczbę portów FICON (longwave, singlemode) o szybkości nie mniej niż 4 Gbps rozmieszczonych, na nie mniej niż dwóch redundantnych adapterach WE/WY:

………………………………..

Podać szybkość portów FICON (longwave, singlemode), na nie mniej niż dwóch redundantnych adapterach WE/WY:

………………………………..

Podać liczbę redundantnych adapterów WE/WY:

………………………………..

	
	
	5.3 Dostarczona macierz musi zapewniać możliwość natychmiastowej rozbudowy podczas ciągłego dostępu do danych (on-line upgrade) i bez konieczności dostawiania dodatkowych półek lub szaf rozbudowy, do nie mniej niż 64 portów o szybkości nie mniejszej niż 4 Gbps, rozmieszczonych na nie mniej niż 8 adapterach WE/WY. 

Jeżeli rozbudowa do 8 adapterów WE/WY wymaga jednak instalacji dodatkowych szaf, to muszą one być wliczone w łączną wartość brutto (z VAT) macierzy. 
	spełnia/nie spełnia

Podać do ilu portów o szybkości nie mniejszej niż 4 Gbps, rozmieszczonych na nie mniej niż 8 adapterach WE/WY można natychmiast rozbudować macierz podczas ciągłego dostępu do danych (on-line upgrade) i bez konieczności dostawiania dodatkowych półek lub szaf rozbudowy:

………………………………..

	
	
	5.4 Architektura dostarczonej macierzy musi zapewniać możliwość wymiany adaptera FC i adaptera FICON podczas ciągłego dostępu do danych (ang: on-line repair).
	spełnia/nie spełnia

	
	
	5.5 Wykonawca jest zobowiązany wyspecyfikować informacje o liczbie, typie i szybkości dostarczonych portów i adapterów WE/WY. 
	Wyspecyfikować informacje o liczbie, typie i szybkości dostarczonych:

a) portów:

……………………………………

b) adapterów WE/WY:

……………………………………

	
	
	5.6 Wymagane jest załączenie przykładowych komend informujących użytkownika o:

a) liczbie adapterów WE/WY,

b) liczbie, typie i szybkości portów WE/WY,

Wymagane jest wyspecyfikowanie publikacji producenta, ze wskazaniem linku, tytułu i rozdziału z opisem wyżej wymaganych komend


	Podać przykładowe komendy informujące użytkownika o:

a) liczbie adapterów WE/WY:

……………………………………

b) liczbie, typie i szybkości portów WE/WY,

……………………………………

Wyspecyfikowanie wyżej wymaganych komend w publikacji producenta, ze wskazaniem:

a) linku:

……………………………………

b) tytułu i rozdziału:

……………………………………

c) opisu wyżej wymaganych komend:

……………………………………

	6
	Pamięć podręczna macierzy dyskowej
	6.1 Dane przeznaczone do zapisu na macierzy muszą być chronione przed awarią poprzez mechanizm pamięci lustrzanej (cache mirroring). 
	spełnia/nie spełnia

	
	
	6.2 Wymagana, efektywna pamięć podręczna dostarczonej macierzy przeznaczona na zapis i odczyt danych nie może być mniejsza niż 48GB. 

Pod pojęciem pamięci efektywnej zamawiający rozumie dane przechowywane w pamięci cache z zaznaczeniem, że:

a) dane przechowywane podwójnie (obszar cache mirroring) liczone są pojedynczo,

b) w obszar pamięci efektywnej nie wlicza się przestrzeni zajmowanej przez system operacyjny macierzy (mikrokod),

c) przy liczeniu pamięci efektywnej należy przyjąć stosunek zapisów do odczytów – 20:80.
	spełnia/nie spełnia

Podać ilość efektywnej pamięci podręcznej macierzy przeznaczonej na zapis i odczyt danych:

…………………………………………

	
	
	6.3 Całkowita pamięć dostarczonej macierzy musi mieć możliwość rozbudowy podczas ciągłego dostępu do danych (on-line upgrade), do nie mniej niż 250 GB pojemności.
	spełnia/nie spełnia

Podać całkowitą pamięć do jakiej można rozbudować macierz podczas ciągłego dostępu do danych (on-line upgrade):

………………………………….

	
	
	6.4 Wykonawca jest zobowiązany wyspecyfikować informacje o ilości dostarczonej pamięci podręcznej.
	Wyspecyfikować informacje o ilości dostarczonej pamięci podręcznej: ……………………………………

	
	
	6.5 Wymagane jest załączenie przykładowych komend informujących użytkownika o:

a) ilości zainstalowanej pamięci podręcznej 

b) ilości zainstalowanej efektywnej pamięci podręcznej

c) pamięci podręcznej wykorzystanej na zapis i odczyt danych

Wymagane jest wyspecyfikowanie publikacji producenta, ze wskazaniem linku, tytułu i rozdziału z opisem wyżej wymaganych komend.
	Podać przykładowe komendy informujące użytkownika o:

a) ilości zainstalowanej pamięci podręcznej:

……………………………………

b) ilości zainstalowanej efektywnej pamięci podręcznej:

……………………………………

c) pamięci podręcznej wykorzystanej na zapis i odczyt danych,

……………………………………

Wyspecyfikowanie wyżej wymaganych komend w publikacji producenta, ze wskazaniem:

a) linku:

……………………………………

b) tytułu i rozdziału:

……………………………………

c) opisu wyżej wymaganych komend:

……………………………………

	7
	Dyski w macierzy
	7.1 Dostarczenie nie mniej niż 126 dysków fizycznych dostępnych dla aplikacji tj. danych które będą zapisywane przez Zamawiającego na macierzy dyskowej (po odliczeniu dysków hot-spare).
	spełnia/nie spełnia
Podać liczbę, typ i model dostarczonych dysków dostępnych dla aplikacji: 
…………………………………

	
	
	7.2 Zainstalowane w macierzy dyski muszą być wyposażone w redundantne porty SAS pracujące z szybkością, nie mniejszą niż 6 Gbit/s.
	spełnia/nie spełnia
 Podać szybkość portów SAS:

…………………………………

	
	
	7.3 Każdy dysk musi być dostępny, poprzez nie mniej niż dwa niezależne adaptery dyskowe.
	spełnia/nie spełnia

Podać liczbę niezależnych adapterów dyskowych:

…………………………………

	
	
	 7.4 Macierz musi pozwalać na wymianę dysków podczas normalnej pracy systemu (ang: hot-swap) bez przerywania dostępu do danych składowanych na macierzy. 
	spełnia/nie spełnia

	
	
	7.5 Pojemność każdego z dostarczonych dysków ma wynosić 300 GB pojemności handlowej.

Miarą pojemności handlowej jest Gigabajt zdefiniowany, jako iloczyn: 1000 x 1000 x 1000 Bajtów.
	spełnia/nie spełnia



	
	
	7.6 Prędkość obrotowa dysków ma wynosić nie mniej niż 10 tys. Obr./min dla dysków 2,5 cala i nie mniej niż 15 tys. Obr./min dla dysków 3.5 cala. 


	spełnia/nie spełnia

Podać prędkość obrotową dostarczanych dysków w obrotach na minutę:

…………………………………….

Podać wielkość dysków w calach:

…………………………………….

	
	
	7.7 W macierzy musi istnieć możliwość używania dysków SSD w postaci całych półek dyskowych lub osobnych dysków bez instalowania dodatkowej szafy
	spełnia/nie spełnia

	8
	Adaptery dyskowe
	8.1 Musi istnieć możliwość późniejszej rozbudowy dostarczonej macierzy, do nie mniej niż czterech par adapterów dyskowych. 

Wymagana tutaj możliwość rozbudowy adapterów dyskowych nie może wykluczać wymaganej wcześniej rozbudowy do ośmiu adapterów WE/WY obsługujących komunikację do serwerów.
	spełnia/nie spełnia
Podać do jakiej liczby par adapterów dyskowych można rozbudować dostarczoną macierz?

…………………………..

	
	
	8.2 Wymiana adaptera dyskowego nie może spowodować przerwania dostępu do jakichkolwiek danych umieszczonych na macierzy. 
	spełnia/nie spełnia

	
	
	8.3 Dostarczona macierz musi być wyposażona w nie mniej niż jedną parę redundantnych adapterów dyskowych oraz musi zapewniać możliwość natychmiastowej rozbudowy, do nie mniej niż dwóch par adapterów dyskowych bez konieczności dokładania do dostarczonej macierzy kolejnych szaf rozbudowy. 

Jeżeli rozbudowa do dwóch par (czterech sztuk) adapterów dyskowych wymaga instalacji dodatkowych półek lub szaf rozbudowy, to muszą one być wliczone w łączną wartość brutto (z VAT) macierzy .
	spełnia/nie spełnia

	9
	Okablowanie
	9.1 Wraz z macierzami wykonawca dostarczy wszelkie niezbędne okablowanie (światłowody, przewody zasilające, kable sieciowe) konieczne do uruchomienia i prawidłowej ich pracy w środowisku zamawiającego w obu lokalizacjach.
	spełnia/nie spełnia



	10
	Zasilanie
	10.1 Wymagane jest zasilanie trójfazowe w pełni redundantne. 
	spełnia/nie spełnia

	
	
	10.2 System zasilania musi być przystosowany do pracy z dwóch niezależnych źródeł prądowych, tak że zanik jednej fazy lub całego jednego źródła zasilania nie może powodować przerwy w pracy urządzenia ani zmniejszenia jego wydajności.
	spełnia/nie spełnia

	
	
	10.3 Musi istnieć możliwość wymiany uszkodzonych zasilaczy bez konieczności przerywania pracy całego urządzenia lub takiej jego części, której wyłączenie mogłoby spowodować brak dostępu do zasobów dyskowych podłączonych serwerów.
	spełnia/nie spełnia

	
	
	10.4 Dostarczona macierz musi być wyposażona w system zapewniający nieprzerwany dostęp do danych podczas krótkotrwałego (do nie mniej niż 10 sek.) zaniku zasilania.
	spełnia/nie spełnia

Podać maksymalny czas krótkotrwałego zaniku zasilania podczas którego zapewniony jest nieprzerwany dostęp do danych:

…………………………sek

	
	
	10.5 W przypadku dłuższego zaniku napięcia pamięć podręczną (cache), musi być chroniona i podtrzymywana przez wewnętrzne baterie macierzy do czasu zrzucenia danych na dyski .
	spełnia/nie spełnia

Podać maksymalny czas ochrony i podtrzymywana przez wewnętrzne baterie macierzy do czasu zrzucenia danych na dyski:

……………………………………………

	
	
	10.6 Użytkownik macierzy musi mieć możliwość planowanego wyłączenia macierzy dyskowej bez utraty gwarancji w terminie do 24 godzin liczonym od powiadomienia serwisu w celu zapewnienia przez niego asysty w wykonaniu tej operacji.
	spełnia/nie spełnia

	
	
	10.7 Użytkownik macierzy musi mieć możliwość włączenia macierzy dyskowej bez utraty gwarancji zarówno po kontrolowanym wyłączeniu jak i po awarii zasilania, w terminie do 24 godzin liczonym od powiadomienia serwisu w celu zapewnienia przez niego asysty w wykonaniu tej operacji.
	spełnia/nie spełnia

	
	
	10.8 Wykonawca zapewni podłączenie elektryczne obu macierzy do istniejących w serwerowniach instalacji elektrycznych. Sposób realizacji podłączenia Wykonawca uzgodni z administratorami poszczególnych serwerowni. Wykonawca zapewni niezbędne materiały do wykonania podłączenia elektrycznego, a w razie konieczności rozbuduje na swój koszt istniejącą infrastrukturę elektryczną w obu serwerowniach. 
	spełnia/nie spełnia

	11
	Wsparcie dla otwartych systemów operacyjnych
 i Wielościeżkowość
	11.1 Producent dostarczonej macierzy musi wspierać możliwość startowania systemów operacyjnych z woluminów udostępnionych przez macierz (ang: boot support). 
	spełnia/nie spełnia

	
	
	11.2 Wraz z macierzą należy dostarczyć oprogramowanie (sterowniki i/lub licencje) do realizacji startowania systemu operacyjnego i realizacji wielościeżkowości w systemach:

a. z/OS (wersję 1.9 i wyższe)

b. z/VM (wersję 5 i wyższe)

c. Windows 2008 Server lub Windows 2008 R2 Server, 

d. Linux (co najmniej RHEL 5.1 i SUSE SLES 10 SP1 i wyższe),

e. zLinux (co najmniej SUSE SLES w wersji 9 i wyższej),
	spełnia/nie spełnia

	
	
	11.3 Dostarczone oprogramowanie obsługujące wielościeżkowość musi zapewniać, co najmniej funkcje:

a.) Automatycznego przełączenia ruchu I/O na alternatywny port FC macierzy podczas awarii i przywrócenia ścieżki po usunięciu awarii (ang: path failover),

b.) Rozłożenia ruchu I/O na nie mniej niż 8 ścieżek logicznych serwer-macierz (ang: load balancing).

Jeżeli oprogramowanie realizujące funkcje wielościeżkowości do macierzy dla wymienionych powyżej systemów operacyjnych wymaga licencji – te powinny zostać dołączone, w liczbie zapewniającej obsługę nie mniej niż czterech systemów i wliczone w łączną wartość brutto (z VAT) macierzy.
	spełnia/nie spełnia

Czy oprogramowanie realizujące funkcje wielościeżkowości do macierzy dla wymienionych powyżej systemów operacyjnych wymaga licencji 

– tak/nie

A jeśli wymaga licencji to dla jakiej liczby systemów zostanie dostarczone?

…………………….. 

	
	
	11.4 Wykonawca jest zobowiązany wyspecyfikować publikacje producenta macierzy, ze wskazaniem linku, tytułu i rozdziału z opisem:

a.) maksymalnej liczby serwerów podłączanych równocześnie do macierzy,

b.) wymagań dotyczących instalacji i obsługi wielościeżkowości urządzenia.
	Wyspecyfikować publikację producenta dotyczącą 
a.) maksymalnej liczby serwerów podłączanych równocześnie do macierzy,
a) linku:

…………………………………………….

b) tytułu i rozdziału :
…………………………………………….

b.)wymagań dotyczących instalacji i obsługi wielościeżkowości urządzenia.
a) linku:

…………………………………………….

b) tytułu i rozdziału :
…………………………………………….



	12
	Oprogramowanie, i Licencje


	12.1 Oprogramowanie służące do zarządzania macierzą musi umożliwiać w pełnym zakresie zarządzanie za pośrednictwem linii komend (CLI) i poprzez bezpieczny interfejs graficzny (GUI). 
	spełnia/nie spełnia

	
	
	12.2 Dostarczone oprogramowanie do zarządzania macierzą musi być dostępne ze zdalnego komputera podłączonego przez sieć TCP/IP. 
	spełnia/nie spełnia

	
	
	12.3 Oprogramowanie zarządzające powinno być dostępne z poziomu przeglądarki internetowej (web) i/lub jako aplikacja musi pracować, co najmniej pod kontrolą systemów Windows XP, Windows 2003 Server (dowolna wersja) lub Linux Red Hat AS (dowolna wersja) lub innego zgodnego z systemem operacyjnym stacji zarządzającej. 
	spełnia/nie spełnia

	
	
	12.4 W zakresie zarządzania macierzą wymagana  jest co najmniej funkcjonalność: 

a.) prezentowanie informacji o pojemności, szybkości obrotowej i stanie zainstalowanych dysków (jako stan dysku należy rozumieć udostępnianie informacji, co najmniej o: przynależności lub nie do grupy RAID, Hot-Spare, awaria, normalna praca), 

b.) prezentowanie informacji o trybie ochrony (np.: RAID-10 lub RAID-5), 

c.) prezentowanie informacji o liczbie dysków tworzących grupę RAID, 

d.) prezentowanie informacji o pojemności grupy RAID,

e.) definiowanie przez użytkownika macierzy grupy RAID,

f.) skasowanie przez użytkownika macierzy grupy RAID,

g.) definiowanie przez użytkownika macierzy dysków logicznych (LUN i woluminów mainframe typu IBM 3390) oraz kontrolerów mainframe typu IBM 3990 (LCU),

h.) skasowanie przez użytkownika macierzy dysków logicznych (LUN i woluminów mainframe typu IBM 3390) oraz kontrolerów mainframe typu IBM 3990 (LCU),

i.) definiowanie i kasowanie aliasów (PAV) dla woluminów mainframe typu IBM 3390.
	spełnia/nie spełnia

	
	
	12.5 Oprogramowanie zarządzające GUI musi umożliwiać co najmniej graficzną prezentację: 

a.) Wykres aktualnych i historycznych danych o wydajności macierzy (w KB/s, IO/s lub innych równoważnych jednostkach wydajności),

b.) Całkowitej i wykorzystanej pojemności macierzy, 

c.) Zarządzanie RAID i woluminami (tworzenie, kasowanie, dynamiczne zwiększanie pojemności), 

d.) Umożliwiać dostęp do informacji o stanie składników macierzy (dyski, kontrolery, porty FC), 

e.) Zarządzanie dostępem serwerów do logicznych wolumenów (ang: LUN masking).
Oprogramowanie zarządzające musi umożliwiać co najmniej tekstową prezentację:
a.) Logicznych połączeń serwery-SAN-macierz dla połączeń FC (tzw. topologia połączeń FC),


	spełnia/nie spełnia

	
	
	12.6 Wymagane jest dostarczenie procedury automatycznej diagnostyki elementów macierzy, możliwość raportowania w sposób bezpieczny błędów i awarii do centrum wsparcia technicznego za pomocą sieci Internet lub telefonu (ang: call home). Jeżeli funkcjonalność wymaga jakichkolwiek licencji to muszą być one wliczone w łączną wartość brutto (z VAT) macierzy .
	spełnia/nie spełnia

	
	
	12.7 Możliwość bezpiecznego połączenia z macierzą (telefon lub Internet) z centrum wsparcia technicznego w celu wykonania diagnostyki (ang: remote support).
	spełnia/nie spełnia

	
	
	12.8 Oprogramowanie służące do zarządzania macierzą musi umożliwiać zdefiniowanie różnych poziomów dostępu (uprawnień) dla różnych użytkowników. 

Wymagane minimum, to oddzielenie uprawnień umożliwiających zarządzanie zasobami (tworzenie i kasowanie grup RAID oraz LUN lub woluminów mainframe typu IBM 3390) od uprawnień monitorowania (wyświetlenia listy zdefiniowanych grup RAID oraz LUN lub woluminów mainframe typu IBM 3390).
	spełnia/nie spełnia

	
	
	12.9 Wymagane jest dostarczenie funkcjonalności (licencji/oprogramowania) realizującej komunikację z serwerami mainframe IBM System z w oparciu o protokół komunikacyjny FICON. 

Licencja wymagana na całą dostarczoną pojemność macierzy brutto brutto musi być wliczona w łączną wartość brutto (z VAT) macierzy.
	spełnia/nie spełnia

	
	
	12.10 Wymagane jest dostarczenie funkcjonalności (licencji/oprogramowania) realizującej dostęp do woluminów mainframe typu IBM 3390 w trybie PAV/MA (ang. Multiple Allegiance).

Licencja wymagana na całą dostarczoną pojemność macierzy brutto musi być wliczona w łączną wartość brutto (z VAT) macierzy.
	spełnia/nie spełnia

	
	
	12.11 Wymagane jest dostarczenie funkcjonalności (licencji/oprogramowania) realizującej  zarządzanie dla systemów otwartych (WINDOWS i LINUX) i wliczone w łączną wartość brutto (z VAT) macierzy.

	spełnia/nie spełnia


	
	
	12.12 Wymagane jest dostarczenie funkcjonalności (licencji/oprogramowania) realizującej dostęp do woluminów mainframe typu IBM 3390 w trybie HyperPAV. 

Licencja wymagana na całą dostarczoną pojemność macierzy brutto brutto musi być wliczona w łączną wartość brutto (z VAT) macierzy.
	spełnia/nie spełnia

	
	
	12.13 Wymagane jest dostarczenie funkcjonalności (licencji/oprogramowania) realizującej automatyczne gromadzenie danych wydajnościowych przez macierz. Na podstawie tych danych macierz powinna realizować samodzielnie, bez pomocy zewnętrznych serwerów, automatyczne lub manualne przenoszenie woluminów logicznych lub ich części pomiędzy różnymi obszarami dysków fizycznych w celu optymalizacji wydajności i skrócenia czasu odpowiedzi. 

Licencja wymagana na całą dostarczoną pojemność macierzy brutto brutto musi być wliczona w łączną wartość brutto (z VAT) macierzy.
	spełnia/nie spełnia

	
	
	12.14 Wymagane jest dostarczenie funkcjonalności (licencji/oprogramowania) realizującej samodzielnie przez macierz, bez pomocy zewnętrznych serwerów, synchronicznej 
i niesynchronicznej replikacji dla wolumenów logicznych. 

W przypadku zawieszenia lub zerwania fizycznej replikacji danych, musi istnieć możliwość resynchronizacji replikacji wolumenów pomiędzy macierzami w trybie różnicowym (propagacja tylko tych danych, które uległy zmianie). Replikacja musi być obsługiwana przez GDPS/PPRC w wersji 3.5 i wyższej. 

Licencja wymagana na nie mniej niż 10TB  (Terabajt zdefiniowany, jako iloczyn: 1024x1024 x 1024 x 1024 Bajtów) dostarczoną pojemności macierzy netto brutto musi być wliczona w łączną wartość brutto (z VAT) macierzy.
	spełnia/nie spełnia
Podać rozmiar licencji:

……………………

	13
	Monitorowanie
	13.1 Wymagane jest uruchomienie monitorowania obu macierzy polegającego na obserwacji bieżących parametrów obciążeniowych oraz wykonywania i dostarczania w formie papierowej i elektronicznej comiesięcznych raportów zawierających statystyki utylizacji następujących komponentów dla obu macierzy za ostatni miesiąc:

a) utylizacja wszystkich portów Fiber Channel oraz portów FICON,

b) utylizacja wolumenów logicznych,

c) utylizacja grup raidowych,

d) utylizacja fizycznych dysków,

e) utylizacja pamięci cache, a w szczególności parametru cachehit
	spełnia/nie spełnia

	
	
	1.Wymagane jest uruchomienie dla każdej z oferowanych macierzy usługi obejmującej:

a) ciągłe monitorowanie wydajności macierzy oraz raportowanie stanu wydajności

b) ciągłe monitorowanie pojemności macierzy oraz raportowanie stanu wykorzystania pojemności

c) alarmowanie o zdarzeniach związanych z wydajnością macierzy, w tym co najmniej: 

· o przekraczaniu zadanych czasów odpowiedzi (ms), 

· o spadku ilości operacji zapisu/odczytu na sekundę  (IOPS),

· o spadku zadanej przepustowości (MB/s)  

· o przekroczeniu zadanych poziomów wykorzystania przestrzeni dyskowej

2. Wyżej wymieniona usługa powinna być realizowana w trakcie całego okresu serwisowania macierzy.

3. Wyżej opisana usługa powinna obejmować ciągłe monitorowanie stanu wydajności macierzy oraz miesięczne raportowanie stanu wydajności macierzy oraz wykorzystania przestrzeni dyskowej macierzy.
	spełnia/nie spełnia

	
	
	13.3 Usługa monitorowania powinna być wykonywana przez dostawcę macierzy w oparciu o oprogramowanie producenta macierzy.
	spełnia/nie spełnia

	
	
	Oprogramowanie do monitorowania powinno posiadać możliwość definiowania różnych profili użytkowników.
	spełnia/nie spełnia

	
	
	13.4 Administratorzy Zamawiającego powinni mięć dostęp do konsoli zarządzającej oprogramowania oraz powinni posiadać możliwość definiowania własnych alarmów i generowania własnych raportów dot. wydajności oraz pojemności macierzy.
	spełnia/nie spełnia

	
	
	13.5 Oprogramowanie powinno posiadać zdefiniowaną bazę gotowych raportów oraz powinno pozwalać na tworzenie własnych raportów.
	spełnia/nie spełnia

	
	
	13.6 Oprogramowanie powinno posiadać możliwość monitorowania macierzy dyskowych jak również  pozostałych komponentów sieci SAN (przełączników SAN, serwerów, kart HBA, systemów operacyjnych). Wymagana usługa obejmuje tylko monitorowanie macierzy.
	spełnia/nie spełnia

	
	
	13.7 Oprogramowanie powinno posiadać możliwość generowania raportów pokazujących stan aktualny (real-time), raportów historycznych oraz raportów pokazujących przewidywania na przyszłość
	spełnia/nie spełnia

	
	
	13.8 Pojawienie się wcześniej zdefiniowanego alarmu powinno skutkować : wysłaniem wiadomości email, wykonaniem się zdefiniowanego wcześniej skryptu lub polecenia oraz wysłaniem pułapki SNMP.
	spełnia/nie spełnia

	
	
	13.9  Oferowane oprogramowanie powinno posiadać interfejsy do zarządzania GUI oraz CLI.

Jeżeli oprogramowanie wymaga instalacji dodatkowych serwerów, to należy je dostarczyć w konfiguracji rekomendowanej dla oferowanego środowiska i pozwalającej na jego poprawną pracę.
	spełnia/nie spełnia

	14
	Niezawodność
	14.1 Macierz nie może mieć pojedynczego punktu awarii (tzw. Single Point of Failure). Części, elementy i rozwiązania funkcjonalne systemu powinny być zduplikowane tak, by zapewnić ciągły dostęp do wszystkich danych podczas awarii pojedynczego elementu macierzy.
	spełnia/nie spełnia

	
	
	14.2 Każdy aktywny element sprzętowy powinien być odporny na awarię (np. poprzez zastosowanie elementu duplikującego) oraz posiadać cechy „hot-swap”. Dotyczy to w szczególności takich elementów jak zasilacze, wentylatory, baterie, płyty pamięci, płyty interfejsów, płyty procesorów.
	spełnia/nie spełnia

	
	
	14.3 Wymiana oprogramowania tzw. „mikrokod” macierzy, kontrolerów lub dowolnego innego urządzenia wchodzącego w skład zestawu nie może powodować przerwy w pracy całego urządzenia, w tym konieczności wyłączenia macierzy, odłączenia dowolnego z wolumenów lub utraty dostępu do zasobów.
	spełnia/nie spełnia

	15
	Cechy Użytkowe
	15.1 Dostarczona macierz musi zapewnić możliwość natychmiastowego zdefiniowania i wystawienia do serwerów nie mniej niż 20 tysięcy wolumenów logicznych bez konieczności dokupienia i instalacji jakichkolwiek licencji lub elementów sprzętowych.
	spełnia/nie spełnia
Podać liczbę wolumenów do natychmiastowego zdefiniowania i wystawienia do serwerów:

…………………

	
	
	15.2 Operacja zmiany cech wolumenu logicznego (zwiększenie pojemności lub jego skasowanie) nie może wpływać na ciągłość pracy i dostępność do danych na innych wolumenach logicznych.
	spełnia/nie spełnia

	
	
	15.3 Wirtualizacja – wymagana jest możliwość zakładania wolumenów logicznych na więcej niż jednej grupie RAID (ang: LUN striping).
	spełnia/nie spełnia

	16
	GDPS.


	16.1 Macierze dyskowe Wykonawcy muszą pracować, w natywnym trybie synchronicznej replikacji danych PPRC w obecnie posiadanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości środowisku skonfigurowanym, w układzie pracy 2-ośrodkowej z GDPS/PPRC w wersji 3.5 i wyższej (pierwsza macierz w ośrodku  „Czerniakowska”, druga macierz w ośrodku „Zwycięzców”). 
Wymagane jest dostarczenie licencji niezbędnych do realizowania wyżej wymienionych funkcjonalności.
	spełnia/nie spełnia


	
	
	16.2 Macierze dyskowe Wykonawcy muszą spełniać wymagania producenta oprogramowania GDPS do pracy z rozwiązaniem GDPS/PPRC dla wersji 3.5 i wyższej. 
Wymagane jest dostarczenie licencji niezbędnych do realizowania wyżej wymienionych funkcjonalności.
	spełnia/nie spełnia

	
	
	16.3 Macierze dyskowe Wykonawcy muszą umożliwiać realizację synchronicznego protokołu replikacji danych PPRC, w szczególności umożliwiać:

a) Natywne wsparcie dla PPRC CGROUP Freeze(Run)wykluczony jest tryb emulacji/

b) Wydawanie komend TSO PPRC (CESTPAIR, CESTPATH, CDELPAIR, CDELPATH, CGROUP, CQUERY, CRECOVER, CSUSPEND) 

c) Wydawanie komend ICKDSF (PPRCOPY ESTPATH, PPRCOPY ESTPAIR, PPRCOPY DELPATH, PPRCOPY RECOVER, PPRCOPY SUSPEND, PPRCOPY FREEZE, PPRCOPY RUN, PPRCOPY QUERY) 
Wymagane jest aby licencje niezbędne do realizowania wyżej wymienionych funkcjonalności były wliczone w łączną wartość brutto (z VAT) macierzy.
	spełnia/nie spełnia

	
	
	16.4 Macierze dyskowe Wykonawcy muszą umożliwiać realizację funkcji GDPS HyperSwap, w szczególności umożliwiać:

a) Natywne wsparcie dla Extended CQUERY (wykluczony jest tryb emulacji)

b) Natywne wsparcie dla PPRC Failover/Failback (wykluczony jest tryb emulacji) 

c) Planowany i nieplanowany GDPS HyperSwap

Wymagane jest aby licencje niezbędne do realizowania wyżej wymienionych funkcjonalności były wliczone w łączną wartość brutto (z VAT) macierzy 
	spełnia/nie spełnia

	17
	Gwarancja, Serwis
	17.1 Wymagana jest gwarancja w trybie 24 x 365 na wszystkie elementy (sprzęt oprogramowanie) w okresie 36 miesięcy. 
	spełnia/nie spełnia



	
	
	17.2 Wymagany czas oczekiwania na reakcję serwisu nie dłużej niż: 4 godz.
	spełnia/nie spełnia
Podać czas oczekiwania na reakcję serwisu:

……………..

	
	
	17.3 Wymagany czas naprawy nie dłużej niż: 24 godzin.
	spełnia/nie spełnia
Podać czas naprawy:

……………..

	
	
	17.4 W przypadku wymiany uszkodzonego dysku dysk ten pozostaje u Zamawiającego.
	spełnia/nie spełnia


2. Rozbudowa posiadanego przez Zamawiającego zestawu serwerów HP blade 
Serwer klasy blade typ SB1 model HP Proliant BL460c G7 lub równoważny***

Liczba sztuk: 4

Oferowany model * ……………………..




Producent * …………………..

	Lp.
	Nr produktu
	Parametry techniczne (minimalne)
Opis/charakterystyka produktu

	Liczba sztuk

	Parametry techniczne

oferowanego sprzętu

(tj. wskazanie konkretnego parametru lub konfiguracji i potwierdzenie spełnienia minimalnych wymagań)

	1
	603718-B21
	HP BL460c G7 CTO Blade
	1
	spełnia/nie spełnia

	2
	626902-L21 
	HP BL460c G7 X5650 FIO Kit
	1
	spełnia/nie spełnia

	3
	626902-B21 
	HP BL460c G7 X5650 Kit
	1
	spełnia/nie spełnia

	4
	626902-B21  0D1
	Factory integrated
	1
	spełnia/nie spełnia

	5
	500658-B21
	HP 4GB 2Rx4 PC3-10600R-9 Kit
	8
	spełnia/nie spełnia

	6
	500658-B21  0D1
	Factory integrated
	8
	spełnia/nie spełnia

	7
	507127-B21
	HP 300GB 6G SAS 10K 2.5in DP ENT HDD
	2
	spełnia/nie spełnia

	8
	507127-B21  0D1
	Factory integrated
	2
	spełnia/nie spełnia

	9
	610609-B21
	HP BLc NC552m Flex-10GbE Dual Port Adptr 
	1


	spełnia/nie spełnia

	10
	610609-B21  0D1
	Factory integrated
	1
	spełnia/nie spełnia

	11
	462969-B21 
	HP 650 mAh P-Series Battery
	1
	spełnia/nie spełnia

	12
	462969-B21  0D1
	Factory integrated
	1
	spełnia/nie spełnia

	13
	462968-B21
	HP 256MB P-Series Cache Upgrade
	1
	spełnia/nie spełnia

	14
	462968-B21  0D1
	Factory integrated
	1
	spełnia/nie spełnia

	15
	HG928A3    
	HP 3 Yr 6 H Call-to-Repair w/DMR HW Supp
	1
	spełnia/nie spełnia

	16
	HG928A3     7XE
	BL4xxc Svr Bld HW Support
	1
	spełnia/nie spełnia

	17
	HA113A1    
	HP Installation Service
	1
	spełnia/nie spełnia

	18
	HA113A1     5CY
	c-Class Server Blade HW Install SVC
	1
	spełnia/nie spełnia

	19
	451871-B21
	HP BLc QLogic QMH2562 8Gb FC HBA Opt
	1
	spełnia/nie spełnia

	20

	Wymagania dodatkowe


	a) Montaż, instalacja, uruchomienie w kasetach model HP BLc 7000 będących w posiadaniu Zamawiającego w lokalizacji Warszawa ul. Czerniakowska 100, w sposób umożliwiający pełną współpracę serwerów typ SB1 ze wszystkimi serwerami HP BL460c i HP Bl680c eksploatowanymi obecnie w ww. kasetach.

b) Wykonanie aktualizacji firmware’ów oraz sterowników poszczególnych elementów do najnowszych ogólnodostępnych wersji lub do wersji uzgodnionych z Zamawiającym zapewniających prawidłowe współdziałanie serwerów typ SB1 razem ze wszystkim posiadanymi serwerami HP BL460c i HP Bl680c eksploatowanymi obecnie w ww. kasetach

c) Instalacja na oferowanych serwerach systemu operacyjnego Microsoft Windows 2008R2 Server z nosników dostarczonych przez Zamawijącego.

d) Instalacja  na oferowanych serwerach oprogramowania narzędziowego firmy HP w najnowszej udostępnionej wersji producenta serwera.
	
	spełnia/nie spełnia

	21
	Zarządzanie
	Serwer musi być wyposażony w kartę zdalnego zarządzania (konsoli) pozwalającej na: włączenie, wyłączenie i restart serwera, podgląd logów sprzętowych serwera i karty, przejęcie pełnej konsoli tekstowej serwera niezależnie od jego stanu (także podczas startu, restartu OS). Karta musi także umożliwiać przejęcie zdalnej konsoli graficznej i podłączanie wirtualnych napędów CD/DVD/ISO i FDD. Rozwiązanie sprzętowe, niezależne od systemów operacyjnych, zintegrowane z płytą główną lub jako karta zainstalowana w gnieździe PCI.
	
	spełnia/nie spełnia


3. Stacja robocza - Typ 1







Liczba sztuk: 3

Oferowany model * ……………………..




Producent * …………………..

	Lp.
	Opis wymagań minimalnych
	Parametry techniczne

oferowanego sprzętu

(tj. wskazanie konkretnego parametru

lub konfiguracji i potwierdzenie spełnienia minimalnych wymagań)

	1
	Procesor
	Procesor czterordzeniowy zgodny z x86, o wydajności ocenionej na nie mniej niż 200 punktów zdobytych w teście SYSmark 2007 Preview Rating według wyników opublikowanych na stronie: http://www.bapco.com/support/fdrs/SYSmark2007web.html (dot. tylko wydajności procesora bez względu na testowaną konfiguracje komputera).
	Producent (podać nazwę): 

………………………………………………….

Nazwa procesora: (podać nazwę)

…………………………...……………………..

	2
	Płyta główna
	1 nisko profilowe gniazdo PCIe x 16, 1 nisko profilowe gniazdo PCI, 4 złącza DIMM, obsługa do 8 GB pamięci RAM, zintegrowany na stałe głośnik systemowy (nie dopuszcza się głośnika systemowego instalowanego do płyty głównej przy pomocy złączek, przewodów).
	spełnia/nie spełnia

	3
	Pamięć cache procesora
	L2 1 MB na rdzeń
	spełnia/nie spełnia

	4
	Porty
	Z tyłu obudowy: 6 portów USB 2.0, 1 port szeregowy RS-232, 1 port równoległy IEEE 1284, 1 port RJ45, 1 port VGA, Display Port, DVI-D, porty audio (line-out, line-in).

Z przodu obudowy: 2 porty USB 2.0, porty audio (słuchawki, mikrofon).

Wymagana liczba i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp.
	spełnia/nie spełnia

	5
	Pamięć RAM
	4 GB (2 x 2048 MB) 1333 MHz DDR3 Dual Channel z możliwością rozszerzenia do 8 GB, nie mniej niż dwa gniazda wolne po zainstalowaniu 4 GB.
	Podać proponowane rozwiązanie

	6
	Dysk twardy
	Min. 500 GB SATAII 7200rpm, 16MB pamięci cache (podział dysku na partycje 30/70%)
	Podać proponowane rozwiązanie

	7
	Napęd optyczny
	DVD R+/RW+, R-/RW- Nagrywanie płyt dwuwarstwowych DVD wraz z oprogramowaniem do nagrywania oraz odtwarzania płyt DVD
	Nazwa oprogramowania: (podać nazwę)

……………………………………...…………..

spełnia/nie spełnia

	8
	Karta sieciowa
	10/100/1000 Ethernet RJ 45 (zintegrowana)

Wspierająca funkcję Wake on LAN (funkcja włączana przez użytkownika) i PXE 2.0
	spełnia/nie spełnia

	9
	Karta graficzna
	Zintegrowana, z możliwością dynamicznego przydzielenia pamięci w obrębie pamięci systemowej do 256 MB
	spełnia/nie spełnia

	11
	Karta dźwiękowa
	Zintegrowana, wbudowany głośnik audio do odtwarzania plików multimedialnych z regulacją głośności przez system operacyjny.
	spełnia/nie spełnia

	12
	Klawiatura
	Na złączu USB, 104 klawisze QWERTY. 
	spełnia/nie spełnia

	13
	Mysz
	Optyczna z rolerem na złączu USB, podkładka
	spełnia/nie spełnia

	14
	Obudowa
	· Uniwersalna – przygotowana fabrycznie do pracy w pozycji poziomej i pionowej. Wszystkie niezbędne elementy typu nóżki, podstawki, mocowania itp. zapewniające ustawienia w pozycji poziomej lub pionowej w zależności od potrzeb użytkownika. Obudowa małogabarytowa o sumie wymiarów wszystkich boków nie przekraczającej 82 cm (wraz z wszystkimi elementami np. płytą czołową tzw. Bezel) z możliwością pracy w pionie i poziomie.

· Obudowa w jednostce centralnej musi być otwierana bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycie standardowych wkrętów, śrub motylkowych) oraz musi posiadać czujnik otwarcia obudowy współpracujący z oprogramowaniem zarządzającym komputerem.

· Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady typu Kensington) oraz kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki)

· Obudowa nie może posiadać przycisku RESET na przednim panelu, wyklucza się możliwość odłączenia istniejącego przycisku od płyty głównej w celu spełnienia ww. warunku.

· Obudowa musi posiadać przycisk włącznika na przednim panelu oraz wizualny system informujący o stanie komputera.
	spełnia/nie spełnia

Podać wymiary

Długość: …………. cm

Szerokość: ………… cm

Wysokość: ………… cm

	15
	Zasilanie
	Zasilacz o mocy niewiększej niż 300 W, wydajności minimum 88%.

Oferowany zasilacz musi spełniać wymogi specyfikacji technicznej normy Energy Star lub równoważne (**).
	spełnia/nie spełnia 

	16
	Oprogramowanie
	Microsoft Windows 7 Professional wersja językowa PL, 64 bit lub równoważny***. zainstalowany system operacyjny niewymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft. Zainstalowane wszystkie wymagane poprawki i hotfixy. Dołączony nośnik z wymaganym oprogramowaniem.
	Podać proponowane rozwiązanie

spełnia/nie spełnia



	17
	Inne wymagania
	1.
Wszystkie niezbędne przewody do podłączenia i poprawnej pracy komputera, kabel łączący komputer z gniazdkiem UTP (linka) o długości 3m kat. 6, wszystkie niezbędne i aktualne sterowniki i Service Pack-i do zainstalowanych urządzeń na oddzielnych nośnikach CD, instrukcja obsługi komputera w języku polskim.

2.
Zdalny upgrade BIOS komputera - przez Internet lub za pomocą fabrycznego oprogramowania.

3. Układ chłodzenia procesora zaprojektowany przez producenta jednostki centralnej wyposażony w kanał powietrzny tzw. AIR-DUCT, prowadzący od radiatora procesora do otworu w postaci kratki w obudowie.
	spełnia/nie spełnia

	18
	Dodatkowe wymagania
	1.
Możliwość blokowania portów wejścia/ wyjścia- funkcja w BIOS-ie komputera.

2.
Wszystkie niezbędne elementy do prawidłowej pracy komputera.

3.
 Oprogramowanie pozwalające na zarządzanie komputerem w sieci oraz umożliwiające min.:

· automatyczną rejestrację i informowanie o następujących parametrach: temperatura procesora,

· zdalne zablokowanie portów szeregowych i równoległych,

· zdalną konfigurację i uaktualnienia BIOS-u [Update BIOS], zdalne wyłączanie komputera w sieci,

· zdalny restart komputera w sieci,

· realizowanie funkcji Wake On LAN [WOL],

· otrzymywanie informacji WMI [Windows Management Instrumentation], 

· kontrola czujnika otwarcia obudowy.

Ww. oprogramowanie musi być przeznaczone dla oferowanej jednostki centralnej komputera i być oznaczone logiem jej producenta. Wykonawca w kolumnie Uwagi/Różnice/Oferowany sprzęt musi podać nazwę i wersję tego oprogramowania 
4.
Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 lub równoważną **** oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 lub równoważną **** w pozycji obserwatora w trybie jałowym (IDLE) wynosząca bez nośników maksymalnie 25dB. 
5. Przed awaryjna gwarancja w odniesieniu do procesorów, dysków i pamięci.
	Nazwa oprogramowania: (podać nazwę)

……….................................................................

Wersja: (podać wersję)

……………..…………………………………...



	19
	Bezpieczeństwo
	Układ szyfrujący na płycie głównej pozwalający m.in. na przechowywanie w nim kluczy szyfrujących, układ zgodny ze specyfikacją TPM 1.2 aktywowany, wraz oprogramowaniem. 
	Nazwa oprogramowania: (podać nazwę)

……….................................................................

Wersja: (podać wersję)

……………..…………………………………...

	20
	Wymagane normy
	Stacja robocza wyprodukowana zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001 lub równowazną ****
	spełnia/nie spełnia

	
	
	Stacja robocza posiada znak CE. 
	spełnia/nie spełnia

	
	
	Poprawna praca oferowanego systemu operacyjnego wskazanego w pkt. 16 na oferowanym modelu stacji roboczej - (oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu Certyfikatu Microsoft w zakresie kompatybilności oferowanego modelu komputera z systemem Microsoft Windows 7 Professional PL lub oświadczenie Wykonawcy w przypadku zaoferowania systemu operacyjnego równoważnego***).
System Microsoft Windows 7 Professional PL (obecność produktu na MS Hardware Compatibility List) lub równoważny***. Oferowany model stacji roboczej musi posiadać certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę oferowanego modelu komputera z jednym z wyżej wymienionych systemów operacyjnych lub równoważnym. Oferowana stacja robocza musi spełniać wymogi specyfikacji technicznej normy Energy Star lub równoważne (**) 
	spełnia/nie spełnia

	21
	Gwarancja
	· 36 miesięcy, serwis w miejscu eksploatacji, naprawa do 72 godzin,

· 36 miesięcy gwarancji na akcesoria,

· Gwarancja pozostawienia uszkodzonego dysku twardego u Zamawiającego. 
	spełnia/nie spełnia


’

4. Monitor LCD 42’’






Liczba sztuk: 3
Oferowany model* ……………………..




Producent* …………………..

	Lp.
	Opis wymagań minimalnych
	Parametry techniczne

oferowanego sprzętu

(tj. wskazanie konkretnego parametru

lub konfiguracji i potwierdzenie spełnienia minimalnych wymagań)

	1
	Typ matrycy:
	LCD TFT/TN
	spełnia/nie spełnia

	2
	Format obrazu:
	16:9
	Podać proponowane rozwiązanie

	3
	Przekątna ekranu:
	42’’
	Podać proponowane rozwiązanie

	4
	Nominalna rozdzielczość:
	1920x1080
	spełnia/nie spełnia

	5
	Jasność:
	300 cd/m2
	spełnia/nie spełnia

	6
	Kontrast
	1000:1
	spełnia/nie spełnia

	7
	Czas reakcji matrycy:
	Nie większy niż: 5 ms (grey-to-grey)
	spełnia/nie spełnia

	8
	Kąt widzenia w pionie:
	150 Stopni
	spełnia/nie spełnia

	9
	Kąt widzenia w poziomie:
	160 Stopni
	spełnia/nie spełnia

	10
	Obrotowa podstawa:
	± 30 Stopni
	spełnia/nie spełnia

	11
	Regulacja nachylenia:
	w zakresie: od -5 ° do +15 °.
	spełnia/nie spełnia

	12
	Dodatkowe wymagania
	Monitor wolnostojący, z możliwością zamontowania na ścianie, standard mocowania VESA, wszystkie niezbędne elementy do zamontowania na ścianie.
	spełnia/nie spełnia

	13
	Sygnał wejściowy:
	VGA, DVI-D, dopuszcza się złącze HDMI, wbudowany koncentrator USB 2.0 x 1 port.
	spełnia/nie spełnia

	14
	Wbudowany zasilacz:
	230 V, 50/60 Hz
	spełnia/nie spełnia

	15
	Przewody połączeniowe:
	Zasilający dł. 3 mb, VGA dł. 3 mb, DVI-D dł. 3 mb , w przypadku złącza HDMI -kabel DVI-D – HDMI dł. 3mb,, USB 3 mb ..
	spełnia/nie spełnia

	16
	Kolor:
	odcienie szarości np. czarny, srebrny.  Nie dopuszcza się koloru białego.
	spełnia/nie spełnia

	17
	Wymagane normy
	Oferowany produkt musi spełniać normy Energy Star lub równoważne**.
	spełnia/nie spełnia

	18
	Gwarancja
	· 36 miesięcy, naprawa do 72 godzin, zapewnienie sprzętu zastępczego na czas usunięcia awarii
	spełnia/nie spełnia


5. Projektor multimedialny






Liczba sztuk: 1

Oferowany model* ……………………..




Producent* …………………..

	Lp.
	Opis wymagań minimalnych
	Parametry techniczne

oferowanego sprzętu

(tj. wskazanie konkretnego parametru

lub konfiguracji i potwierdzenie spełnienia minimalnych wymagań)

	1
	Rozdzielczość podstawowa:
	XGA (1024 x 768), UXGA - 1600x1200
	spełnia/nie spełnia

	2
	Kontrast:
	2000:1
	spełnia/nie spełnia

	3
	Format obrazu standard/kompresowany
	4:3/16:9
	spełnia/nie spełnia

	4
	Waga:
	Nie więcej niż: 3,5 kg
	Podać wagę

	5
	Jasność:
	3000 ANSI lumen
	spełnia/nie spełnia

	6
	Wejścia/Wyjścia
	WE: S-Video

WE: D-Sub 15 pin

WE: USB 2.0 Hi-Speed

WE: Audio 3,5 mm stereo mini jack

WY: D-Sub 15 pin
	spełnia/nie spełnia

	7
	Dźwięk:
	Wbudowany głośnik do odtwarzania plików multimedialnych
	spełnia/nie spełnia

	8
	Korekcja trapezu Keystone:
	Korekcja pionowa ±15°
	spełnia/nie spełnia

	9
	Zoom
	optyczny
	spełnia/nie spełnia

	10
	Przewody połączeniowe
	VGA, S-Video, PC Audio, zasilający (wszystkie niezbędne do podłączenia, długości przewodów połączeniowych uzależniony od miejsc instalacji projektora)
	spełnia/nie spełnia

	11
	Żywotność lampy (normal)
	5000 h
	spełnia/nie spełnia

	12
	Wbudowany zasilacz:
	230 V, 50/60 Hz
	spełnia/nie spełnia

	13
	Dodatkowo
	Torba przenośna, standardowy pilot, menu w języku polskim.

Możliwość zamontowania projektora pod sufitem podwieszanym w lokalizacji Zamawiającego, wszystkie niezbędne elementy do zamontowania projektora pod sufitem podwieszanym, montaż, instalacja i uruchomienie w siedzibie Zamawiającego.
	spełnia/nie spełnia

	14
	Wymagane normy
	Oferowany produkt musi spełniać normy Energy Star lub równoważne**.
	spełnia/nie spełnia

	15
	Gwarancja
	· 36 miesięcy, naprawa do 72 godzin, zapewnienie sprzętu zastępczego na czas usunięcia awarii
	spełnia/nie spełnia


UWAGI ZAMAWIAJĄCEGO:

(*) Należy podać oferowany oraz jego oznaczenie przez producenta sprzętu (PN) i nazwę producenta oferowanego sprzętu.
(**) Oferowany sprzęt musi spełniać wymogi specyfikacji technicznej ENERGY STAR i posiadać oznaczenie znakiem usługowym ENERGY STAR lub spełniać kryteria efektywności energetycznej co najmniej równoważne z koniecznymi do uzyskania takiego oznaczenia.
(***)Przez produkt równoważny dla wyspecyfikowanego przedmiotu zamówienia rozumie się taki, który w sposób poprawny współpracuje z dedykowanymi programami (aplikacjami) Zamawiającego, a jego zastosowanie nie wymaga żadnych nakładów związanych z dostosowaniem (programu) aplikacji Zamawiającego lub produktu równoważnego oraz posiada wszystkie funkcjonalności określone w „Minimalnych wymaganiach funkcjonalnych i technicznych urządzeń”.
W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę produktu (rozwiązania) równoważnego oprócz wypełnienia kolumny „Oferowany sprzęt” Wykonawca co najmniej musi wskazać nazwę oraz wykazać, że produkt (rozwiązanie) równoważny spełnia wymagania Zamawiającego.

(****) - Przez normę jakościową równoważną rozumie się taką, która potwierdza, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym lub poświadcza zgodność działań Wykonawcy z normami jakościowymi lub poświadcza zgodność działań Wykonawcy z równoważnymi normami jakościowymi odwołującymi się do systemów zapewniania jakości opartych na odpowiednich normach europejskich lub potwierdza odpowiednio stosowanie przez Wykonawcę równoważnych środków zapewnienia jakości.
W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę produktu (rozwiązania) równoważnego oprócz wypełnienia kolumny „Oferowany sprzęt” Wykonawca co najmniej musi wskazać nazwę oraz wykazać, że produkt (rozwiązanie) równoważny spełnia wymagania Zamawiającego.
............................, dnia, .............................        


...................................................................................

Miejscowość

      Data




  Podpis(-y) osoby(osób) wskazanej(-ych) 

w dokumencie uprawniającym do występowania 

w obrocie prawnym lub posiadającej(-ych) pełnomocnictwo(-a). 

(Zalecany czytelny podpis(-y) lub podpis(-y) i pieczątka(-i) z imieniem i nazwiskiem).
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