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Załącznik nr 1 do Umowy
SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I NARZĘDZI
Część I przedmiotu zamówienia –
Dostawa do Zakładu Poprawczego  w Barczewie, ul. Wojska Polskiego 2;
	Lp.
	Nazwa materiału budowlanego lub narzędzia
	Jednostka miary
	Ilość

	1
	Gipsowa zaprawa tynkarska 
tynk wewnętrzny, przeznaczony do nakładania ręcznego jednowarstwowego, każdego rodzaju chropowatego podłoża, bądź solidnie utwardzonej obrzutki w dowolnego rodzaju budynkach, zaprawa może być stosowana na wszelkich podłożach przeznaczonych do tynkowania, głównie na murach, ścianach z betonu, różnego rodzaju stropach
	kg
	3000

	2
	Gips szpachlowy
	kg
	800

	3
	Gładź gipsowa
	kg
	1500

	4
	Preparat gruntujący
	l
	315

	5
	Narożnik aluminiowy z włókna szklanego (3m)
	szt.
	201

	6
	Siatka podtynkowa z włókna szklanego 145g/m2 (rolka 50m2)
	szt.
	15

	7
	Taśma reperacyjna 150 mm x 20 mb
	szt.
	48

	8
	Paca nierdzewna 130/280 r. korek
	szt.
	5

	9
	Rajberka seria 27 nierdzewna stal 13 x 28 cm ząbkowana 8x8mm
	szt.
	2

	10
	Rajberka seria 27 nierdzewna stal 13 x 28 cm ząbkowana 10x10mm
	szt.
	2

	11
	Paca z czarnym kauczukiem gr. 8 mm do fugowania płytek  (14x28)
	szt.
	2

	12
	Fugownica 25cm
	szt.
	2

	13
	Paca do siatki ściernej
	szt.
	15

	14
	Siatka ścierna (60, 80, 120, 150,180 wszystkie po 20 szt.) 115 x 280 mm
	szt.
	201

	15
	Mieszadło budowlane  z zewnętrznym gwintem M14  (115x600 z M14Profi)
	szt.
	2

	16
	Mieszadło uniwersalne (85x400)
	szt.
	2

	17
	Mieszadło malarsko-tynkarskie (80mm x 400mm)
	szt.
	2

	18
	Wiadro budowlane 12 l
	szt.
	6

	19
	Wiadro budowlane 20 l
	szt.
	2

	20
	Pojemnik budowlany okrągły 45 l
	szt.
	2

	21
	Szczotka druciana, drut stalowy pokryty mosiądzem (6 rzędowa)
	szt.
	12

	22
	Szczotka druciana, specjalnie wygięta, z ergonomicznym uchwytem
	szt.
	11

	23
	Kielnia sztukatorska seria 28 nierdzewna stal, rączka 2 K(8x10 cm)
	szt.
	4

	24
	Akrylowa farba emulsyjna - przeznaczona do dekoracyjnego malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń typu POLINAK biały Dekoral lub równoważna
	l
	400

	25
	Farba  olejno-ftalowe - kolor seledyn
	l
	80

	26
	Farba  olejno-ftalowe - kolor biała
	l
	60

	27
	Farba  olejno-ftalowe – kolor szary jasny
	l
	60

	28
	Farba  olejno-ftalowe – kolor piaskowa
	l
	80

	29
	Rozpuszczalnik olejno-ftalowy
	l
	20

	30
	Pędzel pierścieniowy 8”
	szt.
	30

	31
	Pędzel płaski 50mm *52*top90
	szt.
	15

	32
	Pędzel kaloryferowy 2,5” 57
	szt.
	4

	33
	Mini ławkowiec 5x15 *89
	szt.
	12

	34
	Wałek nylonowy wyściełany gąbką. Wysokość runa 6mm. Przeznaczony do gęstych farb, dwuskładnikowych, żywic epoksydowych, do porowatych powierzchni 
(18cm+rączka śr.48)
	szt.
	15

	35
	Początek formularza

Wałek z runem poliamidu. Wyściełany gąbką. Zalecany do farb emulsyjnych, silikatowych i silikonowych. Do malowania wszystkich szorstkich powierzchni, szczególnie fasad. 
Wałek + rączka Maxprofi runo 11 mm, (Maxprofi 18cm+rączka r.22 śr.48)
	szt.
	15

	36
	Wałek z runem poliamidu. Wyściełany gąbką. 

Wałek + rączka Supra runo 18 mm, 25cm r.18mm+rączka śr.48
	szt.
	15

	37
	Teleskop aluminiowy do przedłużenia uchwytu wałka malarskiego. Prosty montaż. Regulowana długość. Prosty i solidny system blokady. Wymiar 3m.
	szt.
	5

	38
	Wiadro malarskie plastikowe 12 l
	szt.
	5

	39
	Kuwety malarskie 12x19
	szt.
	6

	40
	Kuwety malarskie 14x30
	szt.
	5

	41
	Kuwety malarskie 24x 32
	szt.
	5

	42
	Taśma papierowa 38x50 m żółta papierowa
	szt.
	60

	43
	Taśma malarska 25x50 m
	szt.
	45

	44
	Folia ochronna 4x5m
	szt.
	20

	45
	Szpachelka malarska 4 cm
	szt.
	20

	46
	Szpachelka malarska 6 cm
	szt.
	20

	47
	Rusztowanie warszawskie długość: 1580mm wysokość: 830 mm
	szt.
	16

	48
	Poprzeczka długość: 1580 mm
	szt.
	2

	49
	Podstawka śrubowa wysokość: 280 mm szerokość: 180 x 180
	szt.
	4

	50
	Zestaw kołowy wysokość: 400mm średnica koła: 160 mm
	szt.
	4

	51
	Podest duży długość: 1650 mm szerokość: 500 mm
	szt.
	4

	52
	Podest mały długość: 825 mm szerokość: 500 mm
	szt.
	4

	53
	Wspornik pomostu długość: 1530 mm wysokość: 254 mm
	szt.
	2

	54
	GRES,  klasa ścieralności V, gatunek I, typu MILTON SZARY Opoczno lub równoważny
	szt.
	750

	55
	GRES, klasa ścieralności IV, gatunek I, tupu MILTON GRAFIT Opoczno lub równoważny
	szt.
	210

	56
	Masa samopoziomująca 
- zakres stosowania 10-40 mm,

- do ręcznego i maszynowego stosowania,

- duża wytrzymałość końcowa (odporna na działanie kółek krzeseł już od grubości warstwy 10 mm),

- gładka powierzchnia dobrze przystosowana do dalszej obróbki,

- szybkie wysychanie bez odprężeń,

- bezzapachowa, koloru szarego,

- po rozrobieniu z wodą samopoziomująca się, płynna zaprawa,

- na podłogi,

- do wnętrz i na zewnątrz (na zewnątrz nie jako warstwa ostateczna niezbędne jest pokrycie warstwą wykończeniową, np. ceramiczną).

typu Knauf Solid, 10-40 mm lub równoważna
	kg
	750

	57
	Klej do płytek gresowych 
- wysoka przyczepność do płytek gresowych,

- wydłużony czas otwarty,

- łatwy i wygodny w użyciu,

- ekonomiczne zużycie,

- cienkowarstwowy,

- mrozoodporny,

- wodoodporny.

typu Knauf K2 Gres lub równoważny
	kg
	875

	58
	Krzyżyki dystansowe 6 mm
	op.
	5

	59
	Fuga szara
- odporna na powstawanie grzybów, pleśni i glonów,
- wodoodporna,
- do płytek chłonnych i niechłonnych,
- gładka,
- łatwa w użyciu,
- wydajna.
	kg
	55

	60
	Pojemnik budowlany 45L. Prostokątny,
	szt.
	2

	61
	GRES klasa ścieralności V gatunek I, Opoczno typu MILTON BEŻ lub równoważny
	szt.
	375

	62
	GRES klasa ścieralności IV, gatunek I, Opoczno typu MILTON Orange lub równoważny
	szt.
	150

	63
	Fuga szara jasny beż
- odporna na powstawanie grzybów, pleśni i glonów,
- wodoodporna,
- do płytek chłonnych i niechłonnych,
- gładka,
- łatwa w użyciu,
- wydajna.
	kg
	35

	64
	Deska podłogowa sosnowa o grubości 45 mm i długości 6 m oraz szerokości 141 mm, 1 klasa drzewa
	m3
	7

	65
	Kantówka strugana sosnowa o wymiarach 95x95mm, długość 3 m
	m3
	3,5

	66
	Gwoździe walcowane pierścieniowo 4,5x125 ocynkowane
	kg
	100

	67
	Wkręt do drewna z łbem stożkowym PN-85/M-82503 średnica 5, długość 10 ocynkowane
	kg
	80

	68
	Kapon do drewna – podkład jest przeznaczony do malowania (gruntowania) drewnianych posadzek w celu stabilizowania luźnych cząstek drewna i lepszego związania poliuretanowych lakierów nawierzchniowych z podłożem drewnianym. Zapobiega ciemnieniu drewna, zmniejsza zużycie lakierów nawierzchniowych, uwypukla strukturę drewna, jest wyrobem szybkoschnącym.

typu Domalux Capon EXTRA lub równoważny
	l
	50

	69
	Lakier do podłogi przeznaczony jest do lakierowania drewnianych parkietów, podłóg, schodów, boazerii, desek, mozaiki oraz mebli. Wyrób polecany jest do malowania powierzchni narażonych na intensywne użytkowanie w obiektach użyteczności publicznej.

typu Domalux Super Gold lub równoważny
	l
	100

	70
	Impregnat do drewna gwarantuje długoletnie zabezpieczenie drewna przed sinizną, szkodnikami drewna oraz wilgocią

typu Sadolin Base Bezbarwny lub równoważny
	l
	70

	71
	Pędzel płaski seria 45 wyselekcjonowana mieszanka, szczeciny chińskiej i poliestru, rączka drewniana do bejc, lakierów i lakierobejc szerokość 3cm długość włosia 76mm nielakierowana
	szt.
	24

	72
	Płyty gipsowa zwykła do wykonywania lekkich ścianek działowych, sufitów podwieszanych, zabudowy poddaszy, różnego rodzaju zabudów i aranżacji wnętrz. Składa się z rdzenia gipsowego którego powierzchnia dolna i górna oraz krawędzie wzdłużne oklejone są okładziną kartonową. Płyty można przyklejać do ścian klejem gipsowym tworząc suchy tynk gipsowy lub przykręcać wkrętami do stelaży z profili stalowych. Płyty gipsowo-kartonowe nie ulegają odkształceniom, są łatwe w obróbce i stanowią idealną powierzchnię do malowania, tapetowania, klejenia płytek ceramicznych.

typu NIDA grubość 9,5, szerokość 120 cm, wysokość 2,6 m lub równoważna
	szt.
	20

	73
	Klej gipsowy przeznaczony do przyklejania płyt gipsowych na plackach (suchy tynk). Płyty mogą być przyklejane do murów wykonanych z cegły, betonu, gazobetonu, płyt gipsowych oraz na powierzchniach tynkowanych.

typu Ansetzgips NIDA 60 Plus lub równoważny
	kg
	200


Część II przedmiotu zamówienia –
Dostawa do Zakładu Poprawczego  w Jerzmanicach Zdrój 20, Złotoryja
	Lp.
	Nazwa materiału budowlanego lub narzędzia
	Jednostka miary
	Ilość

	1.
	Folia budowlana
	m²
	67

	2.
	Styropian twardy gr. 5 cm
	m³
	3,88

	3.
	Styropian twardy gr. 1 cm
	m³
	0,78

	4.
	Beton B-25
	m³
	8

	5.
	Podsypka utwardzająca
	kg
	5

	6.
	Impregnat utwardzający
	l
	20


Część III przedmiotu zamówienia –
Dostawa do Zakładu Poprawczego w Nowem, ul. Bydgoska 4,
	Lp.
	Nazwa materiału budowlanego lub narzędzia
	Jednostka miary
	Ilość

	1
	Posadzka cementowa samopoziomująca  – pozwala uzyskać poziomą i gładką powierzchnię nawet w dużych pomieszczeniach, bez konieczności stosowania listew prowadzących i ściągania masy łatami.
Wytrzymałość na ściskanie: ≥ 35 N/mm2.
Wytrzymałość na zginanie: ≥ 6 N/mm2.
Bezskurczowy – do minimum ograniczona jest możliwość powstawania rys skurczowych podczas wysychania - umożliwia wykonywanie pól roboczych o powierzchni do 50 m2 bez dylatacji pośrednich.
Przystosowana jest do wylewania ręcznego lub maszynowego.
typu ATLAS  SAM 100 lub równoważna 
	kg
	1120

	2
	Tynk  wewnętrzny, przeznaczony do nakładania ręcznego jednowarstwowego, każdego rodzaju chropowatego podłoża, bądź solidnie utwardzonej obrzutki w dowolnego rodzaju budynkach, zaprawa może być stosowana na wszelkich podłożach przeznaczonych do tynkowania, głównie na murach, ścianach z betonu, różnego rodzaju stropach
	kg
	300

	3
	Gładź szpachlowa
	kg
	300

	4
	Farba emulsyjna  biała
	l
	100

	5
	Farba akrylowa kolor BERYL
	l
	22


Część IV przedmiotu zamówienia –

Dostawa do Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w  Pszczynie – Łąka, 
ul. Zdrojowa 64,
	Lp.
	Nazwa materiału budowlanego lub narzędzia
	Jednostka miary
	Ilość

	1
	Farba emulsyjna wewnętrzna biała
	l
	250

	2
	Gips szpachlowy
	kg
	250

	3
	Gładź szpachlowa
	kg
	300

	4
	Unigrunt
	l
	100

	5
	Farba olejna biała
	l
	100

	6
	Płytki ścienne
	m2
	150

	7
	Klej do płytek `1
	kg
	360

	8
	Płytki podłogowe gresowe klasa ścieralności V
	m2
	150

	9
	Wylewka samopoziomująca do 2 cm
	kg
	200

	10
	Klej do przyklejania okładzin narażonych na wyjątkowo trudne warunki użytkowania – spowodowane niestandardowym charakterem podłoża oraz negatywnym wpływem warunków atmosferycznych do okładzin narażonych na odkształcenia

typu Atlas Plus lub równoważny
	kg
	200

	11
	Podkład betonowy
	kg
	300

	12
	Żywica epoksydowa + utwardzacz 2kg
	kg
	300

	13
	Deska podłogowa
	m2
	260

	14
	Legar podłogowy – (10 x 10 cm)
	m3
	3

	15
	Lakier lakierowania powierzchni drewnianych i drewnopochodnych używanych na zewnątrz pomieszczeń. Tupu altaxin lub równoważny
	l
	60

	16
	Wełna izolacyjna 5 cm (paczka 9 m2)
	m2
	300


Część V przedmiotu zamówienia –

Dostawa do Zakładu Poprawczego w Sadowicach, ul. Szkolna 10, Kąty Wrocławskie,
	Lp.
	Nazwa materiału budowlanego lub narzędzia
	Jednostka miary
	Ilość

	1
	Listwy wykończeniowe,aluminiowe,mosiądz
	m
	30

	2
	Listwy wykończeniowe PCV w kolorye fugi 
	m
	18

	3
	Glazura ścienna (płytki)
	m2
	250

	4
	Glazura podłogowa (płytki) o stopniu twardości 10-11
	m2
	300

	5
	Klej do płytek elastyczny
	kg
	2180

	6
	Fuga kolor grafit
	kg
	208


Część VI przedmiotu zamówienia –
Dostawa do Schroniska dla Nieletnich w Stawiszynie 31, Białobrzegi Radomskie,
	Lp.
	Nazwa materiału budowlanego lub narzędzia
	Jednostka miary
	Ilość

	1
	Cegła dziurawka o wym.: 25 x 12 x 6cm
	szt.
	1500

	2
	Cement
	kg
	500

	3
	Wapno
	kg
	200

	4
	
	
	

	5
	Piasek
	t
	12

	6
	Lampy oświetleniowe podwójne  -  6 sztuk
	szt.
	6

	7
	Przewód elektryczny o wym. 3 x 2,5 mm
	mb
	50

	8
	Gniazda elektryczne
	szt.
	6

	9
	Przełącznik
	szt.
	4

	10
	Kątownik o wym. :50x50 mm
	mb
	20


Część VII przedmiotu zamówienia –
Dostawa do Zakładu Poprawczego w Studzieńcu, Puszcza Mariańska
	Lp.
	Nazwa materiału budowlanego lub narzędzia
	Jednostka miary
	Ilość

	1
	Bloczek - gazobeton biały 24x24x5
	szt.
	100

	2
	Bloczek - gazobeton biały 24x24x59
	szt.
	1000

	3
	Płyta kartonowo -gipsowa ogniotrwała
	m2
	360

	4
	Belka nadprożowa U24  590/240/240/60
	szt.
	100

	5
	Stal dwuteowa  200  odcinki 2,4mb 2 szt.
	mb
	4,8

	6
	Stal budowlana  Ø12
	kg
	500

	7
	Drut wiązałkowy
	kg
	20

	8
	Profil główny pod płyty k-g  L = 4 mb
	szt.
	100

	9
	Profil do płyt k-g 75  L=4 mb
	szt.
	30

	10
	Taśma antyrysowa – bandaż
	mb
	360

	11
	Gips szpachlowy -szary
	kg
	1150

	12
	Gładź gipsowa  - biała
	kg
	807

	13
	Klej do bloczków gazobetonu
	kg
	1500

	14
	Papier ścierny  granul. 60
	mb
	100

	15
	Wkręty pchełki do montażu płyt k-g
	szt.
	1000

	16
	Wkręty fosfatowe do montaż płyt k-g do blachy  wym. 3,5x25
	szt.
	3000

	17
	Wełna mineralna gr. 15
	m2
	200

	18
	Farba silikatowa do pomieszczeń narażonych na niekorzystne działanie czynników zanieczyszczenia środowiska, jak np. smog, kwaśne deszcze itp. Nadaje się do nakładania na takie podłoża, jak: wszystkie tradycyjne tynki mineralne, stare i nowe cienkowarstwowe tynki mineralne, akrylowe, silikatowe i silikonowe, betony, płyty gipsowo-kartonowe, dobrze trzymające się powłoki farb mineralnych i dyspersyjnych
	l
	180

	19
	Gruntownik uniwersalny
	l
	100

	20
	Tynk zewnętrzny
	kg
	500

	21
	Papier ścierny  granul. 100
	mb
	100

	22
	Styropian  elewacyjny gr. 50
	m3
	15,50

	23
	Zaprawa klejąca do klejenia styropianu
	kg
	1200

	24
	Zaprawa klej.-zbroj. do zatapiania siatki na styropian
	kg
	1100

	25
	Siatka z włókna do styropianu
	m2
	350

	26
	Kołki do styropianu  120
	szt.
	1200

	27
	Narożnik aluminiowy z siatką do naroży elewacji
	mb
	60

	28
	Emalia ftalowa kość słoniowa
	l
	170

	29
	Rozpuszczalnik ftalowy ogólnego stosowania
	l
	40

	30
	Emulsja - akrylowa farba lateksowa o podwyższonej odporności na szorowanie (gąbką lub miękką szmatką) - przeznaczona jest do dekoracyjnego malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń.
	l
	230

	31
	Papier ścierny granul. 80
	mb
	100

	32
	Farba antykorozyjna - unikor\minia
	l
	24

	33
	Wapno
	kg
	1000

	34
	Cement portlandzki I gatunek
	kg
	5000

	35
	Piach sortowany -płukany (żwir)
	t
	60

	36
	Folia budowlana czarna
	m2
	713

	37
	Siatka – kratownica zbrojeniowa
	m2
	713

	38
	Terakota przemysłowa – gres klasa ścieralności V
	m2
	785

	39
	Klej do terakoty mrozoodporny
	kg
	3920

	40
	Fuga szara do terakoty
	kg
	320

	41
	Zaprawa cementowa– posadzka wyrównująca typu ATLAS lub równoważna 
	kg
	1500


Część VIII przedmiotu zamówienia –

Dostawa do Zakładu Poprawczego w Szubinie, ul. Kcyńska 36,
	Lp.
	Nazwa materiału budowlanego lub narzędzia
	Jednostka miary
	Ilość

	1.
	Farba olejna biała
	l
	50

	2.
	Farba olejna czarna mat.
	l
	10

	3.
	Farba olejna orzech
	l
	20

	4.
	Rozpuszczalnik
	l
	10

	5.
	Farba emulsyjna biała
	l
	150

	6.
	Gips szpachlowy
	kg
	100

	7.
	Unigrunt
	l
	40

	8.
	Siatka szlifierska
	szt.
	30

	9.
	Terakota klasa ścieral.5
	m²
	70

	10.
	Fuga spoina
	kg
	20

	11.
	Klej do przyklejania okładzin narażonych na wyjątkowo trudne warunki użytkowania – spowodowane niestandardowym charakterem podłoża oraz negatywnym wpływem warunków atmosferycznych do okładzin narażonych na odkształcenia typu Atlas plus lub równoważny.
	kg
	300

	12.
	Włókno stalowe
	m²
	125

	13.
	Zaprawa betonowa
	m³
	12,5

	14.
	Woda szklana
	l
	30


Część IX przedmiotu zamówienia –

 Dostawa do Zakładu Poprawczego w Zawierciu, ul. Mrzygłodzka 35

	Lp.
	Nazwa materiału budowlanego lub narzędzia
	Jednostka miary
	Ilość

	1.
	Płyta gipsowa zwykła do wykonywania lekkich ścianek działowych, sufitów podwieszanych, zabudowy poddaszy, różnego rodzaju zabudów i aranżacji wnętrz. Składa się z rdzenia gipsowego którego powierzchnia dolna i górna oraz krawędzie wzdłużne oklejone są okładziną kartonową. Płyty można przyklejać do ścian klejem gipsowym tworząc suchy tynk gipsowy lub przykręcać wkrętami do stelaży z profili stalowych. Płyty gipsowo-kartonowe nie ulegają odkształceniom, są łatwe w obróbce i stanowią idealną powierzchnię do malowania, tapetowania, klejenia płytek ceramicznych grubość 9,5 mm
	m²
	103

	2.
	Płyta gipsowa zwykła do wykonywania lekkich ścianek działowych, sufitów podwieszanych, zabudowy poddaszy, różnego rodzaju zabudów i aranżacji wnętrz. Składa się z rdzenia gipsowego którego powierzchnia dolna i górna oraz krawędzie wzdłużne oklejone są okładziną kartonową. Płyty można przyklejać do ścian klejem gipsowym tworząc suchy tynk gipsowy lub przykręcać wkrętami do stelaży z profili stalowych. Płyty gipsowo-kartonowe nie ulegają odkształceniom, są łatwe w obróbce i stanowią idealną powierzchnię do malowania, tapetowania, klejenia płytek ceramicznych grubość 12 mm
	m²
	233

	3.
	Podwiesia obrotowe
	szt.
	110

	4.
	Pręty dł. 0,25 m
	szt.
	110

	5.
	Profil przyścienny
	mb
	80

	6.
	Profil słupkowy dł. 3 m
	mb
	182

	7.
	Profil U50
	mb
	330

	8.
	Taśma antyrysowa 90m
	szt.
	6

	9.
	Masa do beztaśmowego spoinowania płyt gipsowo-kartonowych typu  Cekol C-40 lub równoważna
	kg
	225

	10.
	Podwiesia ES-95cm
	szt.
	220

	11.
	Cement
	t
	2,5

	12.
	Beton B-15
	m³
	10,3

	13.
	Płytka posadzkowa
	m²
	102

	14.
	Klej do płytek 
	kg
	528

	15.
	Krzyżyki gr. 3mm
	op.
	5

	16.
	Stal zbrojeniowa (siatka)
	m²
	93,5

	17.
	Styropian gr. 5cm
	m²
	93,5

	18.
	Folia budowlana 2mm
	m²
	93,5

	19.
	Siatka pod wylewkę FI 2,5 mm
	m²
	93,5

	20.
	Piach pod wylewki
	t
	31

	21.
	Fuga
	kg
	22

	22.
	Emulsja akrylowa
	1
	60,5

	23.
	Drzwi płytowe z ościeżnicą 
	szt.
	3

	24.
	Kołki
	szt.
	330

	25.
	Wkręty do płyt
	kg
	3,5

	26.
	Pchełki
	kg
	0,7

	27.
	Profil sufitowy 4m
	mb
	181,5


Każdy z materiałów budowlanych i/lub narzędzie musi posiadać odpowiedni okres przydatności do użytku, licząc od daty faktycznej dostawy do wskazanych placówek, być dobrej jakości oraz posiadać wymagane prawem polskim atesty dopuszczające do stosowania na rynku polskim.

Wszystkie powyższe materiały budowlane i/lub narzędzia muszą być zgodne z normami obowiązującymi w Polsce i Unii Europejskiej.
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