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Nr DO
Załącznik nr 2 do Umowy nr …………….………… z dnia ……………………………
Specyfikacja techniczna broszur informacyjnych, 

dotyczących struktury organizacyjnej sądów 

i funkcjonujących w nich Punktów Obsługi Interesantów
	Lp.
	Warunek techniczny
	Parametr

	1.
	Rodzaj broszury
	broszury informacyjne, 

dotyczące struktury organizacyjnej sądów 

i funkcjonujących w nich Punktów Obsługi Interesantów (90 wersji ulotki)

	2.
	Powszechnie używana nazwa handlowa przedmiotowego rodzaju materiału poligraficznego
	Ulotka A4/DL (ulotka A4/3)

	3.
	Format
	A4

	4.
	Łamanie
	Format A4 łamany do formatu DL (falcowanie w dwóch miejscach)

	5.
	Typ papieru
	Kreda błysk

	6.
	Liczba stron
	2 (druk dwustronny)

	7.
	Gramatura papieru (grubość)
	135 g/m kw.

	8.
	Kolory druku
	4 + 4

	9.
	Lakier
	Nie 

	10.
	Lakier UV
	Nie 

	11.
	Folia 
	Nie 

	12.
	Nakład (szt.)
	dla 88 wersji ulotki: po 1000 egz.,

dla 2 wersji ulotki: po 2000 egz. 

(łącznie 92000 szt. ulotek)

	13.
	Termin oddania do druku
	Zgodnie z warunkami umowy

	14.
	Termin odbioru wydrukowanych materiałów
	Zgodnie z warunkami umowy


Specyfikacja techniczna plakatu informacyjnego, 
poświęconego funkcjom spełnianym przez Punkty Obsługi Interesantów
	Lp.
	Warunek techniczny
	Parametr

	1.
	Tytuł plakatu
	„Punkt Obsługi Interesantów”

	2.
	Format
	A1

	3.
	Łamanie
	Nie

	4.
	Typ papieru
	Kreda błysk

	5.
	Liczba stron
	1

	6.
	Gramatura papieru (grubość)
	170 g/m kw.

	7.
	Kolory druku
	4 + 4

	8.
	Lakier
	Nie 

	9.
	Lakier UV
	Nie 

	10.
	Folia 
	Nie 

	11.
	Nakład (szt.)
	500

	12.
	Termin oddania do druku
	Zgodnie z warunkami umowy

	13.
	Termin odbioru wydrukowanych materiałów
	Zgodnie z warunkami umowy


Specyfikacja techniczna stojaka ekspozycyjnego typu „potykacz”
	Lp.
	Warunek techniczny
	Parametr

	1.
	Format plakatu przeznaczonego do eksponowania
	A1

	2.
	Liczba plakatów przeznaczonych do eksponowania w jednym stojaku
	2

	3.
	Wysokość stojaka (wysoki – na trzonku, niski – dolna krawędź plakatu do 40 cm nad podłożem)
	niski

	4.
	Relacja płaszczyzn do eksponowania plakatów
	Dwie niezależne płaszczyzny, złączone zawiasem wzdłuż górnych krawędzi plakatów, tworzące po rozłożeniu kąt do 45 stopni (tzw. profil „A”), posiadające zabezpieczenie przed składaniem

	5.
	Sposób wykonania płaszczyzn do eksponowania plakatów
	Ramy stojaka wykonane z duraluminium, narożniki zaokrąglone lub cięte pod kątem, dopuszczalne narożniki chromowane lub plastikowe, tylne ściany wykonane z płyt duraluminiowych lub stali ocynkowanej lub z tworzywa sztucznego (płyty z polichlorku winylu tzw. PCV spienione) odporne na wodę i warunki atmosferyczne, 

	6.
	Dane dotyczące mocowania plakatów
	Profile z duraluminium anodowanego, kształt ceownika, z systemem zaciskowym (otwórz, włóż, zamknij), w kolorze srebrnym, profile na wszystkich krawędziach płaszczyzn ekspozycyjnych, profile na dolnych krawędziach z otworami na odprowadzanie wody, szerokość profilu 32 mm, 

	7.
	Sposób zabezpieczenia plakatów
	Szyba plexi lub elastyczna folia antyrefleksyjna (gr 0,5 mm), odporna na działanie promieni UV (ochrona przed utratą kolorów na plakacie)

	8.
	Liczba sztuk
	92

	9.
	Termin dostawy
	Zgodnie z warunkami umowy


Specyfikacja techniczna ramki do eksponowania plakatów
	Lp.
	Warunek techniczny
	Parametr

	1.
	Format plakatu przeznaczonego do eksponowania
	A1

	2.
	Liczba plakatów przeznaczonych do eksponowania w jednej ramce
	1

	3.
	Sposób mocowania 
	Uchwyt lub uchwyty do zawieszenia na kołkach, umieszczona na tylnej płaszczyźnie ramki

	4.
	Sposób zabezpieczenia plakatów
	Szyba plexi lub elastyczna folia antyrefleksyjna (gr 0,5 mm), odporna na działanie promieni UV (ochrona przed utratą kolorów na plakacie)

	5.
	Sposób wykonania płaszczyzn do eksponowania plakatów
	Ramy wykonane z duraluminium, narożniki zaokrąglone lub cięte pod kątem, dopuszczalne narożniki chromowane lub plastikowe, tylne ściany wykonane z płyt duraluminiowych lub stali ocynkowanej lub z tworzywa sztucznego (płyty z polichlorku winylu tzw. PCV spienione) odporne na wodę i warunki atmosferyczne,

	6.
	Dane dotyczące mocowania plakatów
	Profile z duraluminium anodowanego, kształt ceownika, z systemem zaciskowym (otwórz, włóż, zamknij), w kolorze srebrnym, profile na wszystkich krawędziach płaszczyzn ekspozycyjnych, szerokość profilu 32 mm, 

	7.
	Liczba sztuk
	210

	8.
	Termin dostawy
	Zgodnie z warunkami umowy
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