Załącznik nr 1A do umowy nr ……………z dnia ………………………
Rozbudowa posiadanego przez Zamawiającego sprzętu komputerowego Hewlett Packard. 
1. Kaseta typ KS1 model Hewlett Packard Blade System c7000


Liczba sztuk: 3
do zamontowania serwerów blade model Hewlett Packard Proliant BL460c i BL680c będących w posiadaniu Zamawiającego oraz oferowanych serwerów typu SB1, SB2, SB3 i SB4.
	Lp.
	Nr komponentu
	Opis komponentu lub równoważny*

	Liczba sztuk

	Parametry techniczne

oferowanego sprzętu

(tj. wskazanie konkretnego parametru lub konfiguracji i/albo potwierdzenie spełnienia minimalnych wymagań)

	1
	507019-B21 
	HP BLc7000 CTO 3 IN LCD ROHS Encl
	1
	spełnia/nie spełnia

	2
	571956-B21 
	HP BLc VC FlexFabric 10Gb/24-port Opt
	2
	spełnia/nie spełnia

	3
	571956-B21  0D1
	Factory integrated
	2
	spełnia/nie spełnia

	4
	453154-B21 
	HP BLc VC 1Gb RJ-45 SFP Opt Kit
	4
	spełnia/nie spełnia

	5
	453154-B21  0D1
	Factory integrated
	4
	spełnia/nie spełnia

	6
	517521-B21 
	HP 6X 2400W Gold Ht Plg FIO Pwr Sply Kit
	1
	spełnia/nie spełnia

	7
	413379-B21 
	HP BLc7000 1 PH FIO Power Module Opt
	1
	spełnia/nie spełnia

	8
	517520-B21 
	HP BLc 6X Active Cool 200 FIO Fan Opt
	1
	spełnia/nie spełnia

	9
	HG928A3    
	HP 3 Yr 6 H Call-to-Repair w/DMR HW Supp
	1
	spełnia/nie spełnia

	10
	HG928A3     7FX
	c7000 Enclosure HW Supp
	1
	spełnia/nie spełnia

	11
	HA114A1    
	HP Installation and Startup Service
	1
	spełnia/nie spełnia

	12
	HA114A1     5FY
	HP Startup BladeSys c-Class Infrastr SVC
	1
	spełnia/nie spełnia

	13
	AJ718A     
	HP 8Gb Short Wave FC SFP+ 1 Pack
	8
	spełnia/nie spełnia

	14
	TC277AAE   
	HP Insight Ctl Enc Bdl 16 E-LTU 24x7 SW
	1
	spełnia/nie spełnia

	15
	HA107A3    
	HP 3y 24x7 SW Support
	1
	spełnia/nie spełnia

	16
	HA107A3     4YN
	HP IC BL 16-Svr SW Support
	1
	spełnia/nie spełnia

	17
	221692-B23 
	HP 15m Multi-mode OM2 LC/LC FC Cable
	8
	spełnia/nie spełnia

	18
	HA124A1    
	HP Technical Installation Startup SVC
	1
	spełnia/nie spełnia

	19
	HA124A1     56H
	HP Startup BladSys c7000 Encd Ntwk SVC
	1
	spełnia/nie spełnia

	20
	HA124A1     54L
	HP Startup SAN C-Class Blades Only Svc
	1
	spełnia/nie spełnia

	21

	Wymagania dodatkowe


	Montaż, instalacja, uruchomienie w szafie typu S1 lub innej będącej w posiadaniu Zamawiającego w lokalizacjach:

1. Warszawa ul. Czerniakowska 100 – 2 szt.

2. Warszawa ul. Zwycięzców 34 - 1 szt.

w sposób umożliwiający pełną współpracę ze wszystkimi serwerami HP BL460c i HP BL680c eksploatowanymi obecnie w ww. kasetach.
Kaseta musi być wyposażona w licencje do zdalnego zarządzania serwerami, pozwalające na: zdalne włączenie, wyłączenie i restart serwerów, podgląd logów sprzętowych serwerów i kart zarządzania, przejęcie pełnej konsoli tekstowej serwerów niezależnie od ich stanu (także podczas startu, restartu OS). Licencje muszą także umożliwiać przejęcie zdalnej konsoli graficznej i podłączanie wirtualnych napędów CD/DVD/ISO, USB i FDD. Wykonawca dostarczy wyżej wymienione licencje dla wszystkich zatok w kasecie.
	
	spełnia/nie spełnia

	22
	Inne elementy
	Wszystkie niezbędne kable zasilające i połączeniowe niezbędne do wykonania  prawidłowej instalacji i pracy kasety
	
	spełnia/nie spełnia


2. Serwer klasy blade typ SB1 model Hewlett Packard Proliant BL680c G7

Liczba sztuk: 2
do zamontowania w kasecie model Hewlett Packard Blade System c7000 będącej w posiadaniu Zamawiającego lub oferowanej kasecie typu KS1 model Hewlett Packard Blade System c7000.
	Lp.
	Nr komponentu
	Opis komponentu lub równoważny*

	Liczba sztuk

	Parametry techniczne

oferowanego sprzętu

(tj. wskazanie konkretnego parametru lub konfiguracji i/albo potwierdzenie spełnienia minimalnych wymagań)

	1
	600334-B21 
	HP BL680c G7 CTO Blade
	1
	spełnia/nie spełnia

	2
	589088-L21 
	HP BL680c G7 X7550 2P FIO Kit
	1
	spełnia/nie spełnia

	3
	589088-B21 
	HP BL680c G7 X7550 Kit
	2
	spełnia/nie spełnia

	4
	589088-B21  0D1
	Factory integrated
	2
	spełnia/nie spełnia

	5
	500658-B21 
	HP 4GB 2Rx4 PC3-10600R-9 Kit
	16
	spełnia/nie spełnia

	6
	500658-B21  0D1
	Factory integrated
	16
	spełnia/nie spełnia

	7
	507127-B21 
	HP 300GB 6G SAS 10K 2.5in DP ENT HDD
	2
	spełnia/nie spełnia

	8
	507127-B21  0D1
	Factory integrated
	2
	spełnia/nie spełnia

	9
	451871-B21 
	HP BLc QLogic QMH2562 8Gb FC HBA Opt
	1
	spełnia/nie spełnia

	10
	451871-B21  0D1
	Factory integrated
	1
	spełnia/nie spełnia

	11
	534916-B21 
	HP 512MB Flash Backed Write Cache
	1
	spełnia/nie spełnia

	12
	534916-B21  0D1
	Factory integrated
	1
	spełnia/nie spełnia

	13
	HG928A3    
	HP 3 Yr 6 H Call-to-Repair w/DMR HW Supp
	1
	spełnia/nie spełnia

	14
	HG928A3     7XF
	BL6xxc Svr Bld HW Support
	1
	spełnia/nie spełnia

	15
	Wymagania dodatkowe


	a) Montaż, instalacja, uruchomienie w kasetach typu KS1 lub w kasetach model HP Blade System c7000 będących w posiadaniu Zamawiającego w lokalizacji Warszawa ul. Czerniakowska 10, w sposób umożliwiający pełną współpracę ze wszystkimi serwerami HP BL460c i HP BL680c eksploatowanymi obecnie w ww. kasetach oraz z oferowaną rozbudową macierzy dyskowej.

b) Instalacja na oferowanych serwerach systemu operacyjnego Microsoft   Windows 2008R2 Server z nośników dostarczonych przez Zamawiającego.

c) Instalacja  na oferowanych serwerach oprogramowania narzędziowego firmy HP w najnowszej udostępnionej wersji producenta serwera.
d) Instalacja na oferowanych serwerach oprogramowania Microsoft   SQL Server z nośników dostarczonych przez Zamawiającego w konfiguracji uzgodnionej z Zamawiającym.

e) Wykonawca dostarczy odpowiednią licencję agenta backupu baz danych dla HP Data Protector B6965BA HP Data Protector On-line extension for Windows, Linux.
	
	spełnia/nie spełnia

	16
	Zarządzanie
	Serwer musi być wyposażony w kartę zdalnego zarządzania (konsoli) pozwalającej na: włączenie, wyłączenie i restart serwera, podgląd logów sprzętowych serwera i karty, przejęcie pełnej konsoli tekstowej serwera niezależnie od jego stanu (także podczas startu, restartu OS). Karta musi także umożliwiać przejęcie zdalnej konsoli graficznej i podłączanie wirtualnych napędów CD/DVD/ISO, USB i FDD. Rozwiązanie sprzętowe, niezależne od systemów operacyjnych, zintegrowane z płytą główną lub jako karta zainstalowana w gnieździe PCI.
	
	spełnia/nie spełnia


3. Serwer klasy blade typ SB2 model Hewlett Packard Proliant BL620c G7 
Liczba sztuk: 2
do zamontowania w kasecie model Hewlett Packard Blade System c7000 będącej w posiadaniu Zamawiającego lub oferowanej kasecie typu KS1 model Hewlett Packard Blade System c7000.
	Lp.
	Nr komponentu
	Opis komponentu lub równoważny*

	Liczba sztuk

	Parametry techniczne

oferowanego sprzętu

(tj. wskazanie konkretnego parametru lub konfiguracji i/albo potwierdzenie spełnienia minimalnych wymagań)

	1
	600332-B21 
	HP BL620c G7 CTO Blade
	1
	spełnia/nie spełnia

	2
	603608-L21 
	HP BL620c G7 X7560 FIO Kit
	1
	spełnia/nie spełnia

	3
	603608-B21 
	HP BL620c G7 X7560 Kit
	1
	spełnia/nie spełnia

	4
	603608-B21  0D1
	Factory integrated
	1
	spełnia/nie spełnia

	5
	500658-B21 
	HP 4GB 2Rx4 PC3-10600R-9 Kit
	16
	spełnia/nie spełnia

	6
	500658-B21  0D1
	Factory integrated
	16
	spełnia/nie spełnia

	7
	507127-B21 
	HP 300GB 6G SAS 10K 2.5in DP ENT HDD
	2
	spełnia/nie spełnia

	8
	507127-B21  0D1
	Factory integrated
	2
	spełnia/nie spełnia

	9
	451871-B21 
	HP BLc QLogic QMH2562 8Gb FC HBA Opt
	1
	spełnia/nie spełnia

	10
	451871-B21  0D1
	Factory integrated
	1
	spełnia/nie spełnia

	11
	534916-B21 
	HP 512MB Flash Backed Write Cache
	1
	spełnia/nie spełnia

	12
	534916-B21  0D1
	Factory integrated
	1
	spełnia/nie spełnia

	13
	HG928A3    
	HP 3 Yr 6 H Call-to-Repair w/DMR HW Supp
	1
	spełnia/nie spełnia

	14
	HG928A3     7XF
	BL6xxc Svr Bld HW Support
	1
	spełnia/nie spełnia


	15
	Wymagania dodatkowe


	a) Montaż, instalacja, uruchomienie w kasetach typu KS1 lub w kasetach model HP Blade System c7000 będących w posiadaniu Zamawiającego w lokalizacji Warszawa ul. Czerniakowska 10, w sposób umożliwiający pełną współpracę ze wszystkimi serwerami HP BL460c i HP BL680c eksploatowanymi obecnie w ww. kasetach oraz z oferowaną rozbudową macierzy dyskowej.

b) Instalacja na oferowanych serwerach systemu operacyjnego Microsoft   Windows 2008R2 Server z nośników dostarczonych przez Zamawiającego.

c) Instalacja  na oferowanych serwerach oprogramowania narzędziowego firmy HP w najnowszej udostępnionej wersji producenta serwera.
d) Instalacja na oferowanych serwerach oprogramowania Microsoft   SQL Server z nośników dostarczonych przez Zamawiającego w konfiguracji uzgodnionej z Zamawiającym.

e) Wykonawca dostarczy odpowiednią licencję agenta backupu baz danych dla HP Data Protector B6965BA HP Data Protector On-line extension for Windows, Linux.
	
	spełnia/nie spełnia

	16
	Zarządzanie
	Serwer musi być wyposażony w kartę zdalnego zarządzania (konsoli) pozwalającej na: włączenie, wyłączenie i restart serwera, podgląd logów sprzętowych serwera i karty, przejęcie pełnej konsoli tekstowej serwera niezależnie od jego stanu (także podczas startu, restartu OS). Karta musi także umożliwiać przejęcie zdalnej konsoli graficznej i podłączanie wirtualnych napędów CD/DVD/ISO, USB i FDD. Rozwiązanie sprzętowe, niezależne od systemów operacyjnych, zintegrowane z płytą główną lub jako karta zainstalowana w gnieździe PCI.
	
	spełnia/nie spełnia


4. Serwer klasy blade typ SB3 model Hewlett Packard Proliant BL460c G7 
Liczba sztuk: 8
do zamontowania w kasecie model Hewlett Packard Blade System c7000 będącej w posiadaniu Zamawiającego lub oferowanej kasecie typu KS1 model Hewlett Packard Blade System c7000.
	Lp.
	Nr komponentu
	Opis komponentu lub równoważny*

	Liczba sztuk

	Parametry techniczne

oferowanego sprzętu

(tj. wskazanie konkretnego parametru lub konfiguracji i/albo potwierdzenie spełnienia minimalnych wymagań)

	1
	603718-B21 
	HP BL460c G7 CTO Blade
	1
	spełnia/nie spełnia

	2
	610861-L21 
	HP BL460c G7 E5640 FIO Kit
	1
	spełnia/nie spełnia

	3
	610861-B21 
	HP BL460c G7 E5640 Kit
	1
	spełnia/nie spełnia

	4
	610861-B21  0D1
	Factory integrated
	1
	spełnia/nie spełnia

	5
	500658-B21 
	HP 4GB 2Rx4 PC3-10600R-9 Kit
	8
	spełnia/nie spełnia

	6
	500658-B21  0D1
	Factory integrated
	8
	spełnia/nie spełnia

	7
	507127-B21 
	HP 300GB 6G SAS 10K 2.5in DP ENT HDD
	2
	spełnia/nie spełnia

	8
	507127-B21  0D1
	Factory integrated
	2
	spełnia/nie spełnia

	9
	451871-B21 
	HP BLc QLogic QMH2562 8Gb FC HBA Opt
	1
	spełnia/nie spełnia

	10
	451871-B21  0D1
	Factory integrated
	1
	spełnia/nie spełnia

	11
	534916-B21 
	HP 512MB Flash Backed Write Cache
	1
	spełnia/nie spełnia

	12
	534916-B21  0D1
	Factory integrated
	1
	spełnia/nie spełnia

	13
	HG928A3    
	HP 3 Yr 6 H Call-to-Repair w/DMR HW Supp
	1
	spełnia/nie spełnia

	14
	HG928A3     7XE
	BL4xxc Svr Bld HW Support
	1
	spełnia/nie spełnia

	15
	Wymagania dodatkowe


	a) Montaż, instalacja, uruchomienie w kasetach typu KS1 lub w kasetach model HP Blade System c7000 będących w posiadaniu Zamawiającego w lokalizacji Warszawa ul. Czerniakowska 10 w sposób umożliwiający pełną współpracę ze wszystkimi serwerami HP BL460c i HP BL680c eksploatowanymi obecnie w ww. kasetach oraz z oferowaną rozbudową macierzy dyskowej.

b) Instalacja na oferowanych serwerach systemu operacyjnego Microsoft   Windows 2008R2 Server z nośników dostarczonych przez Zamawiającego.

c) Instalacja  na oferowanych serwerach oprogramowania narzędziowego firmy HP w najnowszej udostępnionej wersji producenta serwera.
	
	spełnia/nie spełnia

	16
	Zarządzanie
	Serwer musi być wyposażony w kartę zdalnego zarządzania (konsoli) pozwalającej na: włączenie, wyłączenie i restart serwera, podgląd logów sprzętowych serwera i karty, przejęcie pełnej konsoli tekstowej serwera niezależnie od jego stanu (także podczas startu, restartu OS). Karta musi także umożliwiać przejęcie zdalnej konsoli graficznej i podłączanie wirtualnych napędów CD/DVD/ISO, USB i FDD. Rozwiązanie sprzętowe, niezależne od systemów operacyjnych, zintegrowane z płytą główną lub jako karta zainstalowana w gnieździe PCI.
	
	spełnia/nie spełnia


5. Serwer klasy blade typ SB4 model Hewlett Packard Proliant BL460c G7 
Liczba sztuk: 14
do zamontowania w kasecie Hewlett Packard Blade System c7000 będącej w posiadaniu Zamawiającego lub oferowanej kasecie typu  KS1.
	Lp.
	Nr komponentu
	Opis komponentu lub równoważny*

	Liczba sztuk

	Parametry techniczne

oferowanego sprzętu

(tj. wskazanie konkretnego parametru lub konfiguracji i/albo potwierdzenie spełnienia minimalnych wymagań)

	1
	603718-B21 
	HP BL460c G7 CTO Blade
	1
	spełnia/nie spełnia

	2
	610860-L21 
	HP BL460c G7 X5650 FIO Kit
	1
	spełnia/nie spełnia

	3
	610860-B21 
	HP BL460c G7 X5650 Kit
	1
	spełnia/nie spełnia

	4
	610860-B21  0D1
	Factory integrated
	1
	spełnia/nie spełnia

	5
	500662-B21 
	HP 8GB 2Rx4 PC3-10600R-9 Kit
	8
	spełnia/nie spełnia

	6
	500662-B21  0D1
	Factory integrated
	8
	spełnia/nie spełnia

	7
	507127-B21 
	HP 300GB 6G SAS 10K 2.5in DP ENT HDD
	2
	spełnia/nie spełnia

	8
	507127-B21  0D1
	Factory integrated
	2
	spełnia/nie spełnia

	
	451871-B21 
	HP BLc QLogic QMH2562 8Gb FC HBA Opt
	1
	spełnia/nie spełnia

	10
	451871-B21  0D1
	Factory integrated
	1
	spełnia/nie spełnia

	11
	534916-B21 
	HP 512MB Flash Backed Write Cache
	1
	spełnia/nie spełnia

	12
	534916-B21  0D1
	Factory integrated
	1
	spełnia/nie spełnia

	13
	HG928A3    
	HP 3 Yr 6 H Call-to-Repair w/DMR HW Supp
	1
	spełnia/nie spełnia

	14
	HG928A3     7XE
	BL4xxc Svr Bld HW Support
	1
	spełnia/nie spełnia

	15
	Wymagania dodatkowe


	a) Montaż, instalacja, uruchomienie w kasetach typu KS1 lub w kasetach model HP Blade System c7000 będących w posiadaniu Zamawiającego w lokalizacjach:

1) Warszawa ul. Czerniakowska 100 – 10 szt.

2) Warszawa ul. Zwycięzców 34 - 4 szt.

w sposób umożliwiający pełną współpracę ze wszystkimi serwerami HP BL460c i HP BL680c eksploatowanymi obecnie w ww. kasetach oraz z oferowaną rozbudową macierzy dyskowej.

b) Instalacja na oferowanych serwerach systemu operacyjnego Microsoft   Windows 2008R2 Server z nośników dostarczonych przez Zamawiającego.

c) Instalacja  na oferowanych serwerach oprogramowania narzędziowego firmy HP w najnowszej udostępnionej wersji producenta serwera.
	
	spełnia/nie spełnia

	16
	Zarządzanie
	Serwer musi być wyposażony w kartę zdalnego zarządzania (konsoli) pozwalającej na: włączenie, wyłączenie i restart serwera, podgląd logów sprzętowych serwera i karty, przejęcie pełnej konsoli tekstowej serwera niezależnie od jego stanu (także podczas startu, restartu OS). Karta musi także umożliwiać przejęcie zdalnej konsoli graficznej i podłączanie wirtualnych napędów CD/DVD/ISO, USB i FDD. Rozwiązanie sprzętowe, niezależne od systemów operacyjnych, zintegrowane z płytą główną lub jako karta zainstalowana w gnieździe PCI.
	
	spełnia/nie spełnia


6. Szafa serwerowa typ S1 model Hewlett Packard Rack 10642 G2


Liczba sztuk: 2
do zamontowania kaset Hewlett Packard Blade System c7000 będących w posiadaniu Zamawiającego lub oferowanych kaset typu KS1, zapewniająca wymienność akcesoriów (moduły PDU, podpory boczne ) z posiadanymi przez Zamawiającego szafami Hewlett Packard Rack 10642.
	Lp.
	Nr komponentu
	Opis komponentu lub równoważny*

	Liczba sztuk

	Parametry techniczne

oferowanego sprzętu

(tj. wskazanie konkretnego parametru lub konfiguracji i/albo potwierdzenie spełnienia minimalnych wymagań)

	1
	AF002A     
	HP Universal Rack 10642 G2 Shock Rack
	1
	spełnia/nie spełnia

	2
	AF002A      001
	BASE RACKING
	1
	spełnia/nie spełnia

	3
	AF062A     
	HP 10K G2 600mm Stabilizer Kit
	1
	spełnia/nie spełnia

	4
	AF062A      B01
	Include with complete system
	1
	spełnia/nie spełnia

	5
	AF054A     
	HP 10642 G2 Sidepanel Kit
	1
	spełnia/nie spełnia

	6
	AF054A      0D1
	Factory integrated
	1
	spełnia/nie spełnia

	7
	336047-B21 
	HP CAT5 KVM USB 1 Pack Interface Adapter
	8
	spełnia/nie spełnia

	8
	336047-B21  0D1
	Factory integrated
	8
	spełnia/nie spełnia

	9
	263474-B23 
	HP IP CAT5 Qty-8 12ft/3.7m Cable
	1
	spełnia/nie spełnia

	10
	263474-B23  0D1
	Factory integrated
	1
	spełnia/nie spełnia

	11
	248929-B21 
	HP Rack 10000 Series Carbon Baying Kit
	5
	spełnia/nie spełnia

	12
	248929-B21  B01
	Include with complete system
	5
	spełnia/nie spełnia

	13
	252663-B31 
	HP 32A High Voltage Modular PDU
	4
	spełnia/nie spełnia

	14
	252663-B31  0D2
	Factory horizontal mount of PDU
	4
	spełnia/nie spełnia

	15
	AF070A     
	HP 10pk Carbt 1U Universal Filler Panel
	2
	spełnia/nie spełnia

	16
	AF417A     
	HP ERM R5500 Battery
	2
	spełnia/nie spełnia

	17
	AF417A      0D1
	Factory integrated
	2
	spełnia/nie spełnia

	18
	AF416A     
	HP R5500 3U Intl UPS
	2
	spełnia/nie spełnia

	19
	AF416A      0D1
	Factory integrated
	2
	spełnia/nie spełnia

	20
	AF401A     
	HP UPS Management Module
	2
	spełnia/nie spełnia

	21
	AF401A      0D1
	Factory integrated
	2
	spełnia/nie spełnia

	22
	Wymagania dodatkowe
	Montaż, instalacja i uruchomienie szafy typu S1 we wskazanych przez Zamawiającego lokalizacjach:

1. Warszawa ul. Czerniakowska 100 – 1 szt.

2. Warszawa ul. Zwycięzców 34 - 1 szt.
	
	spełnia/nie spełnia


7.  Rozbudowa macierzy dyskowej model Hewlett Packard P9500 
będącej w posiadaniu Zamawiającego  


      
                                
Liczba sztuk: 2
współpracująca z posiadaną  przez Zamawiającego macierzą dyskową HP P9500 oraz posiadanym przez Zamawiającego oprogramowaniem do monitorowania i zarządzania macierzą Hewlett Packard9500. 
	Lp.
	Nr komponentu
	Opis komponentu lub równoważny**

	Liczba sztuk

	Parametry techniczne

oferowanego sprzętu

(tj. wskazanie konkretnego parametru lub konfiguracji i/albo potwierdzenie spełnienia minimalnych wymagań)

	1
	AV402AU    
	HP P9500 Upgrade DKU Disk Unit Rack
	1
	spełnia/nie spełnia

	2
	AV405AU    
	HP P9500 Upg 3-phase 16A 50Hz w/Cord PDU
	2
	spełnia/nie spełnia

	3
	AV418AU    
	HP P9500 Upgr 50Hz DKU Jumper Cable Kit
	3
	spełnia/nie spełnia

	4
	AV474AU    
	HP P9500 Upgrade 300GB 10K 2.5in DP HDD
	128
	spełnia/nie spełnia

	5
	HA124A1    
	HP Technical Installation Startup SVC
	1
	spełnia/nie spełnia

	6
	HA124A1     5PR
	HP Startup P9000 Upgrade Deployment SVC
	20
	spełnia/nie spełnia

	7
	TB514AD    
	HP P9000 Array Mgr SW 1TB 51-100TB LTU
	30
	spełnia/nie spełnia

	8
	TB515AD    
	HP P9000 Auto LUN SW 1TB 51-100TB LTU
	30
	spełnia/nie spełnia

	9
	TB590AD    
	HP P9000 Perf Advisor 1TB 51-100TB LTU
	30
	spełnia/nie spełnia

	10
	HG932A3    
	HP 3 Yr Critical Service w/DMR SVC
	1
	spełnia/nie spełnia

	11
	HG932A3     0NY
	Addl Customer Support Team Day SVC
	1
	spełnia/nie spełnia

	12
	HG932A3     2LF
	P9000 Array Mgr 1TB 51-100TB LTU SWSupp
	30
	spełnia/nie spełnia

	13
	HG932A3     2PD
	P9000 Auto LUN SW 51-100TB LTU SW Supp
	30
	spełnia/nie spełnia

	14
	HG932A3     2QV
	P9000 PA 1TB 51-100TB LTU SW Supp
	30
	spełnia/nie spełnia

	15
	HG932A3     2R8
	P9500 Upgr 500GB 7.2K/300GB 10K HDD Supp
	128
	spełnia/nie spełnia

	16
	HG932A3     2RK
	P9500 Upgrade DKU Disk Unit Rack Supp
	1
	spełnia/nie spełnia

	17
	HG932A3     699
	For HP Internal Entitlement Purposes
	2
	spełnia/nie spełnia

	18

	Wymagania dodatkowe


	1. Rozbudowa macierzy dyskowej we wskazanych przez Zamawiającego lokalizacjach:

1. Warszawa ul. Czerniakowska 100 – 1 szt.

2. Warszawa ul. Zwycięzców 34 - 1 szt.

2. Instalacja oprogramowania do zarządzania urządzeniem.
	
	spełnia/nie spełnia


8. Rozbudowa o przełączniki SAN kaset model Hewlett Packard Blade System c7000 
będących w posiadaniu Zamawiającego






Liczba sztuk: 4
	Lp.
	Nr komponentu
	Opis komponentu lub równoważny*

	Liczba sztuk

	Parametry techniczne

oferowanego sprzętu

(tj. wskazanie konkretnego parametru lub konfiguracji i/albo potwierdzenie spełnienia minimalnych wymagań)

	1
	AJ822A     
	HP 8/24c BladeSystem Pwr Pk+ SAN Switch
	1
	spełnia/nie spełnia

	2
	HA107A3    
	HP 3y 24x7 SW Support
	1
	spełnia/nie spełnia

	3
	HA107A3     9LS
	B-Series 8/24c Switch Power Pack c-Class
	1
	spełnia/nie spełnia

	4
	HA113A1    
	HP Installation Service
	1
	spełnia/nie spełnia

	5
	HA113A1     5GA
	LowEnd SAN/Edge Switch/HAFM Installation
	1
	spełnia/nie spełnia

	6
	AJ716A     
	HP 8Gb Shortwave B-series FC SFP+ 1 Pack
	4
	spełnia/nie spełnia

	7
	HG928A3    
	HP 3 Yr 6 H Call-to-Repair w/DMR HW Supp
	1
	spełnia/nie spełnia

	8
	HG928A3     699
	For HP Internal Entitlement Purposes
	4
	spełnia/nie spełnia

	9
	HG928A3     9LS
	B-Series 8/24c Switch Power Pack c-Class
	1
	spełnia/nie spełnia

	10
	Wymagania dodatkowe
	Montaż, instalacja i uruchomienie w kasetach typu C7000 we wskazanym przez Zamawiającego miejscu w lokalizacji Warszawa ul. Czerniakowska 100.
	
	spełnia/nie spełnia


9. Rozbudowa serwerów model Hewlett Packard BL460c G6
 będących w posiadaniu Zamawiającego

                                                                   Liczba sztuk: 16










	Lp.
	Nr komponentu
	Opis komponentu lub równoważny*

	Liczba sztuk

	Parametry techniczne

oferowanego sprzętu

(tj. wskazanie konkretnego parametru lub konfiguracji i/albo potwierdzenie spełnienia minimalnych wymagań))

	1
	451871-B21 
	HP BLc QLogic QMH2562 8Gb FC HBA Opt
	1
	spełnia/nie spełnia

	2
	HG928A3    
	HP 3 Yr 6 H Call-to-Repair w/DMR HW Supp
	1
	spełnia/nie spełnia

	3
	HG928A3     699
	For HP Internal Entitlement Purposes
	1
	spełnia/nie spełnia

	4
	HA113A1    
	HP Installation Service
	1
	spełnia/nie spełnia

	5
	HA113A1     5BW
	ProLiant Add On Options Installation SVC
	1
	spełnia/nie spełnia

	6
	Wymagania dodatkowe
	Montaż, instalacja i uruchomienie w serwerach HP Bl 460c i HP Bl 680c we wskazanym przez Zamawiającego miejscu w lokalizacji Warszawa ul. Czerniakowska 100
	
	spełnia/nie spełnia


10. Zestaw dodatkowych kabli połączeniowych typ FC1

    
                        Liczba sztuk: 1
do połączenia kaset typ KS1 model Hewlett Packard Blade System c7000blade i kaset model Hewlett Packard Blade System c7000blade będących w posiadaniu Zamawiającego urządzeniami sieciowymi Zamawiającego.




	Lp.
	Nr komponentu
	Opis komponentu lub równoważny*

	Liczba sztuk

	Parametry techniczne

oferowanego sprzętu

(tj. wskazanie konkretnego parametru lub konfiguracji i/albo potwierdzenie spełnienia minimalnych wymagań)

	1
	AJ837A     
	HP 15m Multi-mode OM3 LC/LC FC Cable
	16
	spełnia/nie spełnia

	2
	J9283B     
	HP X242 SFP+ SFP+ 3m Direct Attach Cable
	24
	spełnia/nie spełnia

	3
	Wymagania dodatkowe
	Montaż, instalacja i uruchomienie we wskazanym przez Zamawiającego miejscu w lokalizacjach:

1. Warszawa ul. Czerniakowska 100. 

2. Warszawa ul. Zwycięzców 34.  
	
	spełnia/nie spełnia


11. Pozostałe wymagania
	Lp.
	Nr komponentu
	Opis komponentu

	Parametry techniczne

oferowanego sprzętu

(tj. wskazanie konkretnego parametru lub konfiguracji i/albo potwierdzenie spełnienia minimalnych wymagań)

	1
	Zasilanie
	Wykonawca zapewni na swój koszt:

a) Wykonanie niezbędnych wizji lokalnych wraz z zapoznaniem się z elektryczną dokumentacją techniczną w lokalizacjach:

1.
Warszawa ul. Czerniakowska 100
2.
Warszawa ul. Zwycięzców 34

celem uzgodnienia warunków technicznych wykonania projektów przyłączy elektrycznych z przedstawicielami Zamawiającego.

Projekt musi zapewniać równomierne obciążenie faz w obu lokalizacjach niezależnie od tego czy szafy są zasilane 1-fazowo czy 3-fazowo.

Po zakończeniu prac instalacyjnych procentowe odchylenia na obciążeniu  pomiędzy dowolnymi fazami nie mogą przekraczać 5%.
b) Zatwierdzenie przez przedstawiecieli Zamawiającego projektów wykonanych przez Wykonawcę opisanych w ppkt. a).
c) Wykonanie zgodnie z zatwierdzonymi projektami opisanymi w ppkt. b) niezbędnej infrastruktury elektrycznej zapewniającej prawidłowe zasilanie dostarczonych w ramach niniejszego zamówienia szaf typu RACK zawierających serwery oraz macierze.

d) Wykonanie podłączenie szaf wymienionych w ppkt. c) do zasilania.
e) Wykonanie pomiarów wykazujących spełnienie założeń projektu opisanych w ppkt. a).
	spełnia/nie spełnia

	2
	Projekt instalacji
	Wykonawca przygotuje na swój koszt projekt instalacji dostarczanych elementów w tym:

- schemat rozmieszczenia instalowanych urządzeń w szafach

- schemat połączeń elektrycznych instalowanych urządzeń

- schemat połączeń sieciowych (w tym SAN) instalowanych urządzeń

- szczegółowy opis konfiguracji każdego serwera 

- szczegółowy opis konfiguracji macierzy

- plan testów instalacji 
	spełnia/nie spełnia

	3
	Instalacja i konfiguracja sprzętu
	Wykonawca na swój koszt:

a) Zainstaluje wszystkie dostarczone elementy we wskazanych przez Zamawiającego miejscu w lokalizacjach:

1) Warszawa ul. Czerniakowska 100 

2) Warszawa ul. Zwycięzców 34

b) Dokona wszystkich niezbędnych połączeń elektrycznych i logicznych zgodnie z projektami opisanymi w pkt. 1 i pkt. 2.
c) Skonfiguruje dostarczony sprzęt zgodnie z projektem instalacji opisanym w pkt.2.
	spełnia/nie spełnia

	4
	Instalacja i konfiguracja oprogramowania
	a) Wykonawca zainstaluje na dostarczonych serwerach system operacyjny Microsoft Windows 2008R2 Server z nośników dostarczonych przez Zamawiającego.

b) Wykonawca skonfiguruje parametry systemu operacyjnego (nazwy, podział na partycje, adresy etc.) zgodnie z projektem instalacji.

c)   Wykonawca zainstaluje na dostarczonych serwerach oprogramowanie narzędziowe firmy HP w najnowszej udostępnionej wersji

d)  Wykonawca zaktualizuje oprogramowanie typu HP Onboard Administrator do zarządzania infrastrukturą serwerową w posiadanych  przez Zamawiającego kasetach serwerowych model HP Blade System c7000, które podlegają rozbudowie o nowe elementy oraz zaktualizuje firmware i oprogramowanie kart iLO na serwerach eksploatowanych w  tych kasetach.
	spełnia/nie spełnia

	5
	Konfiguracja sieci SAN i macierzy
	a) Wykonawca przygotuje projekt konfiguracji macierzy według wytycznych przekazanych przez Zamawiającego.
b) Wykonawca skonfiguruje macierze opisane w rozdziale 7 w sposób uzgodniony z Zamawiającym tj. według projektu opisanego w ppkt. a) zatwierdzonego przez Zamawiającego. Wykonawca uwzględni pracochłonność niezbędną do wykonania konfiguracji macierzy.
c) Wykonawca skonfiguruje sieć SAN, macierze dyskową i serwery blade tak, by było możliwe przechowywanie danych aplikacyjnych serwerów blade na macierzach dyskowych.

d) Wykonawca skonfiguruje serwery typ SB1 i SB2 oraz macierze dyskowe tak, by możliwe było przechowywanie baz SQL na macierzach dyskowych.
	spełnia/nie spełnia

	6
	Testy
	Wykonawca wykona podstawowe testy tak przygotowanego wyposażenia serwerowego sprawdzające podstawowe funkcje systemowe i przekaże Zamawiającemu dokumentację wykonanych testów.
	spełnia/nie spełnia

	7
	Dokumentacja powykonawcza
	Wykonawca wykona kompletną dokumentację powykonawczą dostarczonego i zainstalowanego sprzętu i oprogramowania w tym m.in.:

- schemat rozmieszczenia zainstalowanych urządzeń w szafie

- schemat połączeń sieciowych zainstalowanych urządzeń

- szczegółowy opis konfiguracji każdego serwera

- szczegółowy opis konfiguracji macierzy
	spełnia/nie spełnia

	7
	Szkolenia
	a)  Wykonawca przeprowadzi szkolenia dla personelu technicznego Zamawiającego (dwie grupy po 2 osoby) dotyczące wdrożenia oraz podstaw administrowania składnikami dostarczonej infrastruktury, bieżącej eksploatacji i obsługi oferowanego sprzętu i oprogramowania.

b)  Zakres i program szkolenia przed jego wykonaniem zostanie uzgodniony przez Wykonawcę z Zamawiającym.

c)  Program szkolenia będzie przewidywał przynajmniej 40 (czterdzieści) godzin szkoleniowych (wykłady, ćwiczenia, warsztaty) na grupę.

d)  Terminy szkoleń Wykonawca uzgodni z Zamawiającym nie później niż na 7 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem szkolenia.

e)  Wykonawca przedstawi Zamawiającemu dokładny program szkolenia oraz materiały szkoleniowe najpóźniej na 7 dni kalendarzowych przed planowanym rozpoczęciem pierwszego szkolenia.

f)  Materiały szkoleniowe muszą zawierać slajdy oraz dokumentację dla szkolonych w formie elektronicznej na płycie CD lub pamięci przenośnej USB.

g)  Wykonawca zapewni: ośrodek szkoleniowy na terenie Warszawy posiadający niezbędne wyposażenie techniczne, przerwy kawowe oraz lunch. 

h)  Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z realizacją szkoleń w tym koszty wykonania i dostarczenia materiałów szkoleniowych, przerw kawowych, lunchu, oraz udostępnienia sali wykładowej wraz z wyposażeniem.

i)  Wykonawca wystawi uczestnikom szkoleń certyfikaty ukończenia szkoleń ze wskazaniem ich zakresu merytorycznego. Wzór certyfikatu podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego.
	spełnia/nie spełnia


12. Warunki gwarancji i serwisu

1. Do 30 dni kalendarzowych od podpisania umowy ale nie później niż w dniu dostarczenia urządzeń Wykonawca dostarczy szczegółowe informacje dotyczące trybu zgłaszania awarii (formularz „Zgłoszenie serwisowe”) oraz punktów serwisowych (adresy, numery telefonów i faksów oraz adresy poczty elektronicznej) w okresie gwarancji. W przypadku jakichkolwiek zmian danych o serwisie Wykonawca niezwłocznie poinformuje o tym Zamawiającego pisemnie (dopuszcza się faks).

2. Wykonawca zapewni możliwość zgłaszania nieprawidłowego działania (awarii) urządzeń 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni  w roku do serwisu producenta przez cały okres trwania umowy.
3. Zgłoszenie może być dokonywane w postaci zgłoszenia telefonicznego, za pomocą faksu,  z wykorzystaniem serwisu WWW oraz za pomocą poczty elektronicznej, w języku polskim. 
4. Opis procedury śledzenia bieżącego statusu zgłoszenia awarii Wykonawca przedstawi do 30 dni kalendarzowych od podpisania umowy, ale nie później niż w dniu dostarczenia urządzeń.

5. Wykonawca udostępni oprogramowanie umożliwiające zdalne monitorowanie statusu serwisowanych urządzeń oraz automatycznie powiadamiające serwis o wystąpieniu awarii. W razie wystąpienia awarii następuje automatyczne otwarcie zgłoszenia serwisowego w serwisie Wykonawcy.   

6. Naprawa będzie dokonywana w miejscu eksploatowania urządzeń z możliwością naprawy w serwisie Wykonawcy  jeżeli naprawa u Zamawiającego nie będzie możliwa. Koszty dostarczenia uszkodzonego urządzenia do punktu serwisowego oraz z punktu serwisowego do miejsca eksploatacji pokrywa Wykonawca.

7. W przypadku awarii dysku twardego, powodującej konieczność jego wymiany, uszkodzony dysk pozostanie u Zamawiającego. Koszty dysków twardych wymienianych z powodu awarii ponosi Wykonawca. 
8. Po dokonaniu zgłoszenia awarii przez Zamawiającego, Wykonawca potwierdzi w terminie do 60 minut jej przyjęcie za pomocą faksu na numer 22 3976-111 lub poczty elektronicznej na adres popd@ms.gov.pl.

9. Po upływie 60 minut od zgłoszenia awarii przez Zamawiającego, w przypadku braku potwierdzenia zgłoszenia przez Wykonawcę, Zamawiający dokona procedury eskalacji zgłoszenia dostarczonej przez Wykonawcę.

10. Wykonawca jest zobowiązany do przystąpienia do akcji serwisowej w terminie do:

- 4 godzin od zgłoszenia awarii w przypadku macierzy dyskowych, serwerów i kaset serwerowych z wyposażeniem,

- 24 godzin od zgłoszenia awarii dla pozostałych urządzeń;

i usunięcia awarii urządzeń w terminie do:

- 24 godzin od zgłoszenia awarii w przypadku macierzy dyskowych i pozostałych urządzeń,

- 6 godzin od zgłoszenia awarii w przypadku serwerów i kaset serwerowych z wyposażeniem,

11. Wykonawca jest zobowiązany wdrożyć procedury eskalacyjne wewnątrz organizacji serwisowej dotyczących urządzeń. Przy rozwiązywaniu problemów o krytycznym znaczeniu Zamawiający zapewnia sobie prawo do bezpośredniego kontaktu z producentem urządzeń.
12. W przypadku problemów technicznych, których nie można rozwiązać zdalnie, Wykonawca przyjedzie na miejsce eksploatacji urządzeń w celu wykonania naprawy, wymiany poszczególnych komponentów lub całego urządzenia w zależności od stopnia złożoności usterki.

13. Inżynier lub pracownik serwisu Wykonawcy przybywa na miejsce i kontynuuje czynności serwisowe, aż do momentu usunięcia awarii urządzenia lub do momentu opracowania rozwiązania zastępczego (obejścia problemu). Podczas usuwania awarii lub stosowania rozwiązania zastępczego Zamawiający wymaga stosowania jedynie komponentów o parametrach równoważnych lub lepszych niż komponenty wymienione.

14. W przypadku wystąpienia problemów z urządzeniem i oprogramowaniem do tego urządzenia objętym serwisem wynikających z przeprowadzonej aktualizacji, Wykonawca niezwłocznie wykona powrót do poprzednich wersji i zapewni rozwiązanie problemów przed ponownym przystąpieniem do wykonania aktualizacji.
15. W okresie gwarancji na urządzenia objęte świadczeniem usług serwisowych Zamawiający ma prawo do powierzania urządzeń, stanowiących przedmiot zamówienia, osobom trzecim, celem ich rozbudowy oraz ma prawo do relokacji urządzeń, przez podmioty trzecie, posiadające stosowne uprawnienia producenta bez utraty gwarancji.

16. Zamawiający zastrzega sobie prawo do planowanego wyłączenia oraz włączenia macierzy przy asyście Wykonawcy bez utraty gwarancji. Wykonawca zostanie powiadomiony o fakcie planowanego wyłączenia lub włączenia macierzy nie później niż 24 godziny przed tą czynnością. 
17. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nieplanowanego wyłączenia i włączenia macierzy dyskowych przy asyście Wykonawcy lub też bez asysty bez utraty gwarancji. Nieplanowane wyłączenie i włączenie macierzy dyskowych może nastąpić w wyniku zdarzeń losowych będących zagrożeniem dla przetwarzanych na macierzy dyskowych danych, np. zagrożenie powodzią, pożar, awaria infrastruktury budynku, itp. Zamawiający skontaktuje się z serwisem, jednak w przypadku, gdy serwis nie będzie w stanie zapewnić asysty w wymaganym czasie, Zamawiający samodzielnie wyłączy lub włączy macierz dyskową korzystając ze wsparcia telefonicznego Wykonawcy.

18. Podczas realizacji zgłoszenia Wykonawca, jeżeli będzie to według jego uznania konieczne, po konsultacjach z Zamawiającym dokona instalacji dostępnych i zalecanych w danym czasie ulepszeń technicznych w celu zapewnienia poprawnego działania urządzeń oraz podwyższenia jego wydajności (zgodnie z zainstalowanymi częściami zamiennymi). Wykonawca zainstaluje uaktualnienia oprogramowania wewnętrznego danego urządzenia wspierającego sprawne przeprowadzanie procesu usuwania usterek. Dotyczy to tych uaktualnień, które nie są dostępne do samodzielnej instalacji przez użytkownika.
19. Wykonawca na prośbę Zamawiającego wykona aktualizację mikrokodów urządzeń i oprogramowania do tych urządzeń objętych serwisem, nie rzadziej niż raz na 180 dni kalendarzowych za pomocą aktualnych narzędzi aktualizujących do wersji uzgodnionej z Zamawiającym.

20. Wykonawca będzie świadczył usługę opieki serwisowej dla macierzy dyskowych i oprogramowania do tych macierzy objętego serwisem, a w szczególności:

1) przeprowadzi nie rzadziej niż raz na 90 dni kalendarzowych analizę konfiguracji oprogramowania, analizę logów oprogramowania. Elementem analizy będzie raport zawierający: utylizację wszystkich portów I/O, utylizację wolumenów logicznych, utylizację grup RAID’owych, utylizację fizycznych dysków, utylizację pamięci cache, a w szczególności parametru cachehit;

2) Wykonawca wykona i dostarczy Zamawiającemu miesięczny raport serwisowy zawierający zestawienie i opis przeprowadzonych czynności serwisowych w każdym miesiącu trwania umowy, po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego.

3) wykona i dostarczy Zamawiającemu raport po wykonaniu usługi wchodzącej w ramach opieki serwisowej;

4) opracuje harmonogram prac przy optymalizacji instalacji uaktualnień do oprogramowania;

5) wykona optymalizację oprogramowania;

6) zweryfikuje poprawność działania macierzy po wykonaniu obsługi serwisowej.
21. Harmonogram wykonania wszystkich aktualizacji mikrokodów urządzeń i oprogramowania urządzeń objętego serwisem zostanie uzgodniony z Zamawiającym w terminie do 30 dni kalendarzowych przed przystąpieniem do ww. prac.
22. Usługi serwisowe dla urządzeń i oprogramowania do tych urządzeń będą świadczone  w języku polskim.

23. W ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym Wykonawca przeprowadzi przegląd pomieszczeń (serwerowni) Zamawiającego w celu oceny środowiska pracy urządzeń. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu raport z wykonania przeglądu niezwłocznie po jego wykonaniu.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(*) Przez produkt równoważny dla wyspecyfikowanego przedmiotu zamówienia rozumie się taki, który w sposób poprawny współpracuje z urządzeniami i systemami będącymi w posiadaniu Zamawiającego, do realizuje wszystkie funkcjonalności, a jego zastosowanie nie wymaga żadnych nakładów związanych z dostosowaniem urządzeń i systemów Zamawiającego lub produktu równoważnego oraz posiada wszystkie funkcjonalności określone w „Opis komponentu lub równoważny”.
W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę produktu (rozwiązania) równoważnego przy wypełnieniu kolumny „Opis komponentu lub równoważny” Wykonawca musi wskazać nazwę oferowanego produktu wraz z identyfikatorem komponentu (nr produktu) oraz w kolumnie „Parametry techniczne oferowanego urządzenia (tj. wskazanie konkretnego parametru konfiguracji i/albo potwierdzenie spełnienia minimalnych wymagań)” wykazać, że produkt (rozwiązanie) równoważny spełnia wymagania Zamawiającego. Zamawiający nie dopuszcza posługiwania się w tym zakresie znakami graficznymi.
(**) Przez produkt równoważny dla wyspecyfikowanego przedmiotu zamówienia rozumie się taki, który w sposób poprawny współpracuje z macierzami HP StorageWorks P9500 Disk Array Zamawiającego, a jego zastosowanie nie wymaga żadnych nakładów związanych z dostosowaniem urządzeń i programów (aplikacji) Zamawiającego lub produktu równoważnego.

W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę produktu (rozwiązania) równoważnego przy wypełnieniu kolumny „Opis komponentu lub równoważny” Wykonawca musi wskazać nazwę oferowanego produktu wraz z identyfikatorem komponentu macierzy (product number) oraz w kolumnie „Parametry techniczne oferowanego sprzętu (tj. wskazanie konkretnego parametru lub konfiguracji i/albo potwierdzenie spełnienia minimalnych wymagań)” wykazać, że produkt (rozwiązanie) równoważny spełnia wymagania Zamawiającego oraz załączyć oświadczenie, potwierdzone przez autoryzowanego przedstawiciela producenta macierzy HP StorageWorks P9500 DiskArray, że oferowane produkty równoważne w sposób poprawny współpracują macierzami HP StorageWorks P9500 Disk Array Zamawiającego.

............................, dnia, .............................        

..................................................................................

                  Miejscowość

      Data



  Podpis(-y) osoby(osób) wskazanej(-ych) 

w dokumencie uprawniającym do występowania 

w obrocie prawnym lub posiadającej(-ych) pełnomocnictwo(-a). 

(Zalecany czytelny podpis(-y) lub podpis(-y) i pieczątka(-i) z imieniem i nazwiskiem).
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