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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE
I. Rozbudowa macierzy Celerra NAS NS41 do modelu spełniającego wyspecyfikowane wymagania: 
1. Macierz NAS po rozbudowie musi być wyposażona w dwa moduły  do transmisji i obsługi danych z protokółami CIFS, FTP i iSCSI. Dodatkowo musi być możliwa rozbudowa o obsługę protokołu NFS (wersji V2, V3, V4) oraz pNFS (po dostarczeniu odpowiednich licencji). Musi być zapewnione wsparcie dla całości rozwiązania przez producenta użytkowanej przez zamawiającego macierzy EMC CX-40f. 
2. Macierz NAS musi być wyposażona w moduł zarządzający całością urządzenia, przy czym jego awaria nie powinna wpływać na funkcjonowanie macierzy i oferowanych przez nią usług.
3. Urządzenie musi być wyposażone w podwójny, redundantny system zasilania.

4. Urządzenie musi działać jako całość w trybie klastra wysokiej dostępności (N+1).
5. Oferowany system musi móc obsłużyć równocześnie co najmniej 200 instancji serwerów CIFS w wielu domenach. Dodatkowo musi móc pracować zarówno we współpracy z innymi serwerami DFS, jak również musi być możliwość pracy jako niezależny serwer „DFS root”
6. Urządzenie musi posiadać mechanizm blokowania dostępu, dla systemów plików, który powinien pozwalać co najmniej na:

a. Pełen, otwarty dostęp do zasobów, atrybuty NFS sprawdzane dla użytkowników z dostępem NFS, atrybut NFS i CIFS sprawdzane przy dostępie po przez CIFS.

b. Atrybuty CIFS sprawdzane przy dostępie przez CIFS, atrybuty NFS i CIFS sprawdzane dla użytkowników z dostępem NFS.

c. Wszyscy użytkownicy z równoczesnym sprawdzaniem atrybutów CIFS i NFS.

d. Obsługę mechanizmu zagnieżdżania systemów plików dla użytkowników NFS i CIFS, gdzie wiele osobnych systemów plików jest prezentowane do użytkowników, jako jeden system plikowy. 
7. Macierz NAS musi obsługiwać protokół NDMP w wersjach 2, 3 i 4
8. Oferowane urządzenie musi być wyposażone, w minimum 8 portów Gigabit Ethernet do podłączenia do sieci LAN. Porty Gigabit Ethernet powinny być wykonane w technologii miedzianej z interfejsem RJ-45.
9. Oferowane urządzenie musi pozwalać na agregację portów ethernetowych w łącza logiczne za pomocą np. protokołu IEEE 802.3ad lub Cisco EtherChannel oraz zapewniać mechanizm pozwalający na ciągłą dostępność do danych nawet w przypadku awarii przełącznika ethernetowego

10. Urządzenie musi obsługiwać następujące protokoły NIC, Kerberos, Secure NFS ( po włączeniu licencji dla obsługi NFS), dodatkowo musi współpracować z usługa katalogową Active Directory, jak i protokołem LDAP.
11. Macierz musi zapewniać mechanizm thin provisioning, polegający na udostepnieniu większej przestrzeni logicznej niż jest fizycznie alokowana w momencie tworzenia zasobu. W sytuacji zbliżania się do fizycznych granic systemu plików, musi istnieć możliwość automatycznego jego rozszerzenia bez konieczności interwencji administratora.
12. Dla wolumenów iSCSI oraz systemów plików urządzenie NAS musi obsługiwać mechanizm snapshot-ów w trybie do zapisu i odczytu, wykonywanych z poziomu macierzy. 

13. Wymagane jest, aby macierz pozwalała na wykonanie minimum 90 koli migawkowych, istniejących na niej systemów plików. Mechanizm snapshot-ów musi umożliwiać przywrócenie zawartości całego systemu plików bazujących na jego snapshot’cie
14. Dla wolumenów iSCSI oraz systemów plików dane z kopi migawkowych (wskaźniki itp.) mają być składowane na osobnych dedykowanych zasobach dyskowych, a nie razem z danymi produkcyjnymi.

15. Dla wolumenów iSCSI oraz systemów plików operacyjnych wykonywane (tworzenie, usuwanie) na snapshotach nie mogą wpływać na stan danych produkcyjnych w tym nie mogą powodować fragmentacji zasobów produkcyjnych
16. Musi być zapewniona funkcjonalność w trybie pracy „VSS Provider” z integracją mechanizmów tworzenia kopi migawkowych dla systemów Microsoft Exchange, MS SQL  i systemu kopiowania  EMC NetWorker (wymienione systemy są w posiadaniu zamawiającego)
17. Wykonawca przygotuje harmonogram prac, według którego będzie realizował rozbudowę i  przedstawi go Zamawiającemu, po akceptacji  harmonogramu przez zamawiającego przystąpi do realizacji.

18. Wykonawca musi wykonać wszystkie niezbędne prace przy realizacji przedmiotu zamówienia, które mogą mieć wpływ na prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia (np. aktualizacje: oprogramowania, biosu zarówno macierzy jak i hostów korzystających z jej zasobów).
II. Rozbudowa infrastruktury de-duplikacji
1. Minimalna wymagana pojemność urządzenia 44 TB  powierzchni surowej ( przed odjęciem przestrzeni wykorzystywanej na zabezpieczenie RAID) przeznaczonej na przechowywanie segmentów unikalnych danych. Proponowane rozwiązanie nie może w żadnej fazie korzystać z dodatkowego bufora na składowanie danych w postaci oryginalnej ( w całości lub częściowo). Musi istnieć możliwość rozbudowy do obsługi powierzchni surowej do 75 TB. Ponadto urządzenie musi być wyposażone w mechanizm ochrony dysków RAID-6. 
2. Urządzenie  musi umożliwiać składowanie danych  poprzez udostepnienie zasobów w sieci Ethernet wykorzystując protokoły CIFS, NFS. Wszelkie niezbędne licencje pozwalające na jednoczesną obsługę protokołów CIFS, NFS, powinny zawierać się w cenie urządzenia

3. Urządzenie musi umożliwiać rozbudowę o składowanie danych poprzez udostepnienie zasobów w sieci Ethernet wykorzystując protokół OST.

4. Urządzenie musi umożliwiać składowanie danych poprzez udostepnienie zasobów w sieci SAN, wykorzystując protokół VTL ( emulacja bibliotek taśmowych). Oferowane urządzenie musi posiadać co najmniej możliwość emulowania napędów taśmowych LTO3.  
5. Urządzenie musi posiadać funkcjonalność globalnej de-duplikacji dla danych otrzymywanych następującymi protokółami (CIFS, NFS, VTL, OST) przechowywanych w obrębie danego urządzenia. Proces de-duplikacji powinien odbywać się  in-line w pamięci urządzenia, przed zapisem danych na nośnik dyskowy. Zapisowi na system dyskowy powinny podlegać tylko unikalne bloki danych nie znajdujące się jeszcze w systemie dyskowym urządzenia. Technologia de-duplikacji musi wykorzystywać algorytm bazujący na zmiennym bloku. Wszelkie niezbędne licencje do realizacji procesu de-duplikacji w opisanym zakresie powinny zawierać się w cenie urządzenia.
6. Urządzenie musi posiadać możliwość replikacji danych realizowanej na poziomie urządzenia. Konfiguracja replikacji musi być możliwa w trybie jeden do jednego i wiele do jednego. Wszelkie niezbędne licencje do realizacji procesu replikacji danych powinny znajdować się w cenie urządzenia.

7.  Urządzenie musi zapewnić funkcjonalność pozwalającą na jednoczesny zapis/odczyt kilkudziesięciu strumieni danych w tym samym czasie pochodzących z różnych aplikacji. Wszystkie strumienie muszą podlegać de-duplikacji przed zapisaniem na dysk, zgodnie z pkt 5. 
8. Urządzenie musi posiadać co najmniej 2 porty FC o minimalnej przepustowości  8 Gb/s.
9. Urządzenie musi posiadać co najmniej 2 porty Ethernet o minimalnej przepustowości 10 Gb/s. 
10. Urządzenie nie może zmniejszyć swojej wydajności w czasie przybywania kolejnych danych, jak i w przypadku zwiększania liczby przechowywanych kopii zapasowych.
11. Urządzenie musi posiadać wewnętrzny mechanizm szyfrowania danych przed zapisaniem na dysk realizowany na poziomie urządzenia – minimalna długość klucza 256-bit.

12. Wykonywanie kopi zapasowej na oferowane urządzenie musi być możliwe w ramach posiadanej przez zamawiającego licencji „NetWorker EMC Disc Library 10 TB”, w przeciwnym przypadku należy dostarczyć odpowiednie licencje dla posiadanego przez zamawiającego systemu EMC NetWorker
13. Zarządzanie urządzeniem musi odbywać się za pośrednictwem linii komend (CLI) i poprzez interfejs graficzny GUI.

14. Urządzenie powinno mieć zainstalowane oprogramowanie, które umożliwi zbieranie w trybie on-line statystyk (np. ilość zapisanych danych, stopień de-duplikacji, ilość dostępnego miejsca)..

15. Urządzenia musi umożliwić podpięcie do sieci o 230 V.

16. Urządzenie musi być wyprodukowane zgodnie z wymaganiami normy jakości PN-EN ISO 9001 lub równoważnej.

17. Urządzenie musi posiadać oznakowanie CE.
18. Wykonawca opracuje projekt (po akceptacji projektu przez zamawiającego wdroży go w środowisku produkcyjnym) przeorganizowania systemu backupu zamawiającego uwzględniając w nim dostarczone urządzenia jak i urządzenia będące w posiadaniu zamawiającego i współpracujące z systemem EMC NetWorker.
19. Wykonawca zaktualizuje oprogramowanie serwera backupu EMC NetWorker  z obecnie używanej 7.6 SP1 do nowszej stabilnej wersji, oraz zweryfikuje poprawność działania.
III. Wymagania ogólne

1. Sprzęt dostarczony w ramach realizacji umowy będzie fabrycznie nowym i będzie pochodził z bieżącej produkcji.
2. Wymagane jest dostarczenie niezbędnych licencji na oprogramowanie koniecznych do uruchomienia przedmiotu zamówienia, a w szczególności:

a. NetWorker Module for Microsoft Aplication, lub równoważna ( umożliwiająca wykonanie kopii zapasowej aplikacji będących w posiadaniu zamawiającego, MOSS, MSSQL, Exchange, przy użyciu systemy backupu NetWorker, również będącego w posiadaniu zamawiającego) – 10 szt.
b. Networker Standard Client Licence ( umożliwiająca wykonanie kopii zapasowej systemów operacyjnych będących w posiadaniu zamawiającego, przy użyciu systemy backupu NetWorker, również będącego w posiadaniu zamawiającego) – 20 szt. 
c. Networker Virtual Edition Client (VEC) for Hyper-V ( umożliwiająca wykonanie kopii zapasowej środowiska virtualnego będącego w posiadaniu zamawiającego, przy użyciu systemy backupu NetWorker, również będącego w posiadaniu zamawiającego) - 5 szt.

3. Dostarczone urządzenia muszą posiadać kompletne wyposażenie niezbędne do uruchomienia.
4. Wykonawca musi przeprowadzić certyfikowane przez producenta macierzy dyskowej EMC Celerra szkolenia dla dwóch administratorów Ministerstwa Sprawiedliwości, w zakresie:
a. macierz „NAS Operations and Management with Celerra”, „Celerra Replicator - CIFS Disaster Recovery”, oraz „SAN Management”
b. backup „Data Domain System Administration”.

5. Wykonawca przeszkoli dwóch pracowników Ministerstwa Sprawiedliwości w zakresie obsługi, konfiguracji i utrzymania urządzeń będących przedmiotem zamówienia.

6. Wykonawca uaktualni dokumentację środowiska SAN zamawiającego.
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