Załącznik nr 1 do Umowy nr ...……………z dnia…….
Specyfikacja techniczna - obligatoryjne wymagania techniczne
Część I przedmiotu zamówienia (przełączniki sieciowe)
Przełącznik sieciowy 






Liczba sztuk: 4

Oferowany model* ……………………..




Producent* …………………..


1. Zamawiany sprzęt musi:
a) przetwarzać pakiety (64 bajty) z wydajnością co najmniej 38,7 Mbps,
b) posiadać matryce przełączającą o wydajności 32 Gbps,
c) przetwarzać pakiety w oparciu o routing statyczny, RIP,
d) posiadać 128 MB pamięci RAM,
e) posiadać 32 MB pamięci Flash,
f) posiadać 24 interfejsy 10/100/1000 Ethernet (RJ-45),
g) posiadać co najmniej 4 porty Gigabit Ethernet na moduły SFP (wymagana jest możliwość instalacji modułów: 1000 Base-T),
h) mieć możliwość konfiguracji co najmniej 12000 adresów MAC i 11000 tras routing-u, 1000 grup IGMP,
i) posiadać dedykowany port konsolowy, możliwość zarządzania przez telnet oraz interfejs graficzny.
2. Wszystkie porty Ethernet urządzenia muszą mieć zdolność pracy w trybie full duplex.
3. Przełącznik musi posiadać możliwość rozbudowy/wymiany oprogramowania tak aby dostępne były funkcjonalności/protokoły: RIP,OSPF, OSPFv3, BGD oraz opcjonalnie EIGRP .(Zamawiający dopuszcza aby wymiana oprogramowania była możliwa po wykupieniu stosownej licencji - nie objętej niniejszym postępowaniem).
4. Urządzenie musi wspierać następujące mechanizmy związane z zapewnieniem ciągłości pracy sieci:
a) IEEE 802.ls,
b) IEEE 802.Iw,
c) możliwość grupowania portów zgodnie z IEEE 802.3ad,
d) IEEE 802.3x,
e) obsługa minimum 128 instancji spanning-tree.

5.
Urządzenie musi wspierać następujące mechanizmy związane z zapewnieniem jakości usług pracy w sieci:
a) obsługa co najmniej czterech kolejek dla równego rodzaju ruchu - możliwość ograniczenia pasma dostępnego na port (rate limiting) z użyciem mechanizmów CIR z granulacja do 8kbps. Decyzje o ograniczeniach muszą być podejmowane na podstawie informacji zawartych w warstwach 2-4,
b) wsparcie dla IEEE 802.1p CoS i pola DSCP,
c) wsparcie dla algorytmu SRR,
d) wsparcie dla algorytmu WTD,
e) IEEE 802.lq (obsługa minimum 1024 VLANów oraz 4000 VLAN ID),
f) możliwość konfiguracji portu trunkingowego, możliwość routingu wewnętrznego pomiędzy VLAN-ami.

6.
Urządzenie musi wspierać następujące mechanizmy związane z zapewnieniem bezpieczeństwa w sieci:
a) autoryzacja użytkowników/portów przez 802.lx z możliwością przypisania atrybutów takich jak podsieć VLAN, lista dostępowa ACL, specjalny VLAN gościnny dla użytkowników nie mogących korzystać z 802.lx,
b) możliwość filtrowania pakietów na poziomie warstw od drugiej do czwartej,
c) obsługa funkcjonalności „Private VLAN" lub analogicznej,
d) obsługa funkcjonalności „port security" lub analogicznej,
e) obsługa funkcjonalności „IP source guard" lub analogicznej,
f) obsługa funkcjonalności „Dynamie ARP Inspection" lub analogicznej,
g) wsparcie dla protokołów  RADIUS oraz opcjonalnie TACACS+.
7. Urządzenie musi zapewnić możliwość przekierowania ruchu na wybrany port przełącznika lub innego przełącznika (funkcjonalności: SPAN oraz RSPAN).
8. Urządzenie musi wspierać mechanizmy/protokóły: SNMP vl,2,3,NTP,DHCP (klient, serwer, snooping), protokół służący do dynamicznej propagacji informacji o  VLANach.
9. Plik konfiguracyjny urządzenia musi być możliwy do edycji w trybie off-line tzn. konieczna jest możliwość przeglądania i zmian konfiguracji w pliku tekstowym na komputerze PC. Plik konfiguracyjny musi być przechowywany w pamięci nieulotnej. Zmiany aktywnej konfiguracji musza być widoczne natychmiastowo - nie dopuszcza się restartów urządzenia po dokonaniu zmian.
10.
Urządzenie musi mieć możliwość montażu w szafie 19" i zajmować przestrzeń nie większa jak 1 RU.
11. Urządzenie musi mieć możliwość zasilania ze źródła zmiennoprądowego 230V +-10% (zasilacz wewnętrzny). Musi istnieć możliwość podłączenia drugiego redundantnego zasilacza (Zamawiający dopuszcza aby był to zasilacz zewnętrzny).
12. Urządzenie musi być objęte 36 miesięczną gwarancją i wsparciem technicznym w siedzibie użytkownika licząc od dnia podpisania protokołu odbioru jakościowego dla dostawy, w tym gwarancja na wszystkie usługi wykonane w ramach dostawy.
13. Wykonawca wraz z urządzeniami dostarczy szafę montażową o szerokości 19” i wysokość 42 U, głębokość co najmniej 1,1 m i  nośności statycznej co najmniej 1300 kg.

14. Wykonawca przeprowadzi dla 3 pracowników Zamawiającego, w uzgodnionym z  Zamawiającym miejscu oraz terminie, następujące szkolenia: 

a) warsztaty z zakresu konfiguracji urządzeń sieciowych, 

b) routing, 

c) przełączanie w sieciach LAN, 

d) technologie WAN, 

e) diagnostyka sieci IP.
UWAGI ZAMAWIAJĄCEGO:

(*) Należy podać oferowany model i nazwę producenta oferowanego sprzętu.
............................, dnia, .............................        


...................................................................................

Miejscowość

      Data




  Podpis(-y) osoby(osób) wskazanej(-ych) 

w dokumencie uprawniającym do występowania 

w obrocie prawnym lub posiadającej(-ych) pełnomocnictwo(-a). 

(Zalecany czytelny podpis(-y) lub podpis(-y) i pieczątka(-i) z imieniem i nazwiskiem).

Załącznik nr 1 do Umowy nr ...……………z dnia…….
Specyfikacja techniczna - obligatoryjne wymagania techniczne
Część II przedmiotu zamówienia (serwery)
I. Serwer - typ I   






Liczba sztuk: 4
Oferowany model* ……………………..




Producent* …………………..

	Lp.
	Opis wymagań minimalnych
	Parametry techniczne 
oferowanego sprzętu

(tj. wskazanie konkretnego parametru lub konfiguracji 

albo potwierdzenie opisu minimalnych wymagań)

	1.
	Obudowa
	Serwer w obudowie o wysokości maksymalnie 2U, obudowa dedykowana do instalacji w standardowej szafie typu RACK 19”, wszystkie niezbędne fronty, szyny do montażu w szafie RACK.
	spełnia/ nie spełnia

	2.
	Płyta główna
	Płyta główna z możliwością zainstalowania dwóch procesorów sześciordzeniowych.
	spełnia/ nie spełnia

	3.
	Procesor
	Procesor dwurdzeniowy zgodny z x86, o wydajności ocenionej na co najmniej 340 punktów zdobytych w teście SPECint2006 Rate według wyników opublikowanych na stronie: http://www.spec.org/cgi-bin/osgresults?conf=rint2006&op=form 
(dot. tylko wydajności procesora bez względu na testowaną konfiguracje komputera).
	producent (podać nazwę)

…………………………………

procesor (podać nazwę)

…………………………………

	4.
	Liczba procesorów
	2
	spełnia/ nie spełnia

	5.
	Pamięć operacyjna
	48 GB DDR3 1333 MHz  z technologią Advanced ECC lub równoważną, Memory Mirror, 18 slotów (12 slotów wolnych po zamontowaniu 12 GB) możliwość rozszerzenia do 144 GB.
	podać proponowane rozwiązanie

	6.
	Dysk twardy
	2 x 1 dysk  146 GB Typu SAS hot plug, = 2,5”; 15 000 obr./min, skonfigurowane jako RAID 1

4 x 1 dysk  300 GB Typu SAS hot plug, = 2,5”; 15 000 obr./min, skonfigurowane jako RAID 5

Możliwość instalacji 2 szt. dodatkowych wewnętrznych dysków twardych = 2,5”.
	podać proponowane rozwiązanie

	7.
	Kontroler
	Kontroler macierzowy SAS 8-io kanałowy umożliwiający konfigurację dysków w macierzach RAID 0, 1, 1+0, 5, 50, min. 256 MB pamięci podręcznej (cache) z własnym źródłem zasilania bateryjnego.
	podać proponowane rozwiązanie

	8.
	Sloty PCI
	2 szt. - PCI-Express Gen2 x 4

2 szt. - PCI-Express Gen2 x 8

(możliwość instalacji minimum jednej karty pełnej wysokości)
	podać proponowane rozwiązanie


	9.
	Napęd
	DVD±RW z oprogramowaniem do nagrywania płyt DVD, pełna wersja nieograniczona czasowo, wersja językowa PL.
	podać proponowane rozwiązanie

	10.
	Karta sieciowa
	Dwie zintegrowane podwójne karty sieciowe Gbit Ethernet 10/100/1000 Mb/s z funkcją Wake-On-LAN, wspierające load balancing, failover, TCP/IP Offload Engine, RJ45.
	podać proponowane rozwiązanie

	11.
	Karta graficzna
	Zintegrowana karta graficzna 8 MB RAM, VGA interface.
	spełnia/ nie spełnia

	12.
	Porty
	Zintegrowane z przodu obudowy:

· 2 x USB 2.0,

· 1 x VGA.,
Zintegrowane z tyłu obudowy:

· 2 x USB 2.0,

· 1 x VGA,

· 1 x COM (RS-232)

· 4 x RJ45 (10/100/1000 Mb/s),

· 1 x RJ45 (10/100 Mb/s – do obsługi karty zdalnego zarządzania).

Wewnętrzne:

· wewnętrzny port USB 2.0 lub gniazdo na kartę pamięci SD do obsługi monitora maszyn wirtualnych (monitor maszyn wirtualnych nie jest wymagany).
	podać proponowane rozwiązanie

	13.
	Zasilacz
	2 zasilacze, redundantne, hot-plug, każdy o mocy min. 750 W, 100-240 V, 50-60 Hz.
	spełnia/ nie spełnia

	14.
	Diagnostyka
	Panel LCD lub składający się z diod LED umieszczony na froncie obudowy, umożliwiający wyświetlenie informacji o stanie procesora, pamięci, dysków, zasilaniu oraz temperaturze.
	podać proponowane rozwiązanie

	15.
	Bezpieczeństwo:
	Układ szyfrujący na płycie głównej pozwalający m.in. na przechowywanie w nim kluczy szyfrujących, układ zgodny ze specyfikacją TPM 1.2 aktywowany.
	spełnia/ nie spełnia

	16.
	Chłodzenie
	5 wentylatorów redundantnych typu hot-plug.
	spełnia/ nie spełnia

	17.
	Zarządzanie
	Karta zarządzająca niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego i umożliwiająca: zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej, zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera, szyfrowane połączenie oraz autentykację i autoryzację użytkownika, wsparcie dla WSMAN (Web Service for Managament); SNMP; IPMI2.0, Telnet, SSH.

Dołączone nośniki z oprogramowaniem dla celów serwisowych i diagnostycznych wraz z instrukcją podstawowych czynności podczas instalacji i konfiguracji w języku polskim lub angielskim.
	spełnia/ nie spełnia

	18.
	Oprogramowanie
	Oprogramowanie diagnostyczne dostarczane przez producenta serwera, umożliwiające administrowanie systemem oraz współpracę ze zdalnym systemem diagnozowania.
	podać proponowane rozwiązanie

	19.
	Obsługiwane systemy operacyjne
	Microsoft Windows Server 2003; Microsoft Windows Server 2008, Red Hat Enterprise Linux 5 - systemy będące w posiadaniu Zamawiającego.
	spełnia/ nie spełnia


	20.
	Wymagane normy
	a) Poprawna praca systemu operacyjnego wskazanego w pkt. 19) na oferowanym modelu serwera - (oświadczenie Wykonawcy lub np. Certyfikat zgodności z systemami operacyjnymi Windows Server 2008 oraz Windows Server  2003 i Certyfikat zgodności z serwerowymi systemami operacyjnymi firmy Red Hat; w zakresie oświadczenia Wykonawcy -wystarczającym jest wypełnienie pola w kolumnie obok, poprzez np. „tak”, „spełnia”),

b) Serwer wyprodukowany zgodnie z wymaganiami normy jakości ISO 9001 lub równoważnej na cały proces produkcji.
	spełnia/ nie spełnia

	21.
	Dodatkowe wymagania
	a) Gwarancja pozostawienia uszkodzonych dysków twardych.

b) Gwarancja 36 miesięcy

c) Naprawa w miejscu instalacji.

d) Wszystkie niezbędne kable kat.6, wyposażenie do prawidłowej instalacji i pracy serwera,

e) Wszystkie niezbędne i aktualne zestawy poprawek Service Pack na oddzielnych nośnikach CD/DVD do zainstalowanego oprogramowania i sterowniki do zainstalowanych urządzeń na oddzielnych nośnikach CD/DVD.

f) Instrukcja obsługi serwera w języku polskim.

g) Dostarczone serwery maja mieć zainstalowane wszystkie najnowsze zestawy poprawek dotyczących dostarczanego sprzętu komputerowego  (czyli najnowsze wersje BIOS, wewnętrznego oprogramowania tego sprzętu, Service Pack)

h) Przeszkolenie pracowników Zamawiającego ze wszystkich funkcji realizowanych przez dostarczone oprogramowanie diagnostyczne

i) Wykonawca przeprowadzi  dla 6 pracowników Zamawiającego certyfikowane szkolenia w uzgodnionym z Zamawiającym miejscu oraz terminie na temat:

· Planowania infrastruktury i usług Active Directory Windows Server 2008,
· Wdrażania usług Active Directory Windows Server 2008 ,

· Konfigurowania i zarządzania usługami Active Directory Windows Server 2008,

· Konfigurowania i zarządzania infrastrukturą sieciową Windows Server 2008,

· Konfigurowania i zarządzania usługą wirtualizacji Windows Server 2008 .
	spełnia/ nie spełnia


II. Serwer - typ II 






Liczba sztuk: 2






Oferowany model* ……………………..




Producent* …………………..

	Lp.
	Opis wymagań minimalnych
	Parametry techniczne 
oferowanego sprzętu

(tj. wskazanie konkretnego parametru lub konfiguracji 

albo potwierdzenie opisu minimalnych wymagań)

	1.
	Obudowa
	Serwer w obudowie o wysokości maksymalnie 2U, obudowa dedykowana do instalacji w standardowej szafie typu RACK 19”, wszystkie niezbędne fronty, szyny do montażu w szafie RACK.
	spełnia/ nie spełnia

	2.
	Płyta główna
	Płyta główna z możliwością zainstalowania dwóch procesorów sześciordzeniowych. 
	spełnia/ nie spełnia

	3.
	Procesor
	Procesor dwurdzeniowy zgodny z x86, o wydajności ocenionej na co najmniej 360 punktów zdobytych w teście SPECint2006 Rate według wyników opublikowanych na stronie: http://www.spec.org/cgi-bin/osgresults?conf=rint2006&op=form 
(dot. tylko wydajności procesora bez względu na testowaną konfiguracje komputera).
	producent (podać nazwę)

…………………………………

procesor (podać nazwę)

…………………………………

	4.
	Liczba procesorów
	2
	spełnia/ nie spełnia

	5.
	Pamięć operacyjna
	48 GB DDR3 1333 MHz  z technologią Advanced ECC lub równoważną, Memory Mirror, 18 slotów (12 slotów wolnych po zamontowaniu 12 GB) możliwość rozszerzenia do 144 GB.
	podać proponowane rozwiązanie

	6.
	Dysk twardy
	2 x 1 dysk  300 GB Typu SAS hot plug, = 2,5”; 15 000 obr./min, skonfigurowane jako RAID 1

4 x 1 dysk  600 GB Typu SAS hot plug, = 2,5”; 15 000 obr./min, skonfigurowane jako RAID 5

Możliwość instalacji 2 szt. dodatkowych wewnętrznych dysków twardych = 2,5”.
	podać proponowane rozwiązanie

	7.
	Kontroler
	Kontroler macierzowy SAS 8-io kanałowy umożliwiający konfigurację dysków w macierzach RAID 0, 1, 1+0, 5, 50, min. 256 MB pamięci podręcznej (cache) z własnym źródłem zasilania bateryjnego.
	podać proponowane rozwiązanie

	8.
	Sloty PCI
	2 szt. - PCI-Express Gen2 x 4

2 szt. - PCI-Express Gen2 x 8

(możliwość instalacji minimum jednej karty pełnej wysokości)
	podać proponowane rozwiązanie


	9.
	Napęd
	· DVD±RW z oprogramowaniem do nagrywania płyt DVD, pełna wersja nieograniczona czasowo, wersja językowa PL.

· Streamer wewnętrzny LTO – 3, 400 GB bez kompresji i 800 GB po kompresji, komplet elementów do instalacji streamera w serwerze (np. kable, kontroler)

lub

Streamer zewnętrzny dostarczony wraz ze wszystkimi niezbędnymi elementami do montażu w 19” szafie typu RACK, LTO – 3, 400 GB bez kompresji i 800 GB po kompresji, komplet elementów do instalacji streamera w serwerze (np. kable, kontroler), maksymalna wysokość 2U.
	podać proponowane rozwiązanie

	10.
	Karta sieciowa
	Dwie zintegrowane podwójne karty sieciowe Gbit Ethernet 10/100/1000 Mb/s z funkcją Wake-On-LAN, wspierające load balancing, failover, TCP/IP Offload Engine, RJ45.
	podać proponowane rozwiązanie

	11.
	Karta graficzna
	Zintegrowana karta graficzna 8 MB RAM, VGA interface.
	spełnia/ nie spełnia

	12.
	Porty
	Zintegrowane z przodu obudowy:

· 2 x USB 2.0,

· 1 x VGA.

Zintegrowane z tyłu obudowy:

· 2 x USB 2.0,

· 1 x VGA,

· 1 x COM (RS-232)

· 4 x RJ45 (10/100/1000 Mb/s),

· 1 x RJ45 (10/100 Mb/s – do obsługi karty zdalnego zarządzania).

Wewnętrzne:

· wewnętrzny port USB 2.0 lub gniazdo na kartę pamięci SD do obsługi monitora maszyn wirtualnych (monitor maszyn wirtualnych nie jest wymagany).
	podać proponowane rozwiązanie

	13.
	Zasilacz
	2 zasilacze, redundantne, hot-plug, każdy o mocy min. 750 W, 100-240 V, 50-60 Hz.
	spełnia/ nie spełnia

	14.
	Diagnostyka
	Panel LCD lub składający się z diod LED umieszczony na froncie obudowy, umożliwiający wyświetlenie informacji o stanie procesora, pamięci, dysków, zasilaniu oraz temperaturze.
	podać proponowane rozwiązanie

	15.
	Bezpieczeństwo:
	Układ szyfrujący na płycie głównej pozwalający m.in. na przechowywanie w nim kluczy szyfrujących, układ zgodny ze specyfikacją TPM 1.2 aktywowany.
	spełnia/ nie spełnia

	16.
	Chłodzenie
	5 wentylatorów redundantnych typu hot-plug.
	spełnia/ nie spełnia

	17.
	Zarządzanie
	Karta zarządzająca niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego i umożliwiająca: zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej, zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera, szyfrowane połączenie oraz autentykację i autoryzację użytkownika, wsparcie dla WSMAN (Web Service for Managament); SNMP; IPMI2.0, Telnet, SSH.

Dołączone nośniki z oprogramowaniem dla celów serwisowych i diagnostycznych wraz z instrukcją podstawowych czynności podczas instalacji i konfiguracji w języku polskim lub angielskim.
	spełnia/ nie spełnia


	18.
	Oprogramowanie
	Oprogramowanie diagnostyczne dostarczane przez producenta serwera, umożliwiające administrowanie systemem oraz współpracę ze zdalnym systemem diagnozowania.
	podać proponowane rozwiązanie

	19.
	Obsługiwane systemy operacyjne
	Microsoft Windows Server 2003; Microsoft Windows Server 2008, Red Hat Enterprise Linux 5 - systemy będące w posiadaniu Zamawiającego.
	spełnia/ nie spełnia

	20..
	Wymagane normy
	a) Poprawna praca systemu operacyjnego wskazanego w pkt. 19) na oferowanym modelu serwera - (oświadczenie Wykonawcy lub np. Certyfikat zgodności z systemami operacyjnymi Windows Server 2008 oraz Windows Server  2003 i Certyfikat zgodności z serwerowymi systemami operacyjnymi firmy Red Hat; w zakresie oświadczenia Wykonawcy -wystarczającym jest wypełnienie pola w kolumnie obok, poprzez np. „tak”, „spełnia”),
b) Serwer wyprodukowany zgodnie z wymaganiami normy jakości ISO 9001 lub równoważnej na cały proces produkcji.
	spełnia/ nie spełnia

	21.
	Dodatkowe wymagania
	a) Gwarancja pozostawienia uszkodzonych dysków twardych.

b) Gwarancja 36 miesięcy

c) Naprawa w miejscu instalacji.

d) Wszystkie niezbędne kable kat.6, wyposażenie do prawidłowej instalacji i pracy serwera,

e) Wszystkie niezbędne i aktualne zestawy poprawek Service Pack na oddzielnych nośnikach CD/DVD do zainstalowanego oprogramowania i sterowniki do zainstalowanych urządzeń na oddzielnych nośnikach CD/DVD.

f) Instrukcja obsługi serwera w języku polskim.

g) 20 szt. kasetek do dostarczonego streamera LTO-3 wraz z 2-ma kasetami czyszczącymi do każdego serwera 

h) Dostarczone serwery maja mieć zainstalowane wszystkie najnowsze zestawy poprawek dotyczących dostarczanego sprzętu komputerowego  (czyli najnowsze wersje BIOS, wewnętrznego oprogramowania tego sprzętu, service packi)

i) Przeszkolenie pracowników Zamawiającego ze wszystkich funkcji realizowanych przez dostarczone oprogramowanie diagnostyczne


	spełnia/ nie spełnia


III. Serwer - typ III 






Liczba sztuk: 6
Oferowany model* ……………………..




Producent* …………………..

	Lp.
	Opis wymagań minimalnych
	Parametry techniczne 

oferowanego sprzętu

(tj. wskazanie konkretnego parametru lub konfiguracji 

albo potwierdzenie opisu minimalnych wymagań)

	1.
	Obudowa
	Serwer w obudowie o wysokości maksymalnie 2U, obudowa dedykowana do instalacji w standardowej szafie typu RACK 19”, wszystkie niezbędne fronty, szyny do montażu w szafie RACK.
	spełnia/ nie spełnia

	2.
	Płyta główna
	Płyta główna z możliwością zainstalowania dwóch procesorów sześciordzeniowych.
	spełnia/ nie spełnia

	3.
	Procesor
	Procesor dwurdzeniowy zgodny z x86, o wydajności ocenionej na co najmniej 160 punktów zdobytych w teście SPECint2006 Rate według wyników opublikowanych na stronie: http://www.spec.org/cgi-bin/osgresults?conf=rint2006&op=form 
(dot. tylko wydajności procesora bez względu na testowaną konfiguracje komputera).

	producent (podać nazwę)

…………………………………

procesor (podać nazwę)

…………………………………

	4.
	Liczba procesorów
	2
	spełnia/ nie spełnia

	5.
	Pamięć operacyjna
	24 GB DDR3 1333 MHz  z technologią Advanced ECC lub równoważną, Memory Mirror, 18 slotów (12 slotów wolnych po zamontowaniu 12 GB) możliwość rozszerzenia do 144 GB.
	podać proponowane rozwiązanie

	6.
	Dysk twardy
	2 x 1 dysk  146 GB Typu SAS hot plug, = 2,5”; 15 000 obr./min, skonfigurowane jako RAID 1

4 x 1 dysk  300 GB Typu SAS hot plug, = 2,5”; 15 000 obr./min, skonfigurowane jako RAID 5

Możliwość instalacji 2 szt. dodatkowych wewnętrznych dysków twardych = 2,5”.
	podać proponowane rozwiązanie

	7.
	Kontroler
	Kontroler macierzowy SAS 8-io kanałowy umożliwiający konfigurację dysków w macierzach RAID 0, 1, 1+0, 5, 50, min. 256 MB pamięci podręcznej (cache) z własnym źródłem zasilania bateryjnego.
	podać proponowane rozwiązanie

	8.
	Sloty PCI
	2 szt. - PCI-Express Gen2 x 4

2 szt. - PCI-Express Gen2 x 8

(możliwość instalacji minimum jednej karty pełnej wysokości)
	podać proponowane rozwiązanie

	9
	Napęd
	DVD±RW z oprogramowaniem do nagrywania płyt DVD, pełna wersja nieograniczona czasowo, wersja językowa PL.
	podać proponowane rozwiązanie

	10.
	Karta sieciowa
	Dwie zintegrowane podwójne karty sieciowe Gbit Ethernet 10/100/1000 Mb/s z funkcją Wake-On-LAN, wspierające load balancing, failover, TCP/IP Offload Engine, RJ45.
	podać proponowane rozwiązanie

	11.
	Karta graficzna
	Zintegrowana karta graficzna 8 MB RAM, VGA interface.
	spełnia/ nie spełnia


	12.
	Porty
	Zintegrowane z przodu obudowy:

· 2 x USB 2.0,

· 1 x VGA.

Zintegrowane z tyłu obudowy:

· 2 x USB 2.0,

· 1 x VGA,

· 1 x COM (RS-232)

· 4 x RJ45 (10/100/1000 Mb/s),

· 1 x RJ45 (10/100 Mb/s – do obsługi karty zdalnego zarządzania).

Wewnętrzne:

· wewnętrzny port USB 2.0 lub gniazdo na kartę pamięci SD do obsługi monitora maszyn wirtualnych (monitor maszyn wirtualnych nie jest wymagany).
	podać proponowane rozwiązanie

	13.
	Zasilacz
	2 zasilacze, redundantne, hot-plug, każdy o mocy min. 750 W, 100-240 V, 50-60 Hz.
	spełnia/ nie spełnia

	14.
	Diagnostyka
	Panel LCD lub składający się z diod LED umieszczony na froncie obudowy, umożliwiający wyświetlenie informacji o stanie procesora, pamięci, dysków, zasilaniu oraz temperaturze.
	podać proponowane rozwiązanie

	15.
	Bezpieczeństwo:
	Układ szyfrujący na płycie głównej pozwalający m.in. na przechowywanie w nim kluczy szyfrujących, układ zgodny ze specyfikacją TPM 1.2 aktywowany.
	spełnia/ nie spełnia

	16.
	Chłodzenie
	5 wentylatorów redundantnych typu hot-plug.
	spełnia/ nie spełnia

	17.
	Zarządzanie
	Karta zarządzająca niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego i umożliwiająca: zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej, zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera, szyfrowane połączenie oraz autentykację i autoryzację użytkownika, wsparcie dla WSMAN (Web Service for Managament); SNMP; IPMI2.0, Telnet, SSH.

Dołączone nośniki z oprogramowaniem dla celów serwisowych i diagnostycznych wraz z instrukcją podstawowych czynności podczas instalacji i konfiguracji w języku polskim lub angielskim.
	spełnia/ nie spełnia

	18.
	Oprogramowanie
	Oprogramowanie diagnostyczne dostarczane przez producenta serwera, umożliwiające administrowanie systemem oraz współpracę ze zdalnym systemem diagnozowania.
	podać proponowane rozwiązanie

	19.
	Obsługiwane systemy operacyjne
	Microsoft Windows Server 2003; Microsoft Windows Server 2008, Red Hat Enterprise Linux 5 - systemy będące w posiadaniu Zamawiającego.
	spełnia/ nie spełnia


	20.
	Wymagane normy
	a) Poprawna praca systemu operacyjnego wskazanego w pkt. 19) na oferowanym modelu serwera - (oświadczenie Wykonawcy lub np. Certyfikat zgodności z systemami operacyjnymi Windows Server 2008 oraz Windows Server 2003 i Certyfikat zgodności z serwerowymi systemami operacyjnymi firmy Red Hat; w zakresie oświadczenia Wykonawcy -wystarczającym jest wypełnienie pola w kolumnie obok, poprzez np. „tak”, „spełnia”),
b) Serwer wyprodukowany zgodnie z wymaganiami normy jakości ISO 9001 lub równoważnej na cały proces produkcji.
	spełnia/ nie spełnia

	21.
	Dodatkowe wymagania
	a) Gwarancja pozostawienia uszkodzonych dysków twardych.

b) Gwarancja 36 miesięcy

c) Naprawa w miejscu instalacji.

d) Wszystkie niezbędne kable kat.6, wyposażenie do prawidłowej instalacji i pracy serwera,

e) Wszystkie niezbędne i aktualne zestawy poprawek Service Pack na oddzielnych nośnikach CD/DVD do zainstalowanego oprogramowania i sterowniki do zainstalowanych urządzeń na oddzielnych nośnikach CD/DVD.

f) Instrukcja obsługi serwera w języku polskim.

g) Dostarczone serwery maja mieć zainstalowane wszystkie najnowsze zestawy poprawek dotyczących dostarczanego sprzętu komputerowego  (czyli najnowsze wersje BIOS, wewnętrznego oprogramowania tego sprzętu, service packi)

h) Przeszkolenie pracowników Zamawiającego ze wszystkich funkcji realizowanych przez dostarczone oprogramowanie diagnostyczne
	spełnia/ nie spełnia


IV. Serwer - typ IV 






Liczba sztuk: 2
Oferowany model* ……………………..




Producent* …………………..

	Lp.
	Opis wymagań minimalnych
	Parametry techniczne 

oferowanego sprzętu

(tj. wskazanie konkretnego parametru lub konfiguracji 

albo potwierdzenie opisu minimalnych wymagań)

	1.
	Obudowa
	Serwer w obudowie o wysokości maksymalnie 2U, obudowa dedykowana do instalacji w standardowej szafie typu RACK 19”, wszystkie niezbędne fronty, szyny do montażu w szafie RACK.
	spełnia/ nie spełnia

	2.
	Płyta główna
	Płyta główna z możliwością zainstalowania dwóch procesorów sześciordzeniowych.
	spełnia/ nie spełnia

	3.
	Procesor
	Procesor dwurdzeniowy zgodny z x86, o wydajności ocenionej na co najmniej 160 punktów zdobytych w teście SPECint2006 Rate według wyników opublikowanych na stronie: http://www.spec.org/cgi-bin/osgresults?conf=rint2006&op=form 
(dot. tylko wydajności procesora bez względu na testowaną konfiguracje komputera).

	producent (podać nazwę)

…………………………………

procesor (podać nazwę)

…………………………………

	4.
	Liczba procesorów
	2
	spełnia/ nie spełnia

	5.
	Pamięć operacyjna
	24 GB DDR3 1333 MHz  z technologią Advanced ECC lub równoważną, Memory Mirror, 18 slotów (12 slotów wolnych po zamontowaniu 24 GB) możliwość rozszerzenia do 192 GB.
	podać proponowane rozwiązanie

	6.
	Dysk twardy
	2 x 1 dysk  146 GB Typu SAS hot plug, = 2,5”; 15 000 obr./min, skonfigurowane jako RAID 1

4 x 1 dysk  300 GB Typu SAS hot plug, = 2,5”; 10 000 obr./min, skonfigurowane jako RAID 5

Możliwość instalacji 2 szt. dodatkowych wewnętrznych dysków twardych = 2,5”.
	podać proponowane rozwiązanie

	7.
	Kontroler
	Kontroler macierzowy SAS 8-io kanałowy umożliwiający konfigurację dysków w macierzach RAID 0, 1, 1+0, 5, 50, min. 256 MB pamięci podręcznej (cache) z własnym źródłem zasilania bateryjnego.
	podać proponowane rozwiązanie

	8.
	Sloty PCI
	2 szt. - PCI-Express Gen2 x 4

2 szt. - PCI-Express Gen2 x 8

(możliwość instalacji minimum jednej karty pełnej wysokości)
	podać proponowane rozwiązanie

	9.
	Napęd
	DVD±RW z oprogramowaniem do nagrywania płyt DVD, pełna wersja nieograniczona czasowo, wersja językowa PL.
	podać proponowane rozwiązanie

	10.
	Karta sieciowa
	Dwie zintegrowane podwójne karty sieciowe Gbit Ethernet 10/100/1000 Mb/s z funkcją Wake-On-LAN, wspierające load balancing, failover, TCP/IP Offload Engine, RJ45.
	podać proponowane rozwiązanie

	11.
	Karta graficzna
	Zintegrowana karta graficzna 8 MB RAM, VGA interface.
	spełnia/ nie spełnia


	12.
	Porty
	Zintegrowane z przodu obudowy:

· 2 x USB 2.0,

· 1 x VGA.

Zintegrowane z tyłu obudowy:

· 2 x USB 2.0,

· 1 x VGA,

· 1 x COM (RS-232)

· 4 x RJ45 (10/100/1000 Mb/s),

· 1 x RJ45 (10/100 Mb/s – do obsługi karty zdalnego zarządzania).

Wewnętrzne:

· wewnętrzny port USB 2.0 lub gniazdo na kartę pamięci SD do obsługi monitora maszyn wirtualnych (monitor maszyn wirtualnych nie jest wymagany).
	podać proponowane rozwiązanie

	13.
	Zasilacz
	2 zasilacze, redundantne, hot-plug, każdy o mocy min. 750 W, 100-240 V, 50-60 Hz.
	spełnia/ nie spełnia

	14.
	Diagnostyka
	Panel składający się z diod LED umieszczony na froncie obudowy, umożliwiający wyświetlenie informacji o stanie procesora, pamięci, dysków, zasilaniu oraz temperaturze.
	podać proponowane rozwiązanie

	15.
	Bezpieczeństwo:
	Układ szyfrujący na płycie głównej pozwalający m.in. na przechowywanie w nim kluczy szyfrujących, układ zgodny ze specyfikacją TPM 1.2 aktywowany.
	spełnia/ nie spełnia

	16.
	Chłodzenie
	5 wentylatorów redundantnych typu hot-plug.
	spełnia/ nie spełnia

	17.
	Zarządzanie
	Karta zarządzająca niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego i umożliwiająca: zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej, zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera, szyfrowane połączenie oraz autentykację i autoryzację użytkownika, wsparcie dla WSMAN (Web Service for Managament); SNMP; IPMI2.0, Telnet, SSH.

Dołączone nośniki z oprogramowaniem dla celów serwisowych i diagnostycznych wraz z instrukcją podstawowych czynności podczas instalacji i konfiguracji w języku polskim lub angielskim.
	spełnia/ nie spełnia

	18.
	Oprogramowanie
	a) Red Hat Enterprise Linux 6, licencja na dwa procesory, wsparcie producenta na 3 lata. Dołączony oryginalny nośnik z oprogramowaniem.

b) Discover Bacula Enterprise Edition 4
	podać proponowane rozwiązanie

a) – b)

	19.
	Obsługiwane systemy operacyjne
	Red Hat Enterprise Linux 6, Microsoft Windows Server 2008 - systemy będące w posiadaniu Zamawiającego.
	spełnia/ nie spełnia

	20.
	Wymagane normy
	a) Poprawna praca oferowanego systemu operacyjnego wskazanego w pkt. 18 a) na oferowanym modelu serwera, 

b) Serwer wyprodukowany zgodnie z wymaganiami normy jakości ISO 9001 lub równoważnej na cały proces produkcji.
	spełnia/ nie spełnia

	21.
	Dodatkowe wymagania
	a) Gwarancja pozostawienia uszkodzonych dysków twardych.

b) Gwarancja 36 miesięcy

c) Naprawa w miejscu instalacji.

d) Wszystkie niezbędne kable kat.6, wyposażenie do prawidłowej instalacji i pracy serwera,

e) Wszystkie niezbędne i aktualne zestawy poprawek Service Pack na oddzielnych nośnikach CD/DVD do zainstalowanego oprogramowania i sterowniki do zainstalowanych urządzeń na oddzielnych nośnikach CD/DVD.

f) Instrukcja obsługi serwera w języku polskim.

g) Dostarczone serwery maja mieć zainstalowane wszystkie najnowsze zestawy poprawek dotyczących dostarczanego sprzętu komputerowego  (czyli najnowsze wersje BIOS, wewnętrznego oprogramowania tego sprzętu, service packi)

h) Wykonawca przeszkoli w uzgodnionym miejscu i terminie dwóch pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi programu wskazanego w pkt. 17 lit. b.  

i) Wykonawca przeprowadzi  dla 2 pracowników Zamawiającego, certyfikowane szkolenia w uzgodnionym z Zamawiającym miejscu oraz terminie na temat:

· administrowania systemem Red Hat  wraz z egzaminem RHCSA i RHCE  (przykładowy zakres zamawianego szkolenia określają kursy RH124, RH125 i RH255 producenta systemu),

· administrowania systemem Red Hat w zakresie usuwania typowych problemów i wirtualizacji, (przykładowy zakres zamawianego szkolenia określają kursy RH242 i RH318 producenta systemu).
j) Wykonawca przeprowadzi  dla 6 pracowników Zamawiającego certyfikowane szkolenia w uzgodnionym z Zamawiającym miejscu oraz terminie na temat:

· administrowanie bazą danych PostgreSQL- w pełnym zakresie,

· zarządzania bezpieczeństwem IT w tym warsztaty z wybranych elementów bezpieczeństwa IT,
· bezpieczeństwa w systemach Linux,

· zabezpieczania i monitoringu sieci komputerowych,

· odtwarzania środowiska (Linux, Windows) po awarii (Disaster Recovery).
	spełnia/ nie spełnia


UWAGI ZAMAWIAJĄCEGO:

(*) Należy podać oferowany model i nazwę producenta oferowanego sprzętu.
............................, dnia, .............................        


...................................................................................

Miejscowość

      Data




  Podpis(-y) osoby(osób) wskazanej(-ych) 

w dokumencie uprawniającym do występowania 

w obrocie prawnym lub posiadającej(-ych) pełnomocnictwo(-a). 

(Zalecany czytelny podpis(-y) lub podpis(-y) i pieczątka(-i) z imieniem i nazwiskiem).
Załącznik nr 1 do Umowy nr ...……………z dnia…….
Specyfikacja techniczna - obligatoryjne wymagania techniczne

Część III przedmiotu zamówienia (stacje robocze)
Stacja robocza 







Liczba sztuk: 8

Oferowany model* ……………………..




Producent* …………………..

	Lp.
	Opis wymagań minimalnych
	Parametry techniczne 

oferowanego sprzętu

(tj. wskazanie konkretnego parametru lub konfiguracji albo potwierdzenie opisu minimalnych wymagań)

	1.
	Obudowa
	 typu tower
	spełnia/ nie spełnia

	2.
	Płyta główna
	Płyta główna z możliwością zainstalowania dwóch procesorów sześciordzeniowych. 
	spełnia/ nie spełnia

	3.
	Procesor
	Procesor dwurdzeniowy zgodny z x86, o wydajności ocenionej na co najmniej 160 punktów zdobytych w teście SPECint2006 Rate według wyników opublikowanych na stronie: http://www.spec.org/cgi-bin/osgresults?conf=rint2006&op=form 
(dot. tylko wydajności procesora bez względu na testowaną konfiguracje komputera).

	producent (podać nazwę)

…………………………………

procesor (podać nazwę)

…………………………………

	4.
	Liczba procesorów
	2
	spełnia/ nie spełnia

	5.
	Pamięć operacyjna
	24 GB DDR3 1333 MHz  z technologią Advanced ECC lub równoważną, Memory Mirror, 18 slotów (12 slotów wolnych po zamontowaniu 12 GB).
	podać proponowane rozwiązanie

	6.
	Dysk twardy
	4 x 1 dysk 450 GB Typu SAS hot plug, = 3,5”; 15 000 obr./min, skonfigurowane jako RAID 1

Możliwość instalacji 2 szt. dodatkowych wewnętrznych dysków twardych = 3,5”.
	podać proponowane rozwiązanie

	7.
	Kontroler
	Kontroler macierzowy SAS 8-io kanałowy umożliwiający konfigurację dysków w macierzach RAID 0, min. 512 MB pamięci podręcznej (cache) z własnym źródłem zasilania bateryjnego.
	podać proponowane rozwiązanie

	8.
	Sloty PCI
	2 szt. - PCI-Express Gen2 x 4

2 szt. - PCI-Express Gen2 x 8
	podać proponowane rozwiązanie

	9
	Napęd
	DVD±RW z oprogramowaniem do nagrywania płyt DVD, pełna wersja nieograniczona czasowo, wersja językowa PL.
	podać proponowane rozwiązanie


	10.
	Karta sieciowa
	Dwie zintegrowane podwójne karty sieciowe Gbit Ethernet 10/100/1000 Mb/s z funkcją Wake-On-LAN, wspierające load balancing, failover, TCP/IP Offload Engine, RJ45.
	podać proponowane rozwiązanie

	11.
	Karta graficzna
	Karta graficzna 512 MB RAM, VGA interface.
	spełnia/ nie spełnia

	12
	Porty
	Zintegrowane z przodu obudowy:

· 2 x USB 2.0,

Zintegrowane z tyłu obudowy:

· 4 x USB 2.0,

· 1 x VGA,

· 1 x COM (RS-232)

· 4 x RJ45 (10/100/1000 Mb/s),
	podać proponowane rozwiązanie

	13.
	Klawiatura 
	Klawiatura na złączu USB, 104 klawisze QWERTY. Czytnik kart mikroprocesorowych zgodny z ISO 7816-1, 2, 3, 4 zintegrowany w klawiaturze stacji roboczej.
	spełnia/ nie spełnia

	14.
	Mysz i podkładka
	Mysz optyczna na złączu USB z rolką do przewijania i podkładką  pod mysz.
	spełnia/ nie spełnia

	15.
	Monitor
	LCD, przekątna 24”, matryca wykonana w technologii TN , TFT, IPS lub S-IPS minimalna  jasność 300 cd/m2,minimalny  kontrast: 1000:1, rozdzielczość obrazu 1920x1200, częstotliwość odświeżania obrazu  60 Hz, format obrazu: 16:9,  kąt widzenia poziom: 160°, kąt widzenia pion: 160°, czas reakcji matrycy nie więcej niż 6 ms, złącze D - Sub oraz DVI, Kable (DVI, zasilający) umożliwiające podłączenie monitora do oferowanej stacji roboczej.
W chwili odbioru jakościowego monitora nie dopuszcza się żadnych „wypalonych” pikseli.

Oferowany monitor musi spełniać wymogi specyfikacji technicznej normy TCO 2003 lub równoważne - wystarczającym jest wypełnienie przez Wykonawcę pola w kolumnie obok, poprzez np. „tak” lub „spełnia”.
Oferowany monitor musi spełniać wymogi specyfikacji technicznej normy Energy Star lub równoważne (**) - wystarczającym jest wypełnienie przez Wykonawcę pola w kolumnie obok, poprzez np. „tak” lub „spełnia”.
	spełnia/nie spełnia



	16.
	Zasilacz
	2 zasilacze, redundantne, hot-plug, każdy o mocy min. 750 W, 100-240 V, 50-60 Hz.
	spełnia/ nie spełnia

	17.
	Bezpieczeństwo:
	Układ szyfrujący na płycie głównej pozwalający m.in. na przechowywanie w nim kluczy szyfrujących, układ zgodny ze specyfikacją TPM 1.2 aktywowany.
	spełnia/ nie spełnia

	18.
	Chłodzenie
	1 wentylator
	spełnia/ nie spełnia

	19.
	Zarządzanie
	Karta zarządzająca niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego i umożliwiająca: zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej, zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera, szyfrowane połączenie oraz autentykację i autoryzację użytkownik.

Dołączone nośniki z oprogramowaniem dla celów serwisowych i diagnostycznych wraz z instrukcją podstawowych czynności podczas instalacji i konfiguracji w języku polskim lub angielskim.
	spełnia/ nie spełnia


	20.
	Obsługiwane systemy operacyjne
	Red Hat Enterprise Linux 6, Microsoft Windows 7 - systemy będące w posiadaniu Zamawiającego.
	spełnia/ nie spełnia

	21.
	Oprogramowanie
	Microsoft Windows 7 lub równoważny.
	spełnia/ nie spełnia

	22.
	Wymagane normy
	a) Poprawna praca oferowanego systemu operacyjnego wskazanego w pkt. 20) na oferowanym modelu stacji roboczej,

b) Stacja robocza wyprodukowana zgodnie z wymaganiami normy jakości ISO 9001 lub równoważnej na cały proces produkcji,

c) Oferowana stacja robocza musi spełniać wymogi specyfikacji technicznej normy Energy Star lub równoważne (**) - wystarczającym jest wypełnienie przez Wykonawcę pola w kolumnie obok, poprzez np. „tak” lub „spełnia”.
	spełnia/ nie spełnia

	23.
	Dodatkowe wymagania
	a) Gwarancja pozostawienia uszkodzonych dysków twardych.

b) Gwarancja 36 miesięcy

c) Naprawa w miejscu instalacji.

d) Wszystkie niezbędne kable kat.6, wyposażenie do prawidłowej instalacji i pracy komputera,

e) Wszystkie niezbędne i aktualne zestawy poprawek Service Pack na oddzielnych nośnikach CD/DVD do zainstalowanego oprogramowania i sterowniki do zainstalowanych urządzeń na oddzielnych nośnikach CD/DVD.

f) Instrukcja obsługi serwera w języku polskim.

g) Dostarczone komputery maja mieć zainstalowane wszystkie najnowsze zestawy poprawek dotyczących dostarczanego sprzętu  (czyli najnowsze wersje BIOS, wewnętrznego oprogramowania tego sprzętu, service packi).
	spełnia/ nie spełnia


UWAGI ZAMAWIAJĄCEGO:

(*) Należy podać oferowany model i nazwę producenta oferowanego sprzętu.
(**) Oferowany sprzęt musi spełniać wymogi specyfikacji technicznej ENERGY STAR i posiadać oznaczenie znakiem usługowym ENERGY STAR lub spełniać kryteria efektywności energetycznej co najmniej równoważne z koniecznymi do uzyskania takiego oznaczenia.
............................, dnia, .............................        


...................................................................................

Miejscowość

      Data




  Podpis(-y) osoby(osób) wskazanej(-ych) 

w dokumencie uprawniającym do występowania 

w obrocie prawnym lub posiadającej(-ych) pełnomocnictwo(-a). 

(Zalecany czytelny podpis(-y) lub podpis(-y) i pieczątka(-i) z imieniem i nazwiskiem).
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