
Załącznik nr 6 do SIWZ
Dokument potwierdzający spełnianie przez oferowane dostawy i/lub usługi

wymagań określonych przez Zamawiającego na podstawie art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy,

w celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia

odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego
Specyfikacja techniczna urządzeń - minimalne obligatoryjne wymagania techniczne i funkcjonalne sprzętu
SZCZEGÓŁOWY OPIS, ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
	Lp.
	Opis wymagań minimalnych
	Parametry techniczne

oferowanego produktu

(tj. potwierdzenie spełniania przez oferowane dostawy i/lub usługi wymagań określonych przez Zamawiającego opisu minimalnych wymagań w przedmiotowym zakresie opisu)

	I.
	Jednostka centralna systemu rejestracji
	

	1
	Wymagania sprzętowe
	

	1.1
	Pojemność umożliwiająca dokonanie i przechowywanie minimum 50 godzin nagrań przebiegu rozprawy. 
	spełnia / nie spełnia

	1.2
	Urządzenie musi być wyposażone w dysk/dyski typu SSD; prędkość zapisu co najmniej 180MB/s; prędkość odczytu co najmniej 230MB/s
	spełnia / nie spełnia

	1.3
	Podczas jednoczesnego nagrywania, przetwarzania A/C, miksowania, kompresji i zapisu wszystkich sprzętowych kanałów audio i wideo wymagane obciążenie procesorów Jednostki centralnej systemu rejestracji (dalej zwanej urządzeniem) nie może przekraczać 50% dostępnych zasobów mocy obliczeniowej, przy czym rejestrowany obraz ze wszystkich źródeł wideo musi mieć rozdzielczość PAL oraz musi być rejestrowany jako obraz płynny.
	spełnia / nie spełnia


	2
	System operacyjny i dostęp do funkcji urządzenia
	

	2.1
	Urządzenie musi pracować pod kontrolą 64 bitowego systemu operacyjnego Windows MultiPoint Server 2011 Standard. Wykonawca dostarczy urządzenie wraz z systemem operacyjnym oraz licencjami na dostęp co najmniej dla 3 użytkowników lub urządzeń zewnętrznych.
	spełnia / nie spełnia

	2.2
	Urządzenie musi umożliwiać zainstalowanie oraz prawidłową pracę z posiadanym przez Zamawiającego oprogramowaniem do prowadzenia rozprawy, sterowania przebiegiem rejestracji rozprawy i wszystkimi mechanizmami urządzenia (Oprogramowanie „ReCourt”)
	spełnia / nie spełnia

	2.3
	Urządzenie musi posiadać partycję odtworzeniową oraz  mechanizmu auto-rekonstrukcji do konfiguracji wzorcowej na wypadek awarii i konieczności odtworzenia. 
	spełnia / nie spełnia

	2.4
	Wymagany format API/SDK urządzenia udostępniający wszystkie mechanizmy urządzenia  dla zewnętrznej aplikacji to Microsoft Windows SDK, VB, C++, C#, .NET. 
	spełnia / nie spełnia

	3.
	Interfejsy wejściowe i wyjściowe
	

	
	Audio
	

	3.1
	Urządzenie umożliwi podłączenie oraz rejestrację co najmniej 12 analogowych kanałów audio.
	spełnia / nie spełnia

	3.2
	Urządzenie musi zapewniać odpowiednie wzmocnienie sygnału audio z mikrofonów ruchomych dynamicznych i pojemnościowych. Nie dopuszcza się stosowania zewnętrznych urządzeń wzmacniających sygnał, ani montażu wzmacniaczy w mikrofonach.
	spełnia / nie spełnia

	3.3
	Urządzenie musi zapewniać odpowiednie zasilanie mikrofonów dynamicznych i pojemnościowych. Nie dopuszcza się stosowania zewnętrznych urządzeń zasilających.
	spełnia / nie spełnia

	3.4
	Sygnał ze wszystkich mikrofonów dynamicznych i pojemnościowych z każdej strefy musi zostać doprowadzony do urządzenia z użyciem maksymalnie 1 kabla typu skrętka komputerowa ekranowana kategorii 5E, podłączana do urządzenia przy pomocy złącza typu RJ45. 
	spełnia / nie spełnia

	3.5
	Urządzenie musi posiadać złącza typu RCA oraz Line-in na potrzeby rejestracji sygnału audio z zewnętrznego urządzenia stanowiącego źródło prezentacji dowodu elektronicznego (np. laptop, kamera cyfrowa, rejestrator DVR).
	spełnia / nie spełnia

	3.6
	Urządzenie powinno zapewniać współpracę z posiadanymi przez Zamawiającego terminalami wideokonferencyjnymi HUAWEI ViewPoint 8033B, pozwalając na rejestrację sygnału audio jako osobny kanał, rejestrację sygnału wideo oraz dostarczenie do terminala wideokonferencyjnego sygnału audio i wideo.

Terminal wideokonferencyjny musi być podłączony do jednostki centralnej systemu rejestracji w sposób bezpośredni. W połączeniu pomiędzy jednostki centralnej systemu rejestracji a terminalem wideokonferencyjny nie dopuszcza się stosowania żadnych urządzeń (np. konwerterów sygnału, przetworników). 
	spełnia / nie spełnia

	3.7
	Urządzenie musi zapewnić przetwarzanie analogowo-cyfrowe (A/C) sygnałów audio (pochodzących ze wszystkich kanałów).
	spełnia / nie spełnia

	3.8
	Urządzenie musi być wyposażone w diody sygnalizujące stan podłączenia poszczególnych mikrofonów do urządzenia oraz ich sprawności. Sygnalizacja za pomocą diod musi pozwalać na jednoznaczną identyfikację mikrofonu lub mikrofonów które uległy uszkodzeniu lub które nie są prawidłowo podłączone.
	spełnia / nie spełnia

	
	Wideo
	

	3.9
	Urządzenie musi posiadać co najmniej 6 złącz umożliwiających podłączenie sprzętowych źródeł wideo z rozdzielczością co najmniej PAL oraz możliwością rejestracji obrazu w sposób płynny, tj. co najmniej 25 klatek na sekundę, w tym co najmniej 2 złącza typu BNC, 1 złącze typu RCA, 1 złącze typu D-SUB oraz co najmniej 2 typu RJ45.
	spełnia / nie spełnia

	3.10
	Urządzenie musi umożliwiać zasilanie dwóch kamer kolorowych prądem o napięciu 12V. Nie dopuszcza się stosowania zewnętrznych urządzeń zasilających.
	spełnia / nie spełnia

	3.11
	Urządzenie musi posiadać co najmniej dwa złącza umożliwiające sterowanie nastawem kamer kolorowych poprzez port RS-485 w trybie Half-Duplex.
	spełnia / nie spełnia

	3.12
	Port RS-485 musi być dostępny w API/SDK urządzenia jako port COM.
	spełnia / nie spełnia

	3.13
	Urządzenie musi udostępniać w API/SDK interfejs umożliwiający udostępnianie rozgłaszanego sygnał wideo.
	spełnia / nie spełnia

	3.14
	Urządzenie musi zapewniać automatyczne wzmocnienie sygnału wizji.
	spełnia / nie spełnia

	3.15
	Każde złącze RJ45 musi realizować podpięcie jednej i tylko jednej kamery oraz zapewniać zasilanie każdej kamery, transmisję sygnału oraz sterowanie za pośrednictwem skrętki komputerowej.
	spełnia / nie spełnia

	
	Pozostałe
	

	3.16
	Urządzenie musi umożliwiać bezpośrednie podłączenie i pracę z użyciem dwóch zestawów urządzeń wejściowych odpowiedzialnych za obsługę procesu nagrywania i kontrolę jego przebiegu, w tym ręczne wprowadzanie danych (tj. klawiatura, mysz). 
	spełnia / nie spełnia

	3.17
	Urządzenie musi posiadać interfejsy umożliwiające przekazywanie aktualnie rejestrowanego obrazu i dźwięku do dodatkowego zewnętrznego urządzeniu oraz na pobieranie obrazu i dźwięku z zewnętrznego urządzenia
.
	spełnia / nie spełnia

	3.18
	Możliwość podłączenia do sieci LAN minimum poprzez port 10/100/1000 BaseT Ethernet.
	spełnia / nie spełnia

	3.19
	Wszystkie wskazane w specyfikacji złącza urządzenia muszą być udostępnione bezpośrednio na obudowie urządzenia.

Nie dopuszcza się stosowania zewnętrznych koncentratorów (hub’ów) lub innych urządzeń rozszerzających (np. kart audio/wideo USB).  
	spełnia / nie spełnia

	3.20
	Urządzenie musi posiadać co najmniej trzy wewnętrzne koncentratory (hub’y) USB, niezbędne do skonfigurowania oraz poprawnego działania sesji użytkowników Windows MultiPoint Server.

Nie dopuszcza się podłączania do urządzania zewnętrznych koncentratorów (hub’ów) USB.  
	spełnia / nie spełnia

	4
	Mechanizmy i udostępnione funkcje urządzenia
	

	4.1
	Pozyskanie strumieni danych z wszystkich podłączonych do urządzenia sprzętowych źródeł sygnału audio/wideo oraz ze źródeł programowych, zmiksowanie sygnału wideo do jednego strumienia i jego rozgłaszanie w postaci nieskompresowanej bitmapy (wideo), bitów dźwięku (każdy kanał audio osobno) oraz znacznika czasu.
	spełnia / nie spełnia

	4.3
	Urządzenie musi pozwalać na miksowanie obrazu zgodnie z  zadanymi parametrami wielkości i położenia obrazu każdego kanału.
	spełnia / nie spełnia

	4.4
	Urządzenie musi pozwalać na odtwarzanie zarejestrowanych plików, także w trakcie rejestracji (bez jej przerywania) oraz ich rozgłaszanie w postaci nieskompresowanej bitmapy (wideo), bitów dźwięku (każdy kanał audio osobno) oraz skompresowanej wraz ze znacznikiem czasu.
	spełnia / nie spełnia

	4.5
	Możliwa częstotliwość próbkowania sygnału audio 48 kHz dla każdego z kanałów. 
	spełnia / nie spełnia

	4.6
	Rejestracja każdego z podłączonych kanałów wideo w postaci zmiksowanej z szybkością co najmniej 25 klatek na sekundę. 
	spełnia / nie spełnia

	4.7
	Mechanizm synchronizacji wszystkich strumieni danych wg czasu. Poszczególne strumienie danych przesyłane są wielokanałowo, tzn. sygnał z każdego źródła synchronizowany jest jako odrębny strumień danych możliwy do wyodrębnienia z zapisu. Urządzenie dokonuje synchronizacji w czasie automatycznie.
	spełnia / nie spełnia

	4.8
	Sprzętowy zegar umożliwiający dokonanie synchronizacji audio/wideo oraz dodatkowych zdarzeń (np. adnotacje wprowadzane poprzez dodatkowe oprogramowanie) z rejestrowanymi sygnałami audio i wideo. Wymagana precyzja zegara sprzętowego to 10ms  
	spełnia / nie spełnia

	4.9
	Sprzętowy mechanizm bieżącego monitoringu sprawności wykorzystywanych w systemie mikrofonów oraz okablowania. 

Wymagany dostęp z zewnętrznej aplikacji: Mechanizm musi udostępniać informację o sprawności wykorzystywanych w systemie mikrofonów oraz okablowania.
	spełnia / nie spełnia

	4.10
	Mechanizm umożliwiający wykonanie zdalnego nastawu kamery kolorowej skierowanej na świadka w zakresie przybliżenia i oddalenia obrazu.

Wymagany dostęp z zewnętrznej aplikacji: nastawy kamery po RS-485.
	spełnia / nie spełnia

	4.11
	Mechanizmy pozyskiwania, rejestracji i odtworzenia muszą być niezależne i działać równolegle. 
	spełnia / nie spełnia

	4.12
	Urządzenie w wyniku rejestracji musi tworzyć następujące tryby zapisy:

a) zapis foniczny w postaci pliku dźwiękowego jednokanałowego – oznacza utworzenie zbioru zawierającego nagranie foniczne jednokanałowe (wszystkie rejestrowane kanały dźwiękowe zmiksowane do jednego kanału).

b) zapis wideofoniczny w postaci pliku multimedialnego obejmującego obraz wraz z dźwiękiem wielokanałowym – oznacza utworzenie zbioru zawierającego nagranie w wersji fonicznej wielokanałowej i wizyjnej (zapis multimedialny z dźwiękiem wielokanałowym, odpowiadającym strumieniom nagrywanego dźwięku).
	spełnia / nie spełnia

	4.13
	Mechanizm backupowania na Systemie pamięci masowej. Po prawidłowym zakończeniu archiwizacji następuje automatyczne nadawanie plikom atrybutu zarchiwizowania.
	spełnia / nie spełnia

	5
	Napęd wewnętrzny
	

	5.1
	Napęd wewnętrzny DVD (dual-layer) umożliwiający bezpośrednio po zakończonej sesji nagraniowej na archiwizację utworzonych plików. 
	spełnia / nie spełnia

	6
	Obudowa
	

	6.1
	Jednostka centralna systemu rejestracji musi stanowić jedno urządzenie w jednej obudowie. Nie dopuszcza się zestawu połączonych ze sobą urządzeń znajdujących się w różnych obudowach.
	spełnia / nie spełnia

	6.2
	Suma wymiarów (wysokość + szerokość + głębokość) nie większa niż 120 cm.
	spełnia / nie spełnia

	7
	Oznakowanie
	

	7.1
	Oferowane produkty (urządzenia, sprzęty) w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego muszą spełniać wymagania norm CE, tj. muszą spełniać wymogi niezbędne do oznaczenia produktów znakiem CE.
	spełnia / nie spełnia

	8.
	Wymagane funkcje API/SDK urządzenia:
	

	8.1
	Oprogramowania ReCourt korzysta z funkcji Jednostki centralnej systemu rejestracji poprzez udostępniany przez urządzenie interfejs AVUnit. Wykorzystanie interfejsu odbywa się poprzez statyczną konsolidację (linkowanie) interfejsu z komponentami Oprogramowania ReCourt. Oznacza to, że oprócz wynikowej biblioteki dll AVUnit urządzenie musi udostępniać pliki w formacie lib (zawierające adresy funkcjii udostępnianych przez dll).

Interfejs modułu AVUnit (IMediaController) jest klasycznym dla systemów z rodziny Windows interfejsem opartym o język C. 

Aby aplikacja mogła obsługiwać AVUnit-a, jego biblioteki (dll oraz wszystkie wymagane pliki) muszą się znaleźć na ścieżkach wyszukiwania PATH lub w katalogu aplikacji (tam gdzie plik wykonywalny *.exe). Nieznalezienie jakiejkolwiek biblioteki spowoduje zgłoszenie błędu aplikacji w momencie jej uruchomienia.

Inicjalizacja modułu AVUnit następuje poprzez przekazanie parametrów sterujących i uruchomienie funkcji inicjalizującej. 


	spełnia / nie spełnia

	8.2
	Interfejs AVUinit (ImediaController.h).
	spełnia / nie spełnia

	8.3
	Interfejs do ekstrakcji kanałów audio
	spełnia / nie spełnia

	8.4
	Interfejs odtwarzacza sędziego
	spełnia / nie spełnia

	8.5
	Interfejs eksportera mediów
	spełnia / nie spełnia

	9.
	Format zapisu audio - wideo
	spełnia / nie spełnia

	II.
	Mikrofony stacjonarne 
	

	1
	Rodzaj mikrofonu
	

	1.1
	Stacjonarny przewodowy.
	spełnia / nie spełnia

	2
	Zasilanie
	

	2.1
	Zasilanie za pomocą kabla sygnałowego (skrętka komputerowa ekranowania, kat 5E)

Nie dopuszcza się oferowania mikrofonów bezprzewodowych.

Nie dopuszcza się oferowania mikrofonów zasilanych bateryjnie bądź z akumulatorków.
	spełnia / nie spełnia

	3
	Pasmo przenoszenia
	

	3.1
	Pasmo przenoszenia: 100Hz – 16000Hz.
	spełnia / nie spełnia

	4
	Wkładka mikrofonu
	

	4.1
	Wkładka mikrofonu: pojemnościowa.
	spełnia / nie spełnia

	5
	Charakterystyka pola pracy
	

	5.1
	Charakterystyka pola pracy: kierunkowa. Nie dopuszcza się mikrofonów o charakterystyce pracy wielokierunkowej.

	spełnia / nie spełnia

	6
	Osłona przeciwwiatrowa
	

	6.1
	Osłona przeciwwiatrowa: wewnętrzna lub zewnętrzna
	spełnia / nie spełnia

	7
	Mocowanie mikrofonu
	

	7.1
	Mikrofon zamocowany na elastycznym statywie tzw. Gęsiej szyjce. Cała długość statywu mikrofonu musi być elastyczna (gęsia szyjka).
	spełnia / nie spełnia

	8
	Dodatkowe wymagania
	

	8.1
	Długość całego mikrofonu, łącznie z elastycznym statywem i podstawką zawiera się:

· dla Strefy I: w przedziale od 30 cm do 37 cm,

· dla Stref II, III, IV: w przedziale od 50 cm do 57 cm.
	spełnia / nie spełnia

	8.2
	Wszystkie elementy mikrofonu są ze sobą połączone na stałe.
	spełnia / nie spełnia

	8.3
	Podstawa mikrofonu pozwala na trwałe przytwierdzenie urządzenia do powierzchni roboczej stołu / biurka. Uchwyt antywstrząsowy.
	spełnia / nie spełnia

	8.4
	Mikrofony nie zawierają żadnych połączeń kablowych z zastosowaniem szybko-złączy.
	spełnia / nie spełnia

	8.5
	Mikrofony nie zawierają żadnych wyłączników czy też emitujących światło kontrolek pracy.
	spełnia / nie spełnia

	8.6
	Układ elektroniczny w mikrofonie nie zawiera żadnych elementów automatyki wzmocnienia, automatyki włączania i wyłączania oraz filtrów elektronicznych wprowadzających korektę barwy głosu.

	spełnia / nie spełnia

	8.7
	Oferowane produkty (urządzenia, sprzęty) w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego muszą spełniać wymagania norm CE, tj. muszą spełniać wymogi niezbędne do oznaczenia produktów znakiem CE.
	spełnia / nie spełnia

	III.
	Mikrofony ruchome
	

	1
	Rodzaj mikrofonu
	

	1.1
	Przenośny przewodowy.
	spełnia / nie spełnia

	2
	Zasilanie
	

	2.1
	Za pomocą kabla sygnałowego.

Nie dopuszcza się oferowania mikrofonów bezprzewodowych.

Nie dopuszcza się oferowania mikrofonów zasilanych bateryjnie bądź z akumulatorków.
	spełnia / nie spełnia

	3
	Pasmo przenoszenia
	

	3.1
	Pasmo przenoszenia: 50Hz – 16000Hz
	spełnia / nie spełnia

	4
	Typ mikrofonu
	

	4.1
	Dynamiczny
	spełnia / nie spełnia

	5
	Charakterystyka pola pracy
	

	5.1
	Kierunkowa, superkardioida.

Nie dopuszcza się mikrofonów o charakterystyce pracy wielokierunkowej.
	spełnia / nie spełnia

	6
	Osłona przeciwwiatrowa
	

	6.1
	Osłona przeciwwiatrowa: wewnętrzna lub zewnętrzna
	spełnia / nie spełnia

	7
	Dodatkowe wymagania
	

	7.1
	Mikrofony nie zawierają żadnych wyłączników czy też emitujących światło kontrolek pracy.
	spełnia / nie spełnia

	7.2
	Układ elektroniczny w mikrofonie nie zawiera żadnych elementów automatyki wzmocnienia, automatyki włączania i wyłączania oraz filtrów elektronicznych wprowadzających korektę barwy głosu.
	spełnia / nie spełnia

	7.3
	Oferowane produkty (urządzenia, sprzęty) w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego muszą spełniać wymagania norm CE, 
tj. muszą spełniać wymogi niezbędne do oznaczenia produktów znakiem CE.
	spełnia / nie spełnia

	7.4
	Kabel o długości 10 m z wtyczkami umożliwiający przyłączenie mikrofonu do gniazda przyłącza.
	spełnia / nie spełnia

	IV.
	Urządzenie typu „All-in-one”
	

	1
	Wymagania techniczne
	

	1.1
	Procesor x86 dedykowany do pracy w komputerach All in One, osiągający w teście Passmark CPU Mark wynik co najmniej  714 pkt. według wyników opublikowanych na stronie http://www.cpubenchmark.net
	spełnia / nie spełnia

	1.2
	Pamięć RAM: 2 GB DDR3 1066MHz, możliwość rozszerzenia do 8 GB
	spełnia / nie spełnia

	1.3
	Dysk Twardy: 250 GB, SATA II, 7200 rpm
	spełnia / nie spełnia

	1.4
	Wielkość ekranu: 20”
	spełnia / nie spełnia

	1.5
	Rozdzielczość:.1600x900
	spełnia / nie spełnia

	1.6
	Jasność: 250cd/m2 
	spełnia / nie spełnia

	1.7
	Kontrast: 1000:1
	spełnia / nie spełnia

	1.8
	Czas reakcji: 5s.
	spełnia / nie spełnia

	1.9
	Kąt widzenia: 160°H/160°V
	spełnia / nie spełnia

	1.10
	Napęd optyczny: nagrywarka DVD Dual layer
	spełnia / nie spełnia

	1.11
	Audio: wbudowany mikrofon, wbudowane głośniki 2 x 2,5W
	spełnia / nie spełnia

	1.12
	Bezprzewodowy LAN: istnieje możliwość instalacji modułu sieci bezprzewodowej w standardzie 802.11 b/g/n 
	spełnia / nie spełnia

	1.13
	LAN(RJ45): 10/100/1000 Mb/s
	spełnia / nie spełnia

	1.14
	USB: 6 szt.
	spełnia / nie spełnia

	1.15
	Czytnik kart: SD, MMC, MS
	spełnia / nie spełnia

	1.16
	Głośność: max. 27 dB
	spełnia / nie spełnia

	1.17
	Wake-on-LAN : tak
	spełnia / nie spełnia

	1.18
	Klawiatura/mysz: 1szt./1 szt. na USB
	spełnia / nie spełnia

	1.19
	Zasilacz: max. 90 W
	spełnia / nie spełnia

	1.20
	System operacyjny: Microsoft Windows 7 Professional 32-bit SP1
	spełnia / nie spełnia

	1.21
	Oferowane produkty (urządzenia, sprzęty) w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego muszą spełniać wymagania norm CE, 
tj. muszą spełniać wymogi niezbędne do oznaczenia produktów znakiem CE.
	spełnia / nie spełnia

	V.
	Monitor ciekłokrystaliczny wielkoformatowy
	

	1
	Wymagania techniczne
	

	1.1
	Wielkość ekranu: 42”
	spełnia / nie spełnia

	1.2
	Rodzaj Panelu: S-IPS z podświetleniem CCFL
	spełnia / nie spełnia

	1.3
	Kąty widzenia: 178/178 CR 10:1
	spełnia / nie spełnia

	1.4
	Format ekranu: 16:9
	spełnia / nie spełnia

	1.5
	Rozdzielczość: 1920 x 1080 pikseli
	spełnia / nie spełnia

	1.6
	Jasność maksymalnie: 450cd/m2
	spełnia / nie spełnia

	1.7
	Kontrast statyczny: 1200:1
	spełnia / nie spełnia

	1.8
	Czas reakcji: 10ms g-g
	spełnia / nie spełnia

	1.9
	Terminarz umożliwiający zaprogramowanie godzin działania monitora
	spełnia / nie spełnia

	1.10
	Możliwość zamontowania na ścianie, rozstaw śrub zgodny ze standardem VESA
	spełnia / nie spełnia

	1.11
	Wejście i wyjście D-SUB; wejścia: HDMI, Display Port, DVI-D, s-VIDEO; Wejście i wyjście RS232
	spełnia / nie spełnia

	1.12
	Wejścia audio: 2xCinch (RCA), 1xCinch (RCA)
	spełnia / nie spełnia

	1.13
	Możliwość podłączenia głośników
	spełnia / nie spełnia

	1.14
	Szerokość ramki: Minimalnie – 40mm maksymalnie – 50mm
	spełnia / nie spełnia

	1.15
	Możliwość sterowania monitorem przez RS-232
	spełnia / nie spełnia

	1.16
	Slot opcji kompatybilny z OPS umożliwiający integrację monitora z dodatkowymi urządzeniami 
	spełnia / nie spełnia

	1.17
	Sterowanie monitorem za pomocą oprogramowania tego samego producenta
	spełnia / nie spełnia

	1.18
	Złącze RJ45 do sterowania przez sieć LAN
	spełnia / nie spełnia

	1.19
	Zintegrowane głośniki 10W +10W
	spełnia / nie spełnia

	1.20
	Zintegrowany z monitorem moduł odtwarzania w czasie rzeczywistym treści multimedialnej (obraz i dźwięk), która dostarczana jest poprzez sieć LAN. 
	spełnia / nie spełnia

	1.21
	Oferowane produkty (urządzenia, sprzęty) w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego muszą spełniać wymagania norm CE, 
tj. muszą spełniać wymogi niezbędne do oznaczenia produktów znakiem CE.
	spełnia / nie spełnia

	VI.
	Kamera kolorowa – kamera na świadka
	

	1
	Wymagania techniczne
	

	1.1
	Rozdzielczość pozioma: Co najmniej 480 linii TV (PAL).
	spełnia / nie spełnia

	1.2
	Czułość: Minimalna luminancja nie wyższa niż 2 Lux (F1.8).
	spełnia / nie spełnia

	1.3
	Przetwornik: Minimum ¼” CCD.
	spełnia / nie spełnia

	1.4
	Powiększenie optyczne: minimum  x 7
	spełnia / nie spełnia

	1.5
	Zasilanie kamery: Za pośrednictwem kabla sygnałowego
	spełnia / nie spełnia

	1.6
	Interfejs kontrolny: RS485
	spełnia / nie spełnia

	1.7
	Zasilanie: DC 12V
	spełnia / nie spełnia

	1.8
	Obiektyw typu motozoom
	spełnia / nie spełnia

	1.9
	Obsługa protokołu PELCO-D
	spełnia / nie spełnia

	1.10
	Oferowane produkty (urządzenia, sprzęty) w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego muszą spełniać wymagania norm CE, 
tj. muszą spełniać wymogi niezbędne do oznaczenia produktów znakiem CE.
	spełnia / nie spełnia

	1.11
	Zastosowane systemy: 

· AF (auto focus), 

· BLC - kontrola światła wstecznego, 

· AWB (Auto White Balance) - automatyczne dopasowanie balansu bieli,

· menu OSD.
	spełnia / nie spełnia

	VII.
	Kamera kolorowa – kamera główna
	

	1
	Wymagania techniczne
	

	1.1
	Rozdzielczość pozioma: Co najmniej 600 linii TV (PAL).  
	spełnia / nie spełnia

	1.2
	Czułość: Minimalna luminancji nie wyższa niż 0,1 Lux (F1.2).  
	spełnia / nie spełnia

	1.3
	Przetwornik: Minimum 1/3" CCD.              
	spełnia / nie spełnia

	1.4
	Pole widzenia w poziomie: co najmniej 160o.

Dopuszcza się zastosowanie w części sal obiektywu o mniejszym kącie, jeżeli zapewni on prawidłową rejestrację obrazu zgodnie z wymaganiami zawartymi w punkcie Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania. OPZ.
	spełnia / nie spełnia

	1.5
	Zasilanie kamery: Za pośrednictwem kabla sygnałowego   
	spełnia / nie spełnia

	1.6
	Zasilanie: DC 12V                  
	spełnia / nie spełnia

	1.7
	Balans bieli: automatyczny        
	spełnia / nie spełnia

	1.8
	Oferowane produkty (urządzenia, sprzęty) w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego muszą spełniać wymagania norm CE, 
tj. muszą spełniać wymogi niezbędne do oznaczenia produktów znakiem CE.
	spełnia / nie spełnia

	1.9
	Zastosowane systemy: 

· AGC (Auto Gain Control) - automatyczne dopasowanie poziomu wzmocnienia

· BLC - kontrola światła wstecznego, 

· AWB (Auto White Balance) - automatyczne dopasowanie balansu bieli, 

· AES (Auto Electronic Shutter) - automatyczna elektroniczna migawka, 

· ATW (Auto Tracing White Balance) - automatyczne trasowanie bieli, 

· HLC (Highlight Compensation) - kompensacja mocnego światła,

· NR 3D - System redukcji szumów

· menu OSD,   

· Sterowanie przysłoną DC (sterownie napięciowe przesłoną obiektywu)
	spełnia / nie spełnia

	VIII.
	Zasilacz awaryjny UPS
	

	1
	Wymagania techniczne
	

	1.1
	Obudowa: wolnostojąca
	spełnia / nie spełnia

	1.2
	Moc wyjściowa: 700 W
	spełnia / nie spełnia

	1.3
	Napięcie wejściowe:  230 V ,50/60 Hz
	spełnia / nie spełnia

	1.4
	Napięcie wyjściowe: 230 V , 50/60 Hz
	spełnia / nie spełnia

	1.5
	Gniazda wyjściowe: możliwość podłączenia 5 urządzeń
	spełnia / nie spełnia

	1.6
	Interfejs komunikacyjny urządzenia: USB lub RS-232
	spełnia / nie spełnia

	1.7
	Czas podtrzymanie napięcia wyjściowego przy obciążeniu 50%: min. 7 min.
	spełnia / nie spełnia

	1.8
	Oprogramowanie i jego funkcjonalność: dołączone do urządzenia oprogramowanie do monitorowania i sterowania UPS’em 
	spełnia / nie spełnia

	1.9
	Zgodność programowa: Microsoft Windows 2000/2003/XP/Vista/2008 and Windows 7, Red Hat Enterpise Linux, Suse Linux Enterpise Server
	spełnia / nie spełnia

	1.10
	Oferowane produkty (urządzenia, sprzęty) w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego muszą spełniać wymagania norm CE, 
tj. muszą spełniać wymogi niezbędne do oznaczenia produktów znakiem CE.
	spełnia / nie spełnia

	IX.
	Szafka do zestawu urządzeń
	

	1
	Wymagania techniczne
	

	1.1
	Suma wymiarów szafki (wysokość+szerokość+głębokość) nie może przekraczać 200 cm. Przy czym wysokość szafki musi być w przedziale od 70 cm do 110 cm.
	spełnia / nie spełnia

	1.2
	Szafka musi pozwalać na zamieszczenie i praktyczne ustawienie wewnątrz następujących urządzeń dostarczonych przez Wykonawcę:

· Jednostka centralna systemu rejestracji

·  Listwa zasilająca

· Przełącznik sieciowy LAN (jeśli zostanie zaoferowany). W przypadku, gdy wykonawca zaoferuje przełącznik sieciowy LAN, musi on obsługiwać co najmniej połączenia 1 Gb/s na każdym porcie sieciowym.

· Zasilacz awaryjny UPS

oraz dodatkowo posiadanego przez Zamawiającego terminala wideokonferencyjnego o wymiarach szer. 387mm, głębokość 232mm, wys. 63mm wraz z zasilaczem o wymiarach: długość 110mm + kable , szerokość 48mm, wys. 33mm.
	spełnia / nie spełnia

	1.3
	Wymagana jest dostawa jednolitych szafek do wszystkich sal, w których obecnie funkcjonuje System oraz nowych sal objętych wdrożeniem.
	spełnia / nie spełnia

	1.4
	Szafka musi zawierać dedykowane uchwyty i kanały pozwalających na przymocowanie oraz rozprowadzenie kabli.
	spełnia / nie spełnia

	1.5
	Szafka musi zapewniać wygodny dostęp, w zakresie standardowej obsługi urządzeń, jak również w zakresie wszelkich czynności serwisowych.
	spełnia / nie spełnia

	1.6
	Szafka musi zawierać drzwiczki frontowe zamykane na klucz. Musi być możliwość opcjonalnego montażu drzwiczek jako otwierane w prawą stronę lub lewą. 
	spełnia / nie spełnia

	1.7
	Drzwiczki frontowe muszą być częściowo wykonane ze szkła lub innego materiału zapewniającego możliwość obsługi terminala wideokonferencyjnego za pomocą pilota.
	spełnia / nie spełnia

	1.8
	Szafka musi zawierać drzwiczki boczne zamykane na klucz. Musi być możliwość opcjonalnego montażu drzwiczek jako otwierane w prawą stronę lub lewą.

Musi być również możliwość opcjonalnego zamontowania drzwiczek z prawej strony szafki lub z lewej.
	spełnia / nie spełnia

	1.9
	Szafka musi funkcjonować jako wolnostojąca (z nóżkami) oraz opcjonalnie jako szafka wisząca (z zaczepami pozwalającymi na bezpieczne zawieszenie na ścianie)
	spełnia / nie spełnia

	1.10
	Górna pokrywa szafki musi zawierać wgłębienie pozwalające na ułożenie pilotów:

· Pilot terminalna wideokonferencyjnego o wymiarach 210x50x17 (mm),

· Pilot dostarczonego monitora wielkoformatowego lub pilot do posiadanego przez Zamawiającego monitora wielkoformatowego o wymiarach 200x52x25 (mm),

· Pilot posiadanej przez Zamawiającego kamery dokumentowej o wymiarach 90x55x8 (mm).
	spełnia / nie spełnia

	1.11
	Szafka powinna zawierać system wentylacyjny optymalny do prawidłowej pracy wszystkich urządzeń znajdujących się wewnątrz. 
	spełnia / nie spełnia

	1.12
	Szafka powinna zawierać otwory pozwalające na doprowadzenie wszystkich niezbędnych przewodów.
	spełnia / nie spełnia

	X.
	Komputer typu „nettop”
	

	1
	Typ komputera
	

	1.1
	Komputer typu nettop w obudowie małogabarytowej.
	spełnia / nie spełnia

	2
	Procesor
	

	2.1
	Procesor, którego moc, którą pobiera (i oddaje) przy obciążeniu realnymi aplikacjami jest nie większa niż 15W, dedykowany do pracy w komputerach w obudowie małogabarytowej.
	spełnia / nie spełnia

	2.2
	Procesor musi być wyposażony w zestaw chłodzący producenta.
	spełnia / nie spełnia

	2.3
	Procesor dwurdzeniowy, o następujących parametrach:

· Wykonany w technologii 45 nm;

· Pamięć cache L2 1MB;

· Częstotliwość taktowania rdzenia minimum  1.80 GHz;

· Magistrala DMI 2.5 GT/s;
	spełnia / nie spełnia

	3
	Płyta główna
	

	3.1
	Wspierająca wszystkie funkcje przyłączonego procesora. 
	spełnia / nie spełnia

	3.2
	Obsługująca minimum 4 GB pamięci operacyjnej.  
	spełnia / nie spełnia

	4
	Pamięć operacyjna
	

	4.1
	Co najmniej 2GB DDR3
	spełnia / nie spełnia

	5
	Porty w tylnej części komputera
	

	5.1
	Komputer wyposażony w następujące gniazda na tylnym panelu I/O: 

· co najmniej 2 gniazda USB;

· 1 gniazdo portu LAN RJ45;

· 1 gniazdo D-Sub; 

· 1 gniazdo HDMI;

Zestaw gniazd audio karty dźwiękowej;
	spełnia / nie spełnia

	6
	Porty w przedniej części komputera
	

	6.1
	Komputer wyposażony w następujące gniazda na przednim panelu obudowy

2 gniazda USB;
	spełnia / nie spełnia

	7
	Dysk twardy
	

	7.1
	Dysk SSD, o pojemności min 32 GB, z interfejsem SATA2
	spełnia / nie spełnia

	8
	Karta dźwiękowa
	

	8.1
	Zintegrowana z płytą główną
	spełnia / nie spełnia

	9
	Karta sieciowa
	

	9.1
	Zintegrowana z płytą główną, umożliwiająca pracę z prędkością 10/100/1000 Mb/s
	spełnia / nie spełnia

	9.2
	Dodatkowa karta WIFI 802.11b/g/n
	spełnia / nie spełnia

	10
	Karta graficzna
	

	10.1
	Układ graficzny Nvidia ION 2 lub lepszy
	spełnia / nie spełnia

	11
	Obudowa
	

	11.1
	Małogabarytowa, suma wymiarów nie większa niż 36cm, z podstawką umożliwiającą pracę w pionie
	spełnia / nie spełnia

	12
	Zasilacz
	

	12.1
	Zewnętrzny, o mocy nie większej niż 70W, umożliwiający podłączenie wszystkich elementów zestawu i gwarantujący stabilność pracy komputera.
	spełnia / nie spełnia

	13
	Ergonomia
	

	13.1
	Dedykowany uchwyt umożliwiający zamontowanie komputera z tyłu monitora, do blatu/ścianki biurka.
	spełnia / nie spełnia

	14
	System operacyjny
	

	14.1
	Licencja Windows 7 Professional PL OEM 32bit;
	spełnia / nie spełnia

	15.
	Inne
	

	15.1
	Urządzenie musi posiadać partycję odtworzeniową oraz  mechanizmu auto-rekonstrukcji do konfiguracji wzorcowej na wypadek awarii i konieczności odtworzenia.
	spełnia / nie spełnia

	15.2
	Oferowane produkty (urządzenia, sprzęty) w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego muszą spełniać wymagania norm CE, 
tj. muszą spełniać wymogi niezbędne do oznaczenia produktów znakiem CE.
	spełnia / nie spełnia

	XI.
	Nośniki pamięci masowej
	

	1.
	Pojemność nośnika co najmniej 2 TB.
	spełnia / nie spełnia

	2.
	Pełna zgodność z systemem pamięci masowej COMARCH CDS 3101D
	spełnia / nie spełnia


............................, dnia, .............................        


...................................................................................

Miejscowość

      Data




Podpis(-y) osoby(osób) wskazanej(-ych) 

w dokumencie uprawniającym do występowania 

w obrocie prawnym lub posiadającej(-ych) pełnomocnictwo(-a). 

(Zalecany czytelny podpis(-y) lub podpis(-y) i pieczątka(-i) z imieniem i nazwiskiem).
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