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Warszawa, dnia 25.09.2012 r.
MINISTERSTWO  SPRAWIEDLIWOŚCI 

Al. Ujazdowskie 11

00-950 WARSZAWA  Skr. Poczt. 33

Centrala tel. 521-28-88
BDG-II-3710-27/12
Do Wykonawców
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę, modyfikację i wdrożenie systemu cyfrowej rejestracji przebiegu rozpraw sądowych w sądach powszechnych”.

Znak sprawy postępowania nadany przez Zamawiającego: BDG-II-3710-27/12.
Ministerstwo Sprawiedliwości, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, działając zgodnie 
z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, zmienia treść SIWZ, tj. wykreśla zapis pkt. 1.3 „Wymagana jest dostawa jednolitych szafek do wszystkich sal, w których obecnie funkcjonuje System oraz nowych sal objętych wdrożeniem” w opisie Szafki do zestawu urządzeń w Załączniku nr 1 do Umowy - „Opis przedmiotu Zamówienia” oraz w Załącznika nr 6 
do SIWZ - „Specyfikacja techniczna urządzeń” i tym samym:

· zmienia treść Załącznika nr 1 do Umowy - „Opis przedmiotu zamówienia” w następujący sposób:

Szafka do zestawu urządzeń.
było:
	1
	Wymagania techniczne

	1.1
	Suma wymiarów szafki (wysokość+szerokość+głębokość) nie może przekraczać 200 cm. Przy czym wysokość szafki musi być w przedziale od 70 cm do 110 cm.

	1.2
	Szafka musi pozwalać na zamieszczenie i praktyczne ustawienie wewnątrz następujących urządzeń dostarczonych przez Wykonawcę:

· Jednostka centralna systemu rejestracji

·  Listwa zasilająca

· Przełącznik sieciowy LAN (jeśli zostanie zaoferowany). W przypadku, gdy wykonawca zaoferuje przełącznik sieciowy LAN, musi on obsługiwać co najmniej połączenia 1 Gb/s na każdym porcie sieciowym.

· Zasilacz awaryjny UPS

oraz dodatkowo posiadanego przez Zamawiającego terminala wideokonferencyjnego o wymiarach szer. 387mm, głębokość 232mm, wys. 63mm wraz z zasilaczem o wymiarach: długość 110mm + kable , szerokość 48mm, wys. 33mm.

	1.3
	Wymagana jest dostawa jednolitych szafek do wszystkich sal, w których obecnie funkcjonuje System oraz nowych sal objętych wdrożeniem.

	1.4
	Szafka musi zawierać dedykowane uchwyty i kanały pozwalających na przymocowanie oraz rozprowadzenie kabli.

	1.5
	Szafka musi zapewniać wygodny dostęp, w zakresie standardowej obsługi urządzeń, jak również w zakresie wszelkich czynności serwisowych.

	1.6
	Szafka musi zawierać drzwiczki frontowe zamykane na klucz. Musi być możliwość opcjonalnego montażu drzwiczek jako otwierane w prawą stronę lub lewą. 

	1.7
	Drzwiczki frontowe muszą być częściowo wykonane ze szkła lub innego materiału zapewniającego możliwość obsługi terminala wideokonferencyjnego za pomocą pilota.

	1.8
	Szafka musi zawierać drzwiczki boczne zamykane na klucz. Musi być możliwość opcjonalnego montażu drzwiczek jako otwierane w prawą stronę lub lewą.

	1.9
	Szafka musi funkcjonować jako wolnostojąca (z nóżkami) oraz opcjonalnie jako szafka wisząca (z zaczepami pozwalającymi na bezpieczne zawieszenie na ścianie)

	1.10
	Górna pokrywa szafki musi zawierać wgłębienie pozwalające na ułożenie pilotów:

· Pilot terminalna wideokonferencyjnego o wymiarach 210x50x17 (mm),

· Pilot dostarczonego monitora wielkoformatowego lub pilot do posiadanego przez Zamawiającego monitora wielkoformatowego o wymiarach 200x52x25 (mm),

· Pilot posiadanej przez Zamawiającego kamery dokumentowej o wymiarach 90x55x8 (mm).

	1.11
	Szafka powinna zawierać system wentylacyjny optymalny do prawidłowej pracy wszystkich urządzeń znajdujących się wewnątrz. 

	1.12
	Szafka powinna zawierać otwory pozwalające na doprowadzenie wszystkich niezbędnych przewodów.

	1.13
	Szafka powinna posiadać dostępny panel gniazd wejściowych umożliwiający podłączenie urządzeń zewnętrznych bez konieczności otwierania szafki, w szczególności w przypadku prezentacji dowodu elektronicznego.


jest po zmianie:
	1
	Wymagania techniczne

	1.1
	Suma wymiarów szafki (wysokość+szerokość+głębokość) nie może przekraczać 200 cm. Przy czym wysokość szafki musi być w przedziale od 70 cm do 110 cm.

	1.2
	Szafka musi pozwalać na zamieszczenie i praktyczne ustawienie wewnątrz następujących urządzeń dostarczonych przez Wykonawcę:

· Jednostka centralna systemu rejestracji

·  Listwa zasilająca

· Przełącznik sieciowy LAN (jeśli zostanie zaoferowany). W przypadku, gdy wykonawca zaoferuje przełącznik sieciowy LAN, musi on obsługiwać co najmniej połączenia 1 Gb/s na każdym porcie sieciowym.

· Zasilacz awaryjny UPS

oraz dodatkowo posiadanego przez Zamawiającego terminala wideokonferencyjnego o wymiarach szer. 387mm, głębokość 232mm, wys. 63mm wraz z zasilaczem o wymiarach: długość 110mm + kable , szerokość 48mm, wys. 33mm.

	1.3
	Szafka musi zawierać dedykowane uchwyty i kanały pozwalających na przymocowanie oraz rozprowadzenie kabli.

	1.4
	Szafka musi zapewniać wygodny dostęp, w zakresie standardowej obsługi urządzeń, jak również w zakresie wszelkich czynności serwisowych.

	1.5
	Szafka musi zawierać drzwiczki frontowe zamykane na klucz. Musi być możliwość opcjonalnego montażu drzwiczek jako otwierane w prawą stronę lub lewą. 

	1.6
	Drzwiczki frontowe muszą być częściowo wykonane ze szkła lub innego materiału zapewniającego możliwość obsługi terminala wideokonferencyjnego za pomocą pilota.

	1.7
	Szafka musi zawierać drzwiczki boczne zamykane na klucz. Musi być możliwość opcjonalnego montażu drzwiczek jako otwierane w prawą stronę lub lewą.

	1.8
	Szafka musi funkcjonować jako wolnostojąca (z nóżkami) oraz opcjonalnie jako szafka wisząca (z zaczepami pozwalającymi na bezpieczne zawieszenie na ścianie)

	1.9
	Górna pokrywa szafki musi zawierać wgłębienie pozwalające na ułożenie pilotów:

· Pilot terminalna wideokonferencyjnego o wymiarach 210x50x17 (mm),

· Pilot dostarczonego monitora wielkoformatowego lub pilot do posiadanego przez Zamawiającego monitora wielkoformatowego o wymiarach 200x52x25 (mm),

· Pilot posiadanej przez Zamawiającego kamery dokumentowej o wymiarach 90x55x8 (mm).

	1.10
	Szafka powinna zawierać system wentylacyjny optymalny do prawidłowej pracy wszystkich urządzeń znajdujących się wewnątrz. 

	1.11
	Szafka powinna zawierać otwory pozwalające na doprowadzenie wszystkich niezbędnych przewodów.

	1.12
	Szafka powinna posiadać dostępny panel gniazd wejściowych umożliwiający podłączenie urządzeń zewnętrznych bez konieczności otwierania szafki, w szczególności w przypadku prezentacji dowodu elektronicznego.


· zmienia treść Załącznika nr 6 do SIWZ - „Specyfikacja techniczna urządzeń”, w następujący sposób:
było:

	Lp.
	Opis wymagań minimalnych
	Parametry techniczne

oferowanego produktu

(tj. potwierdzenie spełniania przez oferowane dostawy i/lub usługi wymagań określonych przez Zamawiającego opisu minimalnych wymagań w przedmiotowym zakresie opisu)

	IX.
	Szafka do zestawu urządzeń
	

	1
	Wymagania techniczne
	

	1.1
	Suma wymiarów szafki (wysokość+szerokość+głębokość) nie może przekraczać 200 cm. Przy czym wysokość szafki musi być w przedziale od 70 cm do 110 cm.
	spełnia / nie spełnia

	1.2
	Szafka musi pozwalać na zamieszczenie i praktyczne ustawienie wewnątrz następujących urządzeń dostarczonych przez Wykonawcę:

· Jednostka centralna systemu rejestracji

·  Listwa zasilająca

· Przełącznik sieciowy LAN (jeśli zostanie zaoferowany). W przypadku, gdy wykonawca zaoferuje przełącznik sieciowy LAN, musi on obsługiwać co najmniej połączenia 1 Gb/s na każdym porcie sieciowym.

· Zasilacz awaryjny UPS

oraz dodatkowo posiadanego przez Zamawiającego terminala wideokonferencyjnego o wymiarach szer. 387mm, głębokość 232mm, wys. 63mm wraz z zasilaczem o wymiarach: długość 110mm + kable , szerokość 48mm, wys. 33mm.
	spełnia / nie spełnia

	1.3
	Wymagana jest dostawa jednolitych szafek do wszystkich sal, w których obecnie funkcjonuje System oraz nowych sal objętych wdrożeniem.
	spełnia / nie spełnia

	1.4
	Szafka musi zawierać dedykowane uchwyty i kanały pozwalających na przymocowanie oraz rozprowadzenie kabli.
	spełnia / nie spełnia

	1.5
	Szafka musi zapewniać wygodny dostęp, w zakresie standardowej obsługi urządzeń, jak również w zakresie wszelkich czynności serwisowych.
	spełnia / nie spełnia

	1.6
	Szafka musi zawierać drzwiczki frontowe zamykane na klucz. Musi być możliwość opcjonalnego montażu drzwiczek jako otwierane w prawą stronę lub lewą. 
	spełnia / nie spełnia

	1.7
	Drzwiczki frontowe muszą być częściowo wykonane ze szkła lub innego materiału zapewniającego możliwość obsługi terminala wideokonferencyjnego za pomocą pilota.
	spełnia / nie spełnia

	1.8
	Szafka musi zawierać drzwiczki boczne zamykane na klucz. Musi być możliwość opcjonalnego montażu drzwiczek jako otwierane w prawą stronę lub lewą.
	spełnia / nie spełnia

	1.9
	Szafka musi funkcjonować jako wolnostojąca (z nóżkami) oraz opcjonalnie jako szafka wisząca (z zaczepami pozwalającymi na bezpieczne zawieszenie na ścianie)
	spełnia / nie spełnia

	1.10
	Górna pokrywa szafki musi zawierać wgłębienie pozwalające na ułożenie pilotów:

· Pilot terminalna wideokonferencyjnego o wymiarach 210x50x17 (mm),

· Pilot dostarczonego monitora wielkoformatowego lub pilot do posiadanego przez Zamawiającego monitora wielkoformatowego o wymiarach 200x52x25 (mm),

· Pilot posiadanej przez Zamawiającego kamery dokumentowej o wymiarach 90x55x8 (mm).
	spełnia / nie spełnia

	1.11
	Szafka powinna zawierać system wentylacyjny optymalny do prawidłowej pracy wszystkich urządzeń znajdujących się wewnątrz. 
	spełnia / nie spełnia

	1.12
	Szafka powinna zawierać otwory pozwalające na doprowadzenie wszystkich niezbędnych przewodów.
	spełnia / nie spełnia

	1.13
	Szafka powinna posiadać dostępny panel gniazd wejściowych umożliwiający podłączenie urządzeń zewnętrznych bez konieczności otwierania szafki, w szczególności w przypadku prezentacji dowodu elektronicznego.
	spełnia / nie spełnia


jest po zmianie:
	Lp.
	Opis wymagań minimalnych
	Parametry techniczne

oferowanego produktu

(tj. potwierdzenie spełniania przez oferowane dostawy i/lub usługi wymagań określonych przez Zamawiającego opisu minimalnych wymagań w przedmiotowym zakresie opisu)

	IX.
	Szafka do zestawu urządzeń
	

	1
	Wymagania techniczne
	

	1.1
	Suma wymiarów szafki (wysokość+szerokość+głębokość) nie może przekraczać 200 cm. Przy czym wysokość szafki musi być w przedziale od 70 cm do 110 cm.
	spełnia / nie spełnia

	1.2
	Szafka musi pozwalać na zamieszczenie i praktyczne ustawienie wewnątrz następujących urządzeń dostarczonych przez Wykonawcę:

· Jednostka centralna systemu rejestracji

·  Listwa zasilająca

· Przełącznik sieciowy LAN (jeśli zostanie zaoferowany). W przypadku, gdy wykonawca zaoferuje przełącznik sieciowy LAN, musi on obsługiwać co najmniej połączenia 1 Gb/s na każdym porcie sieciowym.

· Zasilacz awaryjny UPS

oraz dodatkowo posiadanego przez Zamawiającego terminala wideokonferencyjnego o wymiarach szer. 387mm, głębokość 232mm, wys. 63mm wraz z zasilaczem o wymiarach: długość 110mm + kable , szerokość 48mm, wys. 33mm.
	spełnia / nie spełnia

	1.3
	Szafka musi zawierać dedykowane uchwyty i kanały pozwalających na przymocowanie oraz rozprowadzenie kabli.
	spełnia / nie spełnia

	1.4
	Szafka musi zapewniać wygodny dostęp, w zakresie standardowej obsługi urządzeń, jak również w zakresie wszelkich czynności serwisowych.
	spełnia / nie spełnia

	1.5
	Szafka musi zawierać drzwiczki frontowe zamykane na klucz. Musi być możliwość opcjonalnego montażu drzwiczek jako otwierane w prawą stronę lub lewą. 
	spełnia / nie spełnia

	1.6
	Drzwiczki frontowe muszą być częściowo wykonane ze szkła lub innego materiału zapewniającego możliwość obsługi terminala wideokonferencyjnego za pomocą pilota.
	spełnia / nie spełnia

	1.7
	Szafka musi zawierać drzwiczki boczne zamykane na klucz. Musi być możliwość opcjonalnego montażu drzwiczek jako otwierane w prawą stronę lub lewą.
	spełnia / nie spełnia

	1.8
	Szafka musi funkcjonować jako wolnostojąca (z nóżkami) oraz opcjonalnie jako szafka wisząca (z zaczepami pozwalającymi na bezpieczne zawieszenie na ścianie)
	spełnia / nie spełnia

	1.9
	Górna pokrywa szafki musi zawierać wgłębienie pozwalające na ułożenie pilotów:

· Pilot terminalna wideokonferencyjnego o wymiarach 210x50x17 (mm),

· Pilot dostarczonego monitora wielkoformatowego lub pilot do posiadanego przez Zamawiającego monitora wielkoformatowego o wymiarach 200x52x25 (mm),

· Pilot posiadanej przez Zamawiającego kamery dokumentowej o wymiarach 90x55x8 (mm).
	spełnia / nie spełnia

	1.10
	Szafka powinna zawierać system wentylacyjny optymalny do prawidłowej pracy wszystkich urządzeń znajdujących się wewnątrz. 
	spełnia / nie spełnia

	1.11
	Szafka powinna zawierać otwory pozwalające na doprowadzenie wszystkich niezbędnych przewodów.
	spełnia / nie spełnia

	1.12
	Szafka powinna posiadać dostępny panel gniazd wejściowych umożliwiający podłączenie urządzeń zewnętrznych bez konieczności otwierania szafki, w szczególności w przypadku prezentacji dowodu elektronicznego.
	spełnia / nie spełnia


W związku z przedmiotową zmianą treści SIWZ, Zamawiający w załączeniu przekazuje Załącznik nr 6 do SIWZ - „Specyfikacja techniczna urządzeń”, uwzględniający powyższą przedmiotową zmianę treści SIWZ.

Zmiany treści SIWZ są wiążące dla wszystkich Wykonawców i należy je uwzględnić przy sporządzaniu i składaniu oferty.
          z upoważnienia

     

   
Zastępującego 

                              Dyrektora Generalnego

 

 Ministerstwa Sprawiedliwości









         /-/
       

         Marcin Szymański
     Przewodniczący Komisji Przetargowej 
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