BOF-II-3710-18/12

Załącznik nr 2 do Umowy nr ...…………… z dnia…….
Specyfikacja techniczna - minimalne obligatoryjne wymagania techniczne i funkcjonalne sprzętu-infrastruktura sprzętowa i programowa

Dokument potwierdzający spełnianie przez oferowane dostawy i/lub usługi 

wymagań określonych przez Zamawiającego na podstawie art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy, 

w celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia 

odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego 

Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia formularza oferty technicznej (przedstawionych poniżej tabeli) przez :

a) wypełnienie kolumny „Wartość” w tabelach Szafa nr 1, Szafa nr 2, Szafa nr 3, Szafa nr 4;
b) wpisanie nazwy producenta, model oferowanego urządzenia (lub nazwę oraz wersję oprogramowania), oraz nazwę i adres podmiotu świadczącego serwis autoryzowany przez producenta;
c) wypełnienie kolumny „Parametry techniczne oferowanego sprzętu/oprogramowania” poprzez wstawienie sformułowania „spełnia” lub „nie spełnia”. 
W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę produktu (rozwiązania) równoważnego, Wykonawca, 
co najmniej musi wskazać nazwę, typ i wersję produktu oraz nazwę producenta produktu i nazwę i adres podmiotu świadczącego serwis autoryzowany przez producenta, a także wykazać, że produkt (rozwiązanie) równoważne spełnia wymagania Zamawiającego.
Obowiązują następujące wymagania:

1. Jeśli nie zaznaczono inaczej, wszelkie zapisy konfiguracji „Wymagań minimalnych” należy traktować, jako parametry i wymagania minimalne.

2. Wszystkie oferowane urządzenia elektryczne muszą spełnić wymogi niezbędne do oznaczenia produktu znakiem CE. 
3. W przypadku oferowania sprzętu komputerowego równoważnego do sprzętu wyspecyfikowanego przez zamawiającego, sprzęt równoważny musi charakteryzować się nie gorszymi parametrami technicznymi niż sprzęt wyspecyfikowany przez Zamawiającego.

4. Usługi gwarancyjne dla Zamawiającego muszą być świadczone przy udziale serwisu autoryzowanego przez producenta wymienionego z nazwy i adresu funkcjonującego na terenie Polski.

5. Dostawa musi obejmować wszystkie komponenty (kable logiczne UTP i FC, złącza, przejściówki, szyny itp.) wymagane przez producentów oferowanego rozwiązania do jego prawidłowego podłączenia i konfiguracji w rozwiązaniu Zamawiającego.

6. Wszystkie urządzenia powinny zawierać osprzęt wymagany przez producentów oferowanego rozwiązania (na przykład: okablowanie, urządzenia zasilające) niezbędny do jego prawidłowego podłączenia z siecią energetyczną Zamawiającego o parametrach: 230 V ± 10% , 50 Hz.
7. Całość dostarczonego sprzętu i oprogramowania musi zapewniać pełną kompatybilność, oraz jak najlepsze dopasowanie rozwiązań technicznych mających wpływ na pełną interoperacyjność gwarantującą bezkolizyjną integrację zamawianych komponentów na poziomie funkcjonalnym.

8. Zamawiający dostarczy na płytach CD/DVD komplet sterowników i niezbędne oprogramowanie.

9. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z ofertą kompletnego zestawienia oferowanych produktów sprzętowych, oprogramowania i akcesoriów wraz z podaniem ich nazwy własnej producenta.
10. Wykonawca zapewni podłączenie do zasilania elektrycznego Zamawiającego, montaż i uruchomienie zaoferowanego sprzętu i oprogramowania we wskazanym przez Zamawiającego miejscu. Zamawiający dostarczy systemy operacyjne. 
11. Wykonawca, w nieprzekraczalnym terminie do 7 dni od daty podpisania umowy dostarczy Zamawiającemu w formie dokumentu papierowego i elektronicznego projekt zawierający:

a) schemat rozmieszczenia instalowanych urządzeń w szafach,

b) schemat podłączenia elektrycznego oferowanego sprzętu w minimum 3 sztukach (jednak nie więcej niż w 4 sztukach) szaf dystrybucyjnych typ S1 – nr 1, nr 2, oraz dedykowanej szafie dla macierzy dyskowej nr 3, z zastosowaniem UPS-a centralnego 3-fazowego, uruchomionego w lokalizacji Zamawiającego i UPS-a lub UPS-ów lokalnych 1-fazowych uruchomionych w oferowanych szafach typ S1. Na podstawie przedstawionego projektu Zamawiający zapewni prawidłowe przygotowanie instalacji energetycznej w lokalizacjach Zamawiającego dla zapewnienia warunków prawidłowej eksploatacji oferowanego sprzętu komputerowego,

c) schemat połączeń sieciowych LAN instalowanych urządzeń,

d) szczegółowe opisy konfiguracji serwerów, macierzy, urządzenia NAS, biblioteki taśmowej, oprogramowania do wykonywania kopii bezpieczeństwa, urządzeń sieciowych.

e) plan przeprowadzenia testów poszczególnych urządzeń, z końcowymi raportami z przeprowadzonych testów, raporty te będą podstawą do podpisania protokołu odbioru jakościowego sprzętu.
Projekt powinien zawierać:

1. Szczegółowe rozmieszczenie poszczególnych elementów z zastosowaniem architektury wysokiej dostępności (HA) według poniższego schematu:

a) Szafa typ S1 nr 1 zawiera: UPS 1-fazowy, przełącznik typ SW1, router typ R1, LoadBalancer typ LB1, serwer typ SB1, kasetę serwerową typKS1, serwery typ SA1, SZ1 i SBACK1, bibliotekę taśmową typ BT1, KVM z konsolą).

b) Szafa typ S1 nr 2 typ SW1 – szafa dodatkowa zawiera: serwer typ SB1, LoadBalancer typ LB1, urządzenie NAS typ N1 oraz dodatkowy (jeden lub więcej, w zależności od oferowanej konfiguracji) UPS 1-fazowy do podtrzymania zasilania wszystkich zaoferowanych urządzeń do 20 minut, z wyjątkiem macierzy dyskowej typ MD1, zasilanie macierzy dyskowej będzie podtrzymywane jedynie z UPS-a centralnego 3-fazowego uruchomionego w lokalizacji Zamawiającego.

c) Szafa nr 3 (dedykowana dla macierzy dyskowej) zawiera: macierz dyskową typ MD1 z zasilaniem 1-fazowym lub 3‑fazowym ‑ szafa powinna być umiejscowiona, jako skrajna celem umożliwienia w przyszłości rozbudowy macierzy.

2. Szczegółowe informacje dotyczące:

a) rodzaju zastosowanego zasilania - jednofazowe dla szaf nr 1 i nr 2, jednofazowe lub trójfazowe dla szafy nr 3 zawierającej macierz dyskowa typ MD1,

b) ilości i typów złączy elektrycznych wychodzących z każdej szaf, 

c) obciążenia prądowego dla każdego złącza,

d) zaleceń dotyczących wykonania zabezpieczeń prądowych dla każdego złącza,

e) zaleceń dotyczących podłączenia poszczególnych złączy do faz w lokalizacji Zamawiającego celem zapewnienia optymalnego obciążania poszczególnych faz.

3. W ramach odbioru prac od wykonawcy, Zamawiający przeprowadzi test polegający na odłączeniu jednego źródła zasilania. Test ma potwierdzić prawidłowe podłączenie poszczególnych zasilaczy w każdej szafie. 

4. W celu zapewnienia prawidłowych warunków eksploatacji oferowanego sprzętu, Wykonawca zobowiązany jest podać parametry środowiskowe wymagane dla każdej szafy oddzielnie. Wykonawca poda nominalne i maksymalne parametry środowiskowe dla każdej zaoferowanej szafy dystrybucyjnej typ S1 – nr 1, nr 2, oraz dla dedykowanej szafy z macierzą dyskowa typ MD1 - nr 3, w formie wypełnienia kolumny „Wartość” w poniższych tabelach.
Tabela Szafa typ S1  nr 1.

	Lp.
	Parametr
	Jednostka miary
	Wartość

	1
	Masa
	kg
	

	2
	Emisja ciepła
	BTU/godz.( watów)
	

	3
	Pobór mocy 
	kW
	

	4
	Temperatura minimalna
	oC
	

	5
	Temperatura maksymalna
	oC
	

	6
	Temperatura zalecana
	oC
	od
do

	7
	Wilgotność względna minimalna
	%
	

	8
	Wilgotność względna maksymalna
	%
	

	9
	Wilgotność względna zalecana
	%
	od
do

	10
	Wysokość szafy
	mm
	

	11
	Szerokość szafy
	mm
	

	12
	Głębokość szafy
	mm
	

	13
	Liczba kabli zasilających szafę
	szt.
	

	14
	Ilość złączy elektrycznych wyprowadzonych z szafy
	szt.
	

	15
	Typ złączy elektrycznych zainstalowanych na kablach zasilających szafę
	typ
	

	16
	Rodzaj złączy elektrycznych
	męskie/żeńskie
	

	17
	Maksymalny pobór prądu dla 1-fazy (przy pracy na jednym z dwóch zasilaczy)
	A
	


Tabela Szafa typ S1  nr 2.

	Lp.
	Parametr
	Jednostka miary
	Wartość

	1
	Masa
	kg
	

	2
	Emisja ciepła
	BTU/godz.( watów)
	

	3
	Pobór mocy 
	kW
	

	4
	Temperatura minimalna
	oC
	

	5
	Temperatura maksymalna
	oC
	

	6
	Temperatura zalecana
	oC
	od
do

	7
	Wilgotność względna minimalna
	%
	

	8
	Wilgotność względna maksymalna
	%
	

	9
	Wilgotność względna zalecana
	%
	od
do

	10
	Wysokość szafy 
	mm
	

	11
	Szerokość szafy 
	mm
	

	12
	Głębokość szafy 
	mm
	

	13
	Liczba kabli zasilających szafę 
	szt.
	

	14
	Ilość złączy elektrycznych wyprowadzonych z szafy
	szt.
	

	15
	Typ złączy elektrycznych zainstalowanych na kablach zasilających szafę 
	typ
	

	16
	Rodzaj złączy elektrycznych
	męskie/żeńskie
	

	17
	Maksymalny pobór prądu dla 1-fazy (przy pracy na jednym z dwóch zasilaczy)
	A
	


Tabela Szafa nr 3 (macierz dyskowa typ MD1).
	Lp.
	Parametr
	Jednostka miary
	Wartość

	1
	Masa
	kg
	

	2
	Emisja ciepła
	BTU/godz.( watów)
	

	3
	Pobór mocy 
	kW
	

	4
	Temperatura minimalna
	oC
	

	5
	Temperatura maksymalna
	oC
	

	6
	Temperatura zalecana
	oC
	od
do

	7
	Wilgotność względna minimalna
	%
	

	8
	Wilgotność względna maksymalna
	%
	

	9
	Wilgotność względna zalecana
	%
	od
do

	10
	Wysokość szafy
	mm
	

	11
	Szerokość szafy 
	mm
	

	12
	Głębokość szafy 
	mm
	

	13
	Liczba kabli zasilających szafę 
	szt.
	

	14
	Ilość złączy elektrycznych wyprowadzonych z szafy
	szt.
	

	15
	Typ złączy elektrycznych zainstalowanych na kablach zasilających szafę 
	typ
	

	16
	Rodzaj złączy elektrycznych
	męskie/żeńskie
	

	17
	Maksymalny pobór prądu dla 1-fazy (przy pracy na jednym z dwóch zasilaczy)
	A
	


5. Wykonawca dołączy zwymiarowany w milimetrach rysunek techniczny zawierający rzut z góry ustawionych szaf i wyraźnie zaznaczy przerywaną liną obrys wymaganego pola serwisowe wokół szaf typ S1 nr 1, 2, 3 i opcjonalnie nr 4.
6. W przypadku zastosowania więcej niż minimum 2 szaf dystrybucyjnych typ S1, w celu zapewnienia prawidłowych warunków eksploatacji oferowanego sprzętu, Wykonawca zobowiązany jest wykonać zestawienie parametrów środowiskowych dla kolejnej szafy typ S1 nr 4. Wykonawca poda nominalne i maksymalne parametry środowiskowe dla zaoferowanej, dodatkowej szafy dystrybucyjnej typ S1 nr 4, w formie wypełnienia kolumny „Wartość” w poniższej tabeli.

Szafa typ S1 nr 4 (opcjonalnie, jeśli jej zastosowanie wynika z oferty, a jeśli to nie wynika z oferty  wpisać w kolumnie „Wartość” nie dotyczy).
Tabela Szafa typ S1  nr 4

	Lp.
	Parametr
	Jednostka miary
	Wartość

	1
	Masa
	kg
	

	2
	Emisja ciepła
	BTU/godz.( watów)
	

	3
	Pobór mocy 
	kW
	

	4
	Temperatura minimalna
	oC
	

	5
	Temperatura maksymalna
	oC
	

	6
	Temperatura zalecana
	oC
	od
do

	7
	Wilgotność względna minimalna
	%
	

	8
	Wilgotność względna maksymalna
	%
	

	9
	Wilgotność względna zalecana
	%
	od
do

	10
	Wysokość szafy
	mm
	

	11
	Szerokość szafy 
	mm
	

	12
	Głębokość szafy 
	mm
	

	13
	Liczba kabli zasilających szafę 
	szt.
	

	14
	Ilość złączy elektrycznych wyprowadzonych z szafy
	szt.
	

	15
	Typ złączy elektrycznych zainstalowanych na kablach zasilających szafę 
	typ
	

	16
	Rodzaj złączy elektrycznych
	męskie/żeńskie
	

	17
	Maksymalny pobór prądu dla 1-fazy (przy pracy na jednym z dwóch zasilaczy)
	A
	


1. Serwer bazodanowy rack typ SB1 HP ProLiant DL980 G7 lub równoważny(*) (do zamontowania i uruchomienia w szafie serwerowej typ S1). 












Liczba sztuk: 4
Nazwa producenta* : ……………………………………………………….

Oferowany model * : ……………………………………………………………...

Nazwa i adres podmiotu świadczącego serwis autoryzowany przez producenta: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

	Lp.
	Identyfikator  komponentu, inne wymagania
	Opis wymagań minimalnych
Opis komponentu 
lub równoważny(*)
	Liczba sztuk
	Parametry techniczne
oferowanego produktu
(tj. potwierdzenie spełniania przez oferowane dostawy i/lub usługi wymagań określonych przez Zamawiającego opisu minimalnych wymagań w zakresie opisu komponentu)

	1. 
	AM451A
	HP ProLiant DL980 G7 CTO system-E7 proc
	1
	spełnia/nie spełnia

	2. 
	650769-L21
	HP DL980 G7 E7-2860  FIO 4-processor Kit
	1
	spełnia/nie spełnia

	3. 
	650769-B21
	HP DL980 G7 E7-2860 4-processor Kit
	1
	spełnia/nie spełnia

	4. 
	650769-B21  0D1
	HP DL980 G7 E7-2860 4-processor Kit
	1
	spełnia/nie spełnia

	5. 
	AM450A
	HP DL980 CPU InstallationAssembly for E7
	1
	spełnia/nie spełnia

	6. 
	AM450A      0D1
	Factory integrated
	1
	spełnia/nie spełnia

	7. 
	A0R60A
	HP DL980G7 (E7) Memory Cartridge
	8
	spełnia/nie spełnia

	8. 
	A0R60A      0D1
	Factory integrated
	8
	spełnia/nie spełnia

	9. 
	A0R56A
	HP DL980 8GB 2Rx4 PC3-10600R-9 Kit
	64
	spełnia/nie spełnia

	10. 
	A0R56A      0D1
	Factory integrated
	64
	spełnia/nie spełnia

	11. 
	A0R62A
	HP DL980 300GB 6G SAS 10K 2.5 DP ENT HDD
	3
	spełnia/nie spełnia

	12. 
	A0R62A      0D1
	Factory integrated
	3
	spełnia/nie spełnia

	13. 
	481043-B21
	HP Slim 12.7mm SATA DVDRW Optical Kit
	1
	spełnia/nie spełnia

	14. 
	481043-B21  0D1
	Factory integrated
	1
	spełnia/nie spełnia

	15. 
	588137-B21
	HP DL580G7 PCI Express Kit
	1
	spełnia/nie spełnia

	16. 
	588137-B21  0D1
	Factory integrated
	1
	spełnia/nie spełnia

	17. 
	AM434A
	HP DL980 LP PCIe I/O Expansion Module
	1
	spełnia/nie spełnia

	18. 
	AM434A      0D1
	Factory integrated
	1
	spełnia/nie spełnia

	19. 
	534916-B21
	HP 512MB Flash Backed Write Cache
	1
	spełnia/nie spełnia

	20. 
	534916-B21  0D1
	Factory integrated
	1
	spełnia/nie spełnia

	21. 
	AK344A
	HP 81Q PCI-e FC HBA
	3
	spełnia/nie spełnia

	22. 
	AK344A      0D1
	Factory integrated
	3
	spełnia/nie spełnia

	23. 
	581201-B21
	HP NC550SFP Dual Port 10GbE Server Adptr
	2
	spełnia/nie spełnia

	24. 
	581201-B21  0D1
	Factory integrated
	2
	spełnia/nie spełnia

	25. 
	AM470A
	HP DL980 1200W CS Plat Ht Plg Pwr Supply
	4
	spełnia/nie spełnia

	26. 
	AM470A      0D1
	Factory integrated
	4
	spełnia/nie spełnia

	27. 
	HG925A5
	HP 5 Yr Next Day w/DMR HW Support
	1
	spełnia/nie spełnia

	28. 
	HG925A5     6YB
	DL980 CTO HW Supp
	1
	spełnia/nie spełnia

	29. 
	TC278AAE
	HP Insight Control ML/DL/BL Bundle E-LTU
	1
	spełnia/nie spełnia

	30. 
	HA107A5
	HP 5y 24x7 SW Support
	1
	spełnia/nie spełnia

	31. 
	HA107A5     4YD
	HP IC ML-DL-BL SW Sup
	1
	spełnia/nie spełnia

	32. 
	455883-B21
	HP BLc 10Gb SR SFP+ Opt
	4
	spełnia/nie spełnia

	33. 
	Zarządzanie sprzętowe
	Serwer musi być wyposażony w kartę zdalnego zarządzania (konsoli) pozwalającej na: włączenie, wyłączenie i restart serwera, podgląd logów sprzętowych serwera i karty, przejęcie pełnej konsoli tekstowej serwera niezależnie od jego stanu (także podczas startu, restartu OS). Karta musi także umożliwiać przejęcie zdalnej konsoli graficznej i podłączanie wirtualnych napędów CD/DVD/ISO i FDD. Rozwiązanie sprzętowe, niezależne od systemów operacyjnych, zintegrowane z płytą główną lub jako karta zainstalowana w gnieździe PCI.
	spełnia/nie spełnia

	34. 
	Wymagania dodatkowe


	a) Montaż, instalacja, uruchomienie w kasetach model HP Blade System c7000 będących w posiadaniu Zamawiającego w sposób umożliwiający pełną współpracę ze wszystkimi serwerami HP BL460c eksploatowanymi obecnie w ww. kasetach.

b) Instalacja na oferowanych serwerach systemu operacyjnego Microsoft   Windows 2012 Server z nośników dostarczonych przez Zamawiającego.

c) Czynności związane z uruchomieniem muszą być przeprowadzone przez personel mający autoryzację producenta zaoferowanego rozwiązania we współpracy z personelem IT Zamawiającego.

d) Dostawa musi obejmować wszystkie komponenty (kable logiczne FC, UTP, złącza, przejściówki, szyny itp.) wymagane przez producentów oferowanego rozwiązania do jego prawidłowego podłączenia i konfiguracji w rozwiązaniu Zamawiającego.
	spełnia/nie spełnia


2. Serwer zarządzający blade typ SZ1 HP BL460c G7  lub równoważny(*)  

(do zamontowania i uruchomienia w infrastrukturze serwerowej typ KS1 lub w infrastrukturze serwerowej model Hewlett Packard Blade System c7000 będącej w posiadaniu Zamawiającego). 

















Liczba sztuk: 2
Nazwa producenta* : ……………………………………………………….

Oferowany model * : ……………………………………………………………...

Nazwa i adres podmiotu świadczącego serwis autoryzowany przez producenta: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

	Lp.
	Identyfikator  komponentu, inne wymagania
	Opis wymagań minimalnych
Opis komponentu 
lub równoważny(*)
	Liczba sztuk
	Parametry techniczne
oferowanego produktu
(tj. potwierdzenie spełniania przez oferowane dostawy i/lub usługi wymagań określonych przez Zamawiającego opisu minimalnych wymagań w zakresie opisu komponentu)

	1. 
	603718-B21
	HP BL460c G7 CTO Blade
	1
	spełnia/nie spełnia

	2. 
	610861-L21
	HP BL460c G7 E5640 FIO Kit
	1
	spełnia/nie spełnia

	3. 
	610861-B21
	HP BL460c G7 E5640 Kit
	1
	spełnia/nie spełnia

	4. 
	610861-B21  0D1
	Factory integrated
	1
	spełnia/nie spełnia

	5. 
	500662-B21
	HP 8GB 2Rx4 PC3-10600R-9 Kit
	8
	spełnia/nie spełnia

	6. 
	500662-B21  0D1
	Factory integrated
	8
	spełnia/nie spełnia

	7. 
	507127-B21
	HP 300GB 6G SAS 10K 2.5in DP ENT HDD
	2
	spełnia/nie spełnia

	8. 
	507127-B21  0D1
	Factory integrated
	2
	spełnia/nie spełnia

	9. 
	451871-B21
	HP BLc QLogic QMH2562 8Gb FC HBA Opt
	1
	spełnia/nie spełnia

	10. 
	451871-B21  0D1
	Factory integrated
	1
	spełnia/nie spełnia

	11. 
	534916-B21
	HP 512MB Flash Backed Write Cache
	1
	spełnia/nie spełnia

	12. 
	534916-B21  0D1
	Factory integrated
	1
	spełnia/nie spełnia

	13. 
	HG925A5
	HP 5 Yr Next Day w/DMR HW Support
	1
	spełnia/nie spełnia

	14. 
	HG925A5     7XE
	BL4xxc Svr Bld HW Support
	1
	spełnia/nie spełnia

	15. 
	TC278AAE
	HP Insight Control ML/DL/BL Bundle E-LTU
	1
	spełnia/nie spełnia

	16. 
	HA107A5
	HP 5y 24x7 SW Support
	1
	spełnia/nie spełnia

	17. 
	HA107A5     4YD
	HP IC ML-DL-BL SW Sup
	1
	spełnia/nie spełnia

	18. 
	Zarządzanie 
	1. Serwer musi być wyposażony w kartę zdalnego zarządzania (konsoli) pozwalającej na: włączenie, wyłączenie i restart serwera, podgląd logów sprzętowych serwera i karty, przejęcie pełnej konsoli tekstowej serwera niezależnie od jego stanu (także podczas startu, restartu OS). Karta musi także umożliwiać przejęcie zdalnej konsoli graficznej i podłączanie wirtualnych napędów CD/DVD/ISO i FDD. Rozwiązanie sprzętowe, niezależne od systemów operacyjnych, zintegrowane z płytą główną lub jako karta zainstalowana w gnieździe PCI.

2. Na serwerze musi być zainstalowane oprogramowanie zarządzające farmą serwerów typ SA1, SB1, SZ1 i SBACK1 umożliwiające, co najmniej:

a) zarządzanie serwerami pracującymi zarówno pod systemem operacyjnym MS Windows 2008/2008R2/2012 Server jak i systemem SUSE Linux Enterprise Server 10; 

b) szybką, zautomatyzowaną instalację oferowanych systemów operacyjnych oraz oprogramowania aplikacyjnego z uwzględnieniem upgradów, patchy, driverów etc.; 

c) odtworzenie oferowanych systemów po awarii; 

d) programowanie diagnostyczne dostarczane przez producenta serwera, umożliwiające administrowanie systemem oraz współpracę ze zdalnym systemem diagnozowania;

e) zautomatyzowane instalacje systemu operacyjnego z wykorzystaniem mechanizmu PXE (bootowanie z sieci);
f) zautomatyzowane, personalizowane, zrównoleglone instalacje systemów operacyjnych oraz aplikacji z wykorzystaniem tzw. plików odpowiedzi dostarczanych przez producenta oprogramowania użytkowego;
g) zautomatyzowane, zrównoleglone kopiowanie środowisk, połączone z natychmiastową personalizacją systemu;

h) automatyczne wykrywanie i identyfikacja urządzeń zainstalowanych w ramach infrastruktury (serwery, obudowy blade, karty zarządzające) i prezentacja infrastruktury w postaci graficznej;
i) monitorowanie utylizacji następujących podzespołów serwera: procesor, pamięć, dyski twarde, interfejsy sieciowe i zasilania;
j) zdalne włączanie/wyłączanie/restart niezależnie dla każdego serwera;
k) zdalne udostępnianie napędu CD-ROM, FDD na potrzeby każdego serwera z możliwością bootowania z w/w napędów;
l) zdalny z poziomu przeglądarki internetowej, bez konieczności instalacji specyficznych komponentów programowych producenta sprzętu;
m) w danym momencie musi być niezależny, równoległy dostęp do konsol tekstowych i graficznych wszystkich serwerów w ramach infrastruktury;
n) zdalna identyfikacja fizycznego serwera i obudowy za pomocą sygnalizatora optycznego;
o) automatyzowana konfiguracja sprzętowa każdego serwera niezależnie oraz wielu serwerów równocześnie za pomocą skryptów.
3. W przypadku awarii serwera podłączenie serwera typu hot-spare i odtworzenie na nim instancji systemu operacyjnego wraz z oprogramowaniem aplikacyjnym w konfiguracji uszkodzonego serwera 

4. Oprogramowanie musi być dedykowane dla oferowanych serwerów.
5. Odpowiednia ilość licencji dla całkowitej ilości oferowanych serwerów SB1, SA1, SZ1, SBACK1 licencja na 1 serwer. Wersja aktualnie dostępna lub nowsza wersja dostępna w dniu składania oferty.

6. Uruchomienie oferowanego oprogramowania zarządzającego w zakresie posiadanej przez Zamawiającego infrastruktury oraz dostarczonych serwerów SA1, SB1, SZ1 i SBACK1.

7. Na serwerze musi być zainstalowane oprogramowanie zarządzające oferowanymi i skonfigurowanymi urządzeniami LAN, SAN, WAN oraz macierzą dyskową.

8. Konfiguracja i uruchomienia oprogramowania zarządzającego dla całej posiadanej przez Zamawiającego infrastruktury wraz z przeszkoleniem administratorów z obsługi.
	spełnia/nie spełnia

	19. 
	Kompatybilność
	Dostarczone serwery blade muszą posiadać możliwość instalacji i poprawnego działania w posiadanej przez Zamawiającego obudowie HP Blade System c7000. Instalacja nowych serwerów w posiadanych  obudowach c7000, nie może spowodować utraty gwarancji.
	spełnia/nie spełnia

	20. 
	Wymagania dodatkowe


	a) Montaż, instalacja, uruchomienie w kasetach model HP Blade System c7000 będących w posiadaniu Zamawiającego w sposób umożliwiający pełną współpracę ze wszystkimi serwerami HP BL460c eksploatowanymi obecnie w ww. kasetach.

b) Instalacja na oferowanych serwerach systemu operacyjnego Microsoft   Windows 2012 Server z nośników dostarczonych przez Zamawiającego.

c) Czynności związane z uruchomieniem muszą być przeprowadzone przez personel mający autoryzację producenta zaoferowanego rozwiązania we współpracy z personelem IT Zamawiającego.

d) Dostawa musi obejmować wszystkie komponenty (kable logiczne FC, UTP, złącza, przejściówki, szyny itp.) wymagane przez producentów oferowanego rozwiązania do jego prawidłowego podłączenia i konfiguracji w rozwiązaniu Zamawiającego.
	spełnia/nie spełnia


3. Infrastruktura serwerowa typ KS1 HP BLc7000 lub równoważny(*)
(do zamontowania i uruchomienia w szafie serwerowej typ S1) . 












Liczba sztuk: 2
Nazwa producenta* : ……………………………………………………….

Oferowany model * : ……………………………………………………………...

Nazwa i adres podmiotu świadczącego serwis autoryzowany przez producenta: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

	Lp.
	Identyfikator  komponentu, inne wymagania
	Opis wymagań minimalnych
Opis komponentu 
lub równoważny(*)
	Liczba sztuk
	Parametry techniczne
oferowanego produktu
(tj. potwierdzenie spełniania przez oferowane dostawy i/lub usługi wymagań określonych przez Zamawiającego opisu minimalnych wymagań w zakresie opisu komponentu)

	1. 
	507019-B21
	HP BLc7000 CTO 3 IN LCD ROHS Encl
	1
	spełnia/nie spełnia

	2. 
	AJ820A
	HP B-series 8/12c BladeSystem SAN Switch
	2
	spełnia/nie spełnia

	3. 
	AJ820A      0D1
	Factory integrated
	2
	spełnia/nie spełnia

	4. 
	455880-B21
	HP BLc VC Flex-10 Enet Module Opt
	2
	spełnia/nie spełnia

	5. 
	455880-B21  0D1
	Factory integrated
	2
	spełnia/nie spełnia

	6. 
	453154-B21
	HP BLc VC 1Gb RJ-45 SFP Opt Kit
	8
	spełnia/nie spełnia

	7. 
	453154-B21  0D1
	Factory integrated
	8
	spełnia/nie spełnia

	8. 
	455883-B21
	HP BLc 10Gb SR SFP+ Opt
	4
	spełnia/nie spełnia

	9. 
	455883-B21  0D1
	Factory integrated
	4
	spełnia/nie spełnia

	10. 
	517521-B21
	HP 6X 2400W Gold Ht Plg FIO Pwr Sply Kit
	1
	spełnia/nie spełnia

	11. 
	413379-B21
	HP BLc7000 1 PH FIO Power Module Opt
	1
	spełnia/nie spełnia

	12. 
	517520-B21
	HP BLc 6X Active Cool 200 FIO Fan Opt
	1
	spełnia/nie spełnia

	13. 
	HG925A5
	HP 5 Yr Next Day w/DMR HW Support
	1
	spełnia/nie spełnia

	14. 
	HG925A5     7FX
	c7000 Enclosure HW Supp
	1
	spełnia/nie spełnia

	15. 
	HG925A5     85J
	Brocade 4/12 and 4/24 SAN Switch Supp
	2
	spełnia/nie spełnia

	16. 
	AJ836A
	HP 5m Multi-mode OM3 LC/LC FC Cable
	8
	spełnia/nie spełnia

	17. 
	AJ716A
	HP 8Gb Shortwave B-series FC SFP+ 1 Pack
	12
	spełnia/nie spełnia

	18. 
	Kompatybilność 
	Dostarczone w ramach infrastruktury blade obudowy blade, muszą umożliwiać instalację oraz poprawne działanie w obudowie posiadanych przez Zamawiającego serwerów HP ProLiant BL460c. Instalacja posiadanych serwerów w dostarczonych obudowach, nie może spowodować utraty gwarancji na posiadane serwery.
	spełnia/nie spełnia

	19. 
	Zarządzanie
	Oferowany system zarządzające musi spełniać wymagania mieć możliwość poprzez licencje, rozbudowy do dodatkowych cech oprogramowania do zarządzania serwerami blade producenta oferowanych serwerów blade:
a) zautomatyzowane instalacje systemu operacyjnego z wykorzystaniem mechanizmu PXE (bootowanie z sieci)

b) zautomatyzowane, personalizowane, zrównoleglone instalacje systemów operacyjnych oraz aplikacji z wykorzystaniem tzw. plików odpowiedzi dostarczanych przez producenta oprogramowania użytkowego

c) zautomatyzowane, zrównoleglone kopiowanie środowisk, połączone z natychmiastową personalizacją systemu

d) zdalna dystrybucja oprogramowania, 

e) automatyczne wykrywanie i identyfikacja urządzeń zainstalowanych w ramach infrastruktury (serwery, obudowy blade, karty zarządzające) i prezentacja infrastruktury w postaci graficznej

f) monitorowanie utylizacji następujących podzespołów serwera: procesor, pamięć, dyski twarde, interfejsy sieciowe

g) monitoring infrastruktury wirtualnej, przypisanie maszyn wirtualnych do maszyn fizycznych z poziomu oprogramowania do zarządzania sprzętem
	

	20. 
	Wymagania dodatkowe


	Montaż, instalacja, uruchomienie w szafie typu S1 lub innej będącej w posiadaniu Zamawiającego w lokalizacjach w sposób umożliwiający pełną współpracę ze wszystkimi serwerami HP BL460c, eksploatowanymi obecnie w ww. kasetach.

Kaseta musi być wyposażona w licencje do zdalnego zarządzania serwerami, pozwalające na: zdalne włączenie, wyłączenie i restart serwerów, podgląd logów sprzętowych serwerów i kart zarządzania, przejęcie pełnej konsoli tekstowej serwerów niezależnie od ich stanu (także podczas startu, restartu OS). Licencje muszą także umożliwiać przejęcie zdalnej konsoli graficznej i podłączanie wirtualnych napędów CD/DVD/ISO, USB i FDD. Wykonawca dostarczy wyżej wymienione licencje dla wszystkich zatok w kasecie.
	spełnia/nie spełnia

	21. 
	Inne elementy
	Wszystkie niezbędne kable zasilające i połączeniowe niezbędne do wykonania  prawidłowej instalacji i pracy kasety
	spełnia/nie spełnia


4. Serwer aplikacyjny blade typ SA1 HP BL460c G7 lub równoważny(*)                    (do zamontowania i uruchomienia w infrastrukturze serwerowej typ KS1 lub w infrastrukturze serwerowej model Hewlett Packard Blade System c7000 będącej w posiadaniu Zamawiającego). 

















Liczba sztuk: 10
Nazwa producenta* : ……………………………………………………….

Oferowany model * : ……………………………………………………………...

Nazwa i adres podmiotu świadczącego serwis autoryzowany przez producenta: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

	Lp.
	Identyfikator  komponentu, inne wymagania
	Opis wymagań minimalnych
Opis komponentu 
lub równoważny(*)
	Liczba sztuk
	Parametry techniczne
oferowanego produktu
(tj. potwierdzenie spełniania przez oferowane dostawy i/lub usługi wymagań określonych przez Zamawiającego opisu minimalnych wymagań w zakresie opisu komponentu )

	1. 
	603718-B21
	HP BL460c G7 CTO Blade
	1
	spełnia/nie spełnia

	2. 
	610861-L21
	HP BL460c G7 E5640 FIO Kit
	1
	spełnia/nie spełnia

	3. 
	610861-B21
	HP BL460c G7 E5640 Kit
	1
	spełnia/nie spełnia

	4. 
	610861-B21  0D1
	Factory integrated
	1
	spełnia/nie spełnia

	5. 
	500662-B21
	HP 8GB 2Rx4 PC3-10600R-9 Kit
	4
	spełnia/nie spełnia

	6. 
	500662-B21  0D1
	Factory integrated
	4
	spełnia/nie spełnia

	7. 
	507127-B21
	HP 300GB 6G SAS 10K 2.5in DP ENT HDD
	2
	spełnia/nie spełnia

	8. 
	507127-B21  0D1
	Factory integrated
	2
	spełnia/nie spełnia

	9. 
	451871-B21
	HP BLc QLogic QMH2562 8Gb FC HBA Opt
	1
	spełnia/nie spełnia

	10. 
	451871-B21  0D1
	Factory integrated
	1
	spełnia/nie spełnia

	11. 
	534916-B21
	HP 512MB Flash Backed Write Cache
	1
	spełnia/nie spełnia

	12. 
	534916-B21  0D1
	Factory integrated
	1
	spełnia/nie spełnia

	13. 
	HG925A5
	HP 5 Yr Next Day w/DMR HW Support
	1
	spełnia/nie spełnia

	14. 
	HG925A5     7XE
	BL4xxc Svr Bld HW Support
	1
	spełnia/nie spełnia

	15. 
	TC278AAE
	HP Insight Control ML/DL/BL Bundle E-LTU
	1
	spełnia/nie spełnia

	16. 
	HA107A5
	HP 5y 24x7 SW Support
	1
	spełnia/nie spełnia

	17. 
	HA107A5     4YD
	HP IC ML-DL-BL SW Sup
	1
	spełnia/nie spełnia

	18. 
	Kompatybilność
	Dostarczone serwery blade muszą posiadać możliwość instalacji i poprawnego działania w posiadanej przez Zamawiającego obudowie HP Blade System c7000. Instalacja nowych serwerów w posiadanych  obudowach c7000, nie może spowodować utraty gwarancji.
	spełnia/nie spełnia

	19. 
	Zarządzanie
	Serwer musi być wyposażony w kartę zdalnego zarządzania (konsoli) pozwalającej na: włączenie, wyłączenie i restart serwera, podgląd logów sprzętowych serwera i karty, przejęcie pełnej konsoli tekstowej serwera niezależnie od jego stanu (także podczas startu, restartu OS). Karta musi także umożliwiać przejęcie zdalnej konsoli graficznej i podłączanie wirtualnych napędów CD/DVD/ISO i FDD. Rozwiązanie sprzętowe, niezależne od systemów operacyjnych, zintegrowane z płytą główną lub jako karta zainstalowana w gnieździe PCI.


	spełnia/nie spełnia

	20. 
	Wymagania dodatkowe


	a) Montaż, instalacja, uruchomienie w kasetach model HP Blade System c7000 będących w posiadaniu Zamawiającego w sposób umożliwiający pełną współpracę ze wszystkimi serwerami HP BL460c eksploatowanymi obecnie w ww. kasetach.

b) Instalacja na oferowanych serwerach systemu operacyjnego Microsoft   Windows 2012 Server z nośników dostarczonych przez Zamawiającego.

c) Czynności związane z uruchomieniem muszą być przeprowadzone przez personel mający autoryzację producenta zaoferowanego rozwiązania we współpracy z personelem IT Zamawiającego.

d) Dostawa musi obejmować wszystkie komponenty (kable logiczne FC, UTP, złącza, przejściówki, szyny itp.) wymagane przez producentów oferowanego rozwiązania do jego prawidłowego podłączenia i konfiguracji w rozwiązaniu Zamawiającego.
	spełnia/nie spełnia


5. Serwer backupowy typ SBACK1 HP BL460c G7 lub równoważny(*)                     (do zamontowania i uruchomienia w infrastrukturze serwerowej typ KS1 lub w infrastrukturze serwerowej model Hewlett Packard Blade System c7000 będącej w posiadaniu Zamawiającego). 



 













Liczba sztuk: 2
Nazwa producenta* : ……………………………………………………….

Oferowany model * : ……………………………………………………………...

Nazwa i adres podmiotu świadczącego serwis autoryzowany przez producenta: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

	Lp.
	Identyfikator  komponentu, inne wymagania
	Opis wymagań minimalnych
Opis komponentu 
lub równoważny(*)
	Liczba sztuk
	Parametry techniczne
oferowanego produktu
(tj. potwierdzenie spełniania przez oferowane dostawy i/lub usługi wymagań określonych przez Zamawiającego opisu minimalnych wymagań w zakresie opisu komponentu)

	1. 
	603718-B21
	HP BL460c G7 CTO Blade
	1
	spełnia/nie spełnia

	2. 
	610861-L21
	HP BL460c G7 E5640 FIO Kit
	1
	spełnia/nie spełnia

	3. 
	610861-B21
	HP BL460c G7 E5640 Kit
	1
	spełnia/nie spełnia

	4. 
	610861-B21  0D1
	Factory integrated
	1
	spełnia/nie spełnia

	5. 
	500662-B21
	HP 8GB 2Rx4 PC3-10600R-9 Kit
	2
	spełnia/nie spełnia

	6. 
	500662-B21  0D1
	Factory integrated
	2
	spełnia/nie spełnia

	7. 
	507127-B21
	HP 300GB 6G SAS 10K 2.5in DP ENT HDD
	2
	spełnia/nie spełnia

	8. 
	507127-B21  0D1
	Factory integrated
	2
	spełnia/nie spełnia

	9. 
	451871-B21
	HP BLc QLogic QMH2562 8Gb FC HBA Opt
	1
	spełnia/nie spełnia

	10. 
	451871-B21  0D1
	Factory integrated
	1
	spełnia/nie spełnia

	11. 
	534916-B21
	HP 512MB Flash Backed Write Cache
	1
	spełnia/nie spełnia

	12. 
	534916-B21  0D1
	Factory integrated
	1
	spełnia/nie spełnia


	13. 
	HG925A5
	HP 5 Yr Next Day w/DMR HW Support
	1
	spełnia/nie spełnia

	14. 
	HG925A5     7XE
	BL4xxc Svr Bld HW Support
	1
	spełnia/nie spełnia

	15. 
	TC278AAE
	HP Insight Control ML/DL/BL Bundle E-LTU
	1
	spełnia/nie spełnia

	16. 
	HA107A5
	HP 5y 24x7 SW Support
	1
	spełnia/nie spełnia

	17. 
	HA107A5     4YD
	HP IC ML-DL-BL SW Sup
	1
	spełnia/nie spełnia

	18. 
	Zarządzanie 
	Serwer musi być wyposażony w kartę zdalnego zarządzania (konsoli) pozwalającej na: włączenie, wyłączenie i restart serwera, podgląd logów sprzętowych serwera i karty, przejęcie pełnej konsoli tekstowej serwera niezależnie od jego stanu (także podczas startu, restartu OS). Karta musi także umożliwiać przejęcie zdalnej konsoli graficznej i podłączanie wirtualnych napędów CD/DVD/ISO i FDD. Rozwiązanie sprzętowe, niezależne od systemów operacyjnych, zintegrowane z płytą główną lub jako karta zainstalowana w gnieździe PCI.

Na serwerze powinno być zainstalowane i skonfigurowane oferowane oprogramowanie do wykonywania backupu OPB1 na wszystkich oferowanych serwerach w sposób zapewniający wykonywanie kopii bezpieczeństwa zgodnie z wymaganiami opisanymi w części dotyczącej wymagań minimalnych oprogramowania OPB1

Wykonawca zainstaluje i skonfiguruje odpowiednich agentów tego oprogramowania na wszystkich oferowanych serwerach, w tym agentów z funkcjonalnością Open Files i dla baz danych.
	spełnia/nie spełnia

	19. 
	Kompatybilność
	Dostarczone serwery blade muszą posiadać możliwość instalacji i poprawnego działania w posiadanej przez Zamawiającego obudowie HP Blade System c7000. Instalacja nowych serwerów w posiadanych  obudowach c7000, nie może spowodować utraty gwarancji.
	spełnia/nie spełnia

	20. 
	Wymagania dodatkowe


	a) Montaż, instalacja, uruchomienie w kasetach model HP Blade System c7000 będących w posiadaniu Zamawiającego w sposób umożliwiający pełną współpracę ze wszystkimi serwerami HP BL460c eksploatowanymi obecnie w ww. kasetach.

b) Instalacja na oferowanych serwerach systemu operacyjnego Microsoft   Windows 2012 Server z nośników dostarczonych przez Zamawiającego.

c) Czynności związane z uruchomieniem muszą być przeprowadzone przez personel mający autoryzację producenta zaoferowanego rozwiązania we współpracy z personelem IT Zamawiającego.

d) Dostawa musi obejmować wszystkie komponenty (kable logiczne FC, UTP, złącza, przejściówki, szyny itp.) wymagane przez producentów oferowanego rozwiązania do jego prawidłowego podłączenia i konfiguracji w rozwiązaniu Zamawiającego.
	spełnia/nie spełnia


6. Macierz dyskowa typ MD1 HP P10000 3PAR V800 lub równoważny(*)  wraz z zamontowanymi przełącznikami SAN i  szafą dystrybucyjną.
Liczba sztuk: 2
Nazwa producenta* : ……………………………………………………….

Oferowany model * : ……………………………………………………………...

Nazwa i adres podmiotu świadczącego serwis autoryzowany przez producenta: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

	Lp.
	Identyfikator  komponentu, inne wymagania
	Opis wymagań minimalnych
Opis komponentu 
lub równoważny(*)
	Liczba sztuk
	Parametry techniczne
oferowanego produktu
(tj. potwierdzenie spełniania przez oferowane dostawy i/lub usługi wymagań określonych przez Zamawiającego opisu minimalnych wymagań w zakresie opisu komponentu)

	Wyspecyfikowanie komponentów macierzy dyskowej

	1. 
	QR637A
	HP P10000 3PAR V800 IEC Base
	1
	spełnia/nie spełnia

	2. 
	QR591A
	HP 3PAR 10000 4Port FC Adapter
	10
	spełnia/nie spełnia

	3. 
	QR591A      0D1
	Factory integrated
	10
	spełnia/nie spełnia

	4. 
	TE843A
	HP 3PAR InForm V800/4x300GB 15K Mag LTU
	24
	spełnia/nie spełnia

	5. 
	TE843A      0D1
	Factory integrated
	24
	spełnia/nie spełnia

	6. 
	TE934A
	HP 3PAR Vrt Cpy V800/4x300GB 15K Mag LTU
	24
	spełnia/nie spełnia

	7. 
	TE934A      0D1
	Factory integrated
	24
	spełnia/nie spełnia

	8. 
	TE944A
	HP 3PAR Vrt Dmn V800/4x300GB 15K Mag LTU
	24
	spełnia/nie spełnia

	9. 
	TE944A      0D1
	Factory integrated
	24
	spełnia/nie spełnia

	10. 
	TE833A
	HP 3PAR Dyn Opt V800/4x300GB 15K Mag LTU
	24
	spełnia/nie spełnia

	11. 
	TE833A      0D1
	Factory integrated
	24
	spełnia/nie spełnia

	12. 
	TE922A
	HP 3PAR System Reporter V800 LTU
	1
	spełnia/nie spełnia

	13. 
	TE922A      0D1
	Factory integrated
	1
	spełnia/nie spełnia

	14. 
	TE088B
	HP 3PAR MPIO for IBM AIX Media Kit
	1
	spełnia/nie spełnia


	15. 
	TE088B      0D1
	Factory integrated
	1
	spełnia/nie spełnia

	16. 
	TE083B
	HP 3PAR MPIO for Microsoft Windows SW
	1
	spełnia/nie spełnia

	17. 
	TE083B      0D1
	Factory integrated
	1
	spełnia/nie spełnia

	18. 
	TE250B
	HP 3PAR Host Explorer SW Media Kit
	1
	spełnia/nie spełnia

	19. 
	TE250B      0D1
	Factory integrated
	1
	spełnia/nie spełnia

	20. 
	TE087B
	HP 3PAR System Reporter Media Kit
	1
	spełnia/nie spełnia

	21. 
	TE087B      0D1
	Factory integrated
	1
	spełnia/nie spełnia

	22. 
	QR592A
	HP P10000 3PAR 40-Drive Chassis
	2
	spełnia/nie spełnia

	23. 
	QR592A      0D1
	Factory integrated
	2
	spełnia/nie spełnia

	24. 
	QR621A
	HP P10000 3PAR 4x300GB 15K FC Magazine
	12
	spełnia/nie spełnia

	25. 
	QR621A      0D1
	Factory integrated
	12
	spełnia/nie spełnia

	26. 
	QR631A
	HP 3PAR 6M 50/125 (LC-LC) Fibre Cable
	4
	spełnia/nie spełnia

	27. 
	QR631A      0D1
	Factory integrated
	4
	spełnia/nie spełnia

	28. 
	QR639A
	HP 3PAR StoreServ 10000 2M Exp IEC Rack
	1
	spełnia/nie spełnia

	29. 
	HA107A5
	HP 5y 24x7 SW Support
	1
	spełnia/nie spełnia

	30. 
	HA107A5     QQ4
	3PAR InForm V800/4x300GB Mag LTU Supp
	24
	spełnia/nie spełnia

	31. 
	HA107A5     QQS
	3PAR System Reporter V800 LTU Supp
	1
	spełnia/nie spełnia

	32. 
	HA107A5     QR2
	3PAR Vrt Cpy V800/4x300GB Mag LTU Supp
	24
	spełnia/nie spełnia

	33. 
	HA107A5     QRC
	3PAR Vrt Dmn V800/4x300GB Mag LTU Supp
	24
	spełnia/nie spełnia

	34. 
	HA107A5     QU4
	3PAR DynOpt V800/4x300GB Mag LTU Supp
	24
	spełnia/nie spełnia

	35. 
	HA107A5     QU4
	HP Custom Storage Deployment SVC
	24
	spełnia/nie spełnia

	36. 
	HA546A1
	For HP 3PAR Internal Entitlement Purpose
	5
	spełnia/nie spełnia

	37. 
	H4396B
	HP No Additional Support Required
	1
	spełnia/nie spełnia

	38. 
	QR592A
	HP P10000 3PAR 40-Drive Chassis
	2
	spełnia/nie spełnia

	39. 
	QR592A      0D1
	Factory integrated
	2
	spełnia/nie spełnia

	40. 
	QR621A
	HP P10000 3PAR 4x300GB 15K FC Magazine
	12
	spełnia/nie spełnia

	41. 
	QR621A      0D1
	Factory integrated
	12
	spełnia/nie spełnia

	42. 
	QL266B
	HP 3PAR 10M 50/125 (LC-LC) Fiber Cable
	4
	spełnia/nie spełnia

	43. 
	HA124A1
	HP Technical Installation Startup SVC
	1
	spełnia/nie spełnia

	44. 
	HA124A1     5QH
	HP Startup 3PAR T/V-Class 2 Node SVC
	1
	spełnia/nie spełnia

	45. 
	Dodatkowe wymagania 
	Wymagana jest funkcjonalność replikacji pomiędzy proponowanym rozwiązaniem a macierzami posiadanymi przez Zamawiającego (HP P100003PAR) w trybie synchronicznym oraz asynchronicznym przy użyciu mechanizmów macierzowych. Nie dopuszcza się wykorzystania dodatkowych modułów.


	spełnia/nie spełnia

	Wyspecyfikowanie komponentów przełączników SAN

	46. 
	AM868A
	HP 8/24 Base 16-ports Enabled SAN Switch
	2
	spełnia/nie spełnia

	47. 
	AM868A      ABB
	Europe - English localization
	2
	spełnia/nie spełnia

	48. 
	HG925A5
	HP 5 Yr Next Day w/DMR HW Support
	2
	spełnia/nie spełnia

	49. 
	HG925A5     9LJ
	HP B-Series 8/8 and 8/24 Switch Support
	2
	spełnia/nie spełnia

	50. 
	AJ836A
	HP 5m Multi-mode OM3 LC/LC FC Cable
	32
	spełnia/nie spełnia

	51. 
	AJ716A
	HP 8Gb Shortwave B-series FC SFP+ 1 Pack
	32
	spełnia/nie spełnia


7. Urządzenie typu NAS HP X9320 lub równoważny(*)  (ang. Network Attached Storage) typ N1. 

Liczba sztuk: 2
Nazwa producenta* : ……………………………………………………….

Oferowany model * : ……………………………………………………………...

Nazwa i adres podmiotu świadczącego serwis autoryzowany przez producenta: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
	Lp.
	Identyfikator  komponentu, inne wymagania
	Opis wymagań minimalnych
Opis komponentu 
lub równoważny(*)
	Liczba sztuk
	Parametry techniczne
oferowanego produktu
(tj. potwierdzenie spełniania przez oferowane dostawy i/lub usługi wymagań określonych przez Zamawiającego opisu minimalnych wymagań w zakresie opisu komponentu)

	Wyspecyfikowanie komponentów macierzy dyskowej

	
	QP330B
	HP X9320 1GbE 2xDL Performance Block
	1

	
	QP335B
	HP X9320 48TB Capacity Block Starter Kit
	1

	
	QP335B      0D1
	Factory integrated
	1

	
	HG929A5
	HP 5 Yr Support Plus w/DMR Service
	1

	
	HG929A5     Q1G
	9320 Performance Block
	1

	
	HG929A5     Q1H
	9320 Capacity Block Starter Kit
	1

	
	HA115A1
	HP Implementation Service
	1

	
	HA115A1     5NT
	HP Implementation Enterprise NAS SVC
	1

	
	HA115A1     55M
	HP Impl Enterprise NAS Add on Svc
	4

	Wymagania funkcjonalne

	1.
	Możliwości rozbudowy
	Pojedynczy system plików musi posiadać możliwość rozbudowy swojego rozmiaru do 14PB
	spełnia/nie spełnia



	2.
	Wspierane protokoły dostępu do danych
	Kontroler musi wspierać protokoły: NFS, CIFS.
	spełnia/nie spełnia

	3.
	Zabezpieczenie dostępu do danych
	Dostęp do danych musi odbywać się poprzez minimum dwa kontrolery, każdy z kontrolerów musi mieć możliwość prezentacji wszystkich tworzonych systemów plików. 
	spełnia/nie spełnia

	4.
	Przenoszenie danych pomiędzy dyskami różnego typu
	Rozwiązanie musi posiadać możliwość przenoszenia danych pomiędzy dyskami szybkimi (SAS lub FC) i wolniejszymi (typ SATA). Wymagane dostarczanie wszystkich elementów dla ww. funkcjonalności.
	spełnia/nie spełnia

	5
	Monitorowanie przepustowości
	Rozwiązanie musi posiadać funkcję badania przepustowości typu on-line zarówno dla połączeń z serwerami jak i dla połączeń z urządzeniami dyskowymi. 
	spełnia/nie spełnia

	6.
	Zarządzanie
	Wymagane dostarczenie dodatkowej stacji zarządzającej dla kontrolerów serwujących dane. 
	spełnia/nie spełnia

	7.
	Architektura
	Kontrolery serwujące dane muszą działać w architekturze klastra. 
	spełnia/nie spełnia

	8.
	 Typ interfejsów
	Każdy z kontrolerów musi posiadać min. 2porty 10GbE lub interfejsy InfiniBand.
	spełnia/nie spełnia

	9.
	Typ interfejsów dla danych
	Dostęp do przestrzeni dyskowej za pomocą interfejsów minimum 4Gb FC. Wymagane min. 2 porty dla każdego z kontrolerów.
	spełnia/nie spełnia

	10.
	Architektura
	Zasoby dyskowe udostępniane w ramach urządzenia NAS powinny wchodzić w skład pojedynczej lub kilku macierzy dyskowych posiadających udokumentowane wsparcie dla współpracy z oferowanym urządzeniem NAS.
	spełnia/nie spełnia

	11.
	Wymagana przestrzeń fizyczna
	Fizyczna przestrzeń dyskowa zbudowana za pomocą dysków o pojemności 2TB lub większych o prędkości 7,2k rpm w technologii SATA (minimum 12 dysków). 
	spełnia/nie spełnia

	12.
	Możliwości rozbudowy
	Możliwość rozbudowy oferowanej macierzy dyskowej bez wymiany kontrolerów macierzowych, do co najmniej 96 napędów dyskowych.
	spełnia/nie spełnia

	13.
	Typ zabezpieczenia przestrzeni dyskowej
	Każdy z kontrolerów macierzy powinna obsługiwać mechanizmy RAID zgodne z RAID4 lub RAID5, RAID6 lub odpowiednik.
	spełnia/nie spełnia

	14.
	Pamięć kontrolerów dyskowych
	Każdy z kontrolerów dyskowych musi posiadać min. 2GB pamięci cache/ram.
	spełnia/nie spełnia

	15.
	Interfejsy zewnętrzne
	Każdy z kontrolerów macierzy musi posiadać min. dwa interfejsy 4Gb FC. Cztery interfejsy 4Gb FC dla całej macierzy.
	spełnia/nie spełnia

	16.
	Serwisowalność


	Macierz przystosowana do napraw w miejscu zainstalowania oraz wymiany elementów bez przerywania dostępu do danych. 
	spełnia/nie spełnia

	17.
	Zarządzanie
	Zarządzanie macierzą z poziomu pojedynczego interfejsu graficznego. Wymagane jest stałe monitorowanie stanu macierzy (w tym monitorowanie wydajności) oraz możliwość konfigurowania jej zasobów dyskowych. Wymagane dostarczenie ww. funkcjonalności na maksymalną możliwą do zainstalowania przestrzeń dyskową.
	spełnia/nie spełnia

	18.
	Kontrolery dyskowe
	Zaoferowane kontrolery dyskowe muszą pracować w trybie active/active.
	spełnia/nie spełnia

	19
	Zasilanie
	Wymagane redundantne zasilanie.
	spełnia/nie spełnia


8. Biblioteka taśmowa typ BT1 HP MSL4048 1 LTO-5 3280 FC Tape Lbry lub równoważny(*)










Liczba sztuk: 2
Nazwa producenta* : ……………………………………………………….

Oferowany model * : ……………………………………………………………...

Nazwa i adres podmiotu świadczącego serwis autoryzowany przez producenta: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

	Lp.
	Identyfikator  komponentu, inne wymagania
	Opis wymagań minimalnych
Opis komponentu 
lub równoważny(*)
	Liczba sztuk
	Parametry techniczne
oferowanego produktu
(tj. potwierdzenie spełniania przez oferowane dostawy i/lub usługi wymagań określonych przez Zamawiającego opisu minimalnych wymagań w zakresie opisu komponentu)

	Wyspecyfikowanie komponentów biblioteki taśmowej

	
	BL532B
	HP MSL4048 1 LTO-5 3280 FC Tape Lbry
	1
	

	
	HG925A5
	HP 5 Yr Next Day w/DMR HW Support
	1
	

	
	HG925A5     80K
	MSL4048 Library Support
	1
	

	
	AH220A
	HP MSL Redundant Power Supply Kit
	1
	

	
	C7978A
	HP Ultrium Universal Cleaning Cartridge
	1
	

	
	Q2011A
	HP LTO5 Ultrium RW Bar Code Label Pack
	1
	

	
	C7975A
	HP LTO5 Ultrium 3TB RW Data Tape
	96
	

	Wymagania funkcjonalne

	1. 
	Możliwości rozbudowy
	Oferowana biblioteka taśmowa musi umożliwiać rozbudowę do co najmniej 4 napędów taśmowych typu LTO gen.5. 


	spełnia/nie spełnia

	2. 
	
	Biblioteka maksymalnie rozbudowana musi pomieścić min. 72TB danych i mieć transfer min 560 MB/s. Oba parametry podane są przy braku kompresji.


	spełnia/nie spełnia

	3. 
	Napędy taśmowe
	Oferowana biblioteka taśmowa musi być wyposażona w napęd LTO Ultrium 5 o wydajności co najmniej 140MB/s oraz pojemności pojedynczej taśmy co najmniej 1,5TB – parametry podane bez kompresji danych.. Napęd musi umożliwiać odczyt i zapis taśm typu LTO Utrium gen.5 i gen.4 oraz odczyt taśm LTO Ultrium gen.3.
	spełnia/nie spełnia

	4. 
	Interfejsy zewnętrzne
	Oferowana biblioteka taśmowa musi być wyposażona w interfejs Fibre Channel 8Gb/s.


	spełnia/nie spełnia

	5. 
	Ilość slotów
	Oferowana biblioteka musi być wyposażona w co najmniej 48 slotów na taśmy magnetyczne.


	spełnia/nie spełnia

	6. 
	Sposób pracy napędu
	Oferowany napęd taśmowy musi być wyposażony w mechanizm dostosowujący automatycznie oraz płynnie prędkość przesuwu taśmy magnetycznej do wartości strumienia danych przekazywanego do napędu w zakresie co najmniej 47-140 MB/s.


	spełnia/nie spełnia

	7. 
	Podział na partycje
	Możliwość podzielenia biblioteki na min.4 biblioteki logiczne.


	spełnia/nie spełnia

	8. 
	Wymiary biblioteki
	Wysokość oferowanej biblioteki taśmowej nie może przekraczać 4U.


	spełnia/nie spełnia

	9. 
	Zasilanie
	Oferowana biblioteka musi posiadać redundantne zasilanie, co najmniej dwa zasilacze.


	spełnia/nie spełnia

	10. 
	Zarządzanie
	Oferowana biblioteka taśmowa musi posiadać możliwość zdalnego zarządzania za pośrednictwem przeglądarki internetowej.


	spełnia/nie spełnia

	11. 
	Czytnik kodów kreskowych taśm
	Oferowana biblioteka musi być wyposażona w czytnik kodów kreskowych.


	spełnia/nie spełnia

	12. 
	Taśmy
	Oferowana konfiguracja biblioteki taśmowej musi zawierać 48 taśm typu wielokrotny zapis/odczyt o pojemności 1,5 TB bez kompresji danych oraz taśmę czyszczącą LTO.


	spełnia/nie spełnia

	13. 
	Sposób montażu w szafie
	Oferowana biblioteka taśmowa musi być przystosowana do montażu w szafie 19”.


	spełnia/nie spełnia

	14. 
	Sposób obsługi wymiany taśm w bibliotece
	Oferowana biblioteka taśmowa musi posiadać możliwość konfiguracji co najmniej 1 tzw. „mail slot-u” umożliwiającego wymianę pojedynczych taśm bez konieczności wyjmowania z biblioteki całego magazynka z taśmami.


	spełnia/nie spełnia


9. Oprogramowanie do wykonywania backupu typ OPB1 HP Data Protector lub równoważny(*)



















Liczba sztuk: 2
Nazwa producenta* : ……………………………………………………….

Oferowany model * : ……………………………………………………………...

Nazwa i adres podmiotu świadczącego serwis autoryzowany przez producenta: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

	Lp.
	Identyfikator  komponentu, inne wymagania
	Opis wymagań minimalnych
Opis komponentu 
lub równoważny(*)
	Liczba sztuk
	Parametry techniczne
oferowanego produktu
(tj. potwierdzenie spełniania przez oferowane dostawy i/lub usługi wymagań określonych przez Zamawiającego opisu minimalnych wymagań w zakresie opisu komponentu)

	Wyspecyfikowanie oprogramowanie do wykonywania backupu

	
	B6951AAE
	HP Data Prot Start Pk HP-UX eMedia/eLTU
	1
	

	
	B6965BAE
	HP DP On-line Backup for Windows E-LTU
	2
	

	
	HA106A5
	HP 5y SW Support
	1
	

	
	HA106A5     1QL
	HP Software 1QL Supp
	2
	

	
	HA106A5     7RW
	HP Software 7RW Supp
	1
	

	
	TD721AAE
	HP SE Enterprise Edition 25 MAP SW E-LTU
	2
	

	
	TD724AAE
	HP SE Application Viewer MAL SW E-LTU
	2
	

	
	TD725AAE
	HP SE NAS Manager MAL SW E-LTU
	1
	

	
	TD728AAE
	HP SE Performance Pack Ent SW E-LTU
	1
	

	
	HA107A3
	HP 3y 24x7 SW Support
	1
	

	
	HA107A3     17R
	HP Software 17R Supp
	1
	

	
	HA107A3     QGV
	HP Software QGV Supp
	2
	

	
	HA107A3     QGX
	HP Software QGX Supp
	2
	

	
	HA107A3     QGY
	HP Software QGY Supp
	1
	

	Wymagania funkcjonalne

	1. 
	Sposób zarządzania
	Umożliwiać scentralizowane zarządzania procesami tworzenia kopii danych oraz ich odtwarzania.


	spełnia/nie spełnia

	2. 
	Rodzaj nośników na które może by wykonywane składowanie danych
	System powinien pozwalać na tworzenie kopii danych zarówno na taśmach magnetycznych, jak i na dyskach.


	spełnia/nie spełnia

	3. 
	Sposób obsługi zapisów/odczytów
	Umożliwiać równoczesny zapis/odczyt na wielu napędach taśmowych jednocześnie.


	spełnia/nie spełnia

	4. 
	Multipleksowanie danych pochodzących od różnych systemów
	Umożliwiać tzw. multipleksowanie, czyli równoczesny zapis na jednej taśmie kopii z wielu systemów


	spełnia/nie spełnia

	5. 
	Kopie zapasowe typu on-line
	Możliwość wykonywania kopii zapasowych w trybie on-line dla wielu popularnych pakietów oprogramowania (np. SAP R/3, Oracle, Sybase, Informix, MS Exchange, MS SQL, Lotus Notes, DB2). Wymagane jest dostarczenie ww. funkcjonalności dla dwóch serwerów pracujących pod kontrolą systemu MS Windows.


	spełnia/nie spełnia

	6. 
	Możliwości integracji z mechanizmami macierzy w celu minimalizacji wpływu procesu wykonywania kopii na pracę aplikacji
	Oprogramowanie musi posiadać możliwość integracji z mechanizmami macierzy dyskowych do wykonywania wewnętrznych kopii danych z poziomu oferowanego oprogramowania w celu minimalizacji rozmiaru okna backup’owego oraz wpływu procesu wykonywania kopii zapasowych na wydajność pracy aplikacji. Nie jest wymagane dostarczenie licencji dla tej funkcjonalności na tym etapie.
	spełnia/nie spełnia

	7. 
	Możliwości integracji z mechanizmami macierzy w celu minimalizacji czasu odtwarzania
	Umożliwiać integrację z mechanizmami macierzy dyskowych do wykonywania wewnętrznych kopii danych z poziomu oferowanego oprogramowania w celu minimalizacji czasu odtwarzania zasobów aplikacji. Nie jest wymagane dostarczenie licencji dla tej funkcjonalności na tym etapie.


	spełnia/nie spełnia

	8. 
	Wykonywanie kopii bazujące na kalendarzu
	Musi zapewniać automatyczny mechanizm tworzenia kopii danych bazujący na kalendarzu.


	spełnia/nie spełnia

	9. 
	Typy backupów
	Powinny być dostępne m.in. następujące typy backupów: pełny (ang. full), przyrostowy (ang. incremental).


	spełnia/nie spełnia

	10. 
	Kompresja danych
	Możliwa powinna być kompresja danych po stronie klienta systemu backupowego przed wysłaniem ich poprzez sieć.


	spełnia/nie spełnia

	11. 
	Możliwości kopiowania danych pomiędzy różnymi nośnikami
	System powinien zapewniać kopiowanie obiektów z nośników taśmowych i dyskowych na inne nośniki , różne od nośnika źródłowego obiektu.


	spełnia/nie spełnia

	12. 
	Duplikowanie danych
	System powinien zapewniać wykonywanie identycznych kopii danych równocześnie na kilku nośnikach (np. dysk i taśma, dwie taśmy, itp.) lub duplikowania taśm już po zakończeniu zadania backupowego. 


	spełnia/nie spełnia

	13. 
	Wielostopniowe kopiowanie danych
	System powinien umożliwiać rozbudowę o funkcjonalność wykonywania backupu typu ”D2D2T-disk to disk to tape”, czyli najpierw kopia danych wykonywana jest na urządzenie dyskowe a dopiero po zakończeniu procesu wykonywania kopii dyskowej rozpoczyna się wykonywanie kopii z urządzenia dyskowego na urządzenie taśmowe. 

	spełnia/nie spełnia

	14. 
	Zarządzanie dostępem
	Oprogramowanie powinno zapewniać mechanizmy autentykacji i weryfikacji uprawnień dla użytkowników zarządzających systemem (nadawania praw dostępu do poszczególnych funkcjonalności systemu).


	spełnia/nie spełnia

	15. 
	Backupowane serwery – licencje/oprogramowanie
	Dostarczone licencje powinny umożliwiać instalację (wykorzystanie) oprogramowania na min. 50 zabezpieczanych serwerach w sieciach SAN/LAN.


	spełnia/nie spełnia

	16. 
	Backupowane serwery – licencje/oprogramowanie
	Dostarczone licencje powinny umożliwiać instalację (wykorzystanie) oprogramowania na min. 5 serwerach wykonujących kopie zapasowe na urządzenia w sieci SAN.


	spełnia/nie spełnia

	17. 
	Backupowane serwery – licencje/oprogramowanie
	Dostarczone licencje powinny umożliwić instalację (wykorzystanie) oprogramowania zarządzającego wykonywaniem kopii zapasowych, na systemie operacyjnym Unix, Linux lub Windows.


	spełnia/nie spełnia

	18. 
	Praca w sieci SAN
	Dostarczone licencje powinny umożliwiać obsługę zaoferowanej biblioteki, wraz z jej współdzieleniem w sieci SAN.


	spełnia/nie spełnia

	19. 
	Obsługa bibliotek taśmowych pochodzących od różnych producentów
	Możliwość obsługi bibliotek taśmowych pochodzących od wiodących na świecie producentów.


	spełnia/nie spełnia

	20. 
	Wymagania pozostałe
	Umożliwiać wykonywanie backupu, archiwizacji oraz odtwarzania danych w środowisku heterogenicznym po sieci LAN (w standardzie Fast/Gigabit Ethernet) oraz dla serwerów po sieci SAN (w standardzie Fiber Channel). System powinien posiadać funkcjonalność współdzielenia zasobów sieci SAN, pozwalającą na wykorzystanie tych samych urządzeń składujących dane do zapisu z różnych serwerów (źródeł) informacji. Oprogramowanie musi posiadać zaawansowane funkcje monitoringu, raportowania oraz wykrywania i analizy błędów. Opisane funkcje powinny pozwalać na tworzenie statystyk wykonywanych kopii danych, wykorzystania zasobów oraz urządzeń wchodzących w skład systemu z możliwością analizy w konkretnych przedziałach czasowych np. raporty dzienne, miesięczne w zakresie stopnia wykorzystania zasobów biblioteki taśmowej, ilości gromadzonych danych, itp.
	spełnia/nie spełnia


10. Przełącznik centralny razem z wyposażeniem typ SW1 HP 7503 lub równoważny(*)










Liczba sztuk: 4
Nazwa producenta* : ……………………………………………………….

Oferowany model * : ……………………………………………………………...

Nazwa i adres podmiotu świadczącego serwis autoryzowany przez producenta: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

	Lp.
	Identyfikator  komponentu, inne wymagania
	Opis wymagań minimalnych
Opis komponentu 
lub równoważny(*)
	Liczba sztuk
	Parametry techniczne
oferowanego produktu
(tj. potwierdzenie spełniania przez oferowane dostawy i/lub usługi wymagań określonych przez Zamawiającego opisu minimalnych wymagań w zakresie opisu komponentu)

	Wyspecyfikowanie przełącznik centralny razem z wyposażeniem

	
	JD240B
	HP 7503 Switch Chassis
	4
	

	
	JD218A
	HP 7500 1400W AC Power Supply
	8
	

	
	JD218A      ABB
	Europe - English localization
	8
	

	
	JD194B
	HP 7500 384Gbps Fabric Module
	4
	

	
	JD193B
	HP 7500 384Gbps Fabric Module with 2 XFP Ports
	4
	

	
	JD210A
	HP 7500 48-port Gig-T Module
	4
	

	
	JD117B
	HP X130 10G XFP LC SR Transceiver
	12
	

	
	JD235A
	HP 7500 4-port 10GbE XFP Extended Module
	2
	

	
	HG925A5
	HP 5 Yr Next Day w/DMR HW Support
	1
	

	
	HG925A5     Q0D
	HP 7502/03 Switch JW Supp
	4
	

	
	HA106A5
	HP 5y SW Support
	1
	

	
	HA106A5     Q0D
	HP 7502/03 Switch JW Supp
	4
	

	Wymagania funkcjonalne

	1. 
	Przełącznik modularny zawierający

minimum 3 sloty  na karty liniowe 

minimum 2 sloty na karty przełączające pakiety

dostępne dla dostarczanego urządzenia karty powinny umożliwiać jego rozbudowę do minimum 16 portów 10GE lub 144 portów GE; 

backplane o wydajności minimum 1Tb/s 
	spełnia/nie spełnia

	2. 
	Przełącznik musi być wyposażony w następujące porty:

4x10Gbe w standardzie SFP+ lub równoważne ***m (XFP, X2)

48x10/100/1000BaseT

Moduł systemu IDS/IPS, którego charakterystyka jest opisana w dalszej części dokumentu


	spełnia/nie spełnia

	3. 
	Przełącznik musi zapewniać maksymalną niezawodność, w tym zainstalowane dwa redundantne zasilacze oraz dwie matryce przełączające. 


	spełnia/nie spełnia

	4. 
	W trakcie pracy urządzenia matryce obydwie muszą być aktywne oraz zapewniać load sharing 


	spełnia/nie spełnia

	5. 
	Prędkość matrycy przełączającej nie mniejsza niż 384 Gbps oraz możliwość zastosowania matrycy o prędkości 768 Gbps. 


	spełnia/nie spełnia

	6. 
	Przy wykorzystaniu dwóch matryc przełączających o prędkości 768 Gbps, obciążenie przełącznika musi być rozkładane po 50% na każdą matrycę.


	spełnia/nie spełnia

	7. 
	Obsługa sieci VLAN IEEE 802.1Q i protocol-based VLAN IEEE 802.1v – do 4096 sieci VLAN


	spełnia/nie spełnia

	8. 
	Możliwość dynamicznego przypisania użytkownika do sieci VLAN zgodnie z informacją zwracaną przez serwer uwierzytelniający po jego uwierzytelnieniu


	spełnia/nie spełnia

	9. 
	Obsługa protokołu GVRP


	spełnia/nie spełnia

	10. 
	Możliwość tworzenia połączeń link aggregation, w tym połączeń link aggregation accross modules zgodnie ze standardem IEEE 802.3ad (min. 128 grup po 8 portów)


	spełnia/nie spełnia

	11. 
	Kontrola sztormów broadcast


	spełnia/nie spełnia

	12. 
	Obsługa protokołów RSTP (802.1w) i MSTP (802.1s)


	spełnia/nie spełnia

	13. 
	BPDU Protection


	spełnia/nie spełnia

	14. 
	Obsługa ramek jumbo do 9kB


	spełnia/nie spełnia

	15. 
	Super VLAN aggregation (RFC 3069)


	spełnia/nie spełnia

	16. 
	Q-in-Q Tagging (VLAN VPN)


	spełnia/nie spełnia

	17. 
	Obsługa Resilient Ring Protection Protocol (RRPP)


	spełnia/nie spełnia

	18. 
	Obsługa następujących protokołów routingu – RIP v1 i v2, OSPF v1 i v2, 8 ścieżek ECMP 


	spełnia/nie spełnia

	19. 
	Obsługa protokołu VRRP (Virtual Router Redundancy Protocol)


	spełnia/nie spełnia

	20. 
	Obsługa protokołów IGMP v1, v2 i v3, PIM-DM, PIM-SM, oraz MSDP (Multicast Source Discovery Protocol)


	spełnia/nie spełnia

	21. 
	QoS – 8 kolejek sprzętowych dla każdego portu, możliwość wykorzystania mechanizmów kolejkowania typu Strict Priority (SP), Weighted Round Robin (WRR), SP+WRR


	spełnia/nie spełnia

	22. 
	Możliwość zarządzania pasmem Traffic Shaping


	spełnia/nie spełnia

	23. 
	Wsparcie dla list kontroli dostępu (ACL) 


	spełnia/nie spełnia

	24. 
	Obsługa standardu IEEE 802.1x


	spełnia/nie spełnia

	25. 
	Możliwość korzystania z lokalnej bazy użytkowników, jak i serwerów RADIUS


	spełnia/nie spełnia

	26. 
	Uwierzytelnianie TACACS+ (Terminal Access Controller Access Control System Plus)


	spełnia/nie spełnia

	27. 
	Zarządzanie poporzez port konsoli, SNMP v.1, 2 i 3, Telnet, SSH v.2, możliwość zdalnego zarządzania poprzez modem dial-up


	spełnia/nie spełnia

	28. 
	Obsługa 4 grup RMON 


	spełnia/nie spełnia

	29. 
	Funkcja mirroringu portów: 1 to 1, n:1, n:4


	spełnia/nie spełnia

	30. 
	Syslog


	spełnia/nie spełnia

	31. 
	NTP


	spełnia/nie spełnia

	32. 
	Możliwość przechowywania wielu wersji oprogramowania na przełączniku


	spełnia/nie spełnia

	33. 
	Możliwość przechowywania wielu plików konfiguracyjnych na przełączniku, możliwość uploadu i downloadu pliku konfiguracyjnego w postaci tekstowej do stacji roboczej


	spełnia/nie spełnia

	34. 
	Wsparcie dla protokołu IPv6 dual stack, IPv6 tunneling, IPv6 ACL


	spełnia/nie spełnia

	35. 
	Możliwość konfiguracji dwóch fizycznych przełączników w jeden logiczny za pomocą połączeń 10Gb/s.


	spełnia/nie spełnia


11. Moduł serwisowy IPS/IDS typ MS1 HP SMS v2 Appliance  lub równoważny(*)   do przełącznika centralnego typ SW1.

Liczba sztuk: 4
Nazwa producenta* : ……………………………………………………….

Oferowany model * : ……………………………………………………………...

Nazwa i adres podmiotu świadczącego serwis autoryzowany przez producenta: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

	Lp.
	Identyfikator  komponentu, inne wymagania
	Opis wymagań minimalnych
Opis komponentu 
lub równoważny(*)
	Liczba sztuk
	Parametry techniczne
oferowanego produktu
(tj. potwierdzenie spełniania przez oferowane dostawy i/lub usługi wymagań określonych przez Zamawiającego opisu minimalnych wymagań w zakresie opisu komponentu)

	Wyspecyfikowany moduł serwisowy IPS/IDS

	
	JC528A
	HP SMS v2 Appliance w/25-IPS System Lic
	2
	

	
	JC528A      ABB
	Europe - English localization
	2
	

	
	U0M88E
	HP 5y TippingPoint SMS Appliance PremSVC
	2
	

	
	JC527A
	HP S1200N IPS Module
	4
	

	
	UY900E
	HP 3yr TippingPoint S1200N IPS Mod SVC
	4
	

	Wymagania funkcjonalne

	1. 
	System IPS musi pracować w trybie in-line (wszystkie pakiety, które mają być poddane inspekcji muszą przechodzić przez system)


	spełnia/nie spełnia

	2. 
	System IPS musi być całkowicie przezroczysty dla transmitowanych ramek i protokołów. Niedopuszczalne jest stosowanie mechanizmów wymagających uczenia się MAC adresów lub adresów IP, które mają zapewnić prawidłową transmisję danych (np. ARP proxy)


	spełnia/nie spełnia

	3. 
	System IPS musi zapewniać obsługę łączy z włączonym tagowaniem ramek IEEE 802.1Q.


	spełnia/nie spełnia

	4. 
	System musi pozwalać na obsługę min. 2 segmentów Gigabit Ethernet z modułami w formacie SFP 


	spełnia/nie spełnia

	5. 
	System musi zapewnić przy ustawieniach domyślnych inspekcję ruchu o przepustowości min. 1,3 Gbps


	spełnia/nie spełnia

	6. 
	System nie może wprowadzać opóźnień w transmisji pakietów większych niż 80 µs.


	spełnia/nie spełnia

	7. 
	System musi być w stanie obsłużyć min. ilość zestawionych i utrzymywanych sesji: 6.5M.


	spełnia/nie spełnia

	8. 
	System musi podejmować decyzję w czasie rzeczywistym bez buforowania transmitowanych ramek – dotyczy to w szczególności pakietów fragmentowanych.


	spełnia/nie spełnia

	9. 
	System musi posiadać system wewnętrznej kontroli pracy urządzenia zapewniający wyłączenie IPS w przypadku wewnętrznej awarii. Sposób wyłączenia, blokowanie wszystkich pakietów lub przepuszczanie wszystkich pakietów musi być definiowany przez administratora dla każdego segmentu oddzielnie.


	spełnia/nie spełnia

	10. 
	Musi istnieć możliwość zbudowania systemu odpornego na awarie poprzez zastosowanie dwóch urządzeń mogących pracować w trybie active-active (obydwa urządzenia biorą udział w przeglądaniu pakietów).


	spełnia/nie spełnia

	11. 
	IPS musi mieć możliwość pracy w trybie asymetrycznym dla przypadków asymetrycznego routingu, analizując ruch jednokierunkowy. Blokowanie ataków w tego rodzaju topologii nie może wymagać synchronizacji z innym urządzeniem klasy IPS


	spełnia/nie spełnia

	12. 
	System IPS musi wspierać 3 stopniowe analizowanie ruchu. Pierwszy stopień analizy musi być wykonywany przez dedykowany układ scalony, drugi stopień to przekazanie ruchu do szczegółowej analizy. Trzeci stopień realizuje szczegółową analizę za pomocą dedykowanych procesorów.


	spełnia/nie spełnia

	13. 
	System musi zapewniać informowanie o zagrożeniach poprzez wysłanie e-maila, trap SNMP, przesłanie informacji do serwera Syslog, uruchomienie skryptu użytkownika.


	spełnia/nie spełnia

	14. 
	W przypadku wykrycia zagrożenia musi istnieć możliwość: zablokowania pakietów (Block), przepuszczenia pakietów (Permit), zapisania pakietu wyzwalającego filtr (Copy), skierowania ruchu do dedykowanej kolejki z możliwością ograniczenia przepustowości (Rate Limit), wysłania informacji do logu, wysłania e-maila, zablokowania całego ruchu od adresu IP będącego źródłem ataku (Quarantine). Dodatkowo użytkownikowi musi być w takim przypadku wyświetlona strona WWW z informacją iż został umieszczony w kwarantannie


	spełnia/nie spełnia

	15. 
	System IPS musi mieć możliwość automatycznej konfiguracji pobierania zestawu sygnatur na najnowsze zagrożenia. 


	spełnia/nie spełnia

	16. 
	Zestawy sygnatur muszą być tworzone przez producenta systemu IPS najrzadziej raz w tygodniu i muszą uwzględniać najnowsze wykryte zagrożenia. 


	spełnia/nie spełnia

	17. 
	Zestawy sygnatur muszą być pobierane z serwera w sposób uniemożliwiający ich modyfikację przez osoby postronne oraz przeprowadzenie ataku DoS/DDoS na serwer udostępniający dane – zastosowanie rozproszonego systemu dystrybucji np. Poprzez sieć serwerów Akamai.


	spełnia/nie spełnia

	18. 
	Aktualizacja sygnatur nie może wpływać na działanie systemu IPS – niedopuszczalne jest przerwanie przetwarzania pakietów przez system.


	spełnia/nie spełnia

	19. 
	Sygnatury identyfikujące bezsporne zagrożenia muszą być włączone w tryb blokowania pakietów.


	spełnia/nie spełnia

	20. 
	Musi istnieć możliwość definiowania wyjątków dla sygnatur z określeniem adresów IP źródła i przeznaczenia. 


	spełnia/nie spełnia

	21. 
	Musi istnieć możliwość definiowania zakresów adresów IP źródła i przeznaczenia, dla których system ma przeprowadzać wyszukiwanie zagrożeń - pakiety z niezdefiniowanej puli adresów nie będą przez system przeglądane. 


	spełnia/nie spełnia

	22. 
	System IPS musi posiadać możliwość zachowania aktualnej konfiguracji w pamięci  urządzenia i późniejszego jej odtworzenia. Musi istnieć możliwość przesłania zachowanej konfiguracji poza systemem IPS.


	spełnia/nie spełnia

	23. 
	System IPS musi być zarządzalny przez dedykowaną platformę zarządzania. 


	spełnia/nie spełnia

	24. 
	IPS musi mieć możliwość świadczenia dodatkowych usług takich jak:


	spełnia/nie spełnia

	25. 
	 klasyfikacja reputacji klas adresowych IP przez producenta IPS’a


	spełnia/nie spełnia

	26. 
	Audyt serwera WWW i implementacja sygnatur pod potrzeby konkretnego klienta
	spełnia/nie spełnia


12. Router zdalnego dostępu typ R1 HP MSR30-20 Router lub równoważny(*)
























 Liczba sztuk: 4
Nazwa producenta* : ……………………………………………………….

Oferowany model * : ……………………………………………………………...

Nazwa i adres podmiotu świadczącego serwis autoryzowany przez producenta: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

	Lp.
	Identyfikator  komponentu, inne wymagania
	Opis wymagań minimalnych
Opis komponentu 
lub równoważny(*)
	Liczba sztuk
	Parametry techniczne
oferowanego produktu
(tj. potwierdzenie spełniania przez oferowane dostawy i/lub usługi wymagań określonych przez Zamawiającego opisu minimalnych wymagań w zakresie opisu komponentu)

	Wyspecyfikowany router zdalnego dostępu

	
	JF284A
	HP MSR30-20 Router
	2
	

	
	JF284A      ABB
	Europe - English localization
	2
	

	
	JD608A
	HP MSR Encryption Accelerator Adv Mod
	4
	

	
	JD551A
	HP MSR 4-port 10/100BASE-TX Module
	2
	

	
	JD183A
	HP RPS 800 Redundant Power Supply
	2
	

	
	JD183A      ABB
	Europe - English localization
	2
	

	
	JD637A
	HP X290 A-MSR30 1m RPS Cable
	2
	

	
	HG925A5
	HP 5 Yr Next Day w/DMR HW Support
	1
	

	
	HG925A5     4BV
	HP Networks RPS HW Support
	2
	

	
	HG925A5     2DJ
	HP MSR30 Router
	2
	

	
	HA106A5
	HP 5y SW Support
	1
	

	
	HA106A5     2DJ
	HP MSR30 Router
	2
	

	Wymagania funkcjonalne

	LP.
	Element

konfiguracji
	Wymagania minimalne
	Parametry techniczne

oferowanego sprzętu

(tj. wskazanie konkretnego parametru

lub konfiguracji i potwierdzenie spełnienia minimalnych wymagań)

	1. 
	Parametry ogólne
	Router musi mieć obudowę 19”, możliwość  podłączenia modemu USB 3G, i być wyposażony w minimum 6 portów 10/100BaseT


	spełnia/nie spełnia

	2.
	Parametry wydajnościowe routera nie powinny być niższe niż:
	Forward performance: 200kpps


	spełnia/nie spełnia

	
	
	Encryption performance: 250Mbps


	spełnia/nie spełnia

	
	
	Max VPN tunnels: 2,000


	spełnia/nie spełnia

	
	
	Firewall Performance: 300Mbps


	spełnia/nie spełnia

	
	
	Forward performance: 200kpps


	spełnia/nie spełnia

	3.
	Router musi wspierać następujące protokoły routingu:
	RIP/RIPng


	spełnia/nie spełnia

	
	
	OSPF


	spełnia/nie spełnia

	
	
	OSPFv3


	spełnia/nie spełnia

	
	
	BGP


	spełnia/nie spełnia

	
	
	IS-IS


	spełnia/nie spełnia

	
	
	Multicast routing protocols:


	spełnia/nie spełnia

	
	
	IGMP


	spełnia/nie spełnia

	
	
	PIM-DM


	spełnia/nie spełnia

	
	
	PIM-SM


	spełnia/nie spełnia

	
	
	RIP/RIPng


	spełnia/nie spełnia

	
	
	OSPF


	spełnia/nie spełnia

	
	
	OSPFv3


	spełnia/nie spełnia

	4.
	Router musi wspierać następujące funkcjonalności w ramach MPLS’a:
	LDP


	spełnia/nie spełnia

	
	
	LSPM


	spełnia/nie spełnia

	
	
	MPLS TE


	spełnia/nie spełnia

	
	
	MPLS FW


	spełnia/nie spełnia

	
	
	MPLS/BGP VPN


	spełnia/nie spełnia

	
	
	L2VPN


	spełnia/nie spełnia

	5.
	Router musi wpierać następujące funkcjonalności IPv6:
	IPv6 basic functions


	spełnia/nie spełnia

	
	
	IPv6 ND


	spełnia/nie spełnia

	
	
	IPv6 PMTU


	spełnia/nie spełnia

	
	
	IPv6 FIB


	spełnia/nie spełnia

	
	
	IPv6 ACL


	spełnia/nie spełnia

	
	
	IPv6 transition technologies


	spełnia/nie spełnia

	
	
	NAT-PT


	spełnia/nie spełnia

	
	
	IPv6 tunneling


	spełnia/nie spełnia

	
	
	6PE


	spełnia/nie spełnia

	
	
	IPv6 routing


	spełnia/nie spełnia

	
	
	IPv6 static routing management


	spełnia/nie spełnia

	
	
	Dynamic routing protocols


	spełnia/nie spełnia

	
	
	RIPng


	spełnia/nie spełnia

	
	
	OSPFv3


	spełnia/nie spełnia

	
	
	IS-ISv6


	spełnia/nie spełnia

	
	
	BGP4+


	spełnia/nie spełnia

	
	
	Multicast routing protocols


	spełnia/nie spełnia

	
	
	MLD


	spełnia/nie spełnia

	
	
	PIM-DM


	spełnia/nie spełnia

	
	
	PIM-SM


	spełnia/nie spełnia

	
	
	PIM-SSM


	spełnia/nie spełnia

	6.
	Router musi wpierać wyszczególnione mechanizmy QoS:
	SP


	spełnia/nie spełnia

	
	
	WRED(Port)


	spełnia/nie spełnia

	
	
	CAR


	spełnia/nie spełnia

	
	
	LR


	spełnia/nie spełnia

	
	
	Flow-base QOS Policy


	spełnia/nie spełnia

	
	
	Port-Based Mirroring


	spełnia/nie spełnia

	
	
	Flow-Based Mirroring


	spełnia/nie spełnia

	
	
	Cos-Based HOLB(Head of Line Blocking) Prevention


	spełnia/nie spełnia

	
	
	Packet Remarking


	spełnia/nie spełnia

	
	
	Flow Redirect


	spełnia/nie spełnia

	
	
	Flow Accounting


	spełnia/nie spełnia

	
	
	Priority Mapping


	spełnia/nie spełnia

	
	
	Port Trust Mode


	spełnia/nie spełnia

	
	
	Port Priority


	spełnia/nie spełnia

	
	
	Flow Filter


	spełnia/nie spełnia

	
	
	FlowControl


	spełnia/nie spełnia

	
	
	ACL


	spełnia/nie spełnia

	
	
	GTS（Generic Traffic Shaping）

	spełnia/nie spełnia

	
	
	FR QOS


	spełnia/nie spełnia

	
	
	MPLS QOS


	spełnia/nie spełnia

	
	
	MP QoS/LFI


	spełnia/nie spełnia

	
	
	cRTP/IPHC


	spełnia/nie spełnia

	
	
	ATM QOS


	spełnia/nie spełnia


	
	
	Sub-interface QOS


	spełnia/nie spełnia

	7.
	Router musi wpierać następujące interfejsy dostępne jako moduł:
	Ethernet interface cards:


	spełnia/nie spełnia

	
	
	1-port 10/100/1000 Mbps Ethernet electrical and optical interface card SIC module (SIC-1GEC)


	spełnia/nie spełnia

	
	
	4-port 10/100 Mbps Ethernet L2 switching module (RJ45) (SIC-4FSW)


	spełnia/nie spełnia

	
	
	1-port 10 Mbps Ethernet electrical SIC interface module (RJ45) (SIC-1ETH)


	spełnia/nie spełnia

	
	
	1-port 10/100 Mbps Ethernet electrical SIC interface module (RJ45) (SIC-1FEA)


	spełnia/nie spełnia

	
	
	4-port 10/100 Mbps Ethernet L2 switching module-PoE card (SIC-4FSW-POE)


	spełnia/nie spełnia

	
	
	1-port 100 Mbps Ethernet electrical SIC interface module -SIC-1FEF


	spełnia/nie spełnia

	
	
	WAN interface cards:


	spełnia/nie spełnia

	
	
	1-port enhanced synchronous/asynchronous serial SIC interface module (SIC-1SAE)


	spełnia/nie spełnia

	
	
	1-port fractional E1 SIC interface module (SIC‑1E1‑F)


	spełnia/nie spełnia

	
	
	1-port fractional E1 SIC interface module (SIC‑1E1‑F-V3)


	spełnia/nie spełnia

	
	
	1-port fractional T1 SIC interface module (SIC‑1T1‑F)


	spełnia/nie spełnia

	
	
	1-port E1/CE1/PRI SIC interface module (SIC‑1EPRI)


	spełnia/nie spełnia

	
	
	1-port T1/CT1/PRI SIC interface module (SIC‑1TPRI)


	spełnia/nie spełnia

	
	
	1-port ADSL over ISDN SIC interface module (SIC‑1ADSL-I)


	spełnia/nie spełnia

	
	
	1-port ADSL over POTS SIC interface module (SIC‑1ADSL)


	spełnia/nie spełnia

	
	
	1-port analog modem SIC interface module (SIC‑1AM)


	spełnia/nie spełnia

	
	
	2-port analog modem SIC interface module (SIC‑2AM)


	spełnia/nie spełnia

	
	
	8-port asynchronous serial interface card (SIC-8AS)


	spełnia/nie spełnia

	
	
	16-port asynchronous serial interface card (SIC‑16AS)


	spełnia/nie spełnia

	
	
	1-port ISDN BRI S/T interface card (SIC-1BS)


	spełnia/nie spełnia

	
	
	2-port ISDN BRI S/T interface card (SIC-2BS)


	spełnia/nie spełnia

	
	
	1-port ISDN BRI U interface card (SIC-1BU)


	spełnia/nie spełnia

	
	
	2-port ISDN BRI U interface card (SIC-2BU)


	spełnia/nie spełnia

	
	
	2-port fractional E1 interface module (SIC-2E1-F)


	spełnia/nie spełnia

	
	
	Voice interface cards:


	spełnia/nie spełnia

	
	
	1-channel E1 voice SIC interface module (SIC-1VE1)


	spełnia/nie spełnia

	
	
	1-channel T1 voice SIC interface module (SIC-1VT1)


	spełnia/nie spełnia

	
	
	1-port voice module subscriber circuit SIC interface module (SIC-1FXS)


	spełnia/nie spełnia

	
	
	2-port voice module subscriber circuit SIC interface module (SIC-2FXS)


	spełnia/nie spełnia

	
	
	1-port voice module FXO SIC interface module (SIC‑1FXO)


	spełnia/nie spełnia

	
	
	2-port voice module FXO SIC interface module (SIC‑2FXO)


	spełnia/nie spełnia

	
	
	1-port ISDN BRI S/T voice interface card (SIC‑1BSV)


	spełnia/nie spełnia

	
	
	2-port ISDN BRI S/T voice interface card (SIC‑2BSV)


	spełnia/nie spełnia

	
	
	2-port voice subscriber circuit & 1-port voice AT0 analog trunk interface card - SIC-2FXS1FXO


	spełnia/nie spełnia

	8.
	Zasilanie
	Wymagane redundantne zasilanie.


	spełnia/nie spełnia


13. Loadbalancer (urządzenie do równoważenia ruchu farmy serwerów aplikacyjnych typ SA1) typ LB1 HP 7500 Load Balancing Module lub równoważny(*)  do przełącznika centralnego typ SW1. 
Liczba sztuk: 4
Nazwa producenta* : ……………………………………………………….

Oferowany model * : ……………………………………………………………...

Nazwa i adres podmiotu świadczącego serwis autoryzowany przez producenta: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

	








Lp.
	Identyfikator  komponentu, inne wymagania
	Opis wymagań minimalnych
Opis komponentu 
lub równoważny(*)
	Liczba sztuk
	Parametry techniczne
oferowanego produktu
(tj. potwierdzenie spełniania przez oferowane dostawy i/lub usługi wymagań określonych przez Zamawiającego opisu minimalnych wymagań w zakresie opisu komponentu)

	Wyspecyfikowany loadbalancer

	
	JD252A
	HP 7500 Load Balancing Module
	2
	spełnia/nie spełnia

	Wymagania funkcjonalne

	LP.
	Element 

konfiguracji
	Wymagania minimalne 
	

	1.
	Funkcjonalność:
	http kompresja 
	spełnia/nie spełnia

	
	
	optymalizacja TCP 
	spełnia/nie spełnia

	
	
	terminacja SSL 
	spełnia/nie spełnia

	
	
	Packet filter 
	spełnia/nie spełnia

	
	
	Silnik inspekcyjny 
	spełnia/nie spełnia

	
	
	Możliwość manipulacji (header) 
	spełnia/nie spełnia

	
	
	Poszukiwanie i zmiana w nagłówkach http 
	spełnia/nie spełnia

	
	
	API dla zewnętrznych aplikacji 
	spełnia/nie spełnia

	
	
	SNAT 
	spełnia/nie spełnia

	
	
	Network failover 
	spełnia/nie spełnia

	
	
	Alarmy SNMP i Syslog 
	spełnia/nie spełnia

	
	
	Dostęp oparty na rolach 
	spełnia/nie spełnia

	
	
	Zarządzanie – GUI 
	spełnia/nie spełnia

	
	
	Zarządzanie – Telnet/SSH 
	spełnia/nie spełnia

	
	
	Wsparcie 802.1q VLAN 
	spełnia/nie spełnia

	
	
	Opcjonalnie wsparcie 802.3AD link aggregation (LACP) 
	spełnia/nie spełnia

	
	
	Metody równoważenia obciążenia: 


	spełnia/nie spełnia

	
	
	Round Robin, ration (ważona),
	spełnia/nie spełnia

	
	
	najmniejsza liczba połączeń,
	spełnia/nie spełnia

	
	
	najszybsza odpowiedź,
	spełnia/nie spełnia

	
	
	najmniejsza liczba połączeń+najszybsza odpowiedź 


	spełnia/nie spełnia

	
	
	Przywiązywanie sesji: 
	spełnia/nie spełnia

	
	
	Cookie, adres źródła,
	spełnia/nie spełnia

	
	
	Monitorowanie zdrowia serwerów:


	spełnia/nie spełnia

	
	
	ICMP,
	spełnia/nie spełnia

	
	
	Echo - TCP,
	spełnia/nie spełnia

	
	
	http,
	spełnia/nie spełnia

	
	
	https,
	spełnia/nie spełnia

	
	
	ftp,
	spełnia/nie spełnia

	
	
	sip,
	spełnia/nie spełnia

	
	
	pop,
	spełnia/nie spełnia

	
	
	imap,
	spełnia/nie spełnia

	
	
	smtp,
	spełnia/nie spełnia

	
	
	radius,
	spełnia/nie spełnia

	
	
	oparty na SNMP,
	spełnia/nie spełnia

	
	
	oparty na TCP 
	spełnia/nie spełnia

	
	
	Usługi warstwy 4-7


	spełnia/nie spełnia

	
	
	Inspekcja warstwy 7 
	spełnia/nie spełnia

	
	
	Wsparcie dla cookies 
	spełnia/nie spełnia

	
	
	Ochrona przed DoS/DDoS 
	spełnia/nie spełnia

	
	
	Zarządzanie siecią
	spełnia/nie spełnia

	
	
	SNMP v1/v2c/v3 
	spełnia/nie spełnia

	
	
	Zewnętrzny syslog 
	spełnia/nie spełnia

	
	
	Zbieranie danych i ich wyświetlanie 
	spełnia/nie spełnia

	
	
	Zbieranie danych zgodnie z ustawieniami administratora 
	spełnia/nie spełnia

	
	
	Zarządzanie out of band 
	spełnia/nie spełnia

	
	
	Zapisywanie konfiguracji (możliwość szyfrowania i eksportu kluczy) 
	spełnia/nie spełnia

	2.
	Wymagania sprzętowe:
	Możliwość instalacji w szafie rack 19” 
	spełnia/nie spełnia

	
	
	Wysokość do 2U 
	spełnia/nie spełnia

	
	
	Dedykowany port zarządzający 
	spełnia/nie spełnia

	
	
	Minimum 4 Porty GigabitEtherent copper 
	spełnia/nie spełnia

	
	
	Opcjonalnie 4 dodatkowe porty SFP na wkładki 1Gb Ethernet typu LX/LH, SX 
	spełnia/nie spełnia

	
	
	Przepustowość 4Gb/s lub więcej 
	spełnia/nie spełnia

	
	
	Kompresja softwarowa/hardwareowa 
	spełnia/nie spełnia


14. Szafa serwerowa typ S1 model HP 642 lub równoważny(*)  z wyposażeniem.










 Liczba sztuk: 4
Nazwa producenta* : ……………………………………………………….

 Oferowany model * : ……………………………………………………………...

Nazwa i adres podmiotu świadczącego serwis autoryzowany przez producenta: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

	Lp.
	Identyfikator  komponentu, inne wymagania
	Opis wymagań minimalnych
Opis komponentu 
lub równoważny(*)
	Liczba sztuk
	Parametry techniczne
oferowanego produktu
(tj. potwierdzenie spełniania przez oferowane dostawy i/lub usługi wymagań określonych przez Zamawiającego opisu minimalnych wymagań w zakresie opisu komponentu)

	Wyspecyfikowana szafa serwerowa

	
	BW903A
	HP 642 1075mm Pallet Intelligent Rack
	1
	

	
	252663-B31
	HP 32A High Voltage Modular PDU
	4
	

	
	AF463A
	HP R7KVA UPS 4U IEC-32A HV Intl Kit
	1
	

	
	HG925A5
	HP 5 Yr Next Day w/DMR HW Support
	1
	

	
	HG925A5     7GW
	UPS Equal/Greater than 6KVA HW Support
	1
	

	
	AF464A
	HP R5 and 7KVA 3U Ext Runtm Mod Kit
	1
	

	
	257414-B21
	HP 10K 220V Graphite Roof Mount Fan Kit
	1
	

	
	336047-B21
	HP CAT5 KVM USB 1 Pack Interface Adapter
	8
	

	
	AF070A
	HP 10pk Carbt 1U Universal Filler Panel
	3
	

	
	AF603A
	HP KVM USB2 1 PK Interface Adapter
	1
	

	
	AF616A
	HP 0x2x8 KVM Svr Cnsl G2 SW
	1
	

	
	AZ884A
	HP TFT7600 KVM Console Intl Kit
	1
	

	
	BW906A
	HP 42U 1075mm Side Panel Kit
	1
	

	
	BW932A
	HP 600mm Black Rack Stabilizer Kit
	1
	

	
	BW946A
	HP 42U Location Discovery Kit
	1
	

	Wymagania funkcjonalne

	LP.
	Element 

konfiguracji
	Wymagania minimalne 
	Parametry techniczne

oferowanego sprzętu

(tj. wskazanie konkretnego parametru

lub konfiguracji i potwierdzenie spełnienia minimalnych wymagań)

	1. 
	Obudowa
	1.Szafa nr 1-szafa rack 19”, łącznie ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zainstalowania, UPS, przełącznika typ SW1, routera typ R1, LoadBalancera typ LB1, serwera typ SB1, kasety serwerowej typ KS1, serwerów typ SA1, SZ1 i SBACK1, biblioteki taśmowej typ BT1, KVM z konsolą. Stabilizatory zabezpieczające szafę przed upadkiem.

2. Szafa nr 2-szafa rack 19”,łącznie ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zainstalowania -zawiera typ SW1, serwer typ SB1, LoadBalancer typ LB1, urządzenie NAS typ N1 oraz dodatkowy (jeden lub więcej, w zależności od oferowanej konfiguracji) UPS do podtrzymania zasilania wszystkich zaoferowanych urządzeń, zasilanie macierzy dyskowej będzie podtrzymywane jedynie z UPS-a centralnego uruchomionego w lokalizacji Zamawiającego . Stabilizatory zabezpieczające szafę przed upadkiem.
	spełnia/nie spełnia

	2. 
	Wysokość
	Maksymalnie 42 U

	spełnia/nie spełnia

	3. 
	Głębokość
	Dostosowana do głębokości kasety typ KS1 z zamontowanymi serwerami typu blade SBL1, serwerów SB1, SZ1, SBACK01, biblioteki taśmowej BT1, oferowanych urządzeń typ SW1, R1, LB1, urządzenia UPS, konsoli zarządzającej, przełącznika konsolowego KVM oraz dostosowana dla potrzeb wentylacyjnych.

	spełnia/nie spełnia

	4. 
	UPS
	Minimum 6000 VA, instalowany w szafie typ S1, zarządzany przez LAN przy użyciu SNMP, on-line lub line-interactive, jednofazowy; podłączenie do zasilania instalowanego w szafie typu RACK z ilością gniazd AC zapewniającą podłączenie do zasilania wszystkich elementów niezbędnych do uruchomienia wszystkich oferowanych serwerów typu rack; oprogramowanie zgodne z systemem operacyjnym serwera umożliwiające bezpieczne zamknięcie serwerów (wraz ze wszystkimi pracującymi programami) w przypadku utraty zasilania oraz umożliwiające automatyczny restart systemu. Interfejs logiczny: Ethernet port RJ45, przewód 5mb LAN.

Ilość UPS-ów zależna od ilości zaoferowanych urządzeń.

UPS-y muszą umożliwić podtrzymanie wszystkich urządzeń wyspecyfikowanych w p.1( bez macierzy dyskowej typ MD1) przez co najmniej 20 minut (dodatkowe zestawy baterii). 
	spełnia/nie spełnia

	5. 
	Dodatkowe wymagania
	Montaż, instalacja, uruchomienie szaf typ S1 ze wszystkimi urządzeniami wyspecyfikowanymi w p.1 .
	spełnia/nie spełnia

	6. 
	Konsola zarządzająca i przełącznik konsolowy KVM
	Zintegrowana konsola typu RACK , w wysokości 1 U po złożeniu, składająca się z monitora 17”LCD, klawiatury, wskaźnika myszy w formie trackballa lub touchpada.

Konsola powinna być wysuwana, wsuwana do szafy niezależnie od zamontowanych w szafie urządzeń.  Po wysunięciu konsoli i rozłożeniu monitora do pozycji użytkowania nie może występować kolizja z zamontowanymi w szafie urządzeniami.

Monitor 17” LCD 1280x1024x75Hz. Wejście analogowe VGA. Zasilanie 230V, polski standard wtyczki. Wymagana norma: TCO’03 lub równoważna ****.

Oferowany produkt musi spełniać normy Energy Star wersja 4.0 Star lub równoważne****.
Konsola powinna posiadać wsparcie producenta serwerów oferowanych serwerów SB1, SZ1, SBACK01 w celu zapewnienia prawidłowego z nimi współdziałania. 

Przełącznik konsolowy dla serwerów KVM – wysokość 1 U, minimum osiem portów wejść (do czterech serwerów w szafie RACK i zainstalowanych w przyszłości urządzeń), wszystkie niezbędne elementy do podłączenia serwera i przełączników w szafie RACK oraz niezbędne kable. Konsola powinna posiadać wsparcie producenta serwerów oferowanych serwerów typ SA1, SB1, SZ1, SBACK01 w celu zapewnienia prawidłowego z nimi współdziałania.

Zamontowane w szafie nr1.
	spełnia/nie spełnia

	7. 
	Niezbędne wyposażenie
	Szafy powinny być wyposażone we wszystkie elementy obudowy bocznej, przedniej i tylnej. 

Przednie i tylne drzwi zamykane na klucz, perforowane w celu uzyskania prawidłowych warunków wentylacyjnych w szafie.

2 wentylatory zamontowane u góry szaf z termoregulacją.

Wszystkie niezbędne elementy i wyposażenie w celu zapewnienia prawidłowej instalacji i pracy zainstalowanych komponentów w szafach.

Szafy powinny umożliwić podłączenie do zasilania wszystkich oferowanych urządzeń, tzn. kasety typ KS1 z serwerami typu blade, serwerów typu SB1, biblioteki taśmowej typ BT1 oraz urządzeń  typ SW1, R1, LB1 w sposób umożliwiający uzyskanie redundancji zasilania – jeżeli oferowane urządzenia posiadają co najmniej dwa zasilacze to każdy   z nich powinien być podłączony do oddzielnego źródła zasilania-UPS centralny w lokalizacji Zamawiającego i UPS lokalny w szafach (poza macierzą MD1, redundantne zasilanie podłączone tylko do UPS centralnego).

W tym celu szafa powinna być wyposażona w co najmniej dwa urządzenia PDU (power distribution unit) podłączone do dwóch niezależnych źródeł zasilania w lokalizacji Zamawiającego.

Dodatkowo listwy zasilające rack 19”-2 szt.:

Częstotliwość znamionowa: 50 Hz, Napięcie znamionowe: 230 V

Ilość gniazd sieciowych: 8 szt., typ gniazd sieciowych: standard polski, długość kabla: 2 mb, bezpieczniki, prąd znamionowy obciążenia: 16 A.

Jedna listwa powinna być zamontowana w szafie i podłączona do oferowanego urządzenia UPS.

Druga listwa powinna być zamontowana w szafie i podłączona do drugiego źródła zasilania w szafie.
	spełnia/nie spełnia


15. Serwer rack typ SRNN1 model Hewlett Packard Proliant HP DL380p Gen8
lub równoważny*






Liczba sztuk: 1
Nazwa producenta* : ……………………………………………………….

Oferowany model * : ……………………………………………………………...

Nazwa i adres podmiotu świadczącego serwis autoryzowany przez producenta: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

	Lp.
	Identyfikator  komponentu

, inne wymagania


	Opis wymagań minimalnych

Opis komponentu 
lub równoważny(*)
	Parametry techniczne

oferowanego produktu

(tj. potwierdzenie spełniania przez oferowane dostawy i/lub usługi wymagań określonych przez Zamawiającego opisu minimalnych wymagań w zakresie opisu komponentu)

	1
	Obudowa
	Maksymalnie 2U do instalacji w standardowej szafie RACK 19”, dostarczona wraz z wszystkimi elementami mocującymi.
	spełnia/nie spełnia

	2
	Płyta główna
	Płyta główna z możliwością zainstalowania do dwóch procesorów, wspierających od 4 do 8 rdzeni. Płyta główna musi być zaprojektowana przez producenta serwera i oznaczona jego znakiem firmowym.
	spełnia/nie spełnia

	3
	Procesor
	Dwa procesory minimum sześciordzeniowe Intel® Xeon® Processor lub równoważny*, dedykowany do pracy w serwerach, oferowany model serwera z procesorem równoważnym musi osiągać w teście SPECint_rates2006 base line wynik minimum 500 pkt. w konfiguracji minimum 2 procesory / 12 rdzeni (tj. 6 rdzenie na procesor). Wyniki testu muszą być opublikowane i powszechnie dostępne na stronie www.spec.org.
	spełnia/nie spełnia

	4
	Pamięć RAM
	64 GB DDR3 RDIMM 1600MHz, płyta powinna umożliwiać instalację minimum 768 GB, na płycie głównej powinny znajdować się minimum 24 sloty przeznaczone dla pamięci, możliwość instalacji kości pamięci RDIMM lub UDIMM.
	spełnia/nie spełnia

	5
	Gniazda PCI
	Minimum 6 slotów PCI-E, w tym minimum 5 slotów Generacji 3.

Minimum dwa sloty muszą umożliwiać instalację kart pełnej wysokości oraz działać z prędkością x16 (szerokość szyny danych).
	spełnia/nie spełnia

	6
	Interfejsy sieciowe
	Minimum 4 złącza typu 10/100/1000 wbudowane na płycie głównej.

1 złącze FC 8 Gb.
	spełnia/nie spełnia

	7
	Dyski twarde
	Obsługa dysków SATA, SAS, SSD.

Rozbudowa do 16 dysków twardych, poprzez  dodanie i/lub wymianę elementów sprzętowych serwera.

Zainstalowane :

2 dyski 300GB typu HotPlug SAS 2,5“ 10 000 RPM, RAID1.

3 dyski 600GB typu HotPlug SAS 2,5“ 10 000 RPM, RAID5.
	spełnia/nie spełnia

	8
	Kontrolery RAID
	Dedykowany kontroler RAID min 512MB cache z mechanizmem podtrzymywania zawartości pamięci cache w razie braku zasilania typu FLASH Możliwe konfiguracje 0, 1, 10, 5, 50 Możliwość rozbudowy wbudowanego w płytę kontrolera dyskowego o dodatkowe funkcje, takie jak RAID 6, 60.
	spełnia/nie spełnia

	9
	Porty
	Minimum 5 szt. portów USB- 2 szt. z tyłu obudowy, 2 z przodu obudowy, jeden wewnątrz serwera.

Jedno wewnetrzne gniazdo na kartę SD.
	spełnia/nie spełnia

	10
	Karta zarządzajaca
	Serwer musi być wyposażony w kartę zdalnego zarządzania (konsoli) pozwalającej na: włączenie, wyłączenie i restart serwera, podgląd logów sprzętowych serwera i karty, przejęcie pełnej konsoli tekstowej serwera niezależnie od jego stanu (także podczas startu, restartu OS). Karta musi także umożliwiać przejęcie zdalnej konsoli graficznej i podłączanie wirtualnych napędów CD/DVD/ISO, USB i FDD. Rozwiązanie sprzętowe, niezależne od systemów operacyjnych, zintegrowane z płytą główną lub jako karta zainstalowana w gnieździe PCI. Wymagana odpowiednia licencja.
	spełnia/nie spełnia

	11
	Video
	Zintegrowana karta graficzna, umożliwiająca rozdzielczość min. 1280x1024.
	spełnia/nie spełnia

	12
	Czytnik DVD
	Wbudowany SATA DVD-RW Drive.
	spełnia/nie spełnia

	13
	Zasilanie
	2 szt. zasilaczy, redundantne, hot plug.
	spełnia/nie spełnia

	14
	Chłodzenie
	redundantne, hot plug.
	spełnia/nie spełnia

	15
	Wymagania dodatkowe


	1. Montaż, instalacja, uruchomienie w  siedzibie Zamawijącego Centralny Zarząd Służby Więziennej ul. Rakowiecka 37A 02-521,            Warszawa.
2. Instalacja na oferowanych serwerach systemu operacyjnego Microsoft   Windows Server 2012  z nośników dostarczonych przez Zamawiającego.

3. Instalacja  na oferowanych serwerach oprogramowania narzędziowego w najnowszej udostępnionej wersji producenta serwera.
4. Wszytkie niezbędne elementy do montażu oferowanego serwera w szafie rack.
5. 1 szt. listwy zasilająca rack min. 5 gniazd zasilających 230V typu polskiego.
6. 4 szt. przewodów UTP 6 kat. długość 5 mb. 

7. Pełna integracja dostarczonego rozwiązania z oprogramowaniem Microsoft System Center 2007R2, będącym w posiadaniu Zamawiającego, instalacja i podłączenie do oprogramowania Microsoft System Center 2007R2
	spełnia/nie spełnia

	16
	Oprogramowanie zarządzajace
	Wraz z serwerem należy dostarczyć oprogramowanie zarządzające, pozwalające na:

a) zautomatyzowane instalacje systemu operacyjnego z wykorzystaniem mechanizmu PXE (bootowanie z sieci)

b) zautomatyzowane, personalizowane, zrównoleglone instalacje systemów operacyjnych oraz aplikacji z wykorzystaniem tzw. plików odpowiedzi dostarczanych przez producenta oprogramowania użytkowego

c) zautomatyzowane, zrównoleglone kopiowanie środowisk, połączone z natychmiastową personalizacją systemu

d) zdalna dystrybucja oprogramowania,

e) monitorowanie utylizacji następujących podzespołów serwera: procesor, pamięć, dyski twarde, interfejsy sieciowe

f) integrację z oprogramowaniem Microsoft System Center 2007R2, będącym w posiadaniu Zamawiającego
	spełnia/nie spełnia


16. Serwer rack typ SRNN2 model Hewlett Packard Proliant HP DL380p Gen8

lub równoważny*







Liczba sztuk: 1
Nazwa producenta* : ……………………………………………………….

Oferowany model * : ……………………………………………………………...

Nazwa i adres podmiotu świadczącego serwis autoryzowany przez producenta: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

	Lp.
	Identyfikator  komponentu

, inne wymagania


	Opis wymagań minimalnych

Opis komponentu 
lub równoważny(*)
	Parametry techniczne

oferowanego produktu

(tj. potwierdzenie spełniania przez oferowane dostawy i/lub usługi wymagań określonych przez Zamawiającego opisu minimalnych wymagań w zakresie opisu komponentu)

	1
	Obudowa
	Maksymalnie 2U do instalacji w standardowej szafie RACK 19”, dostarczona wraz z wszystkimi elementami mocującymi.
	spełnia/nie spełnia

	2
	Płyta główna
	Płyta główna z możliwością zainstalowania do dwóch procesorów, wspierających od 4 do 8 rdzeni. Płyta główna musi być zaprojektowana przez producenta serwera i oznaczona jego znakiem firmowym.
	spełnia/nie spełnia

	3
	Procesor
	Dwa procesory minimum sześciordzeniowe Intel® Xeon® Processor lub równoważny*, dedykowany do pracy w serwerach, oferowany model serwera z procesorem równoważnym musi osiągać w teście SPECint_rates2006 base line wynik minimum 500 pkt. w konfiguracji minimum 2 procesory / 12 rdzeni (tj. 6 rdzenie na procesor). Wyniki testu muszą być opublikowane i powszechnie dostępne na stronie www.spec.org.
	spełnia/nie spełnia

	4
	Pamięć RAM
	32 GB DDR3 RDIMM 1600MHz, płyta powinna umożliwiać instalację minimum 768 GB, na płycie głównej powinny znajdować się minimum 24 sloty przeznaczone dla pamięci, możliwość instalacji kości pamięci RDIMM lub UDIMM.
	spełnia/nie spełnia

	5
	Gniazda PCI
	Minimum 6 slotów PCI-E, w tym minimum 5 slotów Generacji 3.

Minimum dwa sloty muszą umożliwiać instalację kart pełnej wysokości oraz działać z prędkością x16 (szerokość szyny danych).
	spełnia/nie spełnia

	6
	Interfejsy sieciowe
	Minimum 4 złącza typu 10/100/1000 wbudowane na płycie głównej.

1 złącze FC 8 Gb.
	spełnia/nie spełnia

	7
	Dyski twarde
	Obsługa dysków SATA, SAS, SSD.

Rozbudowa do 16 dysków twardych, poprzez  dodanie i/lub wymianę elementów sprzętowych serwera.

Zainstalowane :

2 dyski 300GB typu HotPlug SAS 2,5“ 10 000 RPM, RAID1.
	spełnia/nie spełnia

	8
	Kontrolery RAID
	Dedykowany kontroler RAID min 512MB cache z mechanizmem podtrzymywania zawartości pamięci cache w razie braku zasilania typu FLASH Możliwe konfiguracje 0, 1, 10, 5, 50 Możliwość rozbudowy wbudowanego w płytę kontrolera dyskowego o dodatkowe funkcje, takie jak RAID 6, 60.
	spełnia/nie spełnia

	9
	Porty
	Minimum 5 szt. portów USB- 2 szt. z tyłu obudowy, 2 z przodu obudowy, jeden wewnątrz serwera.

Jedno wewnetrzne gniazdo na kartę SD.
	spełnia/nie spełnia

	10
	Karta zarządzajaca
	Serwer musi być wyposażony w kartę zdalnego zarządzania (konsoli) pozwalającej na: włączenie, wyłączenie i restart serwera, podgląd logów sprzętowych serwera i karty, przejęcie pełnej konsoli tekstowej serwera niezależnie od jego stanu (także podczas startu, restartu OS). Karta musi także umożliwiać przejęcie zdalnej konsoli graficznej i podłączanie wirtualnych napędów CD/DVD/ISO, USB i FDD. Rozwiązanie sprzętowe, niezależne od systemów operacyjnych, zintegrowane z płytą główną lub jako karta zainstalowana w gnieździe PCI. Wymagana odpowiednia licencja.
	spełnia/nie spełnia

	11
	Video
	Zintegrowana karta graficzna, umożliwiająca rozdzielczość min. 1280x1024.
	spełnia/nie spełnia

	12
	Czytnik DVD
	Wbudowany SATA DVD-RW Drive.
	spełnia/nie spełnia

	13
	Zasilanie
	2 szt. zasilaczy, redundantne, hot plug.
	spełnia/nie spełnia

	14
	Chłodzenie
	redundantne, hot plug.
	spełnia/nie spełnia

	15
	Wymagania dodatkowe


	1. Montaż, instalacja, uruchomienie w  siedzibie Zamawijącego Centralny Zarząd Służby Więziennej

a. ul. Rakowiecka 37A 02-521,             Warszawa
2. Instalacja na oferowanych serwerach systemu operacyjnego Microsoft   Windows Server 2012  z nośników dostarczonych przez Zamawiającego.

3. Instalacja  na oferowanych serwerach oprogramowania narzędziowego w najnowszej udostępnionej wersji producenta serwera.
4. Wszytkie niezbędne elementy do montażu oferowanego serwera w szafie rack,

5. 4 szt. przewodów UTP 6 kat. długość 5 mb. 

6. Pełna integracja dostarczonego rozwiązania z oprogramowaniem Microsoft System Center 2007R2, będącym w posiadaniu Zamawiającego, instalacja i podłączenie do oprogramowania Microsoft System Center 2007R2
	spełnia/nie spełnia

	16
	Oprogramowanie zarządzajace
	Wraz z serwerem należy dostarczyć oprogramowanie zarządzające, pozwalające na:

a) zautomatyzowane instalacje systemu operacyjnego z wykorzystaniem mechanizmu PXE (bootowanie z sieci)

b) zautomatyzowane, personalizowane, zrównoleglone instalacje systemów operacyjnych oraz aplikacji z wykorzystaniem tzw. plików odpowiedzi dostarczanych przez producenta oprogramowania użytkowego

c) zautomatyzowane, zrównoleglone kopiowanie środowisk, połączone z natychmiastową personalizacją systemu

d) zdalna dystrybucja oprogramowania,

e) monitorowanie utylizacji następujących podzespołów serwera: procesor, pamięć, dyski twarde, interfejsy sieciowe

f) integrację z oprogramowaniem Microsoft System Center 2007R2, będącym w posiadaniu Zamawiającego
	spełnia/nie spełnia


17. Serwer rack typ SRAD1 model Hewlett Packard Proliant HP DL380p Gen8

lub równoważny*







Liczba sztuk: 3
Nazwa producenta* : ……………………………………………………….

Oferowany model * : ……………………………………………………………...

Nazwa i adres podmiotu świadczącego serwis autoryzowany przez producenta: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

	Lp.
	Identyfikator  komponentu

, inne wymagania


	Opis wymagań minimalnych

Opis komponentu 
lub równoważny(*)
	Parametry techniczne

oferowanego produktu

(tj. potwierdzenie spełniania przez oferowane dostawy i/lub usługi wymagań określonych przez Zamawiającego opisu minimalnych wymagań w zakresie opisu komponentu)

	1
	Obudowa
	Maksymalnie 2U do instalacji w standardowej szafie RACK 19”, dostarczona wraz z wszystkimi elementami mocującymi.
	spełnia/nie spełnia

	2
	Płyta główna
	Płyta główna z możliwością zainstalowania do dwóch procesorów, wspierających od 4 do 8 rdzeni. Płyta główna musi być zaprojektowana przez producenta serwera i oznaczona jego znakiem firmowym.
	spełnia/nie spełnia

	3
	Procesor
	Dwa procesory minimum sześciordzeniowe Intel® Xeon® Processor lub równoważny*, dedykowany do pracy w serwerach, oferowany model serwera z procesorem równoważnym musi osiągać w teście SPECint_rates2006 base line wynik minimum 500 pkt. w konfiguracji minimum 2 procesory / 12 rdzeni (tj. 6 rdzenie na procesor). Wyniki testu muszą być opublikowane i powszechnie dostępne na stronie www.spec.org.
	spełnia/nie spełnia

	4
	Pamięć RAM
	16 GB DDR3 RDIMM 1600MHz, płyta powinna umożliwiać instalację minimum 768 GB, na płycie głównej powinny znajdować się minimum 24 sloty przeznaczone dla pamięci, możliwość instalacji kości pamięci RDIMM lub UDIMM.
	spełnia/nie spełnia

	5
	Gniazda PCI
	Minimum 6 slotów PCI-E, w tym minimum 5 slotów Generacji 3.

Minimum dwa sloty muszą umożliwiać instalację kart pełnej wysokości oraz działać z prędkością x16 (szerokość szyny danych).
	spełnia/nie spełnia

	6
	Interfejsy sieciowe
	Minimum 4 złącza typu 10/100/1000 wbudowane na płycie głównej.

1 złącze FC 8 Gb.
	spełnia/nie spełnia

	7
	Dyski twarde
	Obsługa dysków SATA, SAS, SSD.

Rozbudowa do 16 dysków twardych, poprzez  dodanie i/lub wymianę elementów sprzętowych serwera.

Zainstalowane :

2 dyski 400GB typu HotPlug SAS 2,5“ 10 000 RPM, RAID1.
	spełnia/nie spełnia

	8
	Kontrolery RAID
	Dedykowany kontroler RAID min 512MB cache z mechanizmem podtrzymywania zawartości pamięci cache w razie braku zasilania typu FLASH Możliwe konfiguracje 0, 1, 10, 5, 50 Możliwość rozbudowy wbudowanego w płytę kontrolera dyskowego o dodatkowe funkcje, takie jak RAID 6, 60.
	spełnia/nie spełnia

	9
	Porty
	Minimum 5 szt. portów USB- 2 szt. z tyłu obudowy, 2 z przodu obudowy, jeden wewnątrz serwera.

Jedno wewnetrzne gniazdo na kartę SD.
	spełnia/nie spełnia

	10
	Karta zarządzajaca
	Serwer musi być wyposażony w kartę zdalnego zarządzania (konsoli) pozwalającej na: włączenie, wyłączenie i restart serwera, podgląd logów sprzętowych serwera i karty, przejęcie pełnej konsoli tekstowej serwera niezależnie od jego stanu (także podczas startu, restartu OS). Karta musi także umożliwiać przejęcie zdalnej konsoli graficznej i podłączanie wirtualnych napędów CD/DVD/ISO, USB i FDD. Rozwiązanie sprzętowe, niezależne od systemów operacyjnych, zintegrowane z płytą główną lub jako karta zainstalowana w gnieździe PCI. Wymagana odpowiednia licencja.
	spełnia/nie spełnia

	11
	Video
	Zintegrowana karta graficzna, umożliwiająca rozdzielczość min. 1280x1024.
	spełnia/nie spełnia

	12
	Czytnik DVD
	Wbudowany SATA DVD-RW Drive.
	spełnia/nie spełnia

	13
	Zasilanie
	2 szt. zasilaczy, redundantne, hot plug.
	spełnia/nie spełnia

	14
	Chłodzenie
	redundantne, hot plug.
	spełnia/nie spełnia

	15
	Wymagania dodatkowe


	1. Montaż, instalacja, uruchomienie w  siedzibie Zamawijącego: po jednej sztuce w każdym oddziale OZI.
2. Instalacja na oferowanych serwerach systemu operacyjnego Microsoft   Windows Server 2012 z nośników dostarczonych przez Zamawiającego.

3. Instalacja  na oferowanych serwerach oprogramowania narzędziowego w najnowszej udostępnionej wersji producenta serwera.
4. Wykonawca skonfiguruje parametry systemu operacyjnego (nazwy, podział na partycje, adresy etc.) zgodnie z projektem instalacji.
5. Wszytkie niezbędne elementy do montażu oferowanego serwera w szafie rack,

6. 3 szt. listwy zasilająca rack min. 5 gniazd zasilających 230V typu polskiego

7. 6 szt. przewodów UTP 6 kat. długość 5 mb.

8. Pełna integracja dostarczonego rozwiązania z oprogramowaniem Microsoft System Center 2007R2, będącym w posiadaniu Zamawiającego, instalacja i podłączenie do oprogramowania Microsoft System Center 2007R2
	spełnia/nie spełnia


	16
	Oprogramowanie zarządzajace
	Wraz z serwerem należy dostarczyć oprogramowanie zarządzające, pozwalające na:

a) zautomatyzowane instalacje systemu operacyjnego z wykorzystaniem mechanizmu PXE (bootowanie z sieci)

b) zautomatyzowane, personalizowane, zrównoleglone instalacje systemów operacyjnych oraz aplikacji z wykorzystaniem tzw. plików odpowiedzi dostarczanych przez producenta oprogramowania użytkowego

c) zautomatyzowane, zrównoleglone kopiowanie środowisk, połączone z natychmiastową personalizacją systemu

d) zdalna dystrybucja oprogramowania,

e) monitorowanie utylizacji następujących podzespołów serwera: procesor, pamięć, dyski twarde, interfejsy sieciowe

f) integrację z oprogramowaniem Microsoft System Center 2007R2, będącym w posiadaniu Zamawiającego.
	.


18. Serwer blade typ SBADL1 model Hewlett Packard Proliant BL460c G7
lub równoważny* (do zamontowania w kasetach model Hewlett Packard Blade System c7000 będących w posiadaniu Zamawiającego).
Liczba sztuk: 4
Nazwa producenta* : ……………………………………………………….

Oferowany model * : ……………………………………………………………...

Nazwa i adres podmiotu świadczącego serwis autoryzowany przez producenta: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

	Lp.
	Identyfikator  komponentu, inne wymagania

	Opis wymagań minimalnych

Opis komponentu lub równoważny(*)
	Liczba sztuk
	Parametry techniczne

oferowanego produktu
(tj. potwierdzenie spełniania przez oferowane dostawy i/lub usługi wymagań określonych przez Zamawiającego opisu minimalnych wymagań w zakresie opisu komponentu)

	1
	603718-B21
	HP BL460c G7 CTO Blade
	1
	spełnia/nie spełnia

	2
	637412-L21
	HP BL460c G7 E5645 FIO Kit
	1
	spełnia/nie spełnia

	3
	500658-B21
	HP 4GB 2Rx4 PC3-10600R-9 Kit
	4
	spełnia/nie spełnia

	4
	500658-B21  0D1
	Factory integrated
	4
	spełnia/nie spełnia

	5
	627117-B21
	HP 300GB 6G SAS 15K 2.5in DP ENT HDD
	2
	spełnia/nie spełnia

	6
	627117-B21  0D1
	Factory integrated
	2
	spełnia/nie spełnia

	7
	534916-B21
	HP 512MB Flash Backed Write Cache
	1
	spełnia/nie spełnia

	8
	534916-B21  0D1
	Factory integrated
	1
	spełnia/nie spełnia

	9
	HG928A3    
	HP 3 Yr 6 H Call-to-Repair w/DMR HW Supp


	1
	spełnia/nie spełnia

	10
	HG928A3     7XE
	BL4xxc Svr Bld HW Support
	1
	spełnia/nie spełnia

	11
	HA114A1    
	HP Installation and Startup Service
	1
	spełnia/nie spełnia

	12
	HA114A1     5CY
	c-Class Server Blade Install SVC
	1
	spełnia/nie spełnia

	13
	Kompatybilność
	Dostarczone serwery blade muszą posiadać możliwość instalacji i poprawnego działania w posiadanej przez Zamawiającego obudowie HP Blade System c7000. Instalacja nowych serwerów w posiadanych  obudowach c7000, nie może spowodować utraty gwarancji.
	spełnia/nie spełnia

	14
	Wymagania dodatkowe


	1. Montaż, instalacja, uruchomienie w kasetach model HP Blade System c7000 będących w posiadaniu Zamawiającego w sposób umożliwiający pełną współpracę ze wszystkimi serwerami HP BL460c, HP BL620c i HP BL680c eksploatowanymi obecnie w ww. kasetach.

2. Montaż, instalacja, uruchomienie w  

a. oferowanych serwerach karty FC QLogic 8Hb Mezz P/N 451872 będacej w posiadaniu Zamawiającego.

3. Montaż, instalacja, uruchomienie w siedzibach Zamawijącego DIRS MS ul. Czerniakowska 100 00-454 Warszawa.
4. Instalacja na oferowanych serwerach systemu operacyjnego Microsoft   Windows 2012 Server z nośników dostarczonych przez Zamawiającego.

5. Czynności związane z uruchomieniem muszą być przeprowadzone przez personel mający autoryzację producenta zaoferowanego rozwiązania we współpracy z personelem IT Zamawiającego.

6. Dostawa musi obejmować wszystkie komponenty (kable logiczne FC, UTP, złącza, przejściówki, szyny itp.) wymagane przez producentów oferowanego rozwiązania do jego prawidłowego podłączenia i konfiguracji w rozwiązaniu Zamawiającego.

7. Wszystkie urządzenia powinny zawierać osprzęt wymagany przez producentów oferowanego rozwiązania (na przykład: okablowanie, urządzenia zasilające) niezbędny do jego prawidłowego podłączenia z siecią energetyczną Zamawiającego o parametrach: 230 V ± 10% , 50 Hz.

8. Całość dostarczonego sprzętu i oprogramowania musi zapewniać pełną kompatybilność, oraz jak najlepsze dopasowanie rozwiązań technicznych mających wpływ na pełną interoperacyjność gwarantującą bezkolizyjną integrację zamawianych komponentów na poziomie funkcjonalnym.

9. Wykonawca dostarczy na płytach CD/DVD komplet sterowników systemowych  i niezbędne oprogramowanie narzędziowych i fabrycznych.

10. Zamawiający dostarczy nośniki  z systemami operacyjnymi.

11. Wykonawca po instalacji ww. oprogramowania, dokona konfiguracji na poziomie programowym i sprzętowym w uzgodnieniu z Zamawiającym oraz uruchomi podstawowe funkcje systemowe.
12. Wykonawca skonfiguruje parametry systemu operacyjnego (nazwy, podział na partycje, adresy etc.) zgodnie z projektem instalacji.
13. Wykonawca zainstaluje na dostarczonych serwerach typu blade oprogramowanie narzędziowe w rekomendowanej, udostępnionej wersji przez producenta serwerów, zgodne z wersjami oprogramowania narzędziowego zainstalowanymi na serwerach obecnie eksploatowanych przez Zamawiającego.
14.  Wykonawca skonfiguruje profile dostarczancyh serwerów w oprogramowaniu HP Virtual Connect eksploatowanym w kasetach serwerowych Zamawiającego.
15. Wykonawca, w razie wystapienia takiej konieczności skonfiguruje niezbędne ustawienia dla nowych serwerów na przełacznikach sieci SAN eksploatowanych Zamawiającego.
16. Wykonawca, w razie wystapienia takiej konieczności, zaktualizuje oprogramowanie kart zarządzania iLO, przełączników LAN/SAN
	spełnia/nie spełnia

	15
	Zarządzanie
	Serwer musi być wyposażony w kartę zdalnego zarządzania (konsoli) pozwalającej na: włączenie, wyłączenie i restart serwera, podgląd logów sprzętowych serwera i karty, przejęcie pełnej konsoli tekstowej serwera niezależnie od jego stanu (także podczas startu, restartu OS). Karta musi także umożliwiać przejęcie zdalnej konsoli graficznej i podłączanie wirtualnych napędów CD/DVD/ISO, USB i FDD. Rozwiązanie sprzętowe, niezależne od systemów operacyjnych, zintegrowane z płytą główną lub jako karta zainstalowana w gnieździe PCI.
	spełnia/nie spełnia


19. Serwer klasy blade typ SBADM2 model Hewlett Packard Proliant BL460c G7

lub równoważny* (do zamontowania w kasetach model Hewlett Packard Blade System c7000 będących w posiadaniu Zamawiającego).











Liczba sztuk:1
Nazwa producenta* : ……………………………………………………….

Oferowany model * : ……………………………………………………………...

Nazwa i adres podmiotu świadczącego serwis autoryzowany przez producenta: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

	Lp.
	Identyfikator  komponentu

, inne wymagania


	Opis wymagań minimalnych

Opis komponentu 
lub równoważny(*)
	Liczba sztuk
	Parametry techniczne

oferowanego produktu

(tj. potwierdzenie spełniania przez oferowane dostawy i/lub usługi wymagań określonych przez Zamawiającego opisu minimalnych wymagań w zakresie opisu komponentu)

	1
	603718-B21
	HP BL460c G7 CTO Blade
	1
	spełnia/nie spełnia

	2
	637412-L21
	HP BL460c G7 E5645 FIO Kit
	1
	spełnia/nie spełnia

	3
	637412-B21
	HP BL460c G7 E5645 Kit
	1
	spełnia/nie spełnia

	4
	637412-B21  0D1
	Factory integrated
	1
	spełnia/nie spełnia

	5
	500662-B21
	HP 8GB 2Rx4 PC3-10600R-9 Kit
	6
	spełnia/nie spełnia

	6
	500662-B21  0D1
	Factory integrated
	6
	spełnia/nie spełnia

	7
	627117-B21
	HP 300GB 6G SAS 15K 2.5in DP ENT HDD
	2
	spełnia/nie spełnia

	8
	627117-B21  0D1
	Factory integrated
	2
	spełnia/nie spełnia

	9
	534916-B21
	HP 512MB Flash Backed Write Cache
	1
	spełnia/nie spełnia

	10
	534916-B21  0D1
	Factory integrated
	1
	spełnia/nie spełnia

	11
	HG928A3    
	HP 3 Yr 6 H Call-to-Repair w/DMR HW Supp
	1
	spełnia/nie spełnia

	12
	HG928A3     7XE
	BL4xxc Svr Bld HW Support
	1
	spełnia/nie spełnia

	13
	HA114A1    
	HP Installation and Startup Service
	1
	spełnia/nie spełnia

	14
	HA114A1     5CY
	c-Class Server Blade Install SVC
	1
	spełnia/nie spełnia

	15
	Kompatybilność
	Dostarczone serwery blade muszą posiadać możliwość instalacji i poprawnego działania w posiadanej przez Zamawiającego obudowie HP Blade System c7000. Instalacja nowych serwerów w posiadanych  obudowach c7000, nie może spowodować utraty gwarancji.
	spełnia/nie spełnia

	16
	Wymagania dodatkowe


	1. Montaż, instalacja, uruchomienie w kasetach model HP Blade System c7000 będących w posiadaniu Zamawiającego w sposób umożliwiający pełną współpracę ze wszystkimi serwerami HP BL460c, HP BL620c i HP BL680c eksploatowanymi obecnie w ww. kasetach.

2. Montaż, instalacja, uruchomienie w  

a. oferowanych serwerach karty FC QLogic 8Hb Mezz P/N 451872 będacej w posiadaniu Zamawiającego.

3. Montaż, instalacja, uruchomienie w siedzibach Zamawijącego DIRS MS ul. Czerniakowska 100 00-454 Warszawa.
4. Instalacja na oferowanych serwerach systemu operacyjnego Microsoft   Windows 2012 Server z nośników dostarczonych przez Zamawiającego.

5. Czynności związane z uruchomieniem muszą być przeprowadzone przez personel mający autoryzację producenta zaoferowanego rozwiązania we współpracy z personelem IT Zamawiającego.

6. Dostawa musi obejmować wszystkie komponenty (kable logiczne FC, UTP, złącza, przejściówki, szyny itp.) wymagane przez producentów oferowanego rozwiązania do jego prawidłowego podłączenia i konfiguracji w rozwiązaniu Zamawiającego.

7. Wszystkie urządzenia powinny zawierać osprzęt wymagany przez producentów oferowanego rozwiązania (na przykład: okablowanie, urządzenia zasilające) niezbędny do jego prawidłowego podłączenia z siecią energetyczną Zamawiającego o parametrach: 230 V ± 10% , 50 Hz.

8. Całość dostarczonego sprzętu i oprogramowania musi zapewniać pełną kompatybilność, oraz jak najlepsze dopasowanie rozwiązań technicznych mających wpływ na pełną interoperacyjność gwarantującą bezkolizyjną integrację zamawianych komponentów na poziomie funkcjonalnym.

9. Wykonawca dostarczy na płytach CD/DVD komplet sterowników systemowych  i niezbędne oprogramowanie narzędziowych i fabrycznych.

10. Zamawiający dostarczy nośniki  z systemami operacyjnymi.

11. Wykonawca po instalacji ww. oprogramowania, dokona konfiguracji na poziomie programowym i sprzętowym w uzgodnieniu z Zamawiającym oraz uruchomi podstawowe funkcje systemowe.
12. Wykonawca skonfiguruje parametry systemu operacyjnego (nazwy, podział na partycje, adresy etc.) zgodnie z projektem instalacji.
13. Wykonawca zainstaluje na dostarczonych serwerach typu blade oprogramowanie narzędziowe w rekomendowanej, udostępnionej wersji przez producenta serwerów, zgodne z wersjami oprogramowania narzędziowego zainstalowanymi na serwerach obecnie eksploatowanych przez Zamawiającego.
14.  Wykonawca skonfiguruje profile dostarczancyh serwerów w oprogramowaniu HP Virtual Connect eksploatowanym w kasetach serwerowych Zamawiającego.
15. Wykonawca, w razie wystapienia takiej konieczności skonfiguruje niezbędne ustawienia dla nowych serwerów na przełacznikach sieci SAN eksploatowanych Zamawiającego.
16. Wykonawca, w razie wystapienia takiej konieczności, zaktualizuje oprogramowanie kart zarządzania iLO, przełączników LAN/SAN
	spełnia/nie spełnia

	17
	Zarządzanie
	Serwer musi być wyposażony w kartę zdalnego zarządzania (konsoli) pozwalającej na: włączenie, wyłączenie i restart serwera, podgląd logów sprzętowych serwera i karty, przejęcie pełnej konsoli tekstowej serwera niezależnie od jego stanu (także podczas startu, restartu OS). Karta musi także umożliwiać przejęcie zdalnej konsoli graficznej i podłączanie wirtualnych napędów CD/DVD/ISO, USB i FDD. Rozwiązanie sprzętowe, niezależne od systemów operacyjnych, zintegrowane z płytą główną lub jako karta zainstalowana w gnieździe PCI.
	spełnia/nie spełnia


20. Serwer klasy blade typ SBADH3 model Hewlett Packard Proliant BL460c G7

lub równoważny* (do zamontowania w kasetach model Hewlett Packard Blade System c7000 będących w posiadaniu Zamawiającego).
Liczba sztuk: 1
Nazwa producenta* : ……………………………………………………….

Oferowany model * : ……………………………………………………………...

Nazwa i adres podmiotu świadczącego serwis autoryzowany przez producenta: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

	Lp.
	Identyfikator  komponentu, inne wymagania


	Opis wymagań minimalnych

Opis komponentu 
lub równoważny(*)
	Liczba sztuk
	Parametry techniczne

oferowanego produktu

(tj. potwierdzenie spełniania przez oferowane dostawy i/lub usługi wymagań określonych przez Zamawiającego opisu minimalnych wymagań w zakresie opisu komponentu)

	1
	643785-B21
	HP BL680c G7 W CTO Blade


	1
	spełnia/nie spełnia

	2
	643772-L21
	HP BL680c E7-4830 G7 2P FIO Kit
	1
	spełnia/nie spełnia

	3
	643772-B21
	HP BL680c E7-4830 G7 CPU Kit
	2
	spełnia/nie spełnia

	4
	643772-B21  0D1
	Factory integrated
	2
	spełnia/nie spełnia

	5
	500662-B21
	HP 8GB 2Rx4 PC3-10600R-9 Kit
	16
	spełnia/nie spełnia

	6
	500662-B21  0D1
	Factory integrated
	16
	spełnia/nie spełnia

	7
	627117-B21
	HP 300GB 6G SAS 15K 2.5in DP ENT HDD
	2
	spełnia/nie spełnia

	8
	627117-B21  0D1
	Factory integrated
	2
	spełnia/nie spełnia

	9
	534916-B21
	HP 512MB Flash Backed Write Cache
	1
	spełnia/nie spełnia

	10
	534916-B21  0D1
	Factory integrated
	1
	spełnia/nie spełnia

	11
	HG928A3
	HP 3 Yr 6 H Call-to-Repair w/DMR HW Supp
	1
	spełnia/nie spełnia

	12
	HG928A3     7XF
	BL6xxc Svr Bld HW Support
	1
	spełnia/nie spełnia

	13
	HA114A1
	HP Installation and Startup Service
	1
	spełnia/nie spełnia

	14
	HA114A1     5CY
	c-Class Server Blade Install SVC
	
	spełnia/nie spełnia

	15
	Kompatybilność
	Dostarczone serwery blade muszą posiadać możliwość instalacji i poprawnego działania w posiadanej przez Zamawiającego obudowie HP Blade System c7000. Instalacja nowych serwerów w posiadanych  obudowach c7000, nie może spowodować utraty gwarancji.
	spełnia/nie spełnia

	16
	Wymagania dodatkowe


	a) Montaż, instalacja, uruchomienie w kasetach model HP Blade System c7000 będących w posiadaniu Zamawiającego w sposób umożliwiający pełną współpracę ze wszystkimi serwerami HP BL460c, HP BL620c i HP BL680c eksploatowanymi obecnie w ww. kasetach.

b) Montaż, instalacja, uruchomienie w  

oferowanych serwerach karty FC QLogic 8Hb Mezz P/N 451872 będacej w posiadaniu Zamawiającego.

c) Montaż, instalacja, uruchomienie w siedzibach Zamawijącego DIRS MS ul. Czerniakowska 100 00-454 Warszawa.
d) Instalacja na oferowanych serwerach systemu operacyjnego Microsoft   Windows 2012 Server z nośników dostarczonych przez Zamawiającego.

e) Czynności związane z uruchomieniem muszą być przeprowadzone przez personel mający autoryzację producenta zaoferowanego rozwiązania we współpracy z personelem IT Zamawiającego.

f) Dostawa musi obejmować wszystkie komponenty (kable logiczne FC, UTP, złącza, przejściówki, szyny itp.) wymagane przez producentów oferowanego rozwiązania do jego prawidłowego podłączenia i konfiguracji w rozwiązaniu Zamawiającego.

g) Wszystkie urządzenia powinny zawierać osprzęt wymagany przez producentów oferowanego rozwiązania (na przykład: okablowanie, urządzenia zasilające) niezbędny do jego prawidłowego podłączenia z siecią energetyczną Zamawiającego o parametrach: 230 V ± 10% , 50 Hz.

h) Całość dostarczonego sprzętu i oprogramowania musi zapewniać pełną kompatybilność, oraz jak najlepsze dopasowanie rozwiązań technicznych mających wpływ na pełną interoperacyjność gwarantującą bezkolizyjną integrację zamawianych komponentów na poziomie funkcjonalnym.

i) Wykonawca dostarczy na płytach CD/DVD komplet sterowników systemowych  i niezbędne oprogramowanie narzędziowych i fabrycznych.

j) Zamawiający dostarczy nośniki  z systemami operacyjnymi.

k) Wykonawca po instalacji ww. oprogramowania, dokona konfiguracji na poziomie programowym i sprzętowym w uzgodnieniu z Zamawiającym oraz uruchomi podstawowe funkcje systemowe.
l) Wykonawca skonfiguruje parametry systemu operacyjnego (nazwy, podział na partycje, adresy etc.) zgodnie z projektem instalacji.
m) Wykonawca zainstaluje na dostarczonych serwerach typu blade oprogramowanie narzędziowe w rekomendowanej, udostępnionej wersji przez producenta serwerów, zgodne z wersjami oprogramowania narzędziowego zainstalowanymi na serwerach obecnie eksploatowanych przez Zamawiającego.
n)  Wykonawca skonfiguruje profile dostarczancyh serwerów w oprogramowaniu HP Virtual Connect eksploatowanym w kasetach serwerowych Zamawiającego.
o) Wykonawca, w razie wystapienia takiej konieczności skonfiguruje niezbędne ustawienia dla nowych serwerów na przełacznikach sieci SAN eksploatowanych Zamawiającego.
p)  Wykonawca, w razie wystapienia takiej konieczności, zaktualizuje oprogramowanie kart zarządzania iLO, przełączników LAN/SAN Zamawiającego do zarządzania infrastrukturą serwerową posiadaną przez Zamawiającego.
q)  Oferowany sprzęt musi spełniać wymogi specyfikacji technicznej ENERGY STAR i posiadać oznaczenie znakiem usługowym ENERGY STAR lub spełniać kryteria efektywności energetycznej co najmniej równoważne z koniecznymi do uzyskania takiego oznaczenia.
	spełnia/nie spełnia

	17
	Zarządzanie
	Serwer musi być wyposażony w kartę zdalnego zarządzania (konsoli) pozwalającej na: włączenie, wyłączenie i restart serwera, podgląd logów sprzętowych serwera i karty, przejęcie pełnej konsoli tekstowej serwera niezależnie od jego stanu (także podczas startu, restartu OS). Karta musi także umożliwiać przejęcie zdalnej konsoli graficznej i podłączanie wirtualnych napędów CD/DVD/ISO, USB i FDD. Rozwiązanie sprzętowe, niezależne od systemów operacyjnych, zintegrowane z płytą główną lub jako karta zainstalowana w gnieździe PCI.
	spełnia/nie spełnia


21. Urządzenie sieciowe typ U1 UCOPIA SV500 P/N  UCP-SV500 lub równoważny* do przetwarzania i przesyłania danych komputerowych, zarządzające dostępem i zapewniające centralną kontrolę nad siecią WLAN standardu 802.11a/b/g/n, wraz z niezbędnymi licencjami : Licence Express 50 P/N UCP-EXP-50-LIC lub równoważny(*): 

Liczba sztuk: 1
Nazwa producenta* : ……………………………………………………….

Oferowany model * : ……………………………………………………………...

Nazwa i adres podmiotu świadczącego serwis autoryzowany przez producenta: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

	Lp.
	Opis wymagań minimalnych

Opis funkcjonalności urządzenia

lub równoważny*
	Parametry techniczne

oferowanego produktu

(tj. potwierdzenie spełniania przez oferowane dostawy i/lub usługi wymagań określonych przez Zamawiającego opisu minimalnych wymagań w przedmiotowym zakresie opisu)

	1
	Kontroler musi być dostarczony jako dedykowane urządzenie o wysokości 1U, przeznaczone do montażu w szafie 19”
	spełnia/nie spełnia

	2
	Kontroler musi współpracować z siecią bezprzewodową w standardzie IEEE802.11a/b/g/n dowolnego producenta
	spełnia/nie spełnia

	3
	Kontroler musi współpracować z siecią przewodową w standardzie Ethernet, FastEthernet oraz GigabitEthernet dowolnego producenta
	spełnia/nie spełnia

	4
	Kontroler musi być wyposażony w dysk twardy o pojemności nie mniejszej niż 500GB, do przechowywania oprogramowania systemowego oraz logów
	spełnia/nie spełnia

	5
	Kontroler musi być wyposażony w pamięć RAM o pojemności nie mniejszej niż 1GB
	spełnia/nie spełnia

	6
	Kontroler musi być wyposażony w nie mniej niż dwa interfejsy 10/100/1000Base-T
	spełnia/nie spełnia

	7
	Kontroler musi obsługiwać mechanizm 802.1Q
	spełnia/nie spełnia

	8
	Urządzenie musi obsłużyć nie mniej niż 50 jednoczesnych użytkowników
	spełnia/nie spełnia

	9
	Kontroler musi mieć możliwość obsłużenia co najmniej 500 jednoczesnych użytkowników po przez dodanie odpowiedniej licencji
	spełnia/nie spełnia

	10
	Urządzenie musi zapewniać dostęp do konsoli administracyjnej przez interfejs szeregowy/SSH w celu zaawansowanej obsługi serwisowej
	spełnia/nie spełnia

	11
	Zarządzanie urządzeniem musi odbywać się za pomocą przeglądarki internetowej z kryptograficznym zabezpieczeniem transmisji (SSL)
	spełnia/nie spełnia

	12
	Dostęp do interfejsu zarządzającego urządzenia musi być limitowany co najmniej z uwagi na interfejs/VLAN z którego następuje połączenie
	spełnia/nie spełnia

	13
	Kontroler musi być wykrywalny za pomocą sieciowych mechanizmów UPnP
	spełnia/nie spełnia

	14
	Urządzenie musi pracować w trybie rutera (ruting statyczny) oraz w trybie dynamicznej translacji adresów źródłowych (NAT)
	spełnia/nie spełnia

	15
	Dla każdego z wejściowych interfejsów/VLANów kontroler musi zapewniać serwis DHCP, przydzielający adresy klientom. Kontroler musi również obsługiwać klientów, którzy mają niepoprawnie skonfigurowaną sieć oraz zapewniać ochrone przed atakami typu ARP Poisoning
	spełnia/nie spełnia

	16
	Urządzenie musi obsługiwać pobieranie adresów IP jako klient usługi DHCP
	spełnia/nie spełnia

	17
	Kontroler musi zapewniać uwierzytelnianie użytkowników z wykorzystaniem następujących mechanizmów:

a) Portal WWW

b) 802.1x/EAP – przynajmniej EAP/PEAP oraz EAP/TTLS

c) Adres MAC/IP

d) Anonimowy dostęp (bez uwierzytelnienia).
	spełnia/nie spełnia

	18
	Dla użytkowników korzystających z portalu WWW musi istnieć możliwość samodzielnej rejestracji oraz przekazania danych niezbędnych do podłączenia się użytkownika przez:

a) Wyświetlenie identyfikatora oraz hasła na stronie portalu

b) Przesłanie identyfikatora oraz hasła pocztą elektroniczną

c) Przesłanie identyfikatora oraz hasła z użyciem komunikatu tekstowego poprzez zewnętrzną bramkę SMS
	spełnia/nie spełnia

	19
	Wygląd oraz zawartość portalu dostępowego musi być konfigurowalna przez administrator
	spełnia/nie spełnia

	20
	Musi być zapewniona możliwość wykorzystania zewnętrznej strony do uwierzytelniania użytkowników, przez osadzenie w niej elementu kodu strony WWW dostarczanej przez kontroler
	spełnia/nie spełnia

	21
	System musi mieć wbudowany mechanizm generowania kont dla użytkowników z poziomu dedykowanej strony WWW oraz aplikacji mobilnej
	spełnia/nie spełnia

	22
	Wygląd oraz zawartość strony do generowania kont musi być konfigurowalna przez administrator
	spełnia/nie spełnia

	23
	Musi być zapewniona możliwość zarządzania uprawnieniami do generowania kont dla użytkowników
	spełnia/nie spełnia

	24
	Musi być zapewniona możliwość przygotowania wydruku parametrów dostępu do sieci dla każdego użytkownika z poziomu portalu zarządzania kontami
	spełnia/nie spełnia

	25
	Treść i wygląd wydruków musi być konfigurowalna przez administrator
	spełnia/nie spełnia

	26
	Dostęp do zasobów sieciowych dla użytkowników musi być określony za pomocą  reguł polityki bezpieczeństwa określających:

a) Adres IP

b) Usługę TCP

c) Usługę UDP

d) Usługę ICMP

e) Usługę IGMP

f) Usługę GRE

g) Usługę VPN - ESP/AH/L2TP

h) Dostępne pasmo do i od klienta oraz priorytetyzację ruchu.
	spełnia/nie spełnia

	27
	Musi istnieć możliwość ograniczenia czasu użytkowania konta:

a) Konto ważne przez czas nieograniczony

b) Konto ważne przez określony czas od momentu utworzenia

c) Konto ważne przez określony czas od momentu pierwszego użycia

d) Konto ważne w określonych ramach czasowych – od – do

e) Konto ważne w określonych godzinach i dniach tygodnia

f) Konto do użycia przez określony czas w ciągu dnia, odnawiane co określoną liczbę dni
	spełnia/nie spełnia

	28
	Musi istnieć możliwość pobierania informacji o użytkownikach z zewnętrznej bazy LDAP (np. ActiveDirectory)
	spełnia/nie spełnia

	29
	System musi zapewniać zapisywanie aktywności użytkowników w bazie danych, nie mniej niż:

a) Datę/godzinę

b) Identyfikator użytkownika

c) Adres IP

d) Usługę

e) URL dla ruchu http
	spełnia/nie spełnia

	30
	Interfejs administracyjny musi zapewniać przeszukiwanie oraz eksport zawartości bazy aktywności użytkowników
	spełnia/nie spełnia

	31
	Interfejs administracyjny musi umożliwiać wyświetlanie statystyk dotyczących ruchu generowanego przez użytkowników
	spełnia/nie spełnia

	32
	Musi być zapewniony mechanizm archiwizacji bazy aktywności na zewnętrznym systemie komputerowym co najmniej za pomocą protokołu FTP
	spełnia/nie spełnia

	33
	Dostęp do aktualizacji oprogramowania w okresie gwarancji
	spełnia/nie spełnia

	34
	Montaż, instalacja, uruchomienie wsiedzibie Zamawijącego DIRS MS ul. Czerniakowska 100 00-454 Warszawa
	spełnia/nie spełnia

	35
	Wymagania dodatkowe:

1. Wszystkie oferowane produkty (urządzenia, sprzęty) elektryczne w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego muszą spełniać wymagania norm CE, tj. muszą spełniać wymogi niezbędne do oznaczenia produktów znakiem CE.

2. Dostawa musi obejmować wszystkie komponenty (złącza, przejściówki, szyny itp.) wymagane przez producentów oferowanego rozwiązania do jego prawidłowego podłączenia i konfiguracji.

3. Wykonawca dostarczy na płytach CD/DVD komplet sterowników i niezbędne oprogramowanie.

4. W ramach wdrożenia należy wykonać następujące zadania:

a) montaż urządzeń w miejscu wskazanym przez Zamawiającego

b) konfiguracja podstawowych funkcjonalności urządzeń

c) przeszkolenie pracowników zamawiającego z podstawowej obsługi dostarczonego sprzętu

5. Wykonawca musi przygotować dokumentację powykonawczą z wdrożenia, w której zawarte będą:

a) diagram połączeniowy

b) opis wszystkich mechanizmów zastosowanych podczas wdrożenia

pełne konfiguracje urządzeń.
	spełnia/nie spełnia


22. Urządzenia sieciowe typ U2 Aruba Instant Access Point lub równoważny(*) P/N AP-105 wraz z Aruba AP-105 Ceiling Rail Adapter lub równoważny(*) P/N AP-105-MNT-C do przesyłania danych komputerowych – tzw. „cienkie" bezprzewodowe punkty dostępowe.
Liczba sztuk: 4
Nazwa producenta* : ……………………………………………………….

Oferowany model * : ……………………………………………………………...

Nazwa i adres podmiotu świadczącego serwis autoryzowany przez producenta: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

	Lp
	Produkt
	P/N
	Liczba sztuk

	1.
	Aruba Instant Access Point lub równoważny*
	AP-105
	4

	2.
	Aruba AP-105 Ceiling Rail Adapter lub równoważny*
	AP-105-MNT-C
	4

	Lp.
	Opis wymagań minimalnych

Opis funkcjonalności urządzenia 

lub równoważny
	Parametry techniczne

oferowanego produktu

(tj. potwierdzenie spełniania przez oferowane dostawy i/lub usługi wymagań określonych przez Zamawiającego opisu minimalnych wymagań w przedmiotowym zakresie opisu)

	1
	Urządzenie musi w pełni współpracować z urządzeniem zarządzającym wyspecyfikowanym w punkcie 1), zapewniając możliwość wykorzystania jego wszystkich funkcjonalności.
	spełnia/nie spełnia

	2
	Urządzenie musi być przeznaczone do montażu wewnątrz budynków, pracując w dwóch kanałach radiowych jednocześnie (obsługując standardy 802.11an oraz 802.11bgn).
	spełnia/nie spełnia

	3
	Punkt dostępowy musi mieć możliwość pracy w trybie autonomicznym bez nadzoru centralnego kontrolera: 

a. Punkt dostępowy musi posiadać funkcjonalność zarządzania przez przeglądarkę internetową i protokół https

b. Wszystkie operacje konfiguracyjne muszą być możliwe do przeprowadzenia z poziomu przeglądarki
	spełnia/nie spełnia

	4
	Musi być zapewniona możliwość wspólnej konfiguracji punktów połączonych w jedną sieć LAN w warstwie 2:  

a) System operacyjny zainstalowany w punktach dostępowych musi umożliwiać automatyczny wybór jednego punktu dostępowego jako elementu zarządzającego 

b) W przypadku awarii punktu zarządzającego kolejny punkt dostępowy w sieci musi przejąć jego rolę w sposób automatyczny

c) Modyfikacja konfiguracji musi się automatycznie propagować na pozostałe punkty dostępowe

d) Obraz systemu operacyjnego musi się automatycznie propagować na pozostałe punkty dostępowe, aby wszystkie punkty miały tą samą jego wersję
	spełnia/nie spełnia

	5
	W system operacyjny musi być wbudowana pełnostanowa zapora sieciowa
	spełnia/nie spełnia

	6
	W system musi być wbudowany serwer DHCP
	spełnia/nie spełnia

	7
	W system musi być wbudowany serwer RADIUS umożliwiający terminowanie sesji EAP bezpośrednio na urządzeniach, bez pośrednictwa zewnętrznych elementów
	spełnia/nie spełnia

	8
	Musi być obsługiwane terminowanie sesji EAP w nie mniej niż następujących opcjach:

a) EAP-TLS

b) PEAP-MSCHAPv2

c) PEAP-GTC

d) TTLS-MSCHAPv2
	spełnia/nie spełnia

	9
	Musi istnieć możliwość integracji z zewnętrznymi serwerami uwierzytelniania RADIUS oraz LDAP
	spełnia/nie spełnia

	10
	Punkt dostępowy musi obsługiwać nie mniej niż 5 niezależnych SSID
	spełnia/nie spełnia

	11
	Każde SSID musi mieć możliwość przypisania w sposób statyczny lub dynamiczny do sieci VLAN
	spełnia/nie spełnia

	12
	Musi istnieć możliwość uwierzytelniania użytkowników za pomocą portalu WWW, przynajmniej: 

a) Portal wbudowany w urządzenie, bez konieczności instalowania jakichkolwiek dodatkowych urządzeń/oprogramowania

b) Zewnętrzny portal WWW
	spełnia/nie spełnia

	13
	Musi być zapewniona możliwość zdefiniowania odseparowanej sieci gościnnej z funkcją NAT
	spełnia/nie spełnia

	14
	Wbudowany serwer uwierzytelniający musi obsługiwać konta gościnne
	spełnia/nie spełnia

	15
	Zarządzanie pasmem radiowym w sieci punktów dostępowych musi się odbywać automatycznie za pomocą auto-adaptacyjnych mechanizmów, w tym nie mniej niż: 

a) Automatyczne definiowanie kanału pracy oraz mocy sygnału dla poszczególnych punktów dostępowych przy uwzględnieniu warunków oraz otoczenia, w którym pracują punkty dostępowe

b) Stałe monitorowanie pasma oraz usług w celu zapewnienia niezakłóconej pracy systemu

c) Rozkład ruchu pomiędzy różnymi punkami dostępowym oraz pasmami bazując na ilości użytkowników oraz utylizacji pasma

d) Wykrywanie interferencji oraz miejsc bez pokrycia sygnału

e) Automatyczne przekierowywanie klientów, którzy mogą pracować w pasmie 5GHz

f) Wyrównywanie czasów dostępu do pasma dla klientów pracujących w standardzie 802.11n oraz starszych (802.11b/g)

g) Wsparcie dla 802.11d oraz 802.11h
	spełnia/nie spełnia

	16
	Obsługa roamingu klientów w warstwie 2
	spełnia/nie spełnia

	17
	Obsługa monitoringu przez SNMP
	spełnia/nie spełnia

	18
	Obsługa logowania na zewnętrznym serwerze SYSLOG
	spełnia/nie spełnia

	19
	W system musi być wbudowany mechanizm wykrywania ataków na sieć bezprzewodową w zakresie ataków na infrastrukturę i klientów sieci
	spełnia/nie spełnia

	20
	W system musi być wbudowany mechanizm zapobiegania atakom  na sieć bezprzewodową w zakresie ataków na infrastrukturę i klientów sieci
	spełnia/nie spełnia

	21
	Musi istnieć możliwość centralnego zarządzania systemem punktów bezprzewodowych za pomocą zewnętrznego oprogramowania, które nie jest przedmiotem postępowania
	spełnia/nie spełnia

	22
	Wbudowany interfejs zarządzania musi dostarczać następujących informacji o systemie:


a) Widok diagnostyczny prezentujący problemy z sygnałem/prędkością

b) Wykorzystanie pasma

c) Ilość klientów korzystających z systemu/interferujących

d) Ilość ramek wejściowych/wyjściowych dla każdego radia

e) Ilość odrzuconych/błędnych ramek/s dla każdego radia

f) Szum tła dla każdego radia

g) Wyświetlanie logów systemowych
	spełnia/nie spełnia

	23
	Punkt dostępowy musi posiadać wewnętrzne anteny 2x2 MIMO, z parametrami co najmniej: 2,5 dBi dla 2,4GHz, 4 dBi dla 5,150 - 5.85 GHz
	spełnia/nie spełnia

	24
	Urządzenie musi spełniać co najmniej specyfikację radia 802.11a/n:

a) Obsługiwane częstotliwości

b) - 5.150 ~ 5.250 GHz (low band)

· 5.250 ~ 5.350 GHz (mid band)

· 5.470 ~ 5.725 GHz (Europa)

· 5.725 ~ 5.825/5.850 GHz (high band)

c) Technologie obsługiwane: orthogonal frequency division multiplexing (OFDM)

d) Typy modulacji: BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM

e) Moc transmisji konfigurowalna przez administratora – możliwość dwukrotnego zwiększenia/zmniejszenia mocy (co +/-3dB) 

f) Prędkości transmisji: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps dla 802.11a/g, 802.11n MCS0-MCS15 (6,5Mbps do 300Mbps)

g) Obsługa HT – kanały 20 oraz 40MHz
	spełnia/nie spełnia

	25
	Urządzenie musi spełniać co najmniej specyfikację radia 802.11g/n:

a) Częstotliwość 2,400 ~2,4835

b) Technologia direct sequence spread spectrum (DSSS), OFDM

c) Typy modulacji – CCK, BPSK, QPSK,16-QAM, 64-QAM

d) Moc transmisji konfigurowalna przez administratora

e) Prędkości transmisji: 6,9,12,18,24,36,48,54 Mbps
	spełnia/nie spełnia

	26
	Punkt dostępowy musi posiadać co najmniej:
a) 1 interfejs 10/100/1000 Base-T, z funkcją PoE, 

b) 1 interfejs konsoli RS-232 RJ-45

c) PoE 48V DC zgodne z 802.3af 

d) przycisk przywracający konfigurację fabryczną
	spełnia/nie spełnia

	27
	Urządzenie musi być dostarczone z zestawem do montażu wewnątrz budynków na sufitach podwieszanych (tzw. T-BAR)
	spełnia/nie spełnia

	28
	Dostęp do aktualizacji oprogramowania w okresie gwarancji
	spełnia/nie spełnia

	29
	Wymagania dodatkowe:
6. Wszystkie oferowane produkty (urządzenia, sprzęty) elektryczne w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego muszą spełniać wymagania norm CE, tj. muszą spełniać wymogi niezbędne do oznaczenia produktów znakiem CE.

7. Dostawa musi obejmować wszystkie komponenty (złącza, przejściówki, szyny itp.) wymagane przez producentów oferowanego rozwiązania do jego prawidłowego podłączenia i konfiguracji.

8. Wykonawca dostarczy na płytach CD/DVD komplet sterowników i niezbędne oprogramowanie.

9. W ramach wdrożenia należy wykonać następujące zadania:

a) montaż urządzeń w miejscu wskazanym przez Zamawiającego

b) konfiguracja podstawowych funkcjonalności urządzeń

c) przeszkolenie pracowników zamawiającego z podstawowej obsługi dostarczonego sprzętu

10. Wykonawca musi przygotować dokumentację powykonawczą z wdrożenia, w której zawarte będą:

a) diagram połączeniowy

c) opis wszystkich mechanizmów zastosowanych podczas wdrożenia

d) pełne konfiguracje urządzeń.
	spełnia/nie spełnia


23. Monitor LCD 32’’  typ M1.         
                                    





Liczba sztuk: 2
Nazwa producenta* : ……………………………………………………….

Oferowany model * : ……………………………………………………………...

Nazwa i adres podmiotu świadczącego serwis autoryzowany przez producenta: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

	Lp.
	Opis wymagań minimalnych
	Parametry techniczne

oferowanego sprzętu

(tj. wskazanie konkretnego parametru

lub konfiguracji i potwierdzenie spełnienia minimalnych wymagań)

	1
	Typ matrycy:
	LED
	spełnia/nie spełnia

	2
	Format obrazu:
	16:9
	spełnia/nie spełnia

	3
	Przekątna ekranu:
	32’’
	spełnia/nie spełnia

	4
	Nominalna rozdzielczość:
	1920x1080
	spełnia/nie spełnia

	8
	Kąt widzenia w pionie [st.]:
	178 Stopni
	spełnia/nie spełnia

	9
	Kąt widzenia w poziomie [st.]:
	178 Stopni
	spełnia/nie spełnia

	10
	Obrotowa podstawa:
	± 30 Stopni
	spełnia/nie spełnia

	11
	Ilość głośników:
	2
	spełnia/nie spełnia

	12
	Moc głośników [W]:
	2 x 10W
	spełnia/nie spełnia

	13
	Cyfrowa częstotliwość odświeżania [Hz]:
	400Hz
	spełnia/nie spełnia

	14
	Tuner DVB-T:
	MPEG-4
	spełnia/nie spełnia

	15
	Dodatkowe wymagania:
	Monitor wolnostojący, z możliwością zamontowania na ścianie, standard mocowania VESA, wszystkie niezbędne elementy do zamontowania na ścianie.
	spełnia/nie spełnia

	16
	Możliwość podłączenia:
	HDMI 3szt., USB 3szt., Wejście komponentowe (Y/Pb/Pr) 1szt., Ethernet (LAN) 1szt.
	spełnia/nie spełnia

	17
	Wbudowany zasilacz:
	230 V, 50/60 Hz
	spełnia/nie spełnia

	18
	Przewody połączeniowe:
	Zasilający dł. 2 mb, HDMI - HDMI dł. 2 mb, DVI-D – HDMI dł. 2mb, USB 2 mb.
	spełnia/nie spełnia

	19
	Kolor:
	Odcienie szarości np. czarny, srebrny.  Nie dopuszcza się koloru białego.
	spełnia/nie spełnia

	20
	Wymagane normy:
	Oferowany produkt musi spełniać normy Energy Star lub równoważne**.
	spełnia/nie spełnia

	21
	Gwarancja:
	· 36 miesięcy, naprawa do 72 godzin, zapewnienie sprzętu zastępczego na czas usunięcia awarii
	spełnia/nie spełnia


24. Monitor LCD 27’’    typ M2                                                     Liczba sztuk: 8
Nazwa producenta* : ……………………………………………………….

Oferowany model * : ……………………………………………………………...

Nazwa i adres podmiotu świadczącego serwis autoryzowany przez producenta: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

	Lp.
	Opis wymagań minimalnych
	Parametry techniczne

oferowanego sprzętu

(tj. wskazanie konkretnego parametru

lub konfiguracji i potwierdzenie spełnienia minimalnych wymagań)

	1
	Typ matrycy:
	LED
	spełnia/nie spełnia

	2
	Format obrazu:
	16:9
	spełnia/nie spełnia

	
	Format ekranu monitora:
	Panoramiczny
	spełnia/nie spełnia

	3
	Przekątna ekranu:
	27’’
	spełnia/nie spełnia

	4
	Nominalna rozdzielczość:
	1920 x 1080
	spełnia/nie spełnia

	5
	Jasność:
	300 cd/m2
	spełnia/nie spełnia

	6
	Kontrast:
	1000:1 (statyczny)
	spełnia/nie spełnia

	7
	Czas reakcji matrycy:
	Nie większy niż: 2 ms (grey-to-grey)
	spełnia/nie spełnia

	8
	Kąt widzenia w pionie:
	160 Stopni
	spełnia/nie spełnia

	9
	Kąt widzenia w poziomie:
	170 Stopni
	spełnia/nie spełnia

	10
	Konstrukcja:
	Regulacja kąta pochylenia, regulacja kąta obrotu.
	spełnia/nie spełnia

	11
	Dodatkowe wymagania
	Monitor wolnostojący.
	spełnia/nie spełnia

	12
	Możliwość podłączenia:
	HDMI 1szt.
	spełnia/nie spełnia

	13
	Wbudowany zasilacz:
	230 V, 50/60 Hz
	spełnia/nie spełnia

	14
	Przewody połączeniowe:
	Zasilający dł. 2 mb, HDMI – HDMI dł. 2 mb, DVI-D – HDMI dł. 2mb.
	spełnia/nie spełnia

	15
	Kolor:
	Odcienie szarości np. czarny, srebrny.  Nie dopuszcza się koloru białego.
	spełnia/nie spełnia

	16
	Wymagane normy
	Oferowany produkt musi spełniać normy Energy Star lub równoważne**.
	spełnia/nie spełnia

	17
	Gwarancja
	36 miesięcy, naprawa do 72 godzin, zapewnienie sprzętu zastępczego na czas usunięcia awarii.
	spełnia/nie spełnia

	
	
	
	

	18
	Lokalizacja
	Sprzęt dostarczony do lokalizacji Warszawa, Czerniakowska 100
	spełnia/nie spełnia


Dodatkowe wymagania:

1) Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiającym przygotuje na swój koszt projekt instalacji w tym projekt połączeń sieciowych LAN i SAN instalowanych urządzeń.

2) Wykonawca wykona połączenia za pomocą niezbędnego okablowania oferowanej infrastruktury sprzętowej z obecnie eksploatowaną infrastrukturą sprzętową Zamawiającego.

3) Czynności związane z uruchomieniem muszą być przeprowadzone przez personel autoryzowany przez producenta zaoferowanego rozwiązania we współpracy z personelem IT Zamawiającego.

4) Dostawa musi obejmować wszystkie komponenty (kable logiczne UTP, FC, złącza, przejściówki, szyny itp.) wymagane przez producentów oferowanego rozwiązania do jego prawidłowego podłączenia i konfiguracji w rozwiązaniu Zamawiającego.

5) Wszystkie urządzenia powinny zawierać osprzęt wymagany przez producentów oferowanego rozwiązania (na przykład: okablowanie, urządzenia zasilające) niezbędny do jego prawidłowego podłączenia z siecią energetyczną Zamawiającego o parametrach: 230 V ± 10% , 50 Hz.

6) Całość dostarczonego sprzętu i oprogramowania musi zapewniać pełną kompatybilność, oraz jak najlepsze dopasowanie rozwiązań technicznych mających wpływ na pełną interoperacyjność gwarantującą bezkolizyjną integrację zamawianych komponentów na poziomie funkcjonalnym.

7) Wykonawca skonfiguruje sieć SAN, macierze dyskowe i serwery tak, by było możliwe przechowywanie danych aplikacyjnych serwerów blade na macierzach dyskowych.

8) Wykonawca wykona podstawowe testy przygotowanego wyposażenia serwerowego sprawdzające podstawowe funkcje systemowe i przekaże Zamawiającemu dokumentację wykonanych testów.

9) Wykonawca wykona kompletną dokumentację powykonawczą dostarczonego i zainstalowanego sprzętu i oprogramowania w tym m.in.:

a) schemat rozmieszczenia zainstalowanych urządzeń w szafie,

b) schemat połączeń sieciowych zainstalowanych urządzeń,

c) szczegółowy opis konfiguracji każdego serwera,

d) szczegółowy opis konfiguracji macierzy.

10) Wykonawca dostarczy na płytach CD/DVD komplet sterowników systemowych  i niezbędne oprogramowanie narzędziowe i fabryczne.

11) Zamawiający dostarczy nośniki  z systemami operacyjnymi.

12) Wykonawca zainstaluje i skonfiguruje na oferowanych serwerach systemy operacayjne Microsoft Windows Server 2008/2012 z nośnikow dostarczonych przez Zamawiającego - nazwy, podział na partycje, adresy etc. zgodnie z Zaleceniami Zamawijacego ustalonymi w terminie do 10 dni po podpisaniu umowy Wykonawca po instalacji ww. oprogramowania, dokona konfiguracji na poziomie programowym i sprzętowym w uzgodnieniu z Zamawiającym oraz uruchomi podstawowe funkcje systemowe.
13) Wykonawca, w razie wystapienia takiej konieczności, zaktualizuje oprogramowanie kart zarządzania, przełączników LAN/SAN Zamawiajacego do zarządzania infrastrukturą serwerową.
14) Oferowany sprzęt musi spełniać wymogi specyfikacji technicznej ENERGY STAR i posiadać oznaczenie znakiem usługowym ENERGY STAR lub spełniać kryteria efektywności energetycznej co najmniej równoważne z koniecznymi do uzyskania takiego oznaczenia.

15) Wszystkie urządzenia powinny zawierać osprzęt wymagany przez producentów oferowanego rozwiązania (na przykład: okablowanie, urządzenia zasilające) niezbędny do jego prawidłowego podłączenia z siecią energetyczną Zamawiającego o parametrach: 230 V ± 10% , 50 Hz.

16) Całość dostarczonego sprzętu i oprogramowania musi zapewniać pełną kompatybilność, oraz jak najlepsze dopasowanie rozwiązań technicznych mających wpływ na pełną interoperacyjność gwarantującą bezkolizyjną integrację zamawianych komponentów na poziomie funkcjonalnym.

17) Wykonawca zainstaluje na dostarczonych serwerach typu blade oprogramowanie narzędziowe w rekomendowanej, udostępnionej wersji przez producenta serwerów, zgodne z wersjami oprogramowania narzędziowego zainstalowanymi na serwerach obecnie eksploatowanych przez Zamawiającego.
18)  Wykonawca skonfiguruje profile dostarczancyh serwerów w oprogramowaniu HP Virtual Connect eksploatowanym w kasetach serwerowych Zamawiającego.
19) Wykonawca, w razie wystapienia takiej konieczności skonfiguruje niezbędne ustawienia dla nowych serwerów na przełacznikach sieci SAN eksploatowanych Zamawiającego.

Wykonawca, w razie wystapienia takiej konieczności, zaktualizuje oprogramowanie kart zarządzania iLO,    przełączników LAN/SAN
UWAGI ZAMAWIAJĄCEGO:
W przypadku oferowania produktów (rozwiązań, sprzętów) równoważnych Wykonawca zobowiązany jest do wskazania produktu (rozwiązania, sprzętu) równoważnego, np. poprzez wypełnienie kolumny o nazwie „Parametry techniczne oferowanego produktu (…)” w załączniku nr 2 do Umowy - „Specyfikacja techniczna”, poprzez odpowiednie (jeżeli dotyczy) wskazanie, (podanie), tj. co najmniej podanie nazwy producenta oferowanego przez Wykonawcę produktu równoważnego, nazwy oferowanego przez Wykonawcę produktu równoważnego wraz z identyfikatorem odpowiedniego komponentu oraz odpowiednie potwierdzenie spełniania przez oferowane dostawy i/lub usługi wymagań określonych przez Zamawiającego opisu minimalnych wymagań w przedmiotowym zakresie opisu, tj. potwierdzenie, że oferowany przez Wykonawcę produkt (rozwiązanie, sprzęt) równoważny spełnia (odpowiada) odpowiednie(-m) wymagania(-om) określone(-ym) przez Zamawiającego w przedmiotowym zakresie, poprzez sformułowanie słowne, np. „tak”, „spełnia”, zgodnie z treścią załącznika nr 2 do Umowy - „Specyfikacja techniczna”. 
Zamawiający nie dopuszcza posługiwania się w tym zakresie znakami graficznymi.
Dodatkowo w przypadku oferowania produktów równoważnych
Na podstawie art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy i zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy w celu potwierdzenia, że oferowany równoważny przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą podpisanej przez Wykonawcę specyfikacji technicznej dla oferowanych produktów równoważnych odpowiednio dla przedmiotu zamówienia - oryginał lub kopia dokumentu poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
W przypadku oferowania produktów (rozwiązań, sprzętów) równoważnych do produktów wyspecyfikowanych przez Zamawiającego, produkty równoważne muszą charakteryzować się nie gorszymi parametrami technicznymi niż produkty wyspecyfikowane przez Zamawiającego.
(*) Przez produkt równoważny dla wyspecyfikowanego przedmiotu zamówienia rozumie się sprzęt (produkt) o parametrach i wymaganiach minimalnych wyszczególnionych (wymienionych) i określonych w przedmiotowej specyfikacji technicznej, który w sposób poprawny współpracuje z urządzeniami i systemami będącymi w posiadaniu Zamawiającego oraz realizuje wszystkie funkcjonalności, a jego zastosowanie nie wymaga żadnych nakładów związanych z dostosowaniem urządzeń i systemów Zamawiającego lub produktu równoważnego oraz posiada wszystkie funkcjonalności określone w odpowiednim do przedmiotu zamówienia „Opisie wymagań minimalnych, Opisie odpowiedniego komponentu lub równoważny”.
Oświadczam(-y), że:

1) powyższe produkty, tj. wszystkie oferowane produkty (urządzenia, sprzęty) elektryczne w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego spełniają wymagania norm CE, 
tj. spełniają wymogi niezbędne do oznaczenia produktów znakiem CE,
2) oferowane produkty są sprawne, fabrycznie nowe i nieużywane oraz zostały wyprodukowane nie później niż 6 (sześć) miesięcy przed datą dostawy,
3) oferowany sprzęt i oprogramowanie zostanie zakupione w autoryzowanym kanale dystrybucji producenta i posiada pakiet usług gwarancyjnych producenta obejmujący użytkowników z obszaru Rzeczypospolitej Polskiej,
4) oferowane produkty nie są przeznaczone przez producenta do wycofania z produkcji lub sprzedaży,
5) usługi gwarancyjne dotyczące sprzętu i oprogramowania będą świadczone przez serwis producenta/serwis autoryzowany przez producenta,
6) wsparcie techniczne sprzętu i oprogramowania będzie świadczone przez producenta lub podmiot posiadający autoryzację producenta do świadczenia wsparcia technicznego.
............................, dnia, .............................        
...................................................................................

Miejscowość

      Data


Podpis(-y) osoby(osób) wskazanej(-ych) 

w dokumencie uprawniającym do występowania 

w obrocie prawnym lub posiadającej(-ych) pełnomocnictwo(-a). 

(Zalecany czytelny podpis(-y) lub podpis(-y) i pieczątka(-i) z imieniem i nazwiskiem).

72

