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Warszawa, dnia 05.12.2013 r.
MINISTERSTWO  SPRAWIEDLIWOŚCI 

Al. Ujazdowskie 11

00-567 WARSZAWA 

Centrala tel. 521-28-88
BOF-II-3710-59/13
Do Wykonawców
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę i wdrożenie systemu cyfrowej rejestracji przebiegu rozpraw sądowych w sądach powszechnych”.

Znak sprawy postępowania nadany przez Zamawiającego: BOF-II-3710-59/13.
Ministerstwo Sprawiedliwości, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”, a mianowicie: 

a) zmienia treść zapisów w Rozdziale XIII SIWZ w części PREZENTACJA DZIAŁANIA URZĄDZEŃ, w następujący sposób:
Dotyczy: Prezentacja działania urządzeń - scenariusz prezentacji pkt. f) ppkt xi ppkt 5 ppkt b) strona 22 SIWZ
było:

b) wygenerować ton sinusoidalny o częstotliwości 1000 kHz (menu  Generuj -> Ton), amplitudzie min 0,8 i czasie trwania 30s (lub dłuższym)

jest po zmianie:

b) wygenerować ton sinusoidalny o częstotliwości 1000 Hz (menu  Generuj -> Ton), amplitudzie min 0,8 i czasie trwania 30s (lub dłuższym)

· Dotyczy: Prezentacja działania urządzeń - scenariusz prezentacji pkt j) strona 24 SIWZ
było:

j) Zademonstrowanie działania systemu przywoływania stron, w tym:

i. Wyemitowanie gongu

ii. Wyemitowanie komunikatu głosowego z użyciem syntezatora mowy. Treść komunikatu zostanie podana przez Zamawiającego podczas prezentacji.

jest po zmianie:

j) Zademonstrowanie działania systemu przywoływania stron (bez integracji z systemem Recourt), w tym:

i. Wyemitowanie gongu

ii. Wyemitowanie komunikatu głosowego z użyciem syntezatora mowy. Treść komunikatu zostanie podana przez Zamawiającego podczas prezentacji.
b) zmienia treść zapisów w załączniku nr 1 do SIWZ - „Wzór Umowy” poprzez dodanie 
w § 1 ust. 4 o treści:

„Wszystkie dostarczone urządzenia są fabrycznie nowe i nieużywane”
c) zmienia treść zapisów w załączniku nr 1 do Umowy - „Opis przedmiotu zamówienia”, 
w następujący sposób:

7.2 Urządzenie typu terminal wideokonferencyjny
było:
	1.3
	Wideo kodeki: H.261, H.263, H.264, MPEG4


jest po zmianie:
	1.3
	Wideo kodeki: H.263, H.264


było:
	1.4
	Rozdzielczości wideo:

16CIF (1408 x 1152), 4CIF (704 x 576), CIF (352 x 288), QCIF (176 x 144), SQCIF (128 x 96), WSXGA+ (1680 x 1050), SXGA+ (1400 x 1050), SXGA (1280 x 1024), WXGA (1280x 768), XGA (1024 x 768), SVGA (800 x 600), VGA (640 x 480), Full HD (1920 x 1080), HD (1280 x 720)


jest po zmianie:
	1.4
	Rozdzielczości wideo:

4CIF (704 x 576), CIF (352 x 288), QCIF (176 x 144), SQCIF (128 x 96), WSXGA+ (1680 x 1050), SXGA+ (1400 x 1050), SXGA (1280 x 1024), WXGA (1280x 768), XGA (1024 x 768), SVGA (800 x 600), VGA (640 x 480), Full HD (1920 x 1080), HD (1280 x 720)


było:
	1.6
	Bezpieczeństwo połączeń: H.235; SRTP, SDES;


jest po zmianie:
	1.6
	Bezpieczeństwo połączeń: H.235


7.5 Urządzenie typu „All-in-one” (model A).

było:
	1.16
	Czytnik kart: SD, MMC, MS


jest po zmianie:
Wymaganie usunięto

7.6 Monitor wielkoformatowy.

było:
	1.1
	Wielkość ekranu: 42”


jest po zmianie:
	1.1
	Wielkość ekranu co najmniej: 42”


było:
	1.2
	Rodzaj Panelu: S-IPS z podświetleniem LED


jest po zmianie:
	1.2
	Rodzaj Panelu: co najmniej IPS, z podświetleniem LED


było:
	1.3
	Kąty widzenia: 178/178 CR 10:1


jest po zmianie:
	1.3
	Kąty widzenia: 178/178 


było:
	1.7
	Czas reakcji: 12ms g-g


jest po zmianie:
	1.7
	Czas reakcji: 12ms g-g lub wg standardu ISO w-w


było:
	1.9
	Możliwość zamontowania na ścianie, rozstaw śrub 300 x 300 mm


jest po zmianie:
	1.9
	Możliwość zamontowania na ścianie


było:
	1.13
	Suma wymiarów monitora (wysokość+szerokość) nie może przekraczać 154 cm.


jest po zmianie:
Wymaganie usunięto.

było:
	1.15
	Slot opcji kompatybilny z OPS (Open Pluggable Specification) umożliwiający integrację monitora z dodatkowymi urządzeniami 


jest po zmianie:
	1.15
	Slot opcji kompatybilny z OPS (Open Pluggable Specification) umożliwiający integrację monitora z dodatkowymi urządzeniami lub rozwiązanie równoważne, 
tj. umożliwiające integrację monitora z dodatkowymi urządzeniami


było:
	1.17
	Możliwość sprzętowej kalibracji za pomocą programowalnej tablicy LUT o rozdzielczości co najmniej 10 bit na każdy kanał R,G,B


jest po zmianie:
Wymaganie usunięto

	było:
1.21
	Zintegrowany z monitorem poprzez slot opcji OPS moduł odtwarzania w czasie rzeczywistym treści multimedialnej (obraz i dźwięk), która dostarczana jest poprzez sieć LAN za pomocą oprogramowania Recourt, opisywanego w p. 2.6.1


jest po zmianie:
	1.21
	Zintegrowany z monitorem poprzez slot opcji OPS moduł odtwarzania w czasie rzeczywistym treści multimedialnej (obraz i dźwięk), która dostarczana jest poprzez sieć LAN za pomocą oprogramowania Recourt, opisywanego w p. 2.6.1 lub rozwiązanie równoważne


7.10
 System nagłośnienia sali rozpraw

było:
	2.4
	Zakres mocy - min 3 odczepy dla różnych poziomów mocy, moc maksymalna 20 W


jest po zmianie:
	2.4
	Zakres mocy - min 3 odczepy dla różnych poziomów mocy, moc maksymalna 30 W


7.11 System przywoływania stron

było:
	1.3
	System przywoływania stron musi umożliwiać integrację z oprogramowaniem „ReCourt” w celu umożliwienia pełnej obsługi systemu przywoływania przez protokolanta z poziomu interfejsu Oprogramowania „ReCourt”. 


jest po zmianie:
	1.3
	System przywoływania stron musi umożliwiać integrację z oprogramowaniem „ReCourt” w celu umożliwienia pełnej obsługi systemu przywoływania przez protokolanta z poziomu interfejsu Oprogramowania „ReCourt”. Przez integrację rozumie się w szczególności możliwość przekazania do syntezatora mowy komunikatu w pliku xml lub wywołania syntezatora mowy z przekazaniem komunikatu jako parametr wywołania.


7.15.1 Serwer 

było:
	1.10
	Interfejsy sieciowe: Minimum 4 interfejsy LAN typu 10/100/1000 

Karty sieciowe powinny wspierać:

- IPv4 i IPv6 Offload, Large Send Offload (LSO) oraz TCP Segmentation Offload (TSO) lub TCP Offload Engine (TOE)

- Wake on LAN support

- 802.1Q VLAN tagging

- 802.2ad NIC Teaming (Load Balancing and Failover)


jest po zmianie:
	1.10
	Interfejsy sieciowe: Minimum 4 interfejsy LAN typu 10/100/1000 

Karty sieciowe powinny wspierać:

- Wake on LAN support

- 802.1Q VLAN tagging

- NIC Teaming (Load Balancing and Failover)


było:
	1.13
	Zasilacze: serwer wyposażony w dwa redundantne zasilacze, hot-plug


jest po zmianie:
	1.13
	Zasilacze: serwer wyposażony w dwa redundantne zasilacze,  pozwalające na wymianę bez konieczności wyłączania serwera


było:
	1.16
	Chłodzenie: zainstalowane wentylatory redundantne typu hot-plug.


jest po zmianie:
	1.16
	Chłodzenie: zainstalowane wentylatory redundantne pozwalające na wymianę bez konieczności wyłączania serwera


7.15.2 Macierz dyskowa

było:
	1.4
	Macierz dyskowa musi być wyposażona w minimum 4 dyski SAS o pojemności co najmniej 300 GB i prędkości obrotowej 15000 obr/min oraz minimum 8 dysków SAS o pojemności 1 TB 


jest po zmianie:
	1.4
	Macierz dyskowa musi być wyposażona w minimum 4 dyski SAS o pojemności co najmniej 300 GB i prędkości obrotowej 15000 obr/min oraz minimum 4 dyski NL-SAS o sumarycznej pojemności co najmniej 8 TB 


było:
	1.5
	Macierz musi umożliwiać obsługę dysków SAS o prędkościach obrotowych 15000, 10000 oraz 7200 obr/min.


jest po zmianie:
	1.5
	Macierz musi umożliwiać obsługę dysków o prędkościach obrotowych 15000, 10000 oraz 7200 obr/min.


było:
	1.6
	Macierz musi umożliwiać obsługę dysków SAS szyfrowanych.


jest po zmianie:
Wymaganie usunięto

było:
	1.14
	Macierz musi zapewnić możliwość wymiany dysków podczas pracy systemu (Hot-Swap).


jest po zmianie:
	1.14
	Macierz musi zapewnić możliwość wymiany dysków podczas pracy systemu, bez konieczności wyłączania macierzy


było:
	2.1
	Macierz musi cechować brak pojedynczego punktu awarii.

Komponenty macierzy takie jak: zasilacze i wentylatory muszą być zdublowane, tak, aby awaria pojedynczego elementu nie wpływała na funkcjonowanie całego systemu. Komponenty te muszą być wymienialne w trakcie pracy macierzy.
Awaria dowolnej półki dyskowej nie może powodować przerwania dostępu do dysków w pozostałych półkach dyskowych.


jest po zmianie:
	2.1
	Macierz musi cechować brak pojedynczego punktu awarii.

Komponenty macierzy takie jak: zasilacze i wentylatory muszą być zdublowane, tak, aby awaria pojedynczego elementu nie wpływała na funkcjonowanie całego systemu. Komponenty te muszą być wymienialne w trakcie pracy macierzy.


było:
	2.3
	Minimalna ilość wspieranych wirtualnych dysków logicznych (LUN) dla całej (globalnej) puli dyskowej musi wynosić, co najmniej 2048.


jest po zmianie:
	2.3
	Minimalna ilość wspieranych wirtualnych dysków logicznych (LUN) dla całej (globalnej) puli dyskowej musi wynosić, co najmniej 512.


było:
	2.8
	Rozwiązanie musi umożliwiać dynamiczną zmianę następujących parametrów macierzy dyskowej, bez przerywania dostępu do danych znajdujących się na modyfikowanym wolumenie, lub grupie dysków:

Możliwość dynamicznej zmiany poziomu RAID dla istniejącej grupy RAID.

Możliwość dynamicznego dodawania dysków do istniejących grup RAID.

Możliwość dynamicznego powiększania rozmiaru wolumenów logicznych.

Możliwość dynamicznej zmiany rozmiaru segmentu dla wolumenów logicznych.

Zamawiający dopuszcza zapewnienie wyżej wymienionych funkcjonalności w oparciu o technologię wirtualnych puli dyskowych.


jest po zmianie:
	2.8
	Rozwiązanie musi umożliwiać dynamiczną zmianę następujących parametrów macierzy dyskowej, bez przerywania dostępu do danych znajdujących się na modyfikowanym wolumenie, lub grupie dysków:

Możliwość dynamicznej zmiany poziomu RAID dla istniejącej grupy RAID lub wolumenów.

Możliwość dynamicznego dodawania dysków do istniejących grup RAID lub puli dyskowych.

Możliwość dynamicznego powiększania rozmiaru wolumenów logicznych.

Możliwość dynamicznej zmiany rozmiaru segmentu dla wolumenów logicznych w ramach istniejącej grupy RAID lub poprzez migracje do innej puli dyskowej.

Zamawiający dopuszcza zapewnienie wyżej wymienionych funkcjonalności w oparciu o technologię wirtualnych puli dyskowych.


7.15.5 Szafa RACK

było:
	1.1
	Szafa RACK umożliwiająca zainstalowanie wyspecyfikowanego powyżej sprzętu: tj:

· 2 x serwer o wysokości 1U 

· 1 x macierzy dyskowej 

· 1 x biblioteki taśmowej

· UPS 

oraz jednego serwera o wysokości 2U, który jest w posiadaniu Zamawiającego.


jest po zmianie:
	1.1
	Szafa RACK umożliwiająca zainstalowanie wyspecyfikowanego powyżej sprzętu: tj:

· 2 x serwer o wysokości 2U 

· 1 x macierzy dyskowej 

· 1 x biblioteki taśmowej

· UPS 

oraz jednego serwera o wysokości 2U, który jest w posiadaniu Zamawiającego.


7.15.6 Oprogramowanie do wykonywania kopii bezpieczeństwa

było:
	1.8
	Potrafi backupować online bazy danych używane w sądach, MS SQL, MySQL, PostgreSQL. Zapewnia pełne wsparcie dla backupu online bazy danych wymaganej do uruchomienia systemu Recourt, opisywanego w p. 2.6.2


jest po zmianie:
	1.8
	Zapewnia pełne wsparcie dla backupu online bazy danych wymaganej do uruchomienia systemu Recourt, opisywanego w p. 2.6.2


7.16.1 Urządzenie typu mostek wideokonferencyjny

było:
	1.1
	Minimalna liczba obsługiwanych uczestników wideokonferencji 480p/30 (przy więcej niż dwóch uczestnikach jednej wideokonferencji) w sumie: 48


jest po zmianie:
	1.1
	Minimalna liczba obsługiwanych uczestników wideokonferencji 480p/30 (przy więcej niż dwóch uczestnikach jednej wideokonferencji) w sumie: 40


było:
	1.2
	Minimalna liczba obsługiwanych uczestników wideokonferencji 720p/30 (przy więcej niż dwóch uczestnikach jednej wideokonferencji) w sumie: 24


jest po zmianie:
	1.2
	Minimalna liczba obsługiwanych uczestników wideokonferencji 720p/30 (przy więcej niż dwóch uczestnikach jednej wideokonferencji) w sumie: 20


było:
	1.3
	Minimalna liczba obsługiwanych uczestników wideokonferencji 1080p/30 (przy więcej niż dwóch uczestnikach jednej wideokonferencji) w sumie: 12


jest po zmianie:
	1.3
	Minimalna liczba obsługiwanych uczestników wideokonferencji 1080p/30 (przy więcej niż dwóch uczestnikach jednej wideokonferencji) w sumie: 10


było:
	1.4
	Minimalna liczba obsługiwanych uczestników wideokonferencji 1080p/60 (przy więcej niż dwóch uczestnikach jednej wideokonferencji) w sumie: 6


jest po zmianie:
Wymaganie usunięto
było:
	1.5
	Protokoły sygnałowe: H.323, SIP, H.320


jest po zmianie:
	1.5
	Protokoły sygnałowe: H.323, SIP


było:
	1.8
	Wideo dla konferencji powyżej 2 uczestników: 1080p/60fps


jest po zmianie:
	1.8
	Maksymalna rozdzielczość wideo dla konferencji powyżej 2 uczestników: 1080p/30fps


było:
	1.9
	Wideo kodeki: H.261, H.263, H263+, H.264, H.264 SVC, H.264 High Profile


jest po zmianie:
	1.9
	Wideo kodeki: H.261, H.263, H263+, H.264


było:
	1.10
	Podwójny kanał 1080p/60fps dla video i kontentu. Rozdzielczość obrazu w drugim strumieniu wideo ( dane) do 1920x1200 pikseli z odświeżaniem 60 klatek na sekundę


jest po zmianie:
	1.10
	Podwójny kanał dla video i kontentu. 


było:
	1.12
	Minimalna liczba pojedynczych uczestników jednej wideokonferencji prezentowana na jednym ekranie: 24


jest po zmianie:
	1.12
	Minimalna liczba pojedynczych uczestników jednej wideokonferencji prezentowana na jednym ekranie: 10


7.16.2 Urządzenie typu brama ISDN

było:
	1.4
	Protokoły wideo: H.261, H.263, H.263+, H.263++, H.264, H.264 HP, H.264 SVC


jest po zmianie:
	1.4
	Protokoły wideo: H.261, H.263, H.263+, H.264


było:
	1.5
	Rozdzielczość wideo: QCIF, CIF, 4CIF, 720p, 1080p


jest po zmianie:
	1.5
	Rozdzielczość wideo: QCIF, CIF, 4CIF, 720p


było:
	1.6
	Protokoły audio: G.711, G.722, G.722.1, G.723.1, G.728, G.729


jest po zmianie:
	1.6
	Protokoły audio: G.711, G.722, G.722.1, G.728


było:
	1.7
	Bezpieczeństwo: szyfrowanie AES: H.235, SRTP, TLS


jest po zmianie:
	1.7
	Bezpieczeństwo: szyfrowanie AES: H.235


było:
	1.10
	Możliwość klastrowania urządzeń w celu obsługi konferencji o pojemności przekraczającej pojemność pojedynczego urządzenia


jest po zmianie:
Wymaganie usunięto

było:
	1.11
	Możliwość klastrowania urządzeń w celu realizacji redundancji w scenariuszach 1+1 oraz N+1


jest po zmianie:
Wymaganie usunięto

było:
	1.12
	Możliwość klastrowania urządzeń zlokalizowanych w różnych lokalizacjach geograficznych, połączonych siecią IP w celu optymalizacji wykorzystywania sieci transmisji danych dla realizacji konferencji. 


jest po zmianie:
Wymaganie usunięto

7.16.3 Urządzenie do realizowania połączeń z siecią zewnętrzną

było:
	1.5
	Wbudowany firewall


jest po zmianie:
Wymaganie usunięto

7.17.1 Urządzenie typu „All-in-one” (model B)

było:
	1.16
	Czytnik kart: SD, MMC, MS


jest po zmianie:
Wymaganie usunięto

9 Instalacja i konfiguracja urządzeń technicznych

było:
5) Instalacja i konfiguracja infrastruktury do przechowywania i zarządzania nagraniami, w sposób zgodny z uzgodnionym z Użytkownikiem Końcowym Projektem technicznym, w tym w szczególności: 

a. Instalacja i konfiguracja dostarczonych serwerów oraz macierzy dyskowej w konfiguracji o wysokiej dostępności (klaster HA), w tym skonfigurowanie woluminów macierzy, utworzenie dwóch maszyn wirtualnych (serwer aplikacyjny, serwer bazodanowy), podłączenie maszyn wirtualnych do domeny Active Directory wskazanej przez Użytkownika Końcowego.

b. Instalacja i konfiguracja dostarczonej biblioteki taśmowej do wskazanego w Projekcie Technicznym serwera będącym w posiadaniu Użytkownika Końcowego.

c. Instalacja i konfiguracja oprogramowania systemowego wraz z aktualnymi w czasie dostawy poprawkami, oprogramowania diagnostycznego, narzędziowego oraz pozostałego oprogramowania dołączanego do dostarczanych urządzeń.

d. Instalacja i konfiguracja oprogramowania kopii bezpieczeństwa  

e. Instalacja i konfiguracja oprogramowania bazodanowego niezbędnego do działania aplikacji centralnej Oprogramowania „ReCourt”.

f. Instalacja i konfiguracja aplikacji centralnej Oprogramowania „ReCourt”, w sposób zapewniający prawidłową pracę Systemu z wykorzystaniem wszystkich jego funkcjonalności.

g. Wykonanie integracji aplikacji centralnej Oprogramowania „ReCourt” z posiadanym przez sądy systemami repertoryjno-biurowymi SAWA i SĘDZIA2.

h. Integracja aplikacji centralnej Oprogramowania „ReCourt” z domeną Active Directory.

i. Wykonanie testów akceptacyjnych ciągłości działania, funkcjonowania migracji maszyn wirtualnych, symulacji awarii węzła klastra. 

jest po zmianie:
5) Instalacja i konfiguracja infrastruktury do przechowywania i zarządzania nagraniami, w sposób zgodny z uzgodnionym z Użytkownikiem Końcowym Projektem technicznym, w tym w szczególności: 

a. Instalacja i konfiguracja dostarczonych serwerów oraz macierzy dyskowej w konfiguracji o wysokiej dostępności (klaster HA), w tym skonfigurowanie woluminów macierzy, utworzenie dwóch maszyn wirtualnych (serwer aplikacyjny, serwer bazodanowy), podłączenie maszyn wirtualnych do domeny Active Directory wskazanej przez Użytkownika Końcowego.

b. Instalacja i konfiguracja dostarczonej biblioteki taśmowej do wskazanego w Projekcie Technicznym serwera będącym w posiadaniu Użytkownika Końcowego.

c. Instalacja i konfiguracja oprogramowania systemowego wraz z aktualnymi w czasie dostawy poprawkami, oprogramowania diagnostycznego, narzędziowego oraz pozostałego oprogramowania dołączanego do dostarczanych urządzeń.

d. Instalacja i konfiguracja oprogramowania kopii bezpieczeństwa  

e. Instalacja i konfiguracja aplikacji „ReCourt”, w sposób zapewniający prawidłową pracę Systemu z wykorzystaniem wszystkich jego funkcjonalności.

f. Wykonanie testów akceptacyjnych ciągłości działania, funkcjonowania migracji maszyn wirtualnych, symulacji awarii węzła klastra. 
10 Zestawienie ilościowe poszczególnych urządzeń 

było:
Infrastruktura sal rozpraw:

Poniższa tabela przedstawia zestawienie ilościowe urządzeń wyposażanej sali rozpraw.

	Lp.
	Nazwa urządzenia
	Ilość sztuk / sala

	1.
	Jednostka centralna systemu rejestracji 
	1

	2.
	Urządzenie typu terminal wideokonferencyjny lub rozwiązanie równoważne
	1 

	3.
	Urządzenie typu komputer „all-in-one’’ (model A)
	2

	4.
	Mikrofon stacjonarny
	Od 8 do16 (zgodnie z Projektem Technicznym)

	5.
	Mikrofon ruchomy
	1

	6.
	Monitor wielkoformatowy
	1

	7.
	Kamera kolorowa – kamera na świadka
	1

	8.
	Kamera kolorowa – kamera główna
	1

	9.
	Kamera dokumentowa
	1

	10.
	Wzmacniacz audio dla systemu nagłośnienia sali
	1 

	11.
	Głośniki dla systemu nagłośnienia sali
	Od 1 do 20 (zgodnie z Projektem Technicznym) *)

	12.
	System przywoływania stron
	1

	13.
	Zasilacz awaryjny UPS
	1

	14.
	Szafka do zestawu urządzeń
	1

	15.
	Przełącznik sieciowy LAN
	1


*) Zamawiający nie przewiduje konieczności dostarczenia głośników dla systemu nagłośnienia do wszystkich sal sądowych objętych przedmiotem zamówienia. Konieczność dostawy głośników dla systemu nagłośnienia wynikać będzie z Projektu Technicznego, który zostanie uzgodniony z Użytkownikiem Końcowym. Łączna liczba głośników dla systemu nagłośnienia, które dostarczy Wykonawca nie powinna przekroczyć 600 szt.

jest po zmianie:
Infrastruktura sal rozpraw:

Poniższa tabela przedstawia zestawienie ilościowe urządzeń wyposażanej sali rozpraw.

	Lp.
	Nazwa urządzenia
	Ilość sztuk / sala

	1.
	Jednostka centralna systemu rejestracji 
	1

	2.
	Urządzenie typu terminal wideokonferencyjny lub rozwiązanie równoważne
	1 

	3.
	Urządzenie typu komputer „all-in-one’’ (model A)
	2

	4.
	Mikrofon stacjonarny
	Od 8 do16 (zgodnie z Projektem Technicznym) **)

	5.
	Mikrofon ruchomy
	1

	6.
	Monitor wielkoformatowy
	1

	7.
	Kamera kolorowa – kamera na świadka
	1

	8.
	Kamera kolorowa – kamera główna
	1

	9.
	Kamera dokumentowa
	1

	10.
	Wzmacniacz audio dla systemu nagłośnienia sali
	1 

	11.
	Głośniki dla systemu nagłośnienia sali
	Od 1 do 20 (zgodnie z Projektem Technicznym) *)

	12.
	System przywoływania stron
	1

	13.
	Zasilacz awaryjny UPS
	1

	14.
	Szafka do zestawu urządzeń
	1

	15.
	Przełącznik sieciowy LAN
	1


*) Zamawiający nie przewiduje konieczności dostarczenia głośników dla systemu nagłośnienia do wszystkich sal sądowych objętych przedmiotem zamówienia. Konieczność dostawy głośników dla systemu nagłośnienia wynikać będzie z Projektu Technicznego, który zostanie uzgodniony z Użytkownikiem Końcowym. Łączna liczba głośników dla systemu nagłośnienia, które dostarczy Wykonawca nie powinna przekroczyć 600 szt.

**) Dokładna ilość mikrofonów stacjonarnych w poszczególnych salach rozpraw wynikać będzie z Projektu Technicznego, który zostanie uzgodniony z Użytkownikiem Końcowym. Łączna liczba mikrofonów stacjonarnych, które dostarczy Wykonawca nie powinna przekroczyć 11 088 szt. (w tym 2 772 szt. mikrofonów stacjonarnych dla Strefy I oraz 8 316 szt. dla Stref II, III i IV sali rozpraw). 

było:
12
Szczegółowe zasady realizacji usługi nadzoru nad eksploatacją Oprogramowania „ReCourt”.

1.
Wszelkie modyfikacje oprogramowania Systemu przez Wykonawcę są realizowane wyłącznie na zlecenie Zamawiającego. Wykonawca winien uzyskać zgodę Zamawiającego na wprowadzenie modyfikacji lub poprawek, których wykonanie uważa za konieczne.

jest po zmianie:
12
Szczegółowe zasady realizacji usługi nadzoru nad eksploatacją Oprogramowania „ReCourt”.

1.
Wszelkie modyfikacje oprogramowania Systemu przez Wykonawcę są realizowane wyłącznie na zlecenie Zamawiającego. Wykonawca winien uzyskać zgodę Zamawiającego na wprowadzenie modyfikacji lub poprawek, których wykonanie uważa za konieczne. W zakresie modyfikacji rozwojowych systemu Wykonawca może korzystać z wcześniej zawartych umów przez Zamawiającego sprawując nadzór merytoryczny i funkcje kontrolne właściwego przebiegu wykonania modyfikacji.

Zmiany treści SIWZ są wiążące dla wszystkich Wykonawców i należy je uwzględnić przy sporządzaniu i składaniu oferty.
z upoważnienia 

                              Dyrektora Generalnego
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