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Strefa III:

Strona powodowa / oskarżyciela  

(po prawej stronie sędziego)

Strefa IV:

Strona pozwana / oskarżonego 

(po lewej stronie sędziego)

[image: image4.bmp][image: image5.bmp]       

[image: image6.jpg]INNOWACYJNA
GOSPODARKA

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI




Załącznik nr 1 do Umowy nr ... z dnia ................ - Opis przedmiotu zamówienia 


Załącznik nr 1 do umowy nr ... z dnia ................

Załącznik nr 1 do Umowy - Opis przedmiotu zamówienia
1 Wstęp.
W roku 2010 Ministerstwo Sprawiedliwości rozpoczęło realizację projektu mającego na celu wdrożenie systemu cyfrowej rejestracji przebiegu rozpraw sądowych w sądach powszechnych. Realizacja projektu pozwoliła na wdrożenie i uruchomienie Systemu w 753 salach rozpraw w sądach apelacyjnych, okręgowych i rejonowych. W salach sądów apelacyjnych został wdrożony System do wielokanałowej fonicznej rejestracji rozpraw sądowych, natomiast w salach sądów okręgowych i rejonowych System do wielokanałowej fonicznej oraz wizyjnej rejestracji rozpraw sądowych. Wdrożony System pozwolił na wyeliminowanie potrzeby czasochłonnego procesu sporządzania pisemnego protokołu i zastąpienie go protokołem elektronicznym.

2 Opis systemu użytkowanego w salach rozpraw.
2.1 Specyfikacja systemu.
Sąd apelacyjny.

System do wielokanałowej fonicznej rejestracji rozpraw sądowych na każdej sali rozpraw składa się z następujących urządzeń technicznych:

a) Jednostka centralna systemu rejestracji - COMARCH CCRD 784-01, wyposażona w urządzenia wejścia przeznaczone do obsługi systemu oraz kontroli przebiegu procesu rejestracji przez protokolanta i sędziego.

b) Mikrofon stacjonarny do rejestracji dźwięku – 6 sztuk.

c) Mikrofon przenośny – 1 sztuka.
d) Monitor panoramiczny ciekłokrystaliczny wyposażony w system nagłośnienia, przeznaczony do obsługi i kontroli przebiegu procesu rejestracji przez protokolanta – COMARCH SD2001 – 1 sztuka wraz z komputerem typu nettop COMARCH CTD 784-01 lub COMARCH CTD 784-02 lub COMARCH CTD 784-03 – 1 sztuka.
e) Monitor ciekłokrystaliczny panoramiczny wyposażony w system nagłośnienia do kontroli przebiegu procesu rejestracji przez sędziego – COMARCH SD2001 – 1 sztuka wraz z komputerem typu nettop COMARCH CTD 784-01 lub COMARCH CTD 784-02 lub COMARCH CTD 784-03 – 1 sztuka.
f) Przyłącze dla mikrofonów mobilnych – 6 sztuk.
Sąd okręgowy / rejonowy:

System do wielokanałowej fonicznej oraz wizyjnej rejestracji rozpraw sądowych na każdej sali rozpraw składa się z następujących urządzeń technicznych:

a) Jednostka centralna systemu rejestracji - COMARCH CCRD 784-01, lub COMARCH CRD 784-02, wyposażona w urządzenia wejścia przeznaczone do obsługi Systemu oraz kontroli przebiegu procesu rejestracji przez protokolanta i sędziego.

b) Kamera kolorowa na świadka – 1 sztuka.

c) Kamera kolorowa główna  – 1 sztuka.
d) Mikrofon stacjonarny do rejestracji dźwięku – 6 sztuk.

e) Mikrofon przenośny – 1 sztuka.
f) Monitor panoramiczny ciekłokrystaliczny wyposażony w system nagłośnienia, przeznaczony do obsługi i kontroli przebiegu procesu rejestracji przez protokolanta – COMARCH SD2001 – 1 sztuka wraz z komputerem typu nettop COMARCH CTD 784-01 lub COMARCH CTD 784-02 lub COMARCH CTD 784-03 – 1 sztuka lub urządzenie typu All-In-One – MSI AE2051 – 1 sztuka.
g) Monitor ciekłokrystaliczny panoramiczny wyposażony w system nagłośnienia do kontroli przebiegu procesu rejestracji przez sędziego – COMARCH SD2001 – 1 sztuka wraz z komputerem typu nettop COMARCH CTD 784-01 lub COMARCH CTD 784-02 lub COMARCH CTD 784-03 – 1 sztuka lub urządzenie typu All-In-One – MSI AE2051 – 1 sztuka.
h) Kamera dokumentowa (wizualizer)  – 1 sztuka.
i) Urządzenie obsługujące zdalne połączenia wideokonferencyjne – HUAWEI ViewPoint 8033B – 1 sztuka.
j) Monitor ciekłokrystaliczny wielkoformatowy wyposażony w system nagłośnienia umożliwiający wizualizacje przebiegu rozprawy – NEC V422 – 1 sztuka.
k)   Przyłącze dla mikrofonów mobilnych – 6 sztuk.

l) Szafka do zestawu urządzeń.

2.2 Czynności wykonywane w systemie.
1. Autoryzacja i czynności wstępne

Dostęp do Systemu możliwy jest tylko dla osób upoważnionych. 

Po autoryzacji System umożliwia dokonanie sprawdzenia działania poszczególnych elementów Systemu w tym dokonanie nastaw kamer.

2.  Czynności inicjujące proces rejestracji

Przed przystąpieniem do utrwalania przebiegu posiedzenia jawnego protokolant wprowadza do Systemu dane w postaci elektronicznej dotyczące sprawy.

Zakres danych określają przepisy dotyczące protokołu. Oprogramowanie umożliwia również import danych dotyczących sprawy z plików w formacie XML.

Proces rejestracji inicjuje w Systemie protokolant na polecenie przewodniczącego składu sędziowskiego.
3.  Rejestracja

Po uruchomieniu procesu nagrywania przez protokolanta strumienie obrazu i dźwięku przesyłane są do urządzenia rejestrującego, gdzie zostają cyfrowo zapisane.

Interfejs graficzny zapewnia bieżącą kontrolę dokonywanego zapisu, w szczególności zapisu dźwięku. System umożliwia przywołanie w trakcie rejestracji fragmentu bieżącego lub innego nagrania celem odtworzenia podczas rozprawy.

W trakcie rejestracji obrazu i dźwięku możliwe jest przeprowadzenie wideokonferencji połączonego z rejestracją tych czynności.

4.  Wprowadzanie adnotacji i znaczników czasowych do zapisu

Adnotacje sporządzane są przez protokolanta pod kierunkiem przewodniczącego. Stanowią metadane zawierające informacje dotyczące przebiegu posiedzenia jawnego z oznaczeniem dokonania czynności procesowej lub zaistnienia innego zdarzenia. W szczególności mogą zawierać informacje o rozpoczęciu wypowiedzi uczestniczących w posiedzeniu osób oraz o innych istotnych dla postępowania zdarzeniach.

Ponadto w adnotacjach umieszczane są również inne istotne okoliczności, w szczególności informacje o stawiennictwie stron, o dopuszczonych dowodach w sprawie, czy dowód został przeprowadzony, odroczeniu rozprawy czy też o wydanych orzeczeniach i zarządzeniach.
System automatycznie znakuje każdą adnotację związaną z czynnościami procesowymi licznikiem czasu nagrania. Automatycznie na podstawie licznika czasu nagrania tworzone jest powiązanie między adnotacją, a odpowiadającym jej punktem w ścieżce nagrania. W trakcie późniejszego odtwarzania nagrania możliwe wskazanie odpowiedniej adnotacji i odtworzenie fragmentu nagrania. Po wybraniu adnotacji zdarzenia operator może odtworzyć fragment nagrania, do którego się on odnosi.

Funkcja znakowania czasem i tworzenia adnotacji uruchamiana jest automatycznie wraz z uruchomieniem nagrywania.
5. Synchronizacja strumieni danych

Poszczególne strumienie danych przesyłane są wielokanałowo. Każdy kanał audio zapisywany jest jako odrębny strumień danych możliwy do wyodrębnienia z zapisu. Kanały wideo są miksowane przez jednostkę centralną systemu rejestracji do jednego kanału. Synchronizacja wszystkich ścieżek zapobiega występowaniu rozbieżności szczególnie pomiędzy obrazem i dźwiękiem, ale również z dokonywanymi adnotacjami. System w trakcie rejestracji dokonuje synchronizacji w sposób automatyczny.
6.  Kodowanie i kompresja nagrania

Po synchronizacji strumieni danych, System dokonuje kodowania przy pomocy wybranego kodeka obrazu i dźwięku, do formatu umożliwiającego odtwarzanie przy pomocy zewnętrznych urządzeń odtwarzających. W trakcie kodowania dokonuje jednoczesnej kompresji zmniejszając wielkość pliku. 

7. Zakończenie nagrywania

W wyniku zamknięcia procesu rejestracji następuje utworzenie zapisów przebiegu posiedzenia:

· zapis foniczny w postaci pliku dźwiękowego jednokanałowego;

· zapis wideofoniczny w postaci pliku multimedialnego obejmującego obraz wraz z dźwiękiem wielokanałowym;

· plik metadanych zarejestrowanej cyfrowo rozprawy;

Tworzony jest równocześnie protokół skrócony, który po wydrukowaniu podpisywany jest przez protokolanta i sędziego.
8. Zabezpieczenie zapisów i przekazanie do sądowego repozytorium nagrań

Po dokonaniu kodowania i kompresji nagrania protokolant podpisuje zapis bezpiecznym podpisem elektronicznym gwarantującym identyfikację osoby protokolanta oraz rozpoznawalność jakiejkolwiek późniejszej zmiany protokołu. System nie umożliwia przejścia do dalszych czynności bez dokonania czynności związanych z podpisaniem zapisów. Następnie zapis przekazywany jest do sądowego repozytorium nagrań.

Ze względów bezpieczeństwa System umożliwia bezpośrednio po zakończonej sesji nagraniowej wybranie archiwizacji utworzonych plików nagrań i metadanych na zewnętrznych nośnikach jednokrotnego zapisu wraz z umieszczeniem na nośniku odtwarzacza (ReCourt Player) umożliwiającego przeglądanie nagrań w oparciu o utworzone adnotacje oraz przeszukiwanie w oparciu o słowa kluczowe. 

9. Udostępnianie nagrania w sądzie

Nagrania w sądzie udostępniane są z sądowego repozytorium nagrań za pośrednictwem sieci teleinformatycznej.

Przeglądarka obsługująca odtwarzanie nagrania oferuje możliwość przeszukiwania zapisu w sposób umożliwiający przeglądanie zapisów w oparciu o utworzone adnotacje oraz przeszukiwanie w oparciu o słowa kluczowe i wybór kanału zapisu.

System do wielokanałowej fonicznej oraz wizyjnej rejestracji rozpraw sądowych umożliwia dodatkowo:
· przeprowadzenie dowodu na odległość wraz z jednoczesną rejestracją tych czynności przez System, poprzez zestawienie w trakcie posiedzenia dedykowanego połączenia zdalnego,

· z podłączonych do systemu zewnętrznych źródeł danych, prezentację dowodów w postaci elektronicznej wraz z jednoczesną rejestracją tych czynności przez system,

· wizualizację przebiegu rejestracji posiedzenia na zewnętrznych urządzeniach wyświetlających obraz wraz z możliwością odtworzenia rejestrowanego zapisu dźwięku,

2.3 Rozmieszczenie elementów systemu na sali rozpraw.
Poniższy rysunek przedstawia przykład obecnego rozmieszczenia mikrofonów na salach rozpraw w sądach apelacyjnych i okręgowych i rejonowych.

Rozmieszczenie mikrofonów zostało przedstawione w podziale na Strefy rejestracji dźwięku oraz wymagane obszary rejestracji obrazu.
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System rejestruje sygnał z każdego z mikrofonów stacjonarnych jako oddzielny kanał audio oraz jako oddzielny kanał audio sygnał gniazd mikrofonów mobilnych (dodatkowych) dla każdej z czterech stref. Rejestracja oddzielnego kanału audio możliwa jest również dla odtwarzanego podczas rozprawy fragmentu bieżącej lub archiwalnej rozprawy oraz w przypadku Systemu do wielokanałowej fonicznej oraz wizyjnej rejestracji rozpraw sądowych, również sygnału audio pochodzącego z połączenia wideokonferencyjnego.

2.4 Organizacja dźwięku.

W każdej sali zamontowanych musi być od 8 do 16 mikrofonów stacjonarnych oraz 6 gniazd do podłączenia mikrofonów ruchomych – dla strefy III i IV dwa miejsca do przyłączenia, dla strefy I i II jedno miejsce do przyłączenia.

Ilości zamontowanych mikrofonów stacjonarnych na sali rozpraw (od 8 do 16) są uzależnione od decyzji Użytkowników końcowych, które zostają zobrazowane w Projekcie Technicznym. Instalacja mikrofonów w części sal może obejmować dla Strefy III i Strefy IV również dodatkowe rzędy stołów. W każdej ze stref III i IV powinno zostać zamontowane od 2 do 6 mikrofonów stacjonarnych.

Sygnał z poszczególnych stref musi być rejestrowany w następującej liczbie osobnych kanałów:

	Strefa
	Ilość mikrofonów stacjonarnych
	Ilość gniazd mikrofonów ruchomych
	Wymagana liczba osobnych kanałów audio
	Przypisanie mikrofonów do osobnych kanałów

	Strefa I
	3
	1
	2
	Dopuszcza się łączenie sygnału z mikrofonów stacjonarnych w ramach dostępnych dla strefy kanałów audio.
Sygnał z gniazda mikrofonów ruchomych musi być rejestrowany jako osobny kanał audio.

	Strefa II
	1
	1
	2
	Mikrofon stacjonarny oraz gniazdo mikrofonu ruchomego muszą być rejestrowane jako osobne kanały audio.

	Strefa III
	od 2 do 6
	2
	3
	Sygnał z obu gniazd mikrofonów ruchomych musi być rejestrowany jako osobny kanał audio.

W przypadku gdy w strefie zamontowane zostaną 2 mikrofony stacjonarne, sygnał z każdego z nich musi być rejestrowany jako osobny kanał audio.

W przypadku gdy w strefie zostanie zamontowane więcej niż 2 mikrofony stacjonarne dopuszcza się łączenie sygnału w ramach dostępnych dla strefy kanałów audio.

	Strefa IV
	od 2 do 6
	2
	3
	Sygnał z obu gniazd mikrofonów ruchomych musi być rejestrowany jako osobny kanał audio.

W przypadku gdy w strefie zamontowane zostaną 2 mikrofony stacjonarne, sygnał z każdego z nich musi być rejestrowany jako osobny kanał audio.

W przypadku gdy w strefie zostanie zamontowane więcej niż 2 mikrofony stacjonarne dopuszcza się łączenie sygnału w ramach dostępnych dla strefy kanałów audio.


Dodatkowa jako osobne kanały audio powinien być również rejestrowane:

· sygnał audio z połączenia wideokonferencyjnego,

· sygnał audio z dodatkowego urządzenia stanowiącego źródło prezentacji dowodu elektronicznego (np. laptop, kamera cyfrowa, rejestrator DVR) lub sygnał audio pochodzący z odtworzenia podczas fragmentu bieżącej rozprawy lub nagrania archiwalnego.

Łączna liczba rejestrowanych jednocześnie osobnych kanarów audio – 12.
2.5 Organizacja obrazu.
Do rejestracji obrazu sala musi być wyposażona w dwie kamery rejestrujące obraz w następujący sposób:

· obraz widoku ogólnego sali z pozycji przewodniczącego, ze szczególnym uwzględnieniem widoku wszystkich pozostałych osób uczestniczących w posiedzeniu jawnym oraz jeśli pozwalają na to względy techniczne – publiczności;

· obraz osoby wypowiadającej się z miejsca przeznaczonego dla świadka, obejmujący polem widzenia górną połowę ciała w sposób umożliwiający utrwalenie gestów oraz uzyskanie widoku twarzy za wyjątkiem składu orzekającego.
Strumienie obrazu z kamer są miksowane przez Jednostkę centralną systemu rejestracji do jednego kanału obrazu. Dołączenie dodatkowych strumieni obrazu, tj:

· wideokonferencja 

· prezentacja dowodu elektronicznego z zewnętrznego urządzenia podłączonego do złącza D-SUB lub RCA (np. laptop, kamera cyfrowa, rejestrator DVR),

· odtworzenie bieżącego lub archiwalnego nagrania podczas rejestracji,

powoduje automatyczną zmianę trybu ekranowego w podziale, co najmniej na tyle części ile jest aktywnych źródeł strumienia obrazu.

Wymagany podział ekranu dla 2 źródeł sygnału musi stanowić taki układ ekranowy, aby obraz osoby wypowiadającej się z miejsca dla świadka stanowił okno w obrazie widoku ogólnego sali.

Przykładowy szkic poniżej:


[image: image2]
2.6  Oprogramowanie „ReCourt”.
Oprogramowanie „ReCourt” stanowi oprogramowanie, którego funkcjonalność wspomaga tworzenie i zarządzanie protokołem elektronicznym, umożliwia prowadzenie oraz kontrolę przebiegu procesu rejestracji przez protokolanta i sędziego jak również zarządza przechowywaniem i udostępnianiem nagrań. 

Zamawiający posiada pełne prawa autorskie oraz dysponuje kodami źródłowymi Oprogramowania „ReCourt”.

Oprogramowanie „ReCourt” składa się z dwóch głównych komponentów:

1. aplikacji lokalnej do obsługi protokołu elektronicznego na salach rozpraw,

2. aplikacji centralnej do zarządzania przechowywaniem i udostępnianiem nagrań,

2.6.1 Aplikacja lokalna do obsługi protokołu elektronicznego

Aplikacja lokalna pracuje na Jednostce centralnej systemu rejestracji, pod kontrolą systemu operacyjnego Windows MultiPoint Server 2011 Standard. Oprogramowanie wykorzystuje szereg natywnych mechanizmów urządzenia, takich jak np.:

· Kompresja i rejestracja sygnałów do pliku przy użyciu parametryzowanych kodeków audio/wideo.

· Pozyskanie strumieni danych z wszystkich podłączonych do urządzenia sprzętowych źródeł sygnału audio/wideo oraz ze źródeł programowych,

· Zmiksowanie sygnału wideo do jednego strumienia i jego rozgłaszanie w postaci nieskompresowanej bitmapy (wideo), bitów dźwięku (każdy kanał audio osobno) oraz znacznika czasu.
· Zmiksowanie obrazu zgodnie z  zadanymi parametrami wielkości i położenia obrazu każdego kanału.
· Odtwarzanie zarejestrowanych plików z zapisem wielokanałowym, także w trakcie rejestracji (bez jej przerywania) oraz ich rozgłaszanie w postaci nieskompresowanej bitmapy (wideo), bitów dźwięku (każdy kanał audio osobno) oraz skompresowanej wraz ze znacznikiem czasu.

· Mechanizm sprzętowej kontroli sprawności mikrofonów.

Głównymi grupami funkcji Oprogramowania „ReCourt” są:

1. Utworzenie plików nagrania, 

· Oprogramowanie wymusza wpisanie przez użytkownika informacji, jakie zawiera wokanda. Możliwe jest też automatyczne uzupełnienia danych z systemu sądowego, jeżeli system sadowy takie dane dostarczy [oznaczenie sądu i wydziału, który prowadzi sprawę, imiona i nazwiska członków składu sędziowskiego i protokolanta, oznaczenia stron wraz z pełnomocnikami oraz nazwiska i imiona świadków, skrótowy opis przedmiotu sprawy].

· Podstawową lokalizacją pliku nagrania jest dysk twardy Jednostki centralnej systemu rejestracji, na którym pracuje Oprogramowanie.

· Lokalizacja pliku nagrania (ścieżka dostępu) jest parametrem konfiguracyjnym Oprogramowania.

· Oprogramowanie umożliwia podpisanie nagrania podpisem elektronicznym.

2. Zarządzanie procesem rejestracji 

· Uruchomienie, zatrzymanie, wznowienie, zakończenie rejestracji.

· Obsługa procesu dołączania kolejnych źródeł sygnału (np. wideokonferencja, obraz z kamer dokumentowej, odtworzony fragment bieżącej lub archiwalnej rozprawy).

· Kontrola wielkości dostępnej pamięci dyskowej.

· Kontrola poprawności przebiegu nagrywania.

3. Prowadzenie adnotacji

· Oprogramowanie umożliwia tworzenie adnotacji publicznych (tworzone przez protokolanta) oraz adnotacji prywatnych (sędziego).

· Notatki są sporządzane na bieżąco, równolegle z procesem nagrywania przebiegu rozprawy.

· Oprogramowanie automatycznie znakuje każdą notatkę licznikiem czasu nagrania. 

· Oprogramowanie automatycznie tworzy na podstawie licznika czasu nagrania powiązanie między plikiem nagrania a notatką. 

4. Zarządzanie słownikami

· Oprogramowanie umożliwia m.in. posługiwanie się słownikami, tworzenie nowych słowników, edycję zawartości słowników.

5. Odtwarzanie nagrania

· Oprogramowanie zapewnia możliwość wyszukania, wyboru i otworzenia pliku nagrania.

· Oprogramowanie zapewnia możliwość zarządzania procesem odtwarzania, np.: przewijanie, skok w określone miejsce, regulację poziomu głośności odtwarzania nagrania, regulację poziomu głośności odtwarzania poszczególnych ścieżek, regulację szybkości odtwarzania i przewijania, wybór kombinacji ścieżek do odtwarzania.

6. Archiwizacja i zarządzanie plikami

· Archiwizowanie plików realizowane jest przez program poprzez:

a. centralne backupowanie na serwerze plików;

b. nagrywanie plików na nośniki jednokrotnego zapisu CD/DVD.

· Proces archiwizacji, w zależności od sądu, może składać się z obu w/w operacji lub tylko z jednej z nich. 

· Oprogramowanie ma wbudowane mechanizmy zabezpieczające przed skasowaniem pliku, który nie został zarchiwizowany.

· Oprogramowanie zakłada system podkatalogów, ułatwiających segregację plików przekazywanych do archiwum.

7. ReCourt Player

· ReCourt Player jest dedykowanym odtwarzaczem umożliwiającym odtwarzanie zarchiwizowanych nagrań na dowolnym komputerze klasy PC wyposażonym w dowolny system operacyjny. Oprogramowanie Recourt archiwizuje pliki nagrań wraz z tym odtwarzaczem.

· Odtwarzacz udostępnia szereg funkcjonalności umożliwiających zarządzanie procesem odtwarzania oraz zarządzania plikami adnotacji.

2.6.2 Aplikacja centralna do zarządzania przechowywaniem i udostępnianiem nagrań.

Aplikacja centralna do zarządzania przechowywaniem i udostępnianiem nagrań jest komponentem oprogramowania „ReCourt” przeznaczonym do pracy na poziomie centralnym pojedynczego sądu. Głównym zadaniem tego komponentu jest zarządzanie przechowywaniem oraz bezpiecznym udostępnianiem nagrań. Komponent ten posiada strukturę modułową, która pozwala na rozbudowę, a także na integrację z istniejącą z infrastrukturą rejestracji nagrań, zlokalizowaną na salach sądowych. Aplikacja centralna oprogramowania „ReCourt” pracuje pod kontrolą systemu operacyjnego Microsoft Windows 2008/2012 Server oraz wykorzystuje bazę danych Microsoft SQL Server 2008/2012. Aplikacja wykonana jest w technologii .NET.
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Aplikacja centralna oprogramowania „ReCourt” wykonana jest w architekturze trójwarstwowej. Wyróżnia się następujące warstwy:

· Dostępu do danych

· Serwer aplikacyjny

· Aplikacje klienckie – warstwa prezentacji
Aplikacja kliencka instalowana jest na komputerze „lokalnym” użytkownika.  Komunikacja między warstwami realizowana jest poprzez wykorzystanie połączeń WCF (Widnows Communication Foundation) oraz poprzez wykorzystanie połączeń bezpośrednich (potrzebnych do obsługi dużych plików – np. odtwarzanie nagrania). Połączenia bezpośrednie realizowane są pomiędzy aplikacją kliencką a repozytorium plików z pominięciem serwisów Recourt – tak aby niepotrzebnie ich nie obciążać i ułatwić dostęp aplikacji klienckiej do wymaganego pliku.

Komunikacja bezpośrednia nie jest wykorzystywana w innych celach niż odtwarzanie i podpisywanie plików. Aplikacja zapewnia mechanizmy kontroli dostępu do utrwalonych nagrań na poziomie użytkownika, tylko i wyłącznie tych spraw, które zostały mu przydzielone.
Głównymi grupami funkcji aplikacji centralnej Oprogramowania „ReCourt” są:

· Indeksowanie i wyszukiwanie nagrań na podstawie zadanego kryterium;  

· Kontrola dostępu do danych posiedzeń oraz funkcjonalności systemu;

· Obsługa protokołów skróconych z rozprawy sądowej;

· Zapis całości lub wybranego fragmentu nagrania na płytę CD/DVD;

· Przekazanie nagrania do transkrypcji oraz odbiór transkrypcji;

· Odtwarzanie wybranego nagrania;

· Obsługa tokenów dostępu do nagrań;

· Udostępnienie nagrania na wskazane stanowisko w czytelni akt;

· Kopiowanie nagrań do innych jednostek sądów;

· Przechowywanie adnotacji prywatnych oraz przekazywanie adnotacji prywatnych sędziów z centralnych jednostek rejestrujących; 

· Udostępnianie nagrań pracownikom sądów, zgodnie z przyznanymi uprawnieniami oraz określonym zakresem czasowym dostępu;

· Obsługa listy zadań do wykonania dla pracowników sądów;

· Generowanie statystyk i raportów;

· Obsługa procesów workflow (obieg wszelkiego rodzaju wniosków w systemie);

· Edycja nagrań/fragmentów nagrań;

· API do integracji z innymi systemami;
3 Opis warstwy centralnej systemu rejestracji

Warstwa centralna systemu rejestracji zorganizowana zostanie na poziomie każdego sądu zgodnie z Listą Dystrybucyjną, stanowiącą Załącznik nr 2 do Umowy. Warstwa centralna systemu rejestracji składała się będzie z wskazanej w punkcie 7.16 Centralna infrastruktura do przechowywania i zarządzania nagraniami w sądzie.
W warstwie centralnej systemu rejestracji pracowała będzie aplikacja centralna Oprogramowania „ReCourt” zapewniająca bezpieczne składowanie wykonanych nagrań, ich wyszukiwanie, zarządzanie oraz obsługę operacji związanych z udostępnianiem.
Infrastruktura serwerowa składała się będzie z dwóch serwerów, macierzy dyskowej oraz biblioteki taśmowej, co zapewni redundancję oraz przestrzeń do składowania nagrań wraz z metadanymi (protokół elektroniczny).

Zarządzanie przechowywaniem oraz bezpiecznym udostępnianiem nagrań obsługiwane będzie przez aplikację centralną Oprogramowania „ReCourt”, która zostanie zainstalowana i skonfigurowana przez Wykonawcę na dostarczonych serwerach.
Architektura systemu umożliwia m.in. centralne zarządzanie oraz kontrolę dostępu na podstawie ról (i/lub kontrolnej listy dostępu) do poszczególnych elementów systemu, a co za tym idzie pełny podgląd na historię operacji danego użytkownika. 

Centralne zarządzanie umożliwia również obsługę przepływu wniosków o udostępnianie nagrań z jednego miejsca systemu bez potrzeby odwiedzania różnych miejsc przez osobę wnioskującą. Z udostępnianiem nagrań wiążą się też takie funkcje jak usuwanie nagrań po wykorzystaniu lub przeglądaniu. Centralna obsługa tej funkcji zapewnia odpowiednie udostępnienie i usunięcie nagrania. Odtworzenie nagrania jest możliwe np. w czytelni po uprzednim zaakceptowaniu i zakończonym procesie obsługi wniosku.

Obsługa wniosków (obsługa mechanizmów przepływu dokumentów – workflow) pozwala na zbudowanie mechanizmów obsługi zadań wymagających przyjmowanie i przekazywanie dokumentów (danych) do potrzeb obsługi takich zadań jak archiwizacja i obsługa mechanizmów transkrypcji nagrań.

Aplikacja centralna zapewnia również centralny skład adnotacji prywatnych, do którego dostęp ma sędzia, co pozwala na przeglądanie wszystkich swoich notatek w powiązaniu do danej sprawy, którą prowadził sędzia. Sędziowie mają dostęp do wszystkich swoich adnotacji bez potrzeby każdorazowego ich kopiowania po zakończonej sprawie na swój zasób (dysk przenośny lub udział sieciowy).

Dostępny jest również mechanizm przekazywania nagrań pomiędzy sądami wraz z zapewnieniem poprawnego przekazania danej sprawy – sprawdzanie poprawności, ponawianie wysłania w przypadku niepowodzenia spowodowanego np. awarią sieci.

Nagrywanie na nośniki zewnętrzne jest ułatwione poprzez bank plików (np. ISO) do pobrania bez potrzeby każdorazowej generacji odpowiedniego pliku.

4 Opis warstwy centralnej systemu wideokonferencyjnego

Warstwa centralna systemu wideokonferencyjnego została opisana w punkcie 7.17 -  Centralna infrastruktura wideokonferencyjna. Infrastruktura powinna umożliwiać skonfigurowanie urządzeń w architekturę klastra z węzłami umiejscowionymi w różnych lokalizacjach geograficznych. 
Warstwa centralna systemu wideokonferencyjnego musi zostać zapewniona w 5 lokalizacjach (sądy apelacyjne jako węzły), zgodnie z Listą Dystrybucyjną, stanowiącą Załącznik nr 2 do Umowy. Każdy z węzłów składa się z trzech urządzeń – po jednym z typów wymienionych w p. 7.17.1 do 7.17.3. 
Infrastruktura ma umożliwiać połączenia wideokonferencyjne realizowane poprzez urządzenie typu terminal w sieci teleinformatycznej sądów lub poza nią z urządzeniem typu terminal dowolnego producenta. Dzięki temu zapewniona zostanie możliwość nawiązania połączenia oraz prowadzenia wielostronnych wideokonferencji z dowolnej sali rozpraw w sądzie rejonowym, okręgowym i apelacyjnym wyposażonej w system.

Infrastruktura musi zapewnić prowadzenie do 240 jednoczesnych wideokonferencji, w których występuje co najmniej dwóch uczestników znajdujących się na sali rozpraw (sędzia i strona) oraz co najmniej jeden uczestnik zdalny (świadek). Infrastruktura musi zapewnić obsługę co najmniej 2400 zarejestrowanych urządzeń wideokonferencyjnych.

5 Opis infrastruktury udostępniania nagrań

Wykonawca wyposaży czytelnie akt w urządzenia typu „All-in-one” (model B) wyspecyfikowane w punkcie 7.18.1. Do każdego urządzenia typu „All-in-one” podłączone będą dwa komplety słuchawek (opisane w p. 7.18.2) poprzez rozdzielacz sygnału audio. 
Udostępnienie nagrania na wskazane stanowisko komputerowe w czytelni akt zarządzane będzie z poziomu warstwy centralnej systemu rejestracji.

Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia skonfiguruje aplikację centralną do odtwarzania nagrań w czytelni akt oraz zarządzania nagraniami w czytelni. Poprawna konfiguracja aplikacji zapewnia:

· możliwość otworzenia pliku nagrania.

· możliwość automatycznego odtworzenia nagrania przy pomocy wprowadzonego tokena dostępu.

· możliwość zarządzania procesem odtwarzania, np.: przewijanie, skok w określone miejsce, regulację poziomu głośności odtwarzania nagrania, regulację poziomu głośności odtwarzania poszczególnych ścieżek, regulację szybkości odtwarzania i przewijania, wybór kombinacji ścieżek do odtwarzania.

· możliwość zlecenia z poziomu komputera zarządzającego usunięcie nagrań z udziału z dowolnego komputera udostępniającego.
Pozostałe słuchawki będące przedmiotem zamówienia będą wykorzystywane przez sędziów i asystentów sędziów do odsłuchiwania nagrań wytworzonych w systemie.
6 Opis infrastruktury podpisu elektronicznego

Zamawiający obecnie jest w posiadaniu Infrastruktury Klucza Publicznego (PKI) opartej o rozwiązania Comarch CertificateAuthority (CA), Comarch SmartCard 3.0, Comarch SmartCard Reader 3.0. Comarch CA jest rozwiązaniem do obsługi certyfikatu w całym cyklu jego życia – od złożenia wniosku po wygaśnięcie lub unieważnienie. Operatorowi CA udostępnione są następujące funkcjonalności:

· wyszukiwanie zapytań o certyfikat według kryteriów statusu procesu certyfikacji oraz innych cech jak nazwa właściciela klucza, data złożenia wniosku,

· odrzucanie zapytań o certyfikat,

· zatwierdzanie wniosków o certyfikat (wydawanie certyfikatu),

· wyszukiwanie certyfikatów według kryteriów ważności (ważny, unieważniony, przeterminowany), nazwy właściciela klucza (CN), daty ważności certyfikatu, profilu,

· unieważnianie certyfikatów,

· generacja nowej listy CRL,

· konfiguracja usługi katalogowej,

· publikacja certyfikatów w usłudze katalogowej,

· publikacja CRL w usłudze katalogowej,

· definiowanie profilu,

· obsługa OCSP.
W ramach infrastruktury podpisu elektronicznego przedmiot zamówienia obejmuje dostawę kart procesorowych z oprogramowaniem pośredniczącym oraz czytników kart ze złączem USB. Wraz z kartami i czytnikami Wykonawca zobowiązany jest również dostarczyć oprogramowanie umożliwiające podpisywanie dokumentów elektronicznych oraz weryfikację wytworzonego podpisu. Elementy dostarczanej infrastruktury podpisu elektronicznego Wykonawca zainstaluje i skonfiguruje na salach rozpraw. 
7 Specyfikacja urządzeń technicznych.
7.1 Jednostka centralna systemu rejestracji.
	1
	Wymagania sprzętowe

	1.1
	Pojemność umożliwiająca dokonanie i przechowywanie minimum 50 godzin nagrań przebiegu rozprawy. 

	1.2
	Urządzenie musi być wyposażone w dysk/dyski typu SSD; prędkość zapisu co najmniej 180MB/s; prędkość odczytu co najmniej 230MB/s

	1.3
	Podczas jednoczesnego nagrywania, przetwarzania A/C, miksowania, kompresji i zapisu wszystkich sprzętowych kanałów audio i wideo wymagane obciążenie procesorów Jednostki centralnej systemu rejestracji (dalej zwanej urządzeniem) nie może przekraczać 50% dostępnych zasobów mocy obliczeniowej, przy czym rejestrowany obraz ze wszystkich źródeł wideo musi mieć rozdzielczość PAL oraz musi być rejestrowany jako obraz płynny.

	1.4
	Głośność Jednostki centralnej systemu rejestracji  mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji obserwatora w standardowym trybie pracy urządzenia (tj. podczas jednoczesnej rejestracji sygnału video z dwóch źródeł oraz co najmniej 6 kanałów audio, wykorzystania mechanizmów przetwarzania, miksowania i kompresji) nie może przekroczyć 23 dB.  Do oferty należy załączyć oświadczenie Wykonawcy wraz z raportem badawczym w zakresie  ISO 7779.

	2
	System operacyjny i dostęp do funkcji urządzenia

	2.1
	System operacyjny musi umożliwiać pracę posiadanego przez Zamawiającego oprogramowanie „ReCourt”, opisywane w p. 2.6.1.

Wykonawca dostarczy urządzenie wraz z systemem operacyjnym oraz licencjami na dostęp co najmniej dla 3 użytkowników lub urządzeń zewnętrznych.

	2.2
	Urządzenie musi umożliwiać zainstalowanie oraz prawidłową pracę z posiadanym przez Zamawiającego oprogramowaniem do prowadzenia rozprawy, sterowania przebiegiem rejestracji rozprawy i wszystkimi mechanizmami urządzenia (Oprogramowanie „ReCourt”, opisywane w p. 2.6.1)

	2.3
	Urządzenie musi posiadać partycję odtworzeniową oraz  mechanizmu auto-rekonstrukcji do konfiguracji wzorcowej na wypadek awarii i konieczności odtworzenia. 

	2.4
	Wymagany format API/SDK urządzenia udostępniający wszystkie mechanizmy urządzenia  dla zewnętrznej aplikacji to C/C++.

	3.
	Interfejsy wejściowe i wyjściowe

	
	Audio

	3.1
	Urządzenie umożliwi podłączenie oraz rejestrację co najmniej 12 analogowych kanałów audio.

	3.2
	Urządzenie musi zapewniać odpowiednie wzmocnienie sygnału audio z mikrofonów ruchomych dynamicznych i pojemnościowych. Nie dopuszcza się stosowania zewnętrznych urządzeń wzmacniających sygnał, ani montażu wzmacniaczy w mikrofonach.

	3.3
	Urządzenie musi zapewniać automatyczną sprzętową regulację wzmocnienia (AGC – Automatic Gain Control) podczas nagrywania na wszystkich kanałach (mikrofonowych i liniowych) wbudowaną w kartę akwizycji audio, nie mającą wpływu na obciążenie Jednostki centralnej systemu rejestracji.

	3.4
	Urządzenie musi zapewniać automatyczne sprzętowe tłumienie echa podczas nagrywania z mikrofonów stacjonarnych (AEC - Acoustic Echo Cancelation) wbudowane w kartę akwizycji audio, nie mające wpływu na obciążenie Jednostki centralnej systemu rejestracji.

	3.5
	Urządzenie musi zapewniać automatyczną kontrolę dynamiki dźwięku przy odtwarzaniu (DRC - Dynamic Range Compression) na liniowych kanałach wyjściowych wbudowaną w kartę akwizycji audio, nie mającą wpływu na obciążenie Jednostki centralnej systemu rejestracji.

	3.6
	Urządzenie musi posiadać możliwość cyfrowego filtrowania sygnałów oraz budowy dedykowanych algorytmów przetwarzania dźwięku przetwarzanych na karcie akwizycji audio, nie mających wpływu na obciążenie Jednostki centralnej systemu rejestracji.

	3.7
	Urządzenie musi zapewniać odpowiednie zasilanie mikrofonów dynamicznych i pojemnościowych. Nie dopuszcza się stosowania zewnętrznych urządzeń zasilających.

	3.8
	Sygnał ze wszystkich mikrofonów dynamicznych i pojemnościowych z każdej strefy musi zostać doprowadzony do urządzenia z użyciem maksymalnie 1 kabla typu skrętka komputerowa ekranowana kategorii 5E lub wyższej, podłączana do urządzenia przy pomocy złącza typu RJ45. 

	3.9
	Urządzenie musi posiadać złącza Line-in typu RCA (Chinch) i Jack 3,5 mm na potrzeby rejestracji sygnału audio z zewnętrznego urządzenia stanowiącego źródło prezentacji dowodu elektronicznego (np. laptop, kamera cyfrowa, rejestrator DVR).

	3.10
	Urządzenie musi zapewnić przetwarzanie analogowo-cyfrowe (A/C) sygnałów audio (pochodzących ze wszystkich kanałów).

	3.11
	Urządzenie musi być wyposażone w diody sygnalizujące stan podłączenia poszczególnych  mikrofonów do urządzenia oraz ich sprawności. Sygnalizacja za pomocą diód musi pozwalać na jednoznaczną identyfikację mikrofonu lub mikrofonów które uległy uszkodzeniu lub które nie są prawidłowo podłączone.

	3.12
	Urządzenie musi posiadać dedykowane złącze RS-485 umożliwiające sterowanie systemem nagłośnienia sali w zakresie:

· włączenia/wyłączenia każdego kanału z osobna

· regulacji głośności każdego kanału z osobna

· sygnalizacji awarii na wyjściu (zwarcie, rozwarcie) dla każdego kanału z osobna

· komunikacji za pomocą komend alfanumerycznych

	
	Wideo

	3.13
	Urządzenie musi posiadać co najmniej 4 złącza umożliwiających jednoczesne podłączenie sprzętowych źródeł wideo z rozdzielczością co najmniej PAL oraz możliwością jednoczesnej rejestracji obrazu w sposób płynny, tj. co najmniej 25 klatek na sekundę, w tym co najmniej 2 złącze typu D-SUB oraz co najmniej 2 typu RJ45.

	3.14
	Urządzenie musi umożliwiać zasilanie dwóch kamer kolorowych prądem o napięciu 12V. Nie dopuszcza się stosowania zewnętrznych urządzeń zasilających.

	3.15
	Urządzenie musi posiadać dedykowane złącze umożliwiające sterowanie nastawem kamer kolorowych poprzez port RS485 w trybie Half-Duplex.

	3.16
	Port RS485 musi być dostępny w API/SDK urządzenia jako port COM.

	3.17
	Urządzenie musi udostępniać w API/SDK interfejs umożliwiający udostępnianie rozgłaszanego sygnał wideo.

	3.18
	Każde złącze RJ45 musi realizować podpięcie jednej kamery oraz zapewniać zasilanie każdej kamery, transmisję sygnału oraz sterowanie za pośrednictwem skrętki komputerowej.

	
	Pozostałe

	3.19
	Urządzenie musi pozwalać na jednoczesną pracę z systemem dwóch użytkowników (protokolanta i sędziego).

	3.20
	Urządzenie musi zapewniać współpracę z posiadanymi przez Zamawiającego terminalami wideokonferencyjnymi HUAWEI ViewPoint 8033B, pozwalając na rejestrację sygnału audio jako osobny kanał, rejestrację sygnału wideo oraz dostarczenie do terminala wideokonferencyjnego sygnału audio i wideo.

Urządzenie musi zapewniać możliwość podłączenia terminala wideokonferencyjnego HUAWEI ViewPoint 8033B w sposób bezpośredni. W połączeniu pomiędzy jednostką centralną systemu rejestracji a terminalem wideokonferencyjnym nie dopuszcza się stosowania żadnych urządzeń (np. konwerterów sygnału, przetworników).

	3.21
	Urządzenie musi posiadać interfejsy umożliwiające przekazywanie aktualnie rejestrowanego obrazu i dźwięku do dodatkowego zewnętrznego urządzeniu oraz na pobieranie obrazu i dźwięku z zewnętrznego urządzenia.

	3.22
	Możliwość podłączenia do sieci LAN minimum poprzez port 10/100/1000 BaseT Ethernet.

	3.23
	Wszystkie wskazane w specyfikacji złącza urządzenia muszą być udostępnione bezpośrednio na obudowie urządzenia.

Nie dopuszcza się stosowania zewnętrznych koncentratorów (hub’ów) lub innych urządzeń rozszerzających (np. kart audio/wideo USB).  

	4
	Mechanizmy i udostępnione funkcje urządzenia

	4.1
	Pozyskanie strumieni danych z wszystkich podłączonych do urządzenia sprzętowych źródeł sygnału audio/wideo oraz ze źródeł programowych, zmiksowanie sygnału wideo do jednego strumienia i jego rozgłaszanie w postaci nieskompresowanej bitmapy (wideo), bitów dźwięku (każdy kanał audio osobno) oraz znacznika czasu.

	4.3
	Urządzenie musi pozwalać na miksowanie obrazu zgodnie z  zadanymi parametrami wielkości i położenia obrazu każdego kanału.

	4.4
	Urządzenie musi pozwalać na odtwarzanie zarejestrowanych plików, także w trakcie rejestracji (bez jej przerywania) oraz ich rozgłaszanie w postaci nieskompresowanej bitmapy (wideo), bitów dźwięku (każdy kanał audio osobno) oraz skompresowanej wraz ze znacznikiem czasu.

	4.5
	Możliwa częstotliwość próbkowania sygnału audio 48 kHz dla każdego z kanałów. 

	4.6
	Rejestracja każdego z podłączonych kanałów wideo w postaci zmiksowanej z szybkością co najmniej 25 klatek na sekundę. 

	4.7
	Mechanizm synchronizacji wszystkich strumieni danych wg czasu. Poszczególne strumienie danych przesyłane są wielokanałowo, tzn. sygnał z każdego źródła synchronizowany jest jako odrębny strumień danych możliwy do wyodrębnienia z zapisu. Urządzenie dokonuje synchronizacji w czasie automatycznie.

	4.8
	Sprzętowy zegar umożliwiający dokonanie synchronizacji audio/wideo oraz dodatkowych zdarzeń (np. adnotacje wprowadzane poprzez dodatkowe oprogramowanie) z rejestrowanymi sygnałami audio i wideo. Wymagana precyzja zegara sprzętowego to 10ms.  

	4.9
	Sprzętowy mechanizm bieżącego monitoringu sprawności wykorzystywanych w systemie mikrofonów oraz okablowania. 

Wymagany dostęp z zewnętrznej aplikacji: Mechanizm musi udostępniać informację o sprawności wykorzystywanych w systemie mikrofonów oraz okablowania.

	4.10
	Mechanizm umożliwiający wykonanie zdalnego nastawu kamery kolorowej skierowanej na świadka w zakresie przybliżenia i oddalenia obrazu.

Wymagany dostęp z zewnętrznej aplikacji: nastawy kamery po RS-485.

	4.11
	Mechanizmy pozyskiwania, rejestracji i odtworzenia muszą być niezależne i działać równolegle. 

	4.12
	Urządzenie w wyniku rejestracji musi tworzyć następujące tryby zapisu:

a) zapis foniczny w postaci pliku dźwiękowego jednokanałowego – oznacza utworzenie zbioru zawierającego nagranie foniczne jednokanałowe (wszystkie rejestrowane kanały dźwiękowe zmiksowane do jednego kanału).

b) zapis wideofoniczny w postaci pliku multimedialnego obejmującego obraz wraz z dźwiękiem wielokanałowym – oznacza utworzenie zbioru zawierającego nagranie w wersji fonicznej wielokanałowej i wizyjnej (zapis multimedialny z dźwiękiem wielokanałowym, odpowiadającym strumieniom nagrywanego dźwięku).

	4.13
	Mechanizm backupowania na systemie pamięci masowej. Po prawidłowym zakończeniu archiwizacji następuje automatyczne nadawanie plikom atrybutu zarchiwizowania.

	5
	Napęd wewnętrzny

	5.1
	Napęd wewnętrzny DVD (dual-layer) umożliwiający bezpośrednio po zakończonej sesji nagraniowej na archiwizację utworzonych plików. 

	6
	Obudowa

	6.1
	Jednostka centralna systemu rejestracji musi stanowić jedno urządzenie w jednej obudowie. Nie dopuszcza się zestawu połączonych ze sobą urządzeń znajdujących się w różnych obudowach.

	6.2
	Suma wymiarów (wysokość + szerokość + głębokość) nie większa niż 120 cm.

	7
	Oznakowanie

	7.1
	Oferowane produkty (urządzenia, sprzęty) w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego muszą spełniać wymagania norm CE, 
tj. muszą spełniać wymogi niezbędne do oznaczenia produktów znakiem CE.

	8.
	Wymagane funkcje API/SDK urządzenia:

	8.1
	Oprogramowanie ReCourt korzysta z funkcji Jednostki centralnej systemu rejestracji poprzez udostępniane przez urządzenie interfejsy oparte o język C. Wykorzystanie interfejsów odbywa się poprzez dynamiczne linkowanie interfejsów z komponentami Oprogramowania ReCourt. Oznacza to, że oprócz wynikowych bibliotek dll urządzenie musi udostępniać pliki w formacie lib (umożliwiające załadowanie adresów funkcji udostępnianych przez biblioteki dll).
Aby aplikacja mogła obsługiwać udostępnione przez urządzenie interfejsy, ich biblioteki (dll oraz wszystkie wymagane pliki) muszą się znaleźć na ścieżkach wyszukiwania PATH lub w katalogu aplikacji (tam gdzie plik wykonywalny *.exe). Nieznalezienie jakiejkolwiek biblioteki spowoduje zgłoszenie błędu aplikacji w momencie jej uruchomienia.

Inicjalizacja interfejsów następuje poprzez przekazanie parametrów sterujących i uruchomienie funkcji inicjalizującej. 

Wymagane interfejsy: 
1. IMediaController.h – definicja interfejsu głównego AVUNIT

2. AudioExtract.h - Interfejs do ekstrakcji kanałów audio

3. IRemoteView.h - Interfejs odtwarzacza wideo

4. IMediaExporter.h - Interfejs eksportera mediów

5. AudioMerge.h - Interfejs importowania audio

6. ReencodeRecording.h - Interfejs przekodowania nagrania


	8.2
	Definicja interfejsu głównego AVUinit (plik IMediaController.h).

#pragma once
#include <string>
#include <stdint.h>
#if defined(ERROR)

#undef ERROR

#endif
#if !defined(DECLARE_HANDLE)

#define DECLARE_HANDLE(name) struct name##__{int unused;}; typedef struct name##__ *name

DECLARE_HANDLE (HWND);

typedef HWND__* HWND;

#endif 

typedef int64_t i64;

typedef uint64_t ui64;

typedef int32_t i32;

typedef uint32_t ui32;

typedef int16_t i16;

typedef uint8_t ui8;

#if !defined(EXPORTAPI)

#define EXPORTAPI __declspec(dllexport)

#endif
struct DevicesParams;

struct EncodingParams;

struct AudioSourceParams;

struct VideoSourceParams;

struct IMediaController;
/**
 * @Typy danych
 * @{
 */
/**
 * Status modułu nagrywającego
 */
struct RecordingStatus {

enum Enum {


NOT_INITIALIZED = 0,

///< moduł niezainicjalizowany


RECORDING_NOT_INITIALIZED,
///< moduł zainicjalizowany, lecz nie ustawiony do nagrywania (podobny do RecordingStatus::CLOSED)


INITIALIZED,


///< moduł zainicjalizoway w pełni


RECORDING,


///< trwa nagrywanie


STOPPED,


///< nagrywanie zakończone


CLOSED



///< moduł nie nagrywa

};
};
/**
 * Status dekodera.
 */
struct DecodingStatus {

enum Enum {


NOT_INITIALIZED = 0,

///< startowy


FILE_OPENED,


///< moduł otworzył plik


INITIALIZED,


///< przygotowany do odtwarzania


PLAYING,


///< odtwarznaie


RECORDING,


///< nagrywanie


PAUSED,


///< pauza


STOPPED


///< zatrzymany

};
};
namespace ReCourt {
/**
 * Definiuje stopień logowania – flaga OR
 *
 * Przykład:
 * int logLevel = LL_SUCCESS | LL_WARNING | LL_ERROR
 */
enum LogLevel {

FATAL = 0x00,
///< zawsze

INFO = 0x01,
///< informacyjne

SUCCESS = 0x02,
///< informacja o powodzeniu

WARNING = 0x04,
///< ostrzeżenia

ERROR = 0x08,
///< błędy

DEBUG = 0x40
///< debug 

ALL = LogLevel::ERROR | LogLevel::WARNING | LogLevel::INFO | LogLevel::SUCCESS | LogLevel::DEBUG
};
struct Variant {


struct Type {



enum Enum {




INT,




FLOAT,




STRING,




BOOL,




END


};


};


Type::Enum type;


union {



i32 Int;



float Float;



const char* String;



bool Bool;


};

};
typedef void (*FatalErrorHandler)(const char* errorType, Variant* params);

} // namespace ReCourt
/**
 * Szybkość odtwarzania.
 */
enum PlaybackSpeed {

PS_NORMAL,
///< normal speed

PS_2X,

///< speed 2x

PS_4X,

///< speed 4x

PS_8X,

///< speed 8x

PS_16X

///< speed 16x
};
/**
 * Struktura określa parametry potrzebne do inicjalizacji encoder-a.
 */
struct EncodingParamsType {

std::string AudioCodec;

///< Kodek audio. Vorbis, Speex

std::string VideoCodec;

///< Kodek video. Theora, Dirac

float AudioQuality;


///< Jakość audio [0.0, 1.0]

float VideoQuality;


///< Jakość video [0.0, 1.0]

ui32 VideoKeyframeFrequency;
///< Częstość klatek kluczowych: 64
};
/**
 * Parametry pojedynczego źródła dźwięku.
 */
struct AudioSourceParams {

bool Enabled;






float Volume;



///< [0.0, 1.0]

std::string MicrophoneCode;

///< Kod

std::string MicrophoneName;

///< Nazwa
};
/**
 * Parametry pojedynczego źródła obrazu.
 */
struct VideoSourceParams {

bool Enabled;



///< włączony?

ui32 OutputSizeX;


///< Szerokość

ui32 OutputSizeY;


///< Wysokość

ui32 DestPositionX;


///< Rozmieszczenie X

ui32 DestPositionY;


///< Rozmieszczenie Y


ui32 ZIndex;
                    ///< Rozmieszczenie w osi Z
};
#define RECOURT_AUDIO_TYPE_FLOAT 1
/**
 * Struktura określająca parametry do inicjalizacji wszystkich urządzeń.
 */
struct DevicesParams {


#if RECOURT_AUDIO_TYPE_FLOAT

typedef float AudioSampleType;

#else

typedef i16 AudioSampleType;

#endif

/// @name Stałe

//@{

static const ui32 NUM_AUDIO_DEVICES = 6;







///< Liczba urządzeń audio

static const ui32 NUM_AUDIO_CHANNELS = NUM_AUDIO_DEVICES * 2;


///< Liczba kanałów w urządzeniach

static const ui32 NUM_ALL_AUDIO_CHANNELS = 14;






///< Liczba wszystkich kanałów

static const ui32 NUM_DECODED_AUDIO_CHANNELS = NUM_AUDIO_CHANNELS + 1;
///< Liczba odtwarzanych kanałów

static const ui32 NUM_VIDEO_DEVICES = 4;







///< Liczba urządzeń wideo

static const ui32 NUM_VIDEO_SOURCES = NUM_VIDEO_DEVICES + 1;


///< Liczba źródeł wideo

static const ui32 NUM_PTZ_CAMERAS = 2;








///< Liczba kamer PTZ

static const ui32 NUM_CAREC_CARDS = 2;








///< Liczba kart CAREC-6CH 

static const ui32 DECODER_BUFFER_SIZE = 30 * 1024 * 1024;



///< Bufor odtwarzania

static const ui32 DECODER_BUFFER_FRAMES = 20;






///< Liczba klatek bufora

static const ui32 AUDIO_DECODED_ID = NUM_ALL_AUDIO_CHANNELS - 2;

///< ID urządzenia audio do odtwarzania

static const ui32 AUDIO_MIXED_ID = NUM_ALL_AUDIO_CHANNELS - 1;


///< ID urządzenia dźwięku zmiksowanego

static const ui32 AUDIO_SAMPLING_RATE = 48000;






///< Częstotliwość próbkowania

static const ui32 AUDIO_BUFFER_LENGTH = 40;







///< Długość bufora w ms

static const ui32 AUDIO_BUFFER_SAMPLES = (DevicesParams::AUDIO_SAMPLING_RATE / 1000) * DevicesParams::AUDIO_BUFFER_LENGTH;


static const ui32 AUDIO_BUFFER_SIZE = DevicesParams::AUDIO_BUFFER_SAMPLES * sizeof(AudioSampleType);


static const ui32 VIDEO_FRAMES_PER_SECOND = 25;


//@}

/// @name AudioDriver's configuration

//@{

bool AudioBeepEnabled;


AudioSourceParams AudioSourcesParams[NUM_AUDIO_CHANNELS];



///< Parametry urządzeń audio

AudioSourceParams AudioDecodedSourcesParams[NUM_DECODED_AUDIO_CHANNELS];///< Parametry dekodowania

//@}

/// @name VideoDriver's part

//@{

VideoSourceParams VideoSourcesParams[NUM_VIDEO_SOURCES];



///< Parametry urządzeń wideo

//@}

EncodingParamsType EncodingParams;









///< Parametry inicjalizacyjne dekodowania

std::string StoragePath;



///< Ścieżka do monitorowania wolnego miejsca

};
/**
 * Struktura zawierająca nazwy mikrofonów
 * Ważna kolejność – taka jak w poziomach sygnałów
 */
struct MicrophoneNames {

std::string Name[DevicesParams::NUM_ALL_AUDIO_CHANNELS]; ///< Nazwa

std::string Code[DevicesParams::NUM_ALL_AUDIO_CHANNELS]; ///< Kod
};
/**
 * @}
 */
/**
 * @defgroup AVUnit Interfejs
 * @{
 */
/**
 * Interfejsc kontroli nagrywania I odtwarzania
 */
struct EXPORTAPI IMediaController {
public:

IMediaController() {}

virtual ~IMediaController() {}

/// @name Inicjalizacja

//@{

/**

 * Inicjalizacja z podaną konfiguracją. Powodzenie – zmiana statusu RecordingStatus::RECORDING_NOT_INITIALIZED.

 *

 * @param devicesParams DevicesParams struktura zawierająca konfigurację

 * @return true powodzenie, false w przeciwnym przypadku.

 */

virtual bool Initialize(const DevicesParams& devicesParams, const std::string& logFileName) = 0;

/**

 * Zamknięcie – powinno być wołane nawet po Initialize=false

 * Powodzenie- zmiana statusu RecordingStatus::NOT_INITIALIZED.

 */

virtual bool Shutdown() = 0;

/**

 * Sprawdzenie uruchomionych zależności. Initialize() powinien być wywołany po poprawnym uruchomieniu.

 *

 * @return true uruchomione, false w przeciwnym przypadku

 */

virtual bool DependenciesStarted(DevicesParams::GathererType type) const = 0;

//@}

/// @name Runtime configuration

//@{

/**

 * Parametry źródła wideo.

 * 

 * @param deviceId ID urządzenia.

 * @param params Parametry.

 * @return true dla powodzenia, false w przeciwnym przypadku

 */

virtual bool SetVideoSourceParameters(ui32 deviceId, const VideoSourceParams& params) = 0;

/**

 * Ustawienie parametrów dla wszystkich źródeł wideo.

 * 

 * @param pParams Tablica parametrów dla źródeł.

 * @return true on success, false otherwise

 */

virtual bool SetVideoSourcesParameters(const VideoSourceParams pParams[]) = 0;

/**

 * Ustawienie poziomu dźwięku dla wszystkich kanałów.

 * 

 * @param volume Wzmocnienie [0.0f, 1.0f]

 * @return true dla powodzenia, false w przeciwnym przypadku

 */

virtual bool SetAudioSourceMasterVolume(float volume = 1.0f) = 0;

/**

 * Ustawienie poziomu dźwięku dla wszystkich odtwarzanych kanałów.

 * 

 * @param volume Wzmocnienie [0.0f, 1.0f]

 * @return true dla powodzenia, false w przeciwnym przypadku

 */

virtual bool SetDecodedAudioSourceMasterVolume(float volume = 1.0f) = 0;

/**

 * Ustawienie parametrów zdefiniowanego źródła audio.

 * 

 * @param deviceId ID urządzenia.

 * @param params Parametry.

 * @return true dla powodzenia, false w przeciwnym przypadku

 */

virtual bool SetAudioSourceParameters(ui32 deviceId, const AudioSourceParams& params) = 0;

/**

 * Ustawienie parametrów dla wszystkich urządzeń audio.

 * 

 * @param pParams Tablica konfiguracji urządzeń.

 * @return true dla powodzenia, false w przeciwnym przypadku

 */

virtual bool SetAudioSourcesParameters(const AudioSourceParams pParams[]) = 0;

/**

 * Ustawienie parametrów dla urządzeń audio do odtwarzania.

 * 

 * @param sourceId ID urządzenia.

 * @param params Parametry.

 * @return true dla powodzenia, false w przeciwnym przypadku

 */

virtual bool SetDecodedAudioSourceParameters(ui32 sourceId, const AudioSourceParams& params) = 0;

/**

 * Ustawienie parametrów dla wszystkich urządzeń audio do odtwarzania.

 * 

 * @param pParams Tablica konfiguracji urządzeń.

 * @return true dla powodzenia, false w przeciwnym przypadku

 */

virtual bool SetDecodedAudioSourcesParameters(const AudioSourceParams pParams[DevicesParams::MAX_DECODED_AUDIO_CHANNELS]) = 0;

/**

 * Włącza podsłuch na TV. Tylko dla administratora 

 * 

 * @return true dla powodzenia, false w przeciwnym przypadku

 */

virtual bool EnableAudioPlaybackOnTV() = 0;

/**

 * Wyłącza odsłuch

 * 

 * @return true dla powodzenia, false w przeciwnym przypadku

 */

virtual bool DisableAudioPlaybackOnTV() = 0;

/**

 * Włącza obsługę wideo. (Dla odtwarzania I nagrywania).

 * Może być wołane jeśli (RecordingStatus::CLOSED) lub (RecordingStatus::INITIALIZED).

 * 

 * @return true dla powodzenia, false w przeciwnym przypadku

 */

virtual bool EnableVideo() = 0;

/**

 * Wyłącza obsługę wideo. (Dla odtwarzania I nagrywania).

 * Może być wołane jeśli (RecordingStatus::CLOSED) lub (RecordingStatus::INITIALIZED).

 * 

 * @return true dla powodzenia, false w przeciwnym przypadku

 */

virtual bool DisableVideo() = 0;

/**

 * Podane stan obsługi wideo. (Dla odtwarzania I nagrywania).

 * Może być wołane jeśli (RecordingStatus::CLOSED) lub (RecordingStatus::INITIALIZED).

 * 

 * @return true dla włączonego, false w przeciwnym przypadku

 */

virtual bool IsVideoEnabled() = 0;

//@}

/// @name Nagrywanie

//@{

/**

 * Inicjalizuje nagrywanie audio I wideo (jeśli włączone) do podanego pliku. Może być

 * wykonane dla statusu RecordingStatus::RECORDING_NOT_INITIALIZED lub  RecordingStatus::CLOSED. Powodzenie zmienia stan

 * modułu na RecordingStatus::INITIALIZED.

 * 

 * @param FilePath Absolutna ścieżka do pliku

 * @return true dla powodzenia, false w przeciwnym przypadku

 */

virtual bool InitializeRecording(const std::string& FilePath) = 0;

/**

 * Inicjalizuje nagrywanie audio I wideo w trybie naprawy nagrania. Otwiera plik wskazany w

 * FilePath, I wykonuje ponowne dekodowaniei kodowanie. Po zakończeniu nagrywanie

 * może być kontynuowane. InitializeRecording, nie powinien być wołany.

 *

 * @param FilePath Absolutna ścieżka do pliku.

 * @return true dla powodzenia, false w przeciwnym przypadku

 */

virtual bool InitializeRecoveryRecording(const std::string& FilePath) = 0;

virtual bool InitializeRecoveryRecordingSlow(const std::string& FilePath) = 0;
/**

 * Serializuje stan kodeków dla odroczenia sprawy

 * @return true dla powodzenia, false w przeciwnym przypadku

 */

virtual bool SerializeState() = 0;

/**

 * Postęp naprawiania nagrania

 *

 * @return Aktualny postęp [0.0, 1.0]

 */

virtual float GetRecoveryRecordingProgress() const = 0;

/**

 * Startuje nagrywanie. Możliwe wykonanie dla status RecordingStatus::INITIALIZED lub RecordingStatus::STOPPED.

 * Powodzenie zmienia stan modułu na RecordingStatus::RECORDING.

 * 

 * @return true dla powodzenia, false w przeciwnym przypadku

 */

virtual bool Start() = 0;

/**

 * Pauza w nagrywaniu. Może być wykonane dla aktualnego stanu RecordingStatus::RECORDING. Po zatrzymaniu ustawiany jest status RecordingStatus::STOPPED.

 * 

 * @return true dla powodzenia, false w przeciwnym przypadku

 */

virtual bool Stop() = 0;

/**

 * Finalizuje process nagrywania (kończy). Może być wykonany tylko dla aktualnego stanu RecordingStatus::STOPPED. Powodzenie zmienia stan modułu

 * na  RecordingStatus::CLOSED.

 * 

 * @return true dla powodzenia, false w przeciwnym przypadku

 */

virtual bool CloseRecording() = 0;

//@}

/// @name Czas

//@{

/**

 * Zwraca Aktualny czas nagrania.

 *

 * @return czas od początku nagrania.

 */

virtual ui32 GetRecordingTimeMs() const = 0;

/**

 * Aktualny czas odtwarzanego materiału.

 *

 * @return czas od początku nagrania.

 */

virtual ui32 GetDecodingTimeMs() const = 0;

/**

 * Zwraca pozostały czas jaki jest możliwy do nagrania (miejsce na dysku)

 *

 * @return Czas w minutach.

 */

virtual ui64 GetAvailableDiskSpaceInMinutes() const = 0;

/**

 * Zwraca aktualny stan modułu.

 *

 * @return stan avunit.

 */

virtual RecordingStatus::Enum GetRecordingStatus() const = 0;

/**

 * Stan modułu dla odtwarzanego materiału.

 *

 * @return status.

 */

virtual DecodingStatus::Enum GetDecodingStatus() const = 0;

/**

 * Poziomy dźwięku dla kanałów przy nagrywaniu.

 *

 * @return Poziomy dźwięku. Tablica wartości o wielkości MAX_DECODED_AUDIO_CHANNELS.

 * Ważna kolejność – taka jak przy listowaniu kanałów

 */

virtual const float* GetVolumeLevels() const = 0;

/**

 * Poziomy dźwięku dla kanałów przy odtwarzaniu.

 *

 * @return Poziomy dźwięku. Tablica wartości o wielkości MAX_DECODED_AUDIO_CHANNELS.
 * Ważna kolejność – taka jak przy listowaniu kanałów

 */

virtual const float* GetDecodedVolumeLevels() const = 0;

/**

 * Statusy mikrofonów.
 * Ważna kolejność – taka jak przy listowaniu kanałów

 * @return Current decoded volume levels.

 */

virtual const bool* GetMicrophonesStatus() = 0;

/**

 * Opis mikrofonów dla odtwarzanego materiału

 *
 * Ważna kolejność – taka jak przy listowaniu kanałów
 * @return nazwy mikrofonów.

 */

virtual const MicrophoneNames& GetDecodingMicrophoneNames() const = 0;

//@}

/// @name Odtwarzanie

//@{

/**

 * Inicjalizacja odtwarzania. Odtwarzanie musi być w stanie DecodingStatus::NOT_INITIALIZED. 

 * Powodzenie zmienia status dekodowania na DecodingStatus::FILE_OPENED.
 *

 * @param FilePath Pełna ścieżka do pliku.

 * @param allAudioTracks true odtwarza pojedyncze kanały, false zmiksowany

 * @return true dla powodzenia, false w przeciwnym przypadku

 */

virtual bool InitializeDecoding(const std::string& FilePath, bool allAudioTracks = false) = 0;

/**

 * Zamyka odtwarzanie plików

 * Zmiana status na

 * DecodingStatus::NOT_INITIALIZED.

 *

 * @return true dla powodzenia, false w przeciwnym przypadku

 */

virtual bool CloseDecoding() = 0;

/**

 * Uruchamia wyświetlanie ramek z oknie odtwarzacza. Status modułu musi być DecodingStatus::INITIALIZED, DecodingStatus::PAUSED, DecodingStatus::STOPPED aby

 * wykonać tą funkcję. Uruchomienie odtwarzania zmienia stan na DecodingStatus::PLAYING. Funkcja nie uruchamia odtwarzania dźwięku,

 *

 * @return true dla powodzenia, false w przeciwnym przypadku

 */

virtual bool StartPlayer() = 0;

/**

 * Pauzuje odtwarzanie. Status musi być ustawiony na DecodingStatus::PLAYING aby

 * wykonać funckję. Pauza zmienia stan na DecodingStatus::PAUSED. Funckja nie pauzuje dźwięku

 *

 * @return true dla powodzenia, false w przeciwnym przypadku

 */

virtual bool PausePlayer() = 0;

/**

 * Zatrzymuje odtwarzanie. Status modułu musi być ustawiony na DecodingStatus::PLAYING, DecodingStatus::PAUSED aby wykonać funkcję

 * Funckja zmienia status na DecodingStatus::STOPPED. Funckja nie zatrzymuje odtwarzania dźwięku

 *

 * @return true dla powodzenia, false w przeciwnym przypadku

 */

virtual bool StopPlayer() = 0;

/**

 * Uruchamia odtwarzanie audio dla sygnału dekodowanego. Odtwarzane audio jest rejestrowane

 *

 * @return true dla powodzenia, false w przeciwnym przypadku

 */

virtual bool StartDecodedAudioPlayer() = 0;

/**

 * Zatrzymuje odtwarzanie audio dla sygnału dekodowanego

 *

 * @return true dla powodzenia, false w przeciwnym przypadku

 */

virtual bool StopDecodedAudioPlayer() = 0;

/**

 * Uruchamia nagrywanie dekodowanego audio I wideo (jeśli włączone). Zmienia status na DecodingStatus::RECORDING.

 *

 * @return true dla powodzenia, false w przeciwnym przypadku

 */

virtual bool StartRecordingDecoded() = 0;

/**

 * Zatrzymuje nagrywanie dekodowanego audio I wideo (jeśli włączone). Zmienia status na DecodingStatus::STOPPED.

 *

 * @return true dla powodzenia, false w przeciwnym przypadku

 */

virtual bool StopRecordingDecoded() = 0;

/**

 * Zmiana pozycji odtwarzanego materiału.

 *

 * @param timeMs Pozycja w ms.

 * @return true dla powodzenia, false w przeciwnym przypadku

 */

virtual long Seek(long timeMs) = 0;

/**

 * Zwraca długość materiału odtwarzanego. Dostępna po InitializeDecoding().

 * @see InitializeDecoding()

 *

 * @return Długość nagrania w ms.

 */

virtual ui32 GetDecodingLengthMs() const = 0;

/**

 * Zwraca offset odtwarzanego materiału, możliwość offset>0 może wystąpić w material wyeksportowanym nie od początku. Dostępne po InitializeDecoding().

 * @see InitializeDecoding()

 *

 * @return Offset nagrania.

 */

virtual ui32 GetDecodingOffsetMs() const = 0;

/**

 * Ustawia prędkość odtwarzania.

 * 

 * @param speed Prędkość.

 * @return true dla powodzenia, false w przeciwnym przypadku

 */

virtual bool SetDecodingSpeed(PlaybackSpeed speed) = 0;

/**

 * Podaje prędkość odtwarzania materiału.

 * 

 * @return Aktualna prędkość odtwarzania.

 */

virtual PlaybackSpeed GetDecodingSpeed() = 0;

/**

 * Funckja zwraca dane linii czasu dla nagrania.

 * 

 * @param pAddr Adres bufora z danymi.

 * @param size Wielkość bufora
        * tablica zawiera zbiór 17 bajtowych elementów (kanały audio i wideo) dla każdej sekundy nagrania

 * @return true dla powodzenia, false w przeciwnym przypadku

 */

virtual bool GetTimeline(ui8*& pAddr, size_t& size) = 0;

//@}

/// @name PTZ 

//@{

/**

 * Zwiększenie zoomu kamery.

 * 

 * @param ptzCameraId Id kamery.

 * @return true dla powodzenia, false w przeciwnym przypadku

 */

virtual bool PTZZoomIn(ui32 ptzCameraId) = 0;

/**

 * Zmniejszenie zoomu.

 * 

 * @param ptzCameraId Id kamery.

 * @return true dla powodzenia, false w przeciwnym przypadku.

 */

virtual bool PTZZoomOut(ui32 ptzCameraId) = 0;

/**

 * Ustawienie ostrości kamery dla najbliższego obiektu.

 * 

 * @param ptzCameraId Id kamery.

 * @return true dla powodzenia, false w przeciwnym przypadku.

 */

virtual bool PTZFocusNear(ui32 ptzCameraId) = 0;

/**

 * Ustawienie ostrości kamery dla najdalszego obiektu.

 * 

 * @param ptzCameraId Id kamery.

 * @return true dla powodzenia, false w przeciwnym przypadku.

 */

virtual bool PTZFocusFar(ui32 ptzCameraId) = 0;

/**

 * Kończy działanie poprzedniej komendy. MUSI BYĆ uruchomione po każdej innej komendzie dla kamery

 * 

 * @param ptzCameraId Id kamery.

 * @return true dla powodzenia, false w przeciwnym przypadku.

 */

virtual bool PTZStop(ui32 ptzCameraId) = 0;

//@}
};
/**
 * Globalna instancja AVUnit.
 *
 * @return Nowo utworzony wskaźnik
 */
extern "C" EXPORTAPI IMediaController* GetInstance();
extern "C" EXPORTAPI void SetFatalErrorHandler(ReCourt::FatalErrorHandler handler);
/**
 * @}
 */


	8.3
	Interfejs do ekstrakcji kanałów audio (plik AudioExtract.h)
#pragma once
#include <string>
/**

 * Używa interfejsu AVUnit

 */
#include "IMediaController.h"
class EXPORTAPI AudioExtract {
public:
/**

 * Definicja typu funkcji zwrotnej dla postępu ekstrakcji.

 *

 * @param progress Postęp

 * @param finished Informacja czy zakończony.

 * @param data Dodatkowe parametry (używane w wersji standalone)

 */

typedef void (*ProgressCallback)(double progress, bool finished, void* data);
public:
/**

 * Inicjalizacja ekstraktera.

 *

 * @param inputName Nazwa pliku wejściowego

 * @param outputFile Nazwa pliku wyjściowego.

 */

virtual bool initialize(const std::string& inputName, const std::string& outputFile) = 0;
/**

 * Zakończenie pracy ekstraktera.

 */

virtual void shutdown() = 0;
/**

 * Uruchomienie ekstrakcji.

 *

 * @param progressCalback Funkcja zwrotna dla postępu ekstrakcji

 * @param data dodatkowe parametry (używane w wersji standalone)

 */

virtual bool extract(ProgressCallback progressCallback, void* data) = 0;
/**

 * Utworzenie instancji.

 *

 */

static AudioExtract* createInstance();
/**

 * Zniszczenie instancji.

 */
static void destroyInstance(AudioExtract* pInstance);
};
extern "C" {

/**

 * Tworzy obiekt ekstraktora.

 *

 * @param inputName Plik wejściowy

 * @param outputName Plik wyjściowy. W pliku wyjściowym będzie 14 plików dla każdgo kanału osobno.Pliki będą opiane dodatkowym numerem dla każdego kanału

 */

EXPORTAPI void* CreateExtractor(const char* inputName, const char* outputName);

/**

 * Niszczy obiekt ekstraktora.

 */

EXPORTAPI void DestroyExtractor(void* handle);

/**

 * Zwraca postęp ekstrakcji.

 *

 * @return Postęp [0.0, 1.0]

 */

EXPORTAPI double GetExtractionStatus(void* handle);

/**

 * Uruchomienie ekstrakcji. Jest to metoda blokująca więc powinna być wykonywana we własnym wątku.

 *

 * @return 1 powodzenie ekstrakcji, 0 przy błędzie

 */

EXPORTAPI int Extract(void* handle);
}


	8.4
	Interfejs odtwarzacza wideo (plik IRemoteView.h)
#pragma once
#include "IMediaController.h"
#include <string>
class IRemoteView;

/**
 * Tworzy I zwraca instancję remote view.
 *
 * @return Instancja RemoteView.
 */
extern "C" EXPORTAPI IRemoteView* CreateRemoteViewInstance();

/**
 * Tworzy I zwraca instancję remote view jako osobny proces
 * Używany w sesjach RDP
 *
 * @return Instancja RemoteView.
 */
extern "C" EXPORTAPI IRemoteView* CreateExternalProcessRemoteViewInstance();

/**
 * Niszy obiekt.
 *
 * @param Instancja obiektu.
 */
extern "C" EXPORTAPI void DestroyRemoteViewInstance(IRemoteView* instance);

struct RemoteViewParams {


struct ProviderType {



enum Enum {




NETWORK = 0,




SHARED_MEMORY


};


};

public:


RemoteViewParams()


: VideoDeviceId(0),


  ScreenSizeX(0),


  ScreenSizeY(0) {}

public:


ProviderType::Enum ProviderType;


std::string NetworkAddress;


std::string NetworkPort;


bool VideoEnabled;


bool DecodedEnabled;


ui32 VideoSizeX;


ui32 VideoSizeY;


ui32 ScreenSizeX;


ui32 ScreenSizeY;


ui32 VideoDeviceId;

};

/**
 * Interfejst
 */
class EXPORTAPI IRemoteView {

public:


virtual ~IRemoteView() {}

/**

 * Inicjalizacja loggera.

 *

 * @param LogPath ścieżka do pliku logowania


 * @param LogFileName nazwa pliku logowania


 * @param LoggingLevel poziom logowania

 *

 * @return true dla powodzenia, false w przeciwnym wypadku.

 */

virtual void InitializeLogger(const std::string& LogPath, const std::string& LogFileName, ui32 LoggingLevel) = 0;


virtual void CloseLogger() = 0;


/**

 * Inicjalizacja instancji RemoteView.

 *

 * @param params Parametry instalacyjne 

 *

 * @return true dla powodzenia, false w przeciwnym wypadku.

 */

virtual bool Initialize(const RemoteViewParams& params) = 0;


/**

 * Zamknięcie sesji

 * Nawet w przypadku błędów inicjalizacji

 */

virtual void Shutdown() = 0;


/**

 * Tworzy instancję playera I uruchamia odtwarzanie

 *

 * @return true dla powodzenia, false w przeciwnym wypadku.

 */

virtual bool StartDecodedPlayer() = 0;


/**

 * Niszczy instancję playera

 *

 * @return true dla powodzenia, false w przeciwnym wypadku.

 */

virtual bool StopDecodedPlayer() = 0;


/**

 * Zwraca uchwyt do okna odtwarzania live

 *

 * @return Uchwyt okna odtwarzania.

 */

virtual HWND GetLivePreviewWindow() = 0;


/**

 * Zwraca uchwyt do okna odtwarzania dekodowanego obrazu

 *

 * @return Uchwyt okna.

 */

virtual HWND GetDecodedPreviewWindow() = 0;


/**

 * Aktualny czas nagrania.

 *

 * @return Aktualny czas nagrania.

 */

virtual ui32 GetRecordingTimeMs() const = 0;


/**

 * Aktualna pozycja odtwarzanego materiału.

 *

 * @return Aktualna pozycja odtwarzanego materiału .

 */

virtual ui32 GetDecodingTimeMs() const = 0;


/**

 * Zwraca wolne miejsce na dysku zapisu

 *

 * @return czas w minutach

 */

virtual ui64 GetAvailableDiskSpaceInMinutes() const = 0;


/**

 * Zwraca aktualne poziomy głośności kanałów audio.

 *

 * @return Tablica w rozmiarze DevicesParams::MAX_DECODED_AUDIO_CHANNELS.

 */

virtual const float* GetVolumeLevels() const = 0;


/**

 * Zwraca aktualne poziomy głośności kanałów dekodowanych.

 *

 * @return Tablica w rozmiarze DevicesParams::MAX_DECODED_AUDIO_CHANNELS.

 */

virtual const float* GetDecodedVolumeLevels() const = 0;


/**

 * Zwraca aktualny stan mikrofonów.

 *

 * @return Tablica stanów mikrofonów.

 */

virtual const bool* GetMicrophonesStatus() const = 0;

};



	8.5
	Interfejs eksportera mediów (plik IMediaExporter.h)

#pragma once
#include "IMediaController.h"
#include <string>
/**
 * Parametry eksportu.
 */
struct MediaExporterParams {


/**

 * Pełna ścieżka I nazwa pliku źródłowego.

 */

std::string sourceFile;


/**

 * Pełna ścieżka I nazwa pliku docelowego.

 */

std::string destinationFile;


/**

 * Fragment od.

 */

i64 startPositionMilliseconds;


/**

 * Fragment do (-1 oznacza do końca nagrania).

 */

i64 stopPositionMilliseconds;


/**

 * Czy eksport wideo.

 */

bool extractVideo;


/**

 * Czy ekport kanałów zmiksowanych.

 */

bool extractMixedAudio;


/**

 * Czy eksport kanałów pojedynczych.

 */

bool extractSeparatedAudio;

};

/**
 * Media exporter używana do wyodrębniania fragmentów nagrań.
 */
class EXPORTAPI IMediaExporter {

public:


virtual ~IMediaExporter() {}


/**

 * Inicjalizacja media eksportera. Zwraca informację o powodzeniu.

 *

 * @param params Parametry opisujące proces.

 */

virtual bool initialize(const MediaExporterParams& params) = 0;


/**

 * Zamyka eksportera – powinna być uruchamiana niezależnie od rezultatu initialize

 */

virtual void shutdown() = 0;


/**

 * Rozpoczyna process ektrakcji. Metoda blokująca uruchamiana w osobnym wątku

 * 

 * @return rezultat.

 */

virtual bool extract() = 0;


/**

 * Zwraca aktualny stan postępu.

 *

 * @return 0.0f - 1.0f (1.0f 100%)

 */

virtual float getExtractionStatus() const = 0;

};

extern "C" EXPORTAPI IMediaExporter* createMediaExporter();

extern "C" EXPORTAPI void destroyMediaExporter(IMediaExporter* instance);



	8.6
	Interfejs importowania audio (plik AudioMerge.h)

#pragma once
#include <string>
#include "IMediaController.h"
namespace ReCourt {

/**
 * Klasa importera, która jest używana do importowania poprawianych fragmentów nagrania z innego pliku.
 */
class EXPORTAPI AudioMerge {

public:


typedef void (*ProgressCallback)(double progress, bool finished, void* data);

public:


virtual ~AudioMerge() {}

/**

 * Inicjalizacja eksportera.

 *

 * @param inputName pliki wejściowe


 * @param inputChannelsName nazwy kanałów wejściowych


 * @param outputFile plik wyjściowy


 * @param codec nazwa kodeka


 * @param quality jakość (0.0f – 1.0f)


 * @return true w przypadku sukcesu, false w przypadku błędu

 */

virtual bool initialize(const std::string& inputName, const std::string& inputChannelsName, const std::string& outputFile,



const std::string& codec, float quality) = 0;
/**

 * Zwolnienie zasobów wykorzystywanych przez ten obiekt.

 */

virtual void shutdown() = 0;

/**

 * Uruchomienie importu.

 */

virtual bool process(ProgressCallback progressCallback, void* data) = 0;


static AudioMerge* createInstance();


static void destroyInstance(AudioMerge* pInstance);

};

} // namespace ReCourt


	8.7
	Interfejs przekodowania nagrania (plik ReencodeRecording.h)

#pragma once
#include <string>
#include "IMediaController.h"
namespace ReCourt {

/**
 * Klasa importera, która jest używana do importowania poprawianych fragmentów nagrania z innego pliku.
 */
class EXPORTAPI ReencodeRecording {

public:


virtual ~ReencodeRecording() {}

/**

 * Inicjalizacja eksportera.

 *

 * @param params parametry kodowania


 * @param inputFile ścieżka do pliku wejściowego


 * @param outputFile plik wyjściowy


 * @return true w przypadku sukcesu, false w przypadku błędu

 */

virtual bool initialize(const EncodingParamsType& params, const std::string& inputFile, const std::string& outputFile) = 0;

/**

 * Zwolnienie zasobów wykorzystywanych przez ten obiekt.

 */

virtual void shutdown() = 0;

/**

 * Uruchomienie importu.

 */

virtual bool process(i64 eraseStartMillisecond, i64 eraseEndMillisecond) = 0;
/**

 * Aktualny progress.

 */

virtual float getProgress() const = 0;
/**

 * Długość pliku.

 */

virtual i64 getLength() const = 0;


static ReencodeRecording* createInstance();


static void destroyInstance(ReencodeRecording* instance);

};

} // namespace ReCourt


	9.
	Format zapisu audio – wideo

	9.1
	Zakodowane dane audio oraz video muszą zostać opakowane w kontener Ogg. Opis kontenera oraz informacje na jego temat znajdują się na stronie http://www.xiph.org/ogg/doc/.

W kontenerze muszą znajdować się:

· ścieżka audio zmiksowana (serialno 14)

· ścieżka audio rozdzielona (serialno 1)

· ścieżka video (opcjonalna, serialno 100)

Do kompresji muszą zostać użyte kodeki:

Do kompresji danych audio jeden z dwóch kodeków:

· Speex

http://www.speex.org/docs/
· Vorbis

http://xiph.org/vorbis/doc/
Do kompresji danych video jeden z dwóch kodeków:

· Theora

http://theora.org/doc/
· Dirac

http://diracvideo.org/
Format ścieżki audio zmiksowanej

Zmiksowana ścieżka audio musi być ścieżką mono zakodowaną za pomocą kodeka Speex lub Vorbis oraz jest zapisana w strumieniu Ogg o numerze serialno 14. Format musi być zgodny ze specyfikacją umieszczania danych Vorbis oraz Speex w kontenerze Ogg. 
Format ścieżki audio rozdzielonej
Rozdzielona ścieżka audio musi składać się z 13 osobnych ścieżek audio zapisanych w jednym strumieniu Ogg. Ścieżka ta zawsze musi posiadać numer serialno 1. Dane audio w ścieżkach 1-12 pochodzą z mikrofonów lub wideokonferencji, dane w ścieżce 13 pochodzą z materiału zdekodowanego i nagranego podczas rozprawy (odtwarzanie bieżącej lub poprzedniej rozprawy podczas nagrywania).

Vorbis

W przypadku kodeka Vorbis musi być zakodowany poprawny oraz zgodny ze specyfikacją dźwięk 13-kanałowy. Referencyjny dekoder udostępniony przez fundację Xiph.org obsługuje do 255 kanałów Vorbis w jednym strumieniu, można go więc użyć do dekompresji danych audio. Dokładniejsze informacje można znaleźć w dokumentacji formatu Vorbis.
Speex

Kodek Speex nie obsługuje natywnie dźwięku wielokanałowego (jedynie mono oraz stereo). Pakiet musi składać się z 13 par [rozmiar][dane]. Rozmiar musi być  zapisany jako 32 bitowa liczba bez znaku. Dla każdej ścieżki audio należy utworzyć osobny dekoder, inicjalizując go danymi zawartymi w pakiecie nagłówkowym (jest on wspólny dla wszystkich ścieżek).

W przypadku ścieżki zmiksowanej dane w pakiecie Ogg wyglądają następująco: 
rozmiar pakietu Speex nr 1

dane pakietu Speex nr 1

rozmiar pakietu Speex nr 2

dane pakietu Speex nr 2

rozmiar pakietu Speex nr 3

dane pakietu Speex nr 3

rozmiar pakietu Speex nr 4

dane pakietu Speex nr 4

rozmiar pakietu Speex nr 5

dane pakietu Speex nr 5

rozmiar pakietu Speex nr 6

dane pakietu Speex nr 6

rozmiar pakietu Speex nr 7

dane pakietu Speex nr 7

rozmiar pakietu Speex nr 8

dane pakietu Speex nr 8

rozmiar pakietu Speex nr 9

dane pakietu Speex nr 9

rozmiar pakietu Speex nr 10

dane pakietu Speex nr 10

rozmiar pakietu Speex nr 11

dane pakietu Speex nr 11

rozmiar pakietu Speex nr 12

dane pakietu Speex nr 12

rozmiar pakietu Speex nr 13

dane pakietu Speex nr 13

Komentarze

Obydwa typy kodeków wykorzystują format komentarzy Vorbis http://www.xiph.org/vorbis/doc/v-comment.html. W komentarzach muszą być zapisane  nazwy oraz kody mikrofonów ustawionych w aplikacji w chwili rejestracji nagrania. Kod mikrofonu  muszą być zapisane w komentarzu CODE01 – CODE13, natomiast nazwa mikrofonu w NAME01 – NAME13.

Format ścieżki video
Ścieżka video musi być zakodowana kodekiem Theora lub Dirac i zapisana w strumieniu Ogg o numerze serialno 100. Format musi być zgodny ze specyfikacją umieszczania danych Theora oraz Dirac w kontenerze Ogg. 


7.2  Urządzenie typu terminal wideokonferencyjny
	1
	Wymagania techniczne *)

	1.1
	Protokoły sygnałowe: H.323, SIP

	1.2
	Kodeki audio: G.711, G.729

	1.3
	Wideo kodeki: H.261, H.263, H.264, MPEG4

	1.4
	Rozdzielczości wideo:

16CIF (1408 x 1152), 4CIF (704 x 576), CIF (352 x 288), QCIF (176 x 144), SQCIF (128 x 96), WSXGA+ (1680 x 1050), SXGA+ (1400 x 1050), SXGA (1280 x 1024), WXGA (1280x 768), XGA (1024 x 768), SVGA (800 x 600), VGA (640 x 480), Full HD (1920 x 1080), HD (1280 x 720)

	1.5
	Obsługa Dual Stream: H.239

	1.6
	Bezpieczeństwo połączeń: H.235; SRTP, SDES;

	1.7
	Quality of Service (QoS): DiffServ, TOS, IP Precedence

	1.8
	Interfejs sieciowy do zarządzania urządzeniem

	1.9
	Min. 1 port LAN 10/100 Mb/s

	1.10
	Oferowane produkty (urządzenia, sprzęty) w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego muszą spełniać wymagania norm CE, 
tj. muszą spełniać wymogi niezbędne do oznaczenia produktów znakiem CE.


*) Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia rozwiązania równoważnego zapewniającego funkcjonalność terminala wideokonferencyjnego zintegrowanego z jednostką centralną systemu rejestracji.

7.3 Mikrofony stacjonarne.
	1
	Rodzaj mikrofonu

	1.1
	Stacjonarny przewodowy.

	2
	Zasilanie

	2.1
	Zasilanie za pomocą kabla sygnałowego (skrętka komputerowa ekranowana, kat 5E lub wyższej)
Nie dopuszcza się mikrofonów bezprzewodowych.

Nie dopuszcza się mikrofonów zasilanych bateryjnie bądź z akumulatorków.

	3
	Pasmo przenoszenia

	3.1
	Pasmo przenoszenia: 100Hz – 16000Hz.

	4
	Wkładka mikrofonu

	4.1
	Wkładka mikrofonu: pojemnościowa.

	5
	Charakterystyka pola pracy

	5.1
	Charakterystyka pola pracy: kierunkowa. Nie dopuszcza się mikrofonów o charakterystyce pracy wielokierunkowej.


	6
	Osłona przeciwwiatrowa

	6.1
	Osłona przeciwwiatrowa: wewnętrzna lub zewnętrzna

	7
	Mocowanie mikrofonu

	7.1
	Mikrofon zamocowany na elastycznym statywie tzw. Gęsiej szyjce. Cała długość statywu mikrofonu musi być elastyczna (gęsia szyjka).

	8
	Dodatkowe wymagania

	8.1
	Długość całego mikrofonu, łącznie z elastycznym statywem i podstawką zawiera się:

· dla Strefy I: w przedziale od 30 cm do 37 cm,

· dla Stref II, III, IV: w przedziale od 50 cm do 57 cm.

	8.2
	Wszystkie elementy mikrofonu są ze sobą połączone na stałe.

	8.3
	Podstawa mikrofonu pozwala na trwałe przytwierdzenie urządzenia do powierzchni roboczej stołu / biurka. Uchwyt antywstrząsowy.

	8.4
	Mikrofony nie zawierają żadnych połączeń kablowych z zastosowaniem szybko-złączy.

	8.5
	Mikrofony nie zawierają żadnych wyłączników czy też emitujących światło kontrolek pracy.

	8.6
	Układ elektroniczny w mikrofonie nie zawiera żadnych elementów automatyki wzmocnienia, automatyki włączania i wyłączania oraz filtrów elektronicznych wprowadzających korektę barwy głosu.


	8.7
	Oferowane produkty (urządzenia, sprzęty) w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego muszą spełniać wymagania norm CE, 
tj. muszą spełniać wymogi niezbędne do oznaczenia produktów znakiem CE.


7.4 Mikrofony ruchome.
	1
	Rodzaj mikrofonu

	1.1
	Przenośny przewodowy.

	2
	Zasilanie

	2.1
	Za pomocą kabla sygnałowego.

Nie dopuszcza się mikrofonów bezprzewodowych.

Nie dopuszcza się mikrofonów zasilanych bateryjnie bądź z akumulatorków.

	3
	Pasmo przenoszenia

	3.1
	Pasmo przenoszenia: 50Hz – 16000Hz

	4
	Typ mikrofonu

	4.1
	Dynamiczny

	5
	Charakterystyka pola pracy

	5.1
	Kierunkowa, superkardioida.

Nie dopuszcza się mikrofonów o charakterystyce pracy wielokierunkowej.

	6
	Osłona przeciwwiatrowa

	6.1
	Osłona przeciwwiatrowa: wewnętrzna lub zewnętrzna

	7
	Dodatkowe wymagania

	7.1
	Mikrofony nie zawierają żadnych wyłączników czy też emitujących światło kontrolek pracy.

	7.2
	Układ elektroniczny w mikrofonie nie zawiera żadnych elementów automatyki wzmocnienia, automatyki włączania i wyłączania oraz filtrów elektronicznych wprowadzających korektę barwy głosu.

	7.3
	Oferowane produkty (urządzenia, sprzęty) w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego muszą spełniać wymagania norm CE, 
tj. muszą spełniać wymogi niezbędne do oznaczenia produktów znakiem CE.

	7.4
	Kabel o długości 10m z wtyczkami umożliwiający przyłączenie mikrofonu do gniazda przyłącza.


7.5 Urządzenie typu „All-in-one” (model A).
	1
	Wymagania techniczne

	1.1
	Procesor x86 dedykowany do pracy w komputerach All in One, osiągający w teście Passmark CPU Mark wynik co najmniej  840 pkt. według wyników opublikowanych na stronie http://www.cpubenchmark.net

	1.2
	Pamięć RAM: 4 GB DDR3 1333MHz, możliwość rozszerzenia do 8 GB

	1.3
	Dysk Twardy: 250 GB, SATA II, 7200 rpm

	1.4
	Wielkość ekranu: 19,5’’ - 22”

	1.5
	Rozdzielczość: 1600x900

	1.6
	Matryca: Matowa

	1.7
	Jasność: 250cd/m2

	1.8
	Kontrast: 1000:1

	1.9
	Czas reakcji: 5ms.

	1.10
	Kąt widzenia: 160°H/160°V

	1.11
	Napęd optyczny: nagrywarka DVD R/W

	1.12
	Audio: wbudowany mikrofon, wbudowane głośniki 2 x 2 W

	1.13
	LAN(RJ45): 10/100/1000 Mb/s

	1.14
	USB: 4 szt.

	1.15
	Wejścia/Wyjścia: HDMI in – 1 szt., HDMI out- 1 szt.

	1.16
	Czytnik kart: SD, MMC, MS

	1.17
	Głośność: maks. 27 dB w stanie IDLE

	1.18
	Wake-on-LAN : tak

	1.19
	Kamera: min. 1Mpix

	1.20
	Mysz: na USB – 1 szt.

	1.21
	Klawiatura min. 102 klawisze, interfejs: USB, pełnowymiarowa, skok klawiszy: wysoki

	1.22
	Zasilacz: maks. 120 W

	1.23
	System operacyjny: Microsoft Windows 7 Professional lub równoważny, umożliwiający instalację i uruchomienie używanych w sądach systemów repertoryjno-biurowych oraz systemu ReCourt. 
Przez równoważność rozumie się w szczególności możliwość uruchomienia i poprawnego działania (bez generowania błędów) następujących rodzajów oprogramowania: 

· Oprogramowanie dla sądownictwa firmy OrCom (http://www.orcom.pl/sadownictwo.php),
· Oprogramowanie dla sądownictwa firmy Albit ( http://www.albit.kielce.pl ),
· Oprogramowanie dla sądownictwa firmy Macrologic ( http://www.macrologic.pl ),
· Oprogramowanie dla sądownictwa firmy Praetor (http://praetor.net.pl/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=5&Itemid=54),
· Oprogramowanie dla sądownictwa firmy Currenda (http://currenda.pl/?page_id=35),
· Oprogramowanie dla sądownictwa firmy ZETO Świdnica (http://www.zeto.swidnica.pl/index.php?id=49,0,0,1,0,0),
· Oprogramowanie dla sądownictwa firmy Comarch (http://ms.gov.pl/pl/sady-w-internecie/e-protokol/do-pobrania),
Zamawiający nie dopuszcza stosowania emulatorów ani środowisk wirtualnych do uruchomienia wymienionego wcześniej oprogramowania. 

Zamawiający jednocześnie wymaga umożliwienia łatwego i bezpiecznego łączenia z sieciami firmowymi przy użyciu funkcji przyłączania do domeny Active Directory używanymi w sądach.
Zamawiający wymaga dołączenie nośnika lub skonfigurowania partycji odtworzeniowej typu Recovery, który umożliwi instalacje systemu zarówno w wersji 32-bitowej jak i 64-bitowej.

	1.24
	Inne: wsparcie dla technologii automatycznego wykrywania zewnętrznego źródła sygnału bez konieczności uruchamiania systemu.

	1.25
	Oferowane produkty (urządzenia, sprzęty) w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego muszą spełniać wymagania norm CE, 
tj. muszą spełniać wymogi niezbędne do oznaczenia produktów znakiem CE.


7.6 Monitor wielkoformatowy.
	1
	Wymagania techniczne

	1.1
	Wielkość ekranu: 42”

	1.2
	Rodzaj Panelu: S-IPS z podświetleniem LED

	1.3
	Kąty widzenia: 178/178 CR 10:1

	1.4
	Rozdzielczość: 1920 x 1080 pikseli

	1.5
	Jasność: 450cd/m2

	1.6
	Kontrast statyczny: 1300:1

	1.7
	Czas reakcji: 12ms g-g

	1.8
	Terminarz umożliwiający zaprogramowanie godzin działania monitora

	1.9
	Możliwość zamontowania na ścianie, rozstaw śrub 300 x 300 mm

	1.10
	Złącza: D-SUB In, DVI-Din/out, BNC, HDMI, RS232-in/RS232-out, Display Port

	1.11
	Możliwość podłączenia głośników

	1.12
	Czujnik natężenia oświetlenia otoczenia

	1.13
	Suma wymiarów monitora (wysokość+szerokość) nie może przekraczać 154 cm.

	1.14
	Możliwość sterowania monitorem przez RS-232

	1.15
	Slot opcji kompatybilny z OPS (Open Pluggable Specification) umożliwiający integrację monitora z dodatkowymi urządzeniami 

	1.16
	Do monitora musi być dostarczone oprogramowanie umożliwiające zdalne  monitorowanie oraz kontrolę monitora przez sieć LAN:
· Oprogramowanie musi mieć możliwość automatycznego monitorowania stanów operacyjnych i ustawień kontrolnych monitorów.

· Oprogramowanie musi mieć możliwość automatycznego wysyłania wiadomości e-mail z powiadomieniami o zmianach stanów, takich jak przegrzania, awarie wentylatora.

· Oprogramowanie musi mieć możliwość tworzenia szczegółowych raportów stanu urządzeń, stanów ich pracy i ustawień kontrolnych, z możliwością wyeksportowania raportów do popularnych formatów arkuszy kalkulacyjnych.

· Oprogramowanie musi mieć możliwość dokonywania ustawień monitora za pomocą interfejsu użytkownika zbliżonego do menu ekranowego (OSD).

· Oprogramowanie musi pozwalać na obsługę wielu jednoczesnych połączeń sieciowych do różnych monitorów. Maksymalna ilość jednoczesnych połączeń sieciowych musi być parametrem konfiguracyjnym oprogramowania.

· Oprogramowanie musi umożliwiać definiowania grup urządzeń, np. urządzenia znajdujące się w danym budynku sądu lub na określonym piętrze.

· Oprogramowanie musi umożliwiać rejestrowanie poprzez sieć LAN wielu urządzeń jednocześnie.

· Oprogramowanie musi umożliwiać rejestrowanie urządzeń poprzez import z pliku.

· Oprogramowanie powinno posiadać harmonogram zadań pozwalający na uruchomienie zadań w określonym czasie, uruchamiania zadań w określonych odstępach czasu lub też uruchomienia zadania na żądanie.

	1.17
	Możliwość sprzętowej kalibracji za pomocą programowalnej tablicy LUT o rozdzielczości co najmniej 10 bit na każdy kanał R,G,B

	1.18
	Złącze RJ45 do sterowania przez sieć LAN

	1.19
	Zintegrowane głośniki 10W +10W

	1.20
	Kolor obudowy monitora: CZARNY MAT

	1.21
	Zintegrowany z monitorem poprzez slot opcji OPS moduł odtwarzania w czasie rzeczywistym treści multimedialnej (obraz i dźwięk), która dostarczana jest poprzez sieć LAN za pomocą oprogramowania Recourt, opisywanego w p. 2.6.1. 

	1.22
	Oferowane produkty (urządzenia, sprzęty) w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego muszą spełniać wymagania norm CE, 
tj. muszą spełniać wymogi niezbędne do oznaczenia produktów znakiem CE.


7.7 Kamera kolorowa – kamera na świadka.
	1
	Wymagania techniczne

	1.1
	Rozdzielczość pozioma: Co najmniej 480 linii TV (PAL).

	1.2
	Czułość: Minimalna luminancja nie wyższa niż 2 Lux (F1.8).

	1.3
	Przetwornik: Minimum ¼” CCD.

	1.4
	Powiększenie optyczne: minimum  x 7

	1.5
	Zasilanie kamery: Za pośrednictwem kabla sygnałowego

	1.6
	Interfejs kontrolny: RS485

	1.7
	Zasilanie: DC 12V

	1.8
	Obiektyw typu motozoom

	1.9
	Obsługa protokołu PELCO-D

	1.10
	Oferowane produkty (urządzenia, sprzęty) w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego muszą spełniać wymagania norm CE, 
tj. muszą spełniać wymogi niezbędne do oznaczenia produktów znakiem CE.

	1.11
	Zastosowane systemy: 

· AF (auto focus), 

· BLC - kontrola światła wstecznego, 

· AWB (Auto White Balance) - automatyczne dopasowanie balansu bieli,

· menu OSD.


7.8 Kamera kolorowa – kamera główna.
	1
	Wymagania techniczne

	1.1
	Rozdzielczość pozioma: Co najmniej 600 linii TV (PAL).  

	1.2
	Czułość: Minimalna luminancji nie wyższa niż 0,1 Lux (F1.2).  

	1.3
	Przetwornik: Minimum 1/3" CCD.              

	1.4
	Pole widzenia w poziomie: co najmniej 160o.

Dopuszcza się zastosowanie w części sal obiektywu o mniejszym kącie, jeżeli zapewni on prawidłową rejestrację obrazu zgodnie z wymaganiami zawartymi w punkcie 2.5 Organizacja obrazu.

	1.5
	Zasilanie kamery: Za pośrednictwem kabla sygnałowego   

	1.6
	Zasilanie: DC 12V                  

	1.7
	Balans bieli: automatyczny        

	1.8
	Oferowane produkty (urządzenia, sprzęty) w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego muszą spełniać wymagania norm CE, 
tj. muszą spełniać wymogi niezbędne do oznaczenia produktów znakiem CE.

	1.9
	Zastosowane systemy: 

· AGC (Auto Gain Control) - automatyczne dopasowanie poziomu wzmocnienia

· BLC - kontrola światła wstecznego, 

· AWB (Auto White Balance) - automatyczne dopasowanie balansu bieli, 

· AES (Auto Electronic Shutter) - automatyczna elektroniczna migawka, 

· ATW (Auto Tracing White Balance) - automatyczne trasowanie bieli, 

· HLC (Highlight Compensation) - kompensacja mocnego światła,

· NR 3D - System redukcji szumów

· menu OSD,   
· Sterowanie przysłoną DC (sterownie napięciowe przesłoną obiektywu)


7.9 Kamera dokumentowa

	1
	Wymagania techniczne

	1.1
	Obsługa rozdzielczości: XGA, WXGA, SXGA, 1080p.

	1.2
	Automatyczna regulacja ostrości (auto-focus).

	1.3
	Powiększenie optyczne (wykorzystujące optyczną technologię powiększenia): co najmniej x 6.

	1.4
	Powiększenie cyfrowe: Co najmniej x 5.

	1.5
	Automatyczny Balans Bieli (AWB).

	1.6
	Obszar skanowania: co najmniej 420 x 315 mm.

	1.7
	Obsługiwane funkcje: dzielenie obrazu, stop-klatka, obracanie obrazu, tryb tekst/zdjęcia.

	1.8
	Możliwość nagrywania filmu oraz zdjęć na kartę SD lub pendrive USB.

	1.9
	Wbudowana pamięć na min. 120 zdjęć.

	1.10
	Kamera umieszczona na ramieniu z możliwością swobodnego operowania kamerą z wykorzystaniem tzw. „gęsiej szyi”.

	1.11
	Oświetlenie LED na dodatkowym, zintegrowanym ramieniu umożliwiającym ustawienie jego położenia niezależnie od kamery.

	1.12
	Możliwość sterowania kamerą dokumentową przez port RS232.

	1.13
	Wyjścia video analogowe: DSub15 (VGA), Composite Video.

	1.14
	Wejście video analogowe: DSub15 (VGA).

	1.15
	Wyjścia video cyfrowe: HDMI lub DVI.

	1.16
	Wyjście audio: mini-jack.

	1.17
	Złącze USB do komunikacji z komputerem.

	1.18
	Pilot.


7.10  System nagłośnienia sali rozpraw
	1
	Wzmacniacz audio dla systemu nagłośnienia sali - wymagania techniczne *)

	1.1
	6 niezależnych kanałów/stref nagłośnienia.

	1.2
	Oddzielne wejścia dla każdego kanału (liniowe 1Vp niesymetryczne).

	1.3
	Jedno dodatkowe wejście liniowe (1Vp) wspólne dla wszystkich kanałów.

	1.4
	Sygnalizacja awarii (zwarcie lub rozwarcie) na wyjściu wzmacniacza czerwoną diodą (dla każdego kanału z osobna).

	1.5
	Sygnalizacja aktywności kanału zieloną diodą (dla każdego kanału z osobna).

	1.6
	Głośność urządzenia nie przekraczająca poziomu 23dB.

	1.7
	Zdalne zarządzanie wzmacniaczem z komputera przez łącze RS485 

posiadające co najmniej następujące funkcje:

· możliwość włączenia/wyłączenia każdego kanału z osobna,

· regulacja głośności każdego kanału z osobna,

· sygnalizacja awarii na wyjściu (zwarcie, rozwarcie) dla każdego kanału z osobna,

· komunikacja za pomocą komend alfanumerycznych.

	1.8
	Nieulotna pamięć ustawień (przy włączeniu wzmacniacz używa ostatnio ustawionych parametrów).

	1.9
	Parametry każdego z kanałów wzmacniacza (końcówki mocy):

· wzmacniacz klasy D,

· wyjście w systemie 100V,

· moc 40 Wrms,

· pasmo (-3dB): dolny zakres max 50Hz - górny zakres min. 15 kHz,

· THD < 1%,

· S/N > 90dB,

· zabezpieczenie przed przegrzaniem,

· zabezpieczenie przed zwarciem,

· dwa z 6 kanałów z dodatkowym wyjściem dla głośników o impedancji 8 ohm.

	2
	Głośnik dla systemu nagłośnienia sali - wymagania techniczne

	2.1
	Pasmo co najmniej 100 Hz – 18 kHz

	2.2
	Sprawność SPL (1W/1m) min. 89 dB

	2.3
	Dwudrożny

	2.4
	Zakres mocy - min 3 odczepy dla różnych poziomów mocy, moc maksymalna 20 W

	2.5
	Głośniki dostępne w kolorach biały lub czarny

	2.6
	Montaż ścienny, regulacja kierunku promieniowania (ruchomy uchwyt montażowy) lub montaż natynkowy

	2.7
	Możliwość instalacji w narożniku


*) Do części sal, w których zgodnie z Projektem Technicznym nie będzie konieczności wykorzystania 6 niezależnych kanałów/stref nagłośnienia Zamawiający dopuszcza dostarczenie wzmacniaczy audio o mniejszej ilości kanałów. Urządzenie z mniejszą ilością kanałów powinno spełniać wszystkie inne wymagania oraz posiadać co najmniej dwa kanały z dodatkowym wyjściem dla głośników o impedancji 8 ohm.

7.11 System przywoływania stron

	1
	Wymagania funkcjonalne

	1.1
	System przywoływania stron musi zapewnić możliwość przywołania na rozprawę stron postępowania oczekujących przed salą rozpraw.

	1.2
	System przywoływania stron musi umożliwić wyemitowanie gongu (sygnału rozpoczynającego komunikat). Administrator systemu musi mieć możliwość włączenie oraz wyłączenia funkcjonalności gongu.

	1.3
	System przywoływania stron musi umożliwiać integrację z oprogramowaniem „ReCourt” w celu umożliwienia pełnej obsługi systemu przywoływania przez protokolanta z poziomu interfejsu Oprogramowania „ReCourt”. 

	1.4
	System przywoływania stron musi umożliwiać wyemitowanie komunikatu głosowego generowanego przez syntezator mowy.

	1.5
	Użytkownik systemu (protokolant) musi mieć możliwość wprowadzenia dowolnej treści komunikatu przy pomocy predefiniowanych szablonów.

	1.6
	Syntezator musi obsługiwać język polski (tekst wpisany w języku polskim) i musi zawierać co najmniej 1 głos odtwarzający w języku polskim.

	1.7
	Parametry głosu z syntezatora powinny umożliwiać generowanie dźwięku o częstotliwości próbkowania 8 kHz, 22 kHz, 48 kHz w formacie PCM 16 bit mono

	2
	Głośnik dla systemu przywoływania stron – wymagania techniczne 

	2.1
	Pasmo co najmniej 100 Hz – 18 kHz

	2.2
	Sprawność SPL (1W/1m) min. 89 dB

	2.3
	Dwudrożny

	2.4
	Zakres mocy - min 3 odczepy dla różnych poziomów mocy, moc maksymalna 20 W

	2.5
	Głośniki dostępne w kolorach biały lub czarny

	2.6
	Montaż ścienny, regulacja kierunku promieniowania (ruchomy uchwyt montażowy) lub montaż natynkowy

	2.7
	Możliwość instalacji w narożniku


7.12 Zasilacz awaryjny UPS.
	1
	Wymagania techniczne

	1.1
	Obudowa: wolnostojąca

	1.2
	Moc wyjściowa: 700 W

	1.3
	Napięcie wejściowe:  230 V, 50/60 Hz

	1.4
	Napięcie wyjściowe: 230 V, 50/60 Hz

	1.5
	Gniazda wyjściowe: możliwość podłączenia 5 urządzeń

	1.6
	Interfejs komunikacyjny urządzenia: USB lub RS-232

	1.7
	Czas podtrzymanie napięcia wyjściowego przy obciążeniu 50%: min. 7 min.

	1.8
	Oprogramowanie i jego funkcjonalność: dołączone do urządzenia oprogramowanie do monitorowania i sterowania UPS’em 

	1.9
	Zgodność programowa: co najmniej z Microsoft Windows 2000/2003/XP/Vista/2008/7, Linux

	1.10
	Oferowane produkty (urządzenia, sprzęty) w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego muszą spełniać wymagania norm CE, 
tj. muszą spełniać wymogi niezbędne do oznaczenia produktów znakiem CE.


7.13 Szafka do zestawu urządzeń.
	1
	Wymagania techniczne

	1.1
	Suma wymiarów szafki (wysokość+szerokość+głębokość) nie może przekraczać 200.  cm. Przy czym wysokość szafki musi być w przedziale od 70 cm do 110 cm.

	1.2
	Szafka musi pozwalać na umieszczenie w jej wnętrzu następujących urządzeń dostarczonych przez Wykonawcę:

· Jednostka centralna systemu rejestracji, 
· Urządzenie lub rozwiązanie równoważne do obsługi wideokonferencji (o ile nie zostanie zintegrowane z centralną jednostką rejestrującą),

·  Listwa zasilająca,
· Przełącznik sieciowy LAN,
· Wzmacniacz audio dla systemu nagłośnienia sali,

· Zasilacz awaryjny UPS.
oraz dodatkowo posiadanego przez Zamawiającego terminala wideokonferencyjnego o wymiarach szer. 387mm, głębokość 232mm, wys. 63mm wraz z zasilaczem o wymiarach: długość 110mm + kable, szerokość 48mm, wys. 33mm.

	1.3
	Wymagana jest dostawa jednolitych szafek do wszystkich sal objętych wdrożeniem.

	1.4
	Szafka musi zawierać dedykowane uchwyty i kanały pozwalających na przymocowanie oraz rozprowadzenie kabli.

	1.5
	Szafka musi zapewniać wygodny dostęp, w zakresie standardowej obsługi urządzeń, jak również w zakresie wszelkich czynności serwisowych.

	1.6
	Szafka musi zawierać drzwiczki frontowe zamykane na klucz. Musi być możliwość opcjonalnego montażu drzwiczek jako otwierane w prawą stronę lub lewą. 

	1.7
	Drzwiczki frontowe muszą być częściowo wykonane ze szkła lub innego materiału zapewniającego możliwość obsługi terminala wideokonferencyjnego za pomocą pilota.

	1.8
	Szafka musi zawierać drzwiczki boczne zamykane na klucz. Musi być możliwość opcjonalnego montażu drzwiczek jako otwierane w prawą stronę lub lewą.

Musi być również możliwość opcjonalnego zamontowania drzwiczek z prawej strony szafki lub z lewej.

	1.9
	Szafka musi funkcjonować jako wolnostojąca (z nóżkami) oraz opcjonalnie jako szafka wisząca (z zaczepami pozwalającymi na bezpieczne zawieszenie na ścianie)

	1.10
	Górna pokrywa szafki musi zawierać wgłębienie pozwalające na ułożenie pilotów:

· Pilot dostarczonego monitora wielkoformatowego,

· Pilot do urządzenia do obsługi wideokonferencji lub urządzenia równoważnego. 
· Pilot do posiadanego przez Zamawiającego terminala wideokonferencyjnego o wymiarach 210x50x17 (mm),

	1.11
	Szafka powinna zawierać system wentylacyjny optymalny do prawidłowej pracy wszystkich urządzeń znajdujących się wewnątrz. 

	1.12
	Szafka powinna zawierać otwory pozwalające na doprowadzenie wszystkich niezbędnych przewodów.

	1.13
	Szafka powinna posiadać dostępny panel gniazd wejściowych umożliwiający podłączenie urządzeń zewnętrznych bez konieczności otwierania szafki, w szczególności w przypadku prezentacji dowodu elektronicznego.


7.14  Przełącznik sieciowy LAN

	1
	Wymagania techniczne

	1.1
	Przełącznik sieciowy LAN musi obsługiwać co najmniej połączenia 1 Gb/s na każdym porcie sieciowym.

	1.2
	Ilość portów: co najmniej 5


7.15  Centralna infrastruktura do przechowywania i zarządzania nagraniami w sądzie
7.15.1      Serwer 

	1
	Wymagania techniczne

	1.1
	Obudowa o wysokości maksymalnie 2U, obudowa dedykowana do instalacji w standardowej szafie typu RACK 19”, wszystkie niezbędne fronty, szyny do montażu w szafie RACK.

	1.2
	Płyta główna z możliwością zainstalowania dwóch procesorów klasy x86-64 bit, wspierających od 4 do 8 rdzeni. 

	1.3
	Procesory: zainstalowane dwa procesory sześciordzeniowe klasy x86-64 bit dedykowane do pracy w serwerach dwuprocesorowych, taktowane zegarem co najmniej 2.5 GHz i osiągające w teście dla maszyn dwu procesorowych SPECint_rates2006 base wynik minimum 440 pkt. w konfiguracji 2 procesory / 12 rdzeni (tj. 6 rdzeni na procesor). Wyniki testu muszą być opublikowane i powszechnie dostępne na stronie www.spec.org.

	1.4
	Chipset: Dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach dwuprocesorowych

	1.5
	Pamięć RAM: Zainstalowane minimum 48 GB pamięci operacyjnej DDR3 RDIMM 1333MHz. 
Możliwość rozszerzenia pamięci do minimum 768 GB

Możliwość instalacji kości taktowanych prędkością 1333MHz, 1600MHz, pamięci RDIMM, UDIMM
Zabezpieczenia pamięci RAM: ECC lub równoważne

	1.6
	Dyski twarde: obsługa min. 6 dysków twardych. Możliwość  instalacji dysków SATA, SAS, SSD.  

	1.7
	Kontroler dysków: Dedykowany kontroler RAID. Możliwe konfiguracje: 0, 1, 5, 10. 

	1.8
	Gniazda PCIe: Po skonfigurowaniu serwera minimum jeden wolny slot PCIe 3.0

	1.9
	Napęd optyczny: zainstalowana wewnętrzna nagrywarka DVD-ROM

	1.10
	Interfejsy sieciowe: Minimum 4 interfejsy LAN typu 10/100/1000 

Karty sieciowe powinny wspierać:

- IPv4 i IPv6 Offload, Large Send Offload (LSO) oraz TCP Segmentation Offload (TSO) lub TCP Offload Engine (TOE)

- Wake on LAN support

- 802.1Q VLAN tagging

- 802.2ad NIC Teaming (Load Balancing and Failover)

	1.12
	Porty:

- min. 4 porty USB 2.0 
- 1 port VGA 

- dodatkowy niezależny port RJ45 przeznaczony do zarządzania serwerem

- jeden port szeregowy (RS-232)
- 2 porty SAS 6Gb umożliwiające redundantne połączenie z oferowaną macierzą dyskową

	1.13
	Zasilacze: serwer wyposażony w dwa redundantne zasilacze, hot-plug

	1.14
	Diagnostyka: serwer musi posiadać panel diagnostyczny dostępny od frontu serwera, podający informacje o statusie serwera,  wyświetlający informacje o błędach, oraz pozwalający na szybkie zdiagnozowanie, którego elementu serwera dotyczy ewentualne ostrzeżenie 

	1.16
	Chłodzenie: zainstalowane wentylatory redundantne typu hot-plug.

	1.17
	Bezpieczeństwo: Możliwość zabezpieczenia poprzez: hasło uruchomienia serwera, hasło administratora, moduł TPM (Trusted Platform Module)

	2
	Oprogramowanie

	2.1
	System operacyjny: Wraz z serwerem należy dostarczyć system operacyjny Microsoft Windows Serwer 2012 Standard 64 bit lub równoważny. Przez równoważność rozumie się:

· zapewnienie możliwości uruchomienia i jednoczesnej pracy 4 maszyn wirtualnych (sumarycznie) w konfiguracji HA (dwa serwery podłączone redundantnie do macierzy dyskowej), 
· umożliwienie uruchomienia aplikacji centralnej do zarządzania i przechowywania nagrań, opisywanej w pkt. 2.6.2
· możliwość uruchomienia następujących rodzajów oprogramowania: 

· Oprogramowanie dla sądownictwa firmy OrCom (http://www.orcom.pl/sadownictwo.php),

· Oprogramowanie dla sądownictwa firmy Macrologic ( http://www.macrologic.pl ),

· Oprogramowanie dla sądownictwa firmy Praetor (http://praetor.net.pl/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=5&Itemid=54),

· Oprogramowanie dla sądownictwa firmy Currenda (http://currenda.pl/?page_id=35),

· Oprogramowanie dla sądownictwa firmy ZETO Świdnica (http://www.zeto.swidnica.pl/index.php?id=49,0,0,1,0,0),

	2.2
	Wsparcie dla systemów operacyjnych (co najmniej): 
Microsoft Windows Server 2008, 2008 R2, 2012, 
Red Hat Enterprise Linux 5 i 6, 
Novell SUSE Linux Enterprise Server 10 i 11, 
VMware ESX 4.1 ,VMware ESXi 4.1 VMware vSphere 5,

Hyper-V 2008, 2012

	3
	Inne

	3.4
	Wszystkie niezbędne kable sieciowe kat. 6, zasilające, wyposażenie do prawidłowej instalacji i pracy serwera.

	3.5
	Dostarczone urządzenie musi mieć zainstalowane wszystkie najnowsze zestawy poprawek dotyczących dostarczanego sprzętu (najnowsza wersja firmware na dzień dostawy).

	3.6
	Oferowane produkty (urządzenia, sprzęty) w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego muszą spełniać wymagania norm CE, 
tj. muszą spełniać wymogi niezbędne do oznaczenia produktów znakiem CE.

	3.8
	Urządzenia i ich komponenty muszą być oznakowane przez producenta w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu jak i producenta.

	3.9
	Wszystkie oferowane urządzenia muszą być fabrycznie nowe.

	3.11
	Do każdego urządzenia musi być dostarczony komplet nośników umożliwiających odtworzenie oprogramowania zainstalowanego w urządzeniu.

	3.12
	Wszystkie urządzenia muszą współpracować z siecią energetyczną o parametrach: 230 V ± 10%, 50 Hz. 


*) Przedmiotu zamówienia nie stanowią licencje dostępowe (CAL) do oprogramowania systemowego na potrzeby aplikacji centralnej Oprogramowania „ReCourt”. Zamawiający dysponuje odpowiednią liczbą licencji dostępowych (CAL). 

7.15.2      Macierz dyskowa

	1
	Wymagania techniczne

	1.1
	Macierz musi być wyposażona w zestaw do montażu w szafie rack 19”. Obudowa z kontrolerami macierzy oraz półki dyskowe muszą mieć wysokość nie większą niż 2U.

Obudowa kontrolerów macierzy musi posiadać miejsca na instalacje co najmniej 12 dysków w technologii SAS o wielkości 2,5 cala lub 3,5 cala

	1.2
	Macierz musi być wyposażona w nie mniej niż 2 porty 1Gb Ethernet i 4 porty SAS (sumarycznie dla dwóch kontrolerów) umożliwiające bezpośrednie podłączenie do serwerów, oraz 2 porty SAS do podłączenia dodatkowych półek dyskowych.

	1.3
	Macierz musi zapewniać możliwość rozbudowy o dodatkowe porty:
min. 2 porty 8 Gb/s Fibre Channel lub
min. 2 porty 1 Gb/s iSCSI lub
min. 2 porty 6 Gb/s SAS

	1.4
	Macierz dyskowa musi być wyposażona w minimum 4 dyski SAS o pojemności co najmniej 300 GB i prędkości obrotowej 15000 obr/min oraz minimum 8 dysków SAS o pojemności 1 TB 

	1.5
	Macierz musi umożliwiać obsługę dysków SAS o prędkościach obrotowych 15000, 10000 oraz 7200 obr/min.

	1.6
	Macierz musi umożliwiać obsługę dysków SAS szyfrowanych.

	1.7
	Macierz musi obsługiwać, co najmniej 96 dysków 2,5” na parę kontrolerów, lub co najmniej 48 dysków 3,5” na parę kontrolerów – z zastosowaniem dodatkowych półek.
Macierz musi umożliwiać rozbudowę o pojedyncze dyski fizyczne i pojedyncze półki rozszerzeń. 

	1.8
	Macierz musi umożliwiać konfigurację, która w jednym rozwiązaniu łączyć będzie półki rozszerzeń na dyski 2,5” z półkami na dyski 3,5”.

	1.9
	Macierz dyskowa musi umożliwiać dedykowanie dowolnego dysku fizycznego jako globalny dysk typu Hot-Spare. Musi istnieć możliwość definiowania min. 5 globalnych dysków typu Hot-Spare.

	1.10
	Możliwość rozbudowy macierzy przy wykorzystaniu tych samych kontrolerów macierzowych (bez utraty danych i konieczności ich odtwarzania z backupu).

	1.11
	Macierz musi jednocześnie obsługiwać wolumeny zabezpieczone następującymi poziomami RAID: 0,1,5,6,10

	1.12
	Macierz musi być wyposażona w minimum dwa kontrolery RAID pracujące w trybie dual active oraz umożliwiać kopiowanie zawartości pamięci cache pomiędzy kontrolerami

	1.13
	Macierz dyskowa musi umożliwić redundantne podłączenie minimum 2 serwerów. Licencje na oprogramowanie do automatycznego przełączania ścieżki dla każdego z serwerów, dla wszystkich wspieranych systemów operacyjnych muszą być dołączone do macierzy bez dodatkowej opłaty.

	1.14
	Macierz musi zapewnić możliwość wymiany dysków podczas pracy systemu (Hot-Swap).

	1.15
	Macierz musi być wyposażona w minimum 2GB pamięci cache przeznaczonej dla danych (sumarycznie dla obu kontrolerów) z możliwością rozbudowy do 4GB. Macierz musi posiadać funkcjonalność Cache dla procesu odczytu oraz Mirrored Cache dla procesu zapisu.

	1.16
	Kontroler musi posiadać pamięć typu Flash dla zapisu danych z pamięci cache na wypadek zaniku zasilania oraz system podtrzymania zasilania pozwalający na zapis danych z cache do pamięci typu Flash

	1.17
	Macierz musi umożliwiać zarządzanie za pomocą interfejsu Ethernet.

Możliwość zarządzania całością dostępnych zasobów dyskowych z jednej konsoli administracyjnej.

Macierz musi posiadać możliwość bezpośredniego monitoringu stanu, w jakim w danym momencie macierz się znajduje.

Wymagane jest, aby dostarczona macierz posiadała interfejs zarządzający GUI, CLI.

	1.18
	Wsparcie dla systemów operacyjnych (co najmniej): 

Microsoft Windows Server 2008, 2008 R2, 2012, 

Red Hat Enterprise Linux 5 i 6, 

Novell SUSE Linux Enterprise Server 10 i 11, 

VMware ESX 4.1 ,VMware ESXi 4.1 VMware vSphere 5,

Hyper-V 2008, 2012

	2
	Dodatkowe wymagania i funkcjonalności

	2.1
	Macierz musi cechować brak pojedynczego punktu awarii.
Komponenty macierzy takie jak: zasilacze i wentylatory muszą być zdublowane, tak, aby awaria pojedynczego elementu nie wpływała na funkcjonowanie całego systemu. Komponenty te muszą być wymienialne w trakcie pracy macierzy.
Awaria dowolnej półki dyskowej nie może powodować przerwania dostępu do dysków w pozostałych półkach dyskowych.

	2.2
	Macierz musi mieć możliwość jednoczesnego zasilania z dwóch niezależnych źródeł zasilania. Zanik jednego z nich nie może powodować przerwy w pracy urządzenia ani zmniejszenia jego wydajności lub utraty danych.

	2.3
	Minimalna ilość wspieranych wirtualnych dysków logicznych (LUN) dla całej (globalnej) puli dyskowej musi wynosić, co najmniej 2048.

	2.4
	Macierz musi obsługiwać LUN Masking i LUN Mapping.

	2.5
	Macierz musi obsługiwać funkcjonalność thin provisioning dla wszystkich wolumenów. Musi istnieć możliwość wyłączenia tej funkcjonalności dla wybranych wolumenów.

	2.6
	Macierz  musi mieć możliwość wykonania kopii danych typu snapshot wolumenów. 

	2.7
	Macierz musi obsługiwać grupy spójności wolumenów do celów kopiowania i replikacji.

	2.8
	Rozwiązanie musi umożliwiać dynamiczną zmianę następujących parametrów macierzy dyskowej, bez przerywania dostępu do danych znajdujących się na modyfikowanym wolumenie, lub grupie dysków:

Możliwość dynamicznej zmiany poziomu RAID dla istniejącej grupy RAID.

Możliwość dynamicznego dodawania dysków do istniejących grup RAID.

Możliwość dynamicznego powiększania rozmiaru wolumenów logicznych.

Możliwość dynamicznej zmiany rozmiaru segmentu dla wolumenów logicznych.

Zamawiający dopuszcza zapewnienie wyżej wymienionych funkcjonalności w oparciu o technologię wirtualnych puli dyskowych.

	2.9
	Macierz musi mieć możliwość rozbudowy o funkcjonalność wykonywania natychmiastowej kopii danych (point-in-time copy). Funkcjonalność ta powinna być realizowana w trybie copy-on-write. Licencja na wykonywanie natychmiastowej kopii danych powinna obejmować całą przestrzeń dyskową oferowaną przez macierz. Należy dostarczyć licencję umożliwiającą wykonywanie co najmniej 2 kopii migawkowych

	2.10
	Macierz musi mieć możliwość rozbudowy o funkcjonalność wykonywania pełnej kopii lokalnych wolumenów logicznych z wykorzystaniem jedynie kontrolerów macierzy. Licencja na wykonywanie kopii lokalnego wolumenu powinna obejmować całą przestrzeń dyskową oferowaną przez macierz. Licencja nie jest przedmiotem tego postępowania.

	2.11
	Macierz musi mieć możliwość rozbudowy o funkcjonalność wykonywania zdalnej kopii danych pomiędzy macierzami. Funkcjonalność ta powinna być realizowana w trybie synchronicznym lub asynchronicznym z możliwością przełączenia trybu pracy w sposób dynamiczny. Licencja na wykonywanie zdalnej kopii danych powinna obejmować całą przestrzeń dyskową oferowaną przez macierz. Licencja nie jest przedmiotem tego postępowania.

	2.12
	Macierz musi mieć możliwość dodawania kolejnych półek dyskowych oraz dysków bez przerywania pracy macierzy, dla dowolnej konfiguracji macierzy

	2.13
	Macierz musi mieć możliwość aktualizacji oprogramowania macierzy (firmware) w trybie online.

	2.14
	Macierz musi umożliwiać budowanie wolumenów większych niż 2TB.

	2.15
	Macierz musi mieć możliwość wykonania migracji wolumenów logicznych wewnątrz macierzy, bez zatrzymywania aplikacji korzystającej z tych wolumenów. Wymaga się, aby zasoby źródłowe podlegające migracji oraz zasoby, do których są migrowane mogły być zabezpieczone różnymi poziomami RAID i egzystować na różnych technologicznie dyskach stałych (SAS, NL-SAS).

	2.16
	Do macierzy należy dołączyć wszelkie niezbędne okablowanie umożliwiające redundantne podłączenie do obudowy i dwóch serwerów wymienionych w punkcie 7.15.1 (konfiguracja HA)

	3
	Inne

	3.4
	Dostarczone urządzenie musi mieć zainstalowane wszystkie najnowsze zestawy poprawek dotyczących dostarczanego sprzętu (najnowsza wersja firmware na dzień dostawy).

	3.6
	Oferowane produkty (urządzenia, sprzęty) w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego muszą spełniać wymagania norm CE, 
tj. muszą spełniać wymogi niezbędne do oznaczenia produktów znakiem CE.

	3.7
	Wszystkie oferowane urządzenia muszą być fabrycznie nowe.

	3.8
	Urządzenia i ich komponenty muszą być oznakowane przez producenta w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu jak i producenta.

	3.9
	Urządzenie musi współpracować z siecią energetyczną o parametrach: 230 V ± 10%, 50 Hz.


7.15.3      Biblioteka taśmowa

	1
	Wymagania techniczne

	1.1
	Obudowa przystosowana do montażu w standardowej szafie rack 19’’. Maksymalna wysokość 2U.

	1.2
	Biblioteka taśmowa musi być wyposażona w min. 1 napęd taśmowy LTO5 połowy wysokości z natywną przepustowością min. 140MBps oraz interfejsem SAS 6 Gbit/s.

	1.3
	Napęd taśmowy powinien odczytywać taśmy LTO3 i LTO4 i zapisywać minimum LTO4.

	1.4
	Napęd taśmowy z mechanizmem automatycznie dostosowującym prędkość przesuwu taśmy magnetycznej do wartości strumienia danych przekazywanego do napędu w zakresie przynajmniej 40-120 MB/s.

	1.5
	Biblioteka musi być wyposażona w nie mniej niż 12 slotów na taśmy.

	1.6
	Biblioteka musi być wyposażona w przynajmniej 1 slot wejścia/wyjścia, umożliwiający wymianę taśm bez konieczności wyłączania urządzenia

	1.7
	Biblioteka musi być wyposażona w czytnik kodów kreskowych

	1.8
	Biblioteka musi być wyposażona w komplet magazynków na taśmy, tak by możliwa była pełna obsada biblioteki taśmami LTO.

	1.9
	Możliwość zdalnego zarządzania biblioteki poprzez interfejs WWW

	1.10
	Możliwość monitorowania stanu biblioteki i napędów

	1.11
	Biblioteka musi posiadać panel sterowania oraz wyświetlacz informujący o błędach urządzenia, aktywności napędów.

	1.12
	Minimalna pojemność pojedynczej taśmy bez kompresji danych: 1,5TB

	1.13
	Biblioteka musi posiadać min 1 port USB

	2
	Wymagania dodatkowe

	2.1
	Do biblioteki należy dostarczyć:

- niezbędne kable zasilające,
- taśmę LTO 5 – 5 szt. 

- taśmę czyszczącą – 1 szt.

- przewód SAS łączący z kartą HBA min. 2 m.- 2 szt.

	2.2
	Dostarczone urządzenie musi mieć zainstalowane wszystkie najnowsze zestawy poprawek dotyczących dostarczanego sprzętu (najnowsza wersja firmware).

	2.3
	Wszystkie oferowane urządzenia muszą być fabrycznie nowe.

	2.4
	Urządzenia i ich komponenty muszą być oznakowane przez producenta w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu jak i producenta.

	2.5
	Urządzenie muszą współpracować z siecią energetyczną o parametrach: 230 V ± 10%, 50 Hz. 

	2.6
	Oferowane produkty (urządzenia, sprzęty) w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego muszą spełniać wymagania norm CE, 
tj. muszą spełniać wymogi niezbędne do oznaczenia produktów znakiem CE.


7.15.4 Zasilacz awaryjny (UPS)

	1
	Wymagania techniczne

	1.1
	UPS umożliwiający podłączenie wyspecyfikowanego powyżej sprzętu: tj:

· 2 x serwer

· 1 x macierzy dyskowej 

· 1 x biblioteki taśmowej

oraz serwera posiadającego redundantne zasilanie o mocy 500 W.

	1.2
	Typ obudowy:  UPS montowany w szafie RACK 19” wraz z zestawem szyn montażowych oraz kompletem kabli zasilających

	1.3
	Moc wyjściowa pozorna: min. 3000 VA

	1.4
	Moc wyjściowa rzeczywista: min. 2200 W

	1.5
	Napięcie wejściowe: 230 V

	1.6
	Częstotliwość: 50Hz

	1.7
	Możliwość wydłużenia czasu podtrzymania poprzez dołożenie dodatkowych baterii

	1.8
	Czas podtrzymania przy obciążeniu sprzętem wymienionym w pkt. 1.1: min. 10 minut

	1.9
	Ilość gniazd wyjściowych: odpowiednia do podłączenia sprzętu wymienionego w pkt 1.1

	1.10
	Zarządzanie: Możliwość zarządzania poprzez sieć Ethernet oraz możliwość monitorowania stanu urządzenia za pomocą protokołów SNMP

	1.11
	Interfejsy: RS-232 lub/i USB


7.15.5 Szafa RACK

	1
	Wymagania techniczne

	1.1
	Szafa RACK umożliwiająca zainstalowanie wyspecyfikowanego powyżej sprzętu: tj:

· 2 x serwer o wysokości 1U 

· 1 x macierzy dyskowej 
· 1 x biblioteki taśmowej
· UPS 

oraz jednego serwera o wysokości 2U, który jest w posiadaniu Zamawiającego.

	1.2
	Wymiary minimalne: 

· Wysokość: odpowiednia do włożenia i podłączenia sprzętu wymienionego w pkt 1.1
· Szerokość: 600 mm
· Głębokość: 1000 mm

	1.3
	Stopień ochrony: IP 20

	1.4
	Obudowa:

· Stojąca z regulowanymi nóżkami umożliwiającymi regulację poziomu
· Umożliwiająca montaż zaproponowanego sprzętu
· Drzwi przednie i tylne perforowane o prześwicie min. 75%, zabezpieczone zamkiem na klucz z możliwością montażu prawo i lewo stronnego

	1.5
	Wyposażenie: Szafa musi być wyposażona w odpowiednie listwy zasilające (PDU) umożliwiające doprowadzenie zasilania do wszystkich zainstalowanych urządzeń oraz organizery kabli

	1.6
	Nośność: Nie mniej niż 1000 kg


7.15.6 Oprogramowanie do wykonywania kopii bezpieczeństwa
	1
	Wymagania ogólne

	1.1
	Oprogramowanie powinno posiadać elastyczną architekturę (serwer zarządzający/media-serwer/klient) celem sprostania rozwojowi środowiska informatycznego. Powinno umożliwiać łatwą rozbudowę w miarę rozrastania się infrastruktury informatycznej

	1.2
	Musi umożliwiać zapis danych na taśmach 

	1.3
	Oprogramowanie powinno być łatwe w instalacji, konfigurowaniu i zarządzaniu poprzez interfejs graficzny (GUI). Powinno umożliwiać pełne dostosowanie do środowiska klienta.

	1.4
	Powinno posiadać zaawansowane funkcje monitoringu, generowania raportów. Powinno mieć możliwość monitowania i alterowania poprzez email i SNMP

	1.5
	Musi umożliwiać backup po sieci LAN serwerów z systemami używanymi w sądach takimi jak Windows Server 2008/2012, Linux. W szczególności serwerów na których uruchomiony jest system Recourt, opisywany w p. 2.6.2.

	1.6
	Do przechowywania danych wykorzystywane powinny być bezobsługowe biblioteki taśmowe bądź lokalne dyski.

	1.7
	Musi posiadać możliwość równoczesnego zapisu / odczytu na wielu napędach taśmowych w tym samym czasie. 

	1.8
	Potrafi backupować online bazy danych używane w sądach, MS SQL, MySQL, PostgreSQL. Zapewnia pełne wsparcie dla backupu online bazy danych wymaganej do uruchomienia systemu Recourt, opisywanego w p. 2.6.2.

	1.9
	Posiada mechanizm do backupowania otwartych plików

	1.10
	Posiada funkcje disaster–recovery dla systemu serwerowego na którym uruchomiona jest aplikacja Recourt, umożliwiające proste i szybkie automatyczne odtworzenie serwera po awarii zapewniające integralność i spójność danych

	1.11
	Automatyczny backup bazujący na kalendarzu. Możliwość backupu typu: pełny, przyrostowy, różnicowy

	1.12
	Musi umożliwiać wykonywania skryptów przed i po backupie (np. uruchamianych przed backupem bazy oraz po wykonaniu backupu off-line bazy, kasowanie redo logów)

	1.13
	Posiada możliwość wykonywania backupów na urządzenia dyskowe, które następnie są automatycznie powielane na nośniki taśmowe (D2D2T).

	1.14
	Musi zapewniać wsparcie dla technologii wirtualizacyjnych takich jak Microsoft Hyper-V 2012, Vmware vSphere 4.0/5.0 z możliwością odtwarzania pojedynczych plików z maszyn wirtualnych. 

	1.15
	Musi mieć możliwość szyfrowania komunikacji pomiędzy klientem (serwerem produkcyjnym) a serwerem backupowym za pomocą SSL.

	1.16
	Musi istnieć możliwość zarządzania systemem backupowym poprzez CLI (Command Line Interface).

	2
	Wymagania szczegółowe

	2.1
	W ramach Zamówienia należy dostarczyć licencje do wykonywania kopii bezpieczeństwa w centralnej infrastrukturze do przechowywania i udostępniania nagrań niezbędnej do uruchomienia aplikacji centralnej, opisywanej w p. 2.6.2. W szczególności obejmuje to licencje na dostarczane w ramach zamówienia serwery wraz z możliwością wykonywania kopii bezpieczeństwa maszyn wirtualnych uruchomionych w klastrze przy wykorzystaniu dostarczanego systemu operacyjnego oraz kopii bezpieczeństwa online bazy danych.

	2.2
	Oprogramowanie do wykonywania kopii bezpieczeństwa musi wykorzystywać wszystkie napędy zainstalowane w oferowanej bibliotece taśmowej

	2.3
	Należy zapewnić  aktualizacje oraz poprawki dla oprogramowania  przez cały okres obowiązywania usługi wsparcia


7.16  Centralna infrastruktura wideokonferencyjna
Charakterystyka niżej wymienionych urządzeń powinna umożliwiać skonfigurowanie ich w architekturę klastra z 5 węzłami (docelowo 11) umiejscowionymi w różnych lokalizacjach geograficznych. Każdy z węzłów powinien się składać z trzech urządzeń – po jednym z typów wymienionych poniżej. Infrastruktura ta ma umożliwiać połączenia wideokonferencyjne realizowane poprzez urządzenie typu terminal w sieci teleinformatycznej sądów lub poza nią z urządzeniem typu terminal dowolnego innego producenta. Wykonawca może zaoferować jedno, dwa lub trzy urządzenia w węźle, które łącznie spełniają wymagania dotyczące wszystkich trzech typów urządzeń. Możliwość ta jest wprowadzona w związku z rożną architekturą rozwiązań oferowanych przez różnych producentów tego typu urządzeń.

7.16.1 Urządzenie typu mostek wideokonferencyjny
	1
	Wymagania techniczne

	1.1
	Minimalna liczba obsługiwanych uczestników wideokonferencji 480p/30 (przy więcej niż dwóch uczestnikach jednej wideokonferencji) w sumie: 48

	1.2
	Minimalna liczba obsługiwanych uczestników wideokonferencji 720p/30 (przy więcej niż dwóch uczestnikach jednej wideokonferencji) w sumie: 24

	1.3
	Minimalna liczba obsługiwanych uczestników wideokonferencji 1080p/30 (przy więcej niż dwóch uczestnikach jednej wideokonferencji) w sumie: 12

	1.4
	Minimalna liczba obsługiwanych uczestników wideokonferencji 1080p/60 (przy więcej niż dwóch uczestnikach jednej wideokonferencji) w sumie: 6

	1.5
	Protokoły sygnałowe: H.323, SIP, H.320

	1.6
	Audio kodeki: G.711, G722, G.722.1, G.722.1 Aneks C, G.729

	1.7
	Wybieranie tonowe DTMF (in-band, H.245), oraz w standardzie RFC2833

	1.8
	Wideo dla konferencji powyżej 2 uczestników: 1080p/60fps

	1.9
	Wideo kodeki: H.261, H.263, H263+, H.264, H.264 SVC, H.264 High Profile

	1.10
	Podwójny kanał 1080p/60fps dla video i kontentu. Rozdzielczość obrazu w drugim strumieniu wideo ( dane) do 1920x1200 pikseli z odświeżaniem 60 klatek na sekundę

	1.11
	Jakość wideo i ilość klatek na sekundę nie może być zależna od liczby uczestników jednej wideokonferencji

	1.12
	Minimalna liczba pojedynczych uczestników jednej wideokonferencji prezentowana na jednym ekranie: 24

	1.13
	Szyfrowanie H.235 AES 

	1.14
	Dostęp do GUI za pomocą systemu haseł dla różnych typów użytkowników

	1.15
	Dostęp do konferencji za pomocą PIN

	1.16
	Quality of Service (QoS): DiffServ, TOS, IP Precedence

	1.17
	Zarządzanie bezpieczeństwem przez HTTPS

	1.18
	Protokoły bezpieczeństwa TLS i SRTP

	1.19
	Możliwość klastrowania mostków w celu obsługi konferencji o pojemności przekraczającej pojemność pojedynczego mostka

	1.20
	Zasoby mostka w postaci procesorów, płyt procesorów, portów sieciowych, zasilaczy musi być redundantna. Dopuszcza się osiągnięcie tej funkcjonalności poprzez klastrowanie mostków w każdej lokalizacji.

	1.21
	Klaster mostów tworzy jeden logiczny mostek zarówno w sensie zarządzania jak i z punktu widzenia wykorzystywania przez uczestników konferencji

	1.22
	Zarządzanie urządzeniem przez interfejs sieciowy 

	1.23
	Urządzenie przygotowane do osadzenia w szafie rack 19”

	1.24
	Oferowane produkty (urządzenia, sprzęty) w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego muszą spełniać wymagania norm CE, 
tj. muszą spełniać wymogi niezbędne do oznaczenia produktów znakiem CE.


7.16.2 Urządzenie typu brama ISDN
	1
	Wymagania techniczne

	1.1
	Interfejs: 1 ISDN PRI E1 lub 64 ISDN PRI

	1.2
	Pojemność systemu przy E1/64PRI  min: 30 połączeń głosowych, 15 połączeń wideo 128Kbps, 5 połączeń wideo 384 Kbps, 2 połączenia wideo 768 Kbps

	1.3
	Protokoły sieciowe: H.323 w IP, H.320 w ISDN

	1.4
	Protokoły wideo: H.261, H.263, H.263+, H.263++, H.264, H.264 HP, H.264 SVC

	1.5
	Rozdzielczość wideo: QCIF, CIF, 4CIF, 720p, 1080p

	1.6
	Protokoły audio: G.711, G.722, G.722.1, G.723.1, G.728, G.729

	1.7
	Bezpieczeństwo: szyfrowanie AES: H.235, SRTP, TLS

	1.8
	Quality of Service (QoS): DiffServe, TOS, IP Precedence

	1.9
	Interfejs sieciowy do zarządzania urządzeniem

	1.10
	Możliwość klastrowania urządzeń w celu obsługi konferencji o pojemności przekraczającej pojemność pojedynczego urządzenia

	1.11
	Możliwość klastrowania urządzeń w celu realizacji redundancji w scenariuszach 1+1 oraz N+1

	1.12
	Możliwość klastrowania urządzeń zlokalizowanych w różnych lokalizacjach geograficznych, połączonych siecią IP w celu optymalizacji wykorzystywania sieci transmisji danych dla realizacji konferencji. 

	1.13
	Urządzenie przygotowane do osadzenia w szafie rack 19”

	1.14
	Oferowane produkty (urządzenia, sprzęty) w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego muszą spełniać wymagania norm CE, 
tj. muszą spełniać wymogi niezbędne do oznaczenia produktów znakiem CE.


7.16.3 Urządzenie do realizowania połączeń z siecią zewnętrzną
	1
	Wymagania techniczne

	1.1
	Liczba równoczesnych połączeń: 60

	1.2
	Liczba zarejestrowanych urządzeń: 3000

	1.3
	Protokół H.460

	1.4
	Szyfrowanie AES 

	1.5
	Wbudowany firewall

	1.6
	2 porty Gigabit Ethernet

	1.7
	Interfejs sieciowy do zarządzania urządzeniem

	1.8
	Zarządzanie użytkownikami oparte na rolach 

	1.9
	Monitorowanie wszystkich podłączonych klientów

	1.10
	Podgląd profilu wszystkich podłączonych urządzeń, zarejestrowanych terminali, aktywnych połączeń

	1.11
	Możliwość zdalnego podłączania i odłączania urządzeń

	1.12
	System operacyjny zorientowany na bezpieczeństwo

	1.13
	Możliwość klastrowania urządzeń w celu obsługi konferencji o pojemności przekraczającej pojemność pojedynczego urządzenia

	1.14
	Możliwość klastrowania urządzeń w celu realizacji redundancji w scenariuszach 1+1 oraz N+1

	1.15
	Możliwość klastrowania urządzeń zlokalizowanych w różnych lokalizacjach geograficznych, połączonych siecią IP w celu optymalizacji wykorzystywania sieci transmisji danych dla realizacji konferencji. 

	1.16
	Urządzenie przygotowane do osadzenia w szafie rack 19”

	1.17
	Oferowane produkty (urządzenia, sprzęty) w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego muszą spełniać wymagania norm CE, 
tj. muszą spełniać wymogi niezbędne do oznaczenia produktów znakiem CE.


7.17  Infrastruktura udostępniania nagrań

7.17.1 Urządzenie typu „All-in-one” (model B).
	1
	Wymagania techniczne

	1.1
	Procesor x86 dedykowany do pracy w komputerach All in One, osiągający w teście Passmark CPU Mark wynik co najmniej  840 pkt. według wyników opublikowanych na stronie http://www.cpubenchmark.net

	1.2
	Pamięć RAM: 4 GB DDR3 1333MHz, możliwość rozszerzenia do 8 GB

	1.3
	Dysk Twardy: 250 GB, SATA II, 7200 rpm

	1.4
	Wielkość ekranu: 19,5’’ - 22”

	1.5
	Rozdzielczość:.1600x900

	1.6
	Matryca: Matowa dotykowa

	1.7
	Jasność: 250cd/m2 

	1.8
	Kontrast: 1000:1

	1.9
	Czas reakcji: 5ms.

	1.10
	Kąt widzenia: 160°H/160°V

	1.11
	Napęd optyczny: nagrywarka DVD R/W

	1.12
	Audio: wbudowany mikrofon, wbudowane głośniki 2 x 2 W

	1.13
	LAN(RJ45): 10/100/1000 Mb/s

	1.14
	USB: 4 szt.

	1.15
	Wejścia/Wyjścia: HDMI out- 1 szt.

	1.16
	Czytnik kart: SD, MMC, MS

	1.17
	Głośność: maks. 27 dB w stanie IDLE

	1.18
	Wake-on-LAN : tak

	1.19
	Mysz: na USB – 1 szt.

	1.20
	Klawiatura min. 102 klawisze, interfejs: USB, pełnowymiarowa, skok klawiszy: wysoki

	1.21
	Zasilacz: maks. 120 W

	1.22
	System operacyjny: Microsoft Windows 7 Professional lub równoważny, umożliwiający instalację i uruchomienie używanych w sądach systemów repertoryjno-biurowych oraz systemu ReCourt. 

Przez równoważność rozumie się w szczególności możliwość uruchomienia następujących rodzajów oprogramowania: 

· Oprogramowanie dla sądownictwa firmy OrCom (http://www.orcom.pl/sadownictwo.php),

· Oprogramowanie dla sądownictwa firmy Albit ( http://www.albit.kielce.pl ),

· Oprogramowanie dla sądownictwa firmy Macrologic ( http://www.macrologic.pl ),

· Oprogramowanie dla sądownictwa firmy Praetor (http://praetor.net.pl/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=5&Itemid=54),

· Oprogramowanie dla sądownictwa firmy Currenda (http://currenda.pl/?page_id=35),

· Oprogramowanie dla sądownictwa firmy ZETO Świdnica (http://www.zeto.swidnica.pl/index.php?id=49,0,0,1,0,0),

· Oprogramowanie dla sądownictwa firmy Comarch (http://ms.gov.pl/pl/sady-w-internecie/e-protokol/do-pobrania),
Zamawiający nie dopuszcza stosowania emulatorów ani środowisk wirtualnych do uruchomienia wymienionego wcześniej oprogramowania. 

Zamawiający jednocześnie wymaga umożliwienia łatwego i bezpiecznego łączenia z sieciami firmowymi przy użyciu funkcji przyłączania do domeny Active Directory używanymi w sądach.

Zamawiający wymaga dołączenie nośnika lub skonfigurowania partycji odtworzeniowej typu Recovery, który umożliwi instalacje systemu zarówno w wersji 32-bitowej jak i 64-bitowej.



	1.23
	Oferowane produkty (urządzenia, sprzęty) w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego muszą spełniać wymagania norm CE, 
tj. muszą spełniać wymogi niezbędne do oznaczenia produktów znakiem CE.

	1.24
	Możliwość podłączenia 2 kompletów słuchawek z mikrofonami.


7.17.2 Słuchawki z mikrofonem
	1
	Wymagania techniczne

	1.1
	Słuchawki wyposażone w mikrofon

	1.2
	Rodzaj złącza: 2 x mini-jack 3.5mm (słuchawki+mikrofon) lub USB

	1.3
	Długość przewodu: co najmniej 1,8 m

	1.4
	Regulacja głośności

	1.5
	Pasmo przenoszenia (słuchawki): co najmniej 20-20000 Hz

	1.6
	Czułość słuchawek: co najmniej 98 dB/mW

	1.7
	Pasmo przenoszenia (mikrofon): co najmniej100-10000 Hz

	1.8
	Rodzaj słuchawek: nauszne, zamknięte, zakrywające małżowinę uszną

	1.9
	Rodzaj mikrofonu: na regulowanym pałąku

	1.9
	Nauszniki wyścielone miękkim materiałem umożliwiającym dezynfekcję


7.18  Infrastruktura podpisu elektronicznego

7.18.1 Karty procesorowe

	1
	Wymagania techniczne

	1.1
	Karty procesorowe muszą współpracować z posiadanymi przez Zamawiającego systemem  ReCourt oraz co najmniej z następującymi systemami w wersji 32 i 64 bitowej: Windows 2000/XP/Vista/7, Windows Server 2003/2008/2012, Windows MultiPoint Server 2011 – wszystkie powyższe powinny być oficjalnie wspierane przez producenta kart. 

	1.2
	Karty muszą pozwalać na wykorzystanie w systemie Comarch CA opisywanym w punkcie 6 oraz w systemie ReCourt, opisywanym w punktach 2.6.1 oraz 2.6.2.

	1.3
	Wsparcie dla karty przez system zarządzania cyklem życia karty inteligentnej. Komunikacja pomiędzy kartą i systemem zarządzania odbywa się po zbudowaniu uwierzytelnionego i szyfrowanego bezpiecznego kanału pomiędzy tymi elementami.

	1.4
	Możliwość umieszczenia na karcie w chwili jej wydawania przez system zarządzania cyklem życia karty inteligentnej apletu pozwalającego na generowanie haseł jednorazowych zgodnych z system uwierzytelniania w oparciu o hasło jednorazowe.

	1.5
	Możliwość nadania kodu PIN o długości minimum 12 znaków alfanumerycznych dla każdej pary kluczy i certyfikatu.

	1.6
	Możliwość odblokowania karty po jej zablokowaniu wskutek przekroczenia dozwolonej liczby logowania błędnym PIN w oparciu o procedurę wyzwanie - odpowiedź (challenge-response).

	1.7
	Odblokowywanie karty za pomocą mechanizmu challange-reponse. Generowany response musi być przekazany do użytkownika końcowego karty dwoma niezależnymi drogami: jedna część wartości response drogą mailową, druga część drogą telefoniczną

	1.8
	Zgodność z Global Platform v2.1.1

	1.9
	Gwarantowany poziom bezpieczeństwa: CommonCriteria EAL5+ lub równoważny - dla procesora (chipu) karty, FIPS 140-2 Level3 lub równoważny – dla platformy karty

	1.10
	Pamięć EEPROM: Nieulotna typu EEPROM o pojemności co najmniej 80kB.
Wytrzymałość co najmniej 500000 cykli zapisu i usunięcia.
Zdolność przechowania zapisanych danych minimum 20 lat w
temperaturze 25°C. 

	1.11
	Interfejsy: Stykowy, zgodny z ISO 7816-1, -2, -3, -4

	1.12
	Karty muszą być wykonane są z materiału laminowanego nieulegającemu odkształceniu i rozwarstwieniu o wymiarach i właściwościach fizycznych, zgodnych z wymaganiami dla kart identyfikacyjnych formatu ID-1, określonymi w normie ISO 7810 dla kart identyfikacyjnych – właściwości fizyczne.

	1.13
	System operacyjny karty: Java Card w wersji minimum 2.2.1 lub równoważny

	1.14
	Funkcje kryptograficzne: Wsparcie dla algorytmów: DES, TripleDES - zarówno z kluczami podwójnej jak i potrójnej długości; AES dla kluczy o długości 128, 192, 256 bitów. Funkcje skrótu: SHA-1 i SHA-256, MD5, RIPE MD-160. Obsługa kluczy RSA o długości 2048 bitów. Wbudowany koprocesor kryptograficzny i generator rzeczywistych liczb losowych. 

	1.15
	Protokół komunikacji zewnętrznej: Wsparcie dla protokołów T=0 oraz T=1.


7.18.2 Sterowniki do karty procesorowych wraz z oprogramowaniem klienckim

	1
	Wymagania dotyczące funkcjonalności

	1.1
	Oprogramowanie umożliwia obsługę urządzeń uwierzytelniających,

	1.2
	Oprogramowanie umożliwia wykorzystanie urządzeń uwierzytelniających w następującym zakresie:

· w przypadku zablokowana urządzenia uwierzytelniającego po przekroczeniu przez użytkownika ilości dozwolonych prób logowania błędnym PIN oprogramowanie klienckie umożliwia jego odblokowanie poprzez:

· podanie kodu PUK generowanego podczas inicjalizacji urządzenia,

· za pomocą mechanizmu wezwanie-odpowiedź (challenge-response)

	1.3
	Oprogramowanie powiadamia o obecności (być może nieumyślnym pozostawieniu) urządzenia uwierzytelniającego podłączonego do stacji użytkownika podczas blokowania ekranu stacji użytkownika oraz zamykania systemu operacyjnego,

	1.4
	Ikona statusu w pasku narzędzi zmienia się wraz z podłączeniem urządzenia uwierzytelniającego do stacji użytkownika jak również wskazuje aktywność tego urządzenia,

	1.5
	Mechanizm buforowania (cache) PINu karty. W celu podniesienia bezpieczeństwa oraz ułatwienia pracy użytkowników mechanizm jest konfigurowalny ze względu na:

· proces Windows;

· czas wygaśnięcia PIN w danym cache.

	2
	Oprogramowanie klienckie

	2.1
	Oprogramowanie klienckie umożliwia użytkownikowi m.in.:

· Importowanie certyfikatów na urządzenie uwierzytelniające

· Eksportowanie certyfikatów z urządzenia uwierzytelniającego

· Generowanie hasła jednorazowego (jeżeli pozwala na to urządzenie uwierzytelniające)

· Synchronizację hasła jednorazowego (jeżeli pozwala na to urządzenie uwierzytelniające)

· Dostosowanie interfejsu użytkownika oraz paska narzędzi

· Uruchomienie narzędzia modułu diagnostycznego

· Uruchomienie kreatora rozwiązywania problemów

· Uruchomienie menedżera zaawansowanej konfiguracji

· Wyświetlenie pomocy

· Wyświetlenie informacji o urządzeniu uwierzytelniającym podłączonym do stacji użytkownika

· Wyświetlenie certyfikatów obecnych na urządzeniu uwierzytelniającym

· Obsługa odblokowywania karty za pomocą mechanizmu challange-reponse

· Informowanie użytkownika karty o włożonej karcie w przypadku blokowania ekranu i wylogowywania

· Informowanie podczas logowania się o zbliżającym się terminie wygaśnięcia certyfikatu

· Posiada moduł diagnostyczny, które wyświetla informacje o włożonych kartach bazując na ATR-ach i driverach i informacji o czytnikach

· wersje komponentów, driverów (m.in. PKCS-a),

· działanie usług związanych z kartami i ich wersje,

· identyfikacja zgodności karty z oprogramowaniem klienckim
· Posiada kreator rozwiązywania problemów, który pomaga zdiagnozować problemy z kartami i je wyeliminować zawierający m.in. funkcjonalność

· aktywacja logów

· kreator kopiowania logów w określone miejsce

	2.2
	Musi być możliwa regulacja dostępu pracowników do wyżej wymienionych funkcji / obszarów interfejsu użytkownika,

	2.3
	Częścią oprogramowania klienckiego musi być moduł diagnostyczny oraz kreator rozwiązywania problemów pozwalające zdiagnozować potencjalne problemy z obsługą karty,

	2.4
	Wspierane standardy:

· Obsługa kart opartych na systemie Java Card 2.1 oraz 2.2

· Architektura czytników kart inteligentnych PC/SC

· Klucze RSA o długości 1024 oraz 2048 bitów, certyfikaty X509

· PKCS#7, 10, 11,12, Microsoft CAPI 2.0, SSL v3 oraz S/MIME.

· Kryptografia symetryczna (hasła jednorazowe): DES, Triple DES, ANSI x9.9.

· Zarządzanie kartą inteligentną: GlobalPlatform 2.0.1, 2.1, oraz 2.1.1.

· Instalacja poprzez MSI, z możliwością predefiniowania przez administratora konfiguracji oraz funkcji oprogramowania klienckiego dostępnych dla użytkownika.

· Możliwość dostosowania oprogramowania klienckiego do własnych potrzeb poprzez zastosowanie w konsoli użytkownika specyficznej grafiki oraz modyfikację komunikatów.

	3.
	Wymagania systemowe

	3.1
	Instalacja oprogramowania klienckiego co najmniej na następujących systemach operacyjnych:

· Microsoft Windows 2000 (SP4) - 32-bit

· Microsoft Windows XP Professional (SP1, SP2 i SP3) - 32-bit

· Microsoft Windows Vista (SP1 i SP2) (wszystkie edycje) - 32 i 64-bit

· Windows 7 (wszystkie edycje) - 32 i 64-bit

· Microsoft Windows Server 2003 (SP1, R2 i SP2) - 32 i 64-bit

· Microsoft Windows Server 2008 (SP2 i R2) - 32 i 64-bit
· Microsoft Windows Server 2012 - 32 i 64-bit
· Windows MultiPoint Server 2011
· Linux


7.18.3 Czytniki kart procesorowych ze złączem USB
	1
	Wymagania techniczne

	1.1
	Czytnik wspiera następujące typy kart: 5V, 3V, 1.8V Smart Card oraz karty typu ISO 7816 klasy A, B i C

	1.2
	Urządzenie obsługuje karty rozmiaru ID-1

	1.3
	Urządzenie ma  możliwość podłączenia przy pomocy interfejsu min. USB 2.0.

	1.4
	Urządzeniu jest zasilane poprzez interfejs USB.

	1.5
	Urządzenie posiada szybki chipset, charakteryzujący się prędkością interfejsu Smart Card do 420kbps (w zależności od modelu karty), oraz prędkością interfejsu hosta do 12 Mbps.

	1.6
	Współpraca z aplikacjami odbywa się za pomocą ustandaryzowanego interfejsu: PS/SC, OCF lub CT-API

	1.7
	Czytnik obsługuje  następujące protokoły: T=0, T=1, 2-wire: SLE 4432/42 (S=10); 3-wire: SLE 4418/28 (S=9), IC (S=8)

	1.8
	Urządzenie charakteryzuje się żywotnością 100 000 cykli włożeniowych

	1.9
	Średni czas bezawaryjnej pracy urządzenia wynosi 500 000 godzin

	1.10
	W celu ochrony karty i urządzenia, czytnik posiada zabezpieczenia przeciwzwarciowe i termiczne

	1.11
	Urządzenie ma możliwość pracy w temperaturze od 0 do 55 stopni Celsjusza, oraz w wilgotności od 10% do 90%

	1.12
	Czytnik kart jest obsługiwany co najmniej przez następujące systemy operacyjne:

· Windows 2000/XP (32bit)

· Windows Server 2003/2008/2012
· Windows XP (64 bit)

· Windows Vista (32 bit/64 bit)

· Windows 7 (32 bit/64 bit)

· Linux

· Windows MultiPoint Server 2011

	1.13
	Urządzenie spełnia i posiada następujące standardy i certyfikaty :

· Microsoft® WHQL,

· EMV 2000 Level 1,

· ISO 7816,

· HBCI,

· USB 2.0 (USB 1.1 compatible)

· CCID1

· GSA FIPS201 approved product list

	1.14
	Urządzenie spełnia następujące normy bezpieczeństwa:

· CE

· WEEE

· FCC

· UL

· VCCI

· MIC

· RoHS


7.18.4 Oprogramowanie pozwalające na podpisywanie dokumentów elektronicznych oraz na weryfikację wytworzonego podpisu
	1
	Komponent podpisujący – wymagania techniczne

	1.1
	Realizacja podpisu Xades (wersja co najmniej 1.3.2) w trybie detached.

	1.2
	Wykorzystanie CSP

	1.3
	Komponent powinien umożliwiać podpisywanie dokumentów co najmniej w następujących środowiskach: 
· Microsoft Windows Multipoint Server 2011, 
· Microsoft Windows Server 2003/2008/2012, 
· Microsoft Windows XP/Vista/7
· Linux

	1.4
	W celu integracji z aplikacją Recourt komponent ma być wywoływany przez interfejs:

· Uruchomienie (sposób wywołania) komponentu podpisu jest definiowane przez wybór zewnętrznej aplikacji (plik exe) oraz parametrów przekazywanych do aplikacji podpisującej (standardowo format z pełnymi ścieżkami -f:in1,in2 -d:out). Możliwe parametry to np:

· ścieżka źródła (I)

· plik a (nagranie audio-wideo) źródła (in1)

· plik b (nagranie audio) źródła (in2)

· plik a ze ścieżką źródła (In1)

· plik b ze ścieżką źródła (In2)

· katalog docelowy (out)
· Interfejs przekazuje do komponentu ścieżki do podpisywanych plików i/lub ścieżkę do katalogu z nagraniem np. SignerLauncher.exe -f:PELNA_SCIEZKA_PLIKU_OGG,PELNA_SCIEZKA_PLIKU_OGA -d:SCIEZKA_DO_KATALOGU_WYNIKOWEGO
· W wyniku działania komponentu w katalogu wynikowym powstają dwa pliki z podpisem. Nazwa pliku podpisu jest wyznaczana w  ten sposób, że do nazwy podpisywanego pliku zostaje dodane rozszerzenie Xades
· Zewnętrzna aplikacja pośredniczy pomiędzy aplikacją Recourt, a komponentem podpisu, umożliwiając komunikowanie się różnych sposobów obsługi bibliotek do podpisu bez potrzeby zmian w Recourt.

· Konfiguracja/instalacja samego komponentu podpisu i jego bibliotek nie jest w żadnym stopniu zależna od aplikacji Recourt i odwrotnie. Każdy komponent podpisu jest konfigurowany osobno poza Recourt.

· Zewnętrzna aplikacja pośrednicząca zwraca kod powrotu odpowiedni dla udanego podpisu i odpowiedni dla błędu podpisu.

	1.5
	Jeżeli w schowku systemowym Windows jest jeden certyfikat użytkownika, ma on być domyślnie użyty do podpisu. W przypadku większej liczby certyfikatów, ma być zaprezentowana ich lista z możliwością wyboru konkretnego certyfikatu

	1.6
	Do wykonania podpisu wymagane jest podanie przez użytkownika  numeru PIN zapisanego na karcie, przy czym numer ten podawany jest tylko raz. Oprogramowanie umożliwia podpisywanie wielu plików przy jednokrotnym podaniu numery PIN.

	1.7
	Oprogramowanie informuje użytkownika o postępie czynności wykonywanych przy podpisywaniu plików (pasek postępu oraz komunikaty).

	1.8
	Komponent prezentuje przy użyciu pasków postępu i statusu poszczególne etapy złożenia podpisu elektronicznego

	1.9
	Nie jest możliwe złożenie podpisu wygasłym bądź unieważnionym certyfikatem. Wygasłe bądź unieważnione certyfikaty nie są pokazywane użytkownikowi na liście wyboru.

	1.10
	Komponent umożliwia złożenie podpisu z wykorzystaniem certyfikatów wystawianych przez Infrastrukturę Klucza Publicznego będącą w posiadaniu Zamawiającego

	2
	Komponent weryfikujący podpis – wymagania techniczne

	2.1
	Oprogramowanie dostępne co najmniej na następujące platformy:

· Microsoft Windows: XP, Vista, 7 (32 bit / 64 bit)

· Windows MultiPoint Server 2011
· Windows Server 2003/2008/2012
· Linux

	2.2
	Oprogramowanie weryfikuje podpis wykonany przez Komponent podpisujący i prezentuje informacje o wyniku weryfikacji

	2.3
	Oprogramowanie do weryfikacji ważności certyfikatów używa list CRL.

	2.4
	Oprogramowanie do weryfikacji ważności certyfikatów umożliwia użycie protokołu OCSP.

	2.5
	Oprogramowanie umożliwia zweryfikowanie podpisu z uwzględnieniem daty 
i czasu jego składania, który wskazuje na jaki dzień i godzinę jest sprawdzana ważność certyfikatu.

	2.6
	Weryfikując podpis i certyfikat oprogramowanie informuje, jaki certyfikat został użyty do weryfikacji. Możliwa jest prezentacja właściwości certyfikatu.

	2.7
	Oprogramowanie pozwala na integrację (w postaci biblioteki lub kontrolki) z aplikacjami Recourt i RecourtPlayer będącymi w posiadaniu Zamawiającego.


8 Pozostałe elementy dostawy.
Do każdej sali należy dostarczyć dodatkowo:

1) wszelkie niezbędne kable, przewody, listwy maskujące, listwy zasilające potrzebne do podłączenia urządzeń zgodnie z Projektami technicznymi, w tym również do podłączenia do zasilania,
Dodatkowo do każdego budynku sądu wymienionego na Liście Dystrybucyjnej należy dostarczyć:

1) dwa komplety (CD-ROM) wszystkich sterowników urządzeń
2) co najmniej dwa zestawy instrukcji obsługi sprzętu w tym wszelkiego oprogramowania narzędziowego i sterowników. Instrukcje obsługi muszą być opracowane w języku polskim.
3) wykaz warunków otoczenia, które nie powodują uszkodzeń oferowanego sprzętu w warunkach pracy, jak i w stanie wyłączonym, w tym temperatura powietrza, wilgotność, siłę wstrząsów, wibracje, itp. 
9 Instalacja i konfiguracja urządzeń technicznych.

Wykonawca zainstaluje i skonfiguruje dostarczone urządzenia techniczne. Instalacja i konfiguracja obejmuje w szczególności:

1) Uzgodnienie z użytkownikami końcowymi Projektów technicznych rozmieszczenia poszczególnych urządzeń, sposobu ich mocowania i zasilania oraz przebiegu tras kablowych oraz sposobu ich maskowania.
2) Zapewnienie jak najwyższej jakości produktu, jak i jakości pracy podczas realizacji projektu.
3) Przydzielenie do realizacji przedmiotu umowy specjalistów o odpowiednich dla projektu kwalifikacjach i doświadczeniu.
4) Instalacja i konfiguracja urządzeń technicznych infrastruktury sali rozpraw, w tym w szczególności:

a. Instalacja dostarczonych mikrofonów wraz z okablowaniem w sposób zgodny z uzgodnionym z Użytkownikiem Końcowym Projektem technicznym, w których określony będzie m.in. rozmieszczenie mikrofonów, sposób mocowania mikrofonów, przebieg tras kablowych, sposób maskowania przebiegów tras kablowych. Rodzajem wykorzystanego okablowania do podłączenia mikrofonów musi być ekranowana skrętka komputerowa.
b. Przyłącze dla dodatkowego mikrofonu:

i. posiada gniazdo umożliwiające podłączenie mikrofonu ruchomego wraz z zabezpieczeniem przed przypadkowym rozłączeniem mikrofonu,

ii. umożliwia zasilenie mikrofonu ruchomego,

iii. w momencie podłączenia mikrofonu ruchomego następuje rozpoczęcie rejestracji sygnału,

iv. musi być trwałe przytwierdzone do zewnętrznej powierzchni stałego elementu stołu / biurka,

v. musi posiadać osłonę wejścia gniazda zabezpieczającym je przed przypadkowym użyciem.
c. Przy przesyłaniu sygnału z mikrofonów nie dopuszcza się zastosowania dodatkowych elementów przetwarzających sygnał.

d. Instalacja i oraz nastaw dostarczonych kamer kolorowych (kamery na świadka oraz kamery głównej) w sposób zgodny z uzgodnionym z Użytkownikiem Końcowym Projektem technicznym, w których określony będzie m.in. rozmieszczenie kamer, sposób mocowania kamer, przebieg tras kablowych, sposób maskowania przebiegów tras kablowych.

Rodzajem wykorzystanego okablowania do podłączenia kamer kolorowych musi być skrętka komputerowa.
e. Instalacja i konfiguracja w zakresie niezbędnym do pracy Systemu dostarczonych kamer dokumentowych, w sposób zgodny z uzgodnionym z Użytkownikiem Końcowym Projektem technicznym.

Do podłączenia kamery dokumentowej do jednostki centralnej systemu rejestracji Zamawiający nie dopuszcza żadnych zewnętrznych konwerterów, koncentratorów lub innych zewnętrznych urządzeń.

f. Instalacja dostarczonych monitorów wielkoformatowych w sposób zgodny z uzgodnionym z Użytkownikiem Końcowym Projektem technicznym, w których określony będzie m.in. sposób mocowania (np. powieszenie na ścianie, umieszczenie na stale), przebieg tras kablowych, sposób maskowania przebiegów tras kablowych. Wykonawca zapewni na swój koszt wszelkie niezbędne materiały instalacyjne uzgodnione z Użytkownikiem Końcowym , np. wieszaki ścienne, nóżki, wózki do ekranów płaskich.
g. Instalacja i konfiguracja w zakresie niezbędnym do pracy Systemu dostarczonych urządzeń typu „all-in-one”, w sposób zgodny z uzgodnionym z Użytkownikiem Końcowym Projektem technicznym.

h. Instalacja dostarczonych głośników systemu nagłośnienia sali wraz z okablowaniem w sposób zgodny z uzgodnionym z Użytkownikiem Końcowym Projektem technicznym, w których określony będzie m.in. rozmieszczenie głośników, sposób mocowania, przebieg tras kablowych, sposób maskowania przebiegów tras kablowych. 

i. Instalacja i konfiguracja dostarczonego systemu nagłośnienia sali w sposób zgodny z uzgodnionym z Użytkownikiem Końcowym Projektem technicznym. Instalacja wzmacniaczy audio w szafce do zestawu urządzeń.
j. Instalacja i konfiguracja dostarczonego systemu do przywoływania stron w sposób zgodny z uzgodnionym z Użytkownikiem Końcowym Projektem technicznym.  

k. Instalacja i konfiguracja Jednostki centralnej systemu rejestracji.

l. Instalacja dostarczonych zasilaczy awaryjnych UPS w sposób zgodny z uzgodnionym z Użytkownikiem Końcowym Projektem technicznym, w tym montaż urządzenia, podłączenie urządzeń, których zasilanie będzie podtrzymywane przez UPS, uruchomienie polityki pracy i monitorowania na dostarczonym razem z zasilaczem awaryjnym UPS oprogramowaniu

m. Montaż szafki do zestawu urządzeń wraz z urządzeniami w sposób zgodny z uzgodnionym z Użytkownikiem Końcowym Projektem technicznym.

n. Konfiguracja połączenia sieciowego pozwalające na współpracę z sądowym repozytorium nagrań oraz z pozostałymi dostarczonymi urządzeniami.

o. Instalacja i konfiguracja na dostarczonych urządzeniach posiadanego przez Zamawiającego Oprogramowania „ReCourt”.

p. Integracja systemu do przywoływania stron z Oprogramowaniem „ReCourt”.

5) Instalacja i konfiguracja infrastruktury do przechowywania i zarządzania nagraniami, w sposób zgodny z uzgodnionym z Użytkownikiem Końcowym Projektem technicznym, w tym w szczególności: 

a. Instalacja i konfiguracja dostarczonych serwerów oraz macierzy dyskowej w konfiguracji o wysokiej dostępności (klaster HA), w tym skonfigurowanie woluminów macierzy, utworzenie dwóch maszyn wirtualnych (serwer aplikacyjny, serwer bazodanowy), podłączenie maszyn wirtualnych do domeny Active Directory wskazanej przez Użytkownika Końcowego.
b. Instalacja i konfiguracja dostarczonej biblioteki taśmowej do wskazanego w Projekcie Technicznym serwera będącym w posiadaniu Użytkownika Końcowego.

c. Instalacja i konfiguracja oprogramowania systemowego wraz z aktualnymi w czasie dostawy poprawkami, oprogramowania diagnostycznego, narzędziowego oraz pozostałego oprogramowania dołączanego do dostarczanych urządzeń.

d. Instalacja i konfiguracja oprogramowania kopii bezpieczeństwa  
e. Instalacja i konfiguracja oprogramowania bazodanowego niezbędnego do działania aplikacji centralnej Oprogramowania „ReCourt”.

f. Instalacja i konfiguracja aplikacji centralnej Oprogramowania „ReCourt”, w sposób zapewniający prawidłową pracę Systemu z wykorzystaniem wszystkich jego funkcjonalności.

g. Wykonanie integracji aplikacji centralnej Oprogramowania „ReCourt” z posiadanym przez sądy systemami repertoryjno-biurowymi SAWA i SĘDZIA2.

h. Integracja aplikacji centralnej Oprogramowania „ReCourt” z domeną Active Directory.

i. Wykonanie testów akceptacyjnych ciągłości działania, funkcjonowania migracji maszyn wirtualnych, symulacji awarii węzła klastra. 

6) Instalacja i konfiguracja centralnej infrastruktury wideokonferencyjnej, w tym w szczególności: 

a. Instalacja i konfiguracja dostarczonych centralnych urządzeń wideokonferencyjnych.

b. Integracja centralnej infrastruktury wideokonferencyjnej z urządzeniami do obsługi wideokonferencji wchodzącymi w skład infrastruktury sali rozpraw.
7) Instalacja i konfiguracja infrastruktury udostępniania nagrań, w tym w szczególności: 

a. Instalacja i konfiguracja w zakresie niezbędnym do pracy Systemu dostarczonych urządzeń typu „all-in-one”, w sposób zgodny z uzgodnionym z Użytkownikiem Końcowym Projektem technicznym.

b. Instalacja i konfiguracja Oprogramowania „ReCourt” w zakresie niezbędnym do udostępniania nagrań w ramach czytelni akt. 

8) Instalacja i konfiguracja infrastruktury podpisu elektronicznego, w tym w szczególności: 

a. Instalacja i konfiguracja dostarczonych czytników kart na salach rozpraw.
b. Instalacja i konfiguracja oprogramowania klienckiego do kart mikroprocesorowych na salach rozpraw.
c. Instalacja i integracja komponentu do podpisu cyfrowego z aplikacją Recourt na salach rozpraw.

Wszelkie przewody i kable muszą być poprowadzone w sposób zgodny z uzgodnionym z Użytkownikiem Końcowym Projektem technicznym.

10 Zestawienie ilościowe poszczególnych urządzeń 

Infrastruktura sal rozpraw:

Poniższa tabela przedstawia zestawienie ilościowe urządzeń wyposażanej sali rozpraw.

	Lp.
	Nazwa urządzenia
	Ilość sztuk / sala

	1.
	Jednostka centralna systemu rejestracji 
	1

	2.
	Urządzenie typu terminal wideokonferencyjny lub rozwiązanie równoważne
	1 

	3.
	Urządzenie typu komputer „all-in-one’’ (model A)
	2

	4.
	Mikrofon stacjonarny
	Od 8 do16 (zgodnie z Projektem Technicznym)

	5.
	Mikrofon ruchomy
	1

	6.
	Monitor wielkoformatowy
	1

	7.
	Kamera kolorowa – kamera na świadka
	1

	8.
	Kamera kolorowa – kamera główna
	1

	9.
	Kamera dokumentowa
	1

	10.
	Wzmacniacz audio dla systemu nagłośnienia sali
	1 

	11.
	Głośniki dla systemu nagłośnienia sali
	Od 1 do 20 (zgodnie z Projektem Technicznym) *)

	12.
	System przywoływania stron
	1

	13.
	Zasilacz awaryjny UPS
	1

	14.
	Szafka do zestawu urządzeń
	1

	15.
	Przełącznik sieciowy LAN
	1


*) Zamawiający nie przewiduje konieczności dostarczenia głośników dla systemu nagłośnienia do wszystkich sal sądowych objętych przedmiotem zamówienia. Konieczność dostawy głośników dla systemu nagłośnienia wynikać będzie z Projektu Technicznego, który zostanie uzgodniony z Użytkownikiem Końcowym. Łączna liczba głośników dla systemu nagłośnienia, które dostarczy Wykonawca nie powinna przekroczyć 600 szt.
Infrastruktura do przechowywania i zarządzania nagraniami:

Poniższa tabela przedstawia zestawienie ilościowe urządzeń wyposażonego sądu:

	Lp.
	Nazwa urządzenia
	Ilość sztuk

	1.
	Serwer
	268

	2.
	Macierz dyskowa
	134

	3.
	Biblioteka taśmowa
	134

	4.
	Zasilacz awaryjny UPS
	134

	5.
	Szafa RACK
	134

	6.
	Oprogramowanie do wykonywania kopii bezpieczeństwa
	134


Centralna infrastruktura wideokonferencyjna:

	Lp.
	Nazwa urządzenia
	Ilość sztuk 

	1.
	Urządzenie typu mostek wideokonferencyjny
	5

	2.
	Urządzenie typu brama ISDN
	5

	3.
	Urządzenie do realizowania połączeń z siecią zewnętrzną
	5


Infrastruktura udostępniania nagrań:

	Lp.
	Nazwa urządzenia
	Ilość sztuk 

	1.
	Urządzenie typu komputer „all-in-one’’ (model B)
	388

	2.
	Słuchawki z mikrofonem
	3 730


Infrastruktura podpisu elektronicznego:

	Lp.
	Nazwa oprogramowania / urządzenia
	Ilość sztuk 

	1.
	Czytnik kart procesorowych ze złączem USB
	1 354

	2.
	Karta procesorowa wraz ze sterownikami oraz oprogramowaniem klienckim
	5 300

	3.
	Oprogramowanie pozwalające na podpisywanie dokumentów elektronicznych oraz weryfikację wytworzonego podpisu
	5 300


11 Szkolenia

Wykonawca przeprowadzi szkolenia dla co najmniej 2 osób personelu technicznego obsługującego System z każdego sądu zgodnie z Listą Dystrybucyjną, stanowiącą Załącznik nr 2 do Umowy.


Wykonawca odpowiada za:

1) merytoryczne przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu najpóźniej do 10 dni roboczych przed terminem działania materiałów szkoleniowych i szczegółowego programu szkolenia;

2) zapewnienie właściwych warunków technicznych, lokalowych i organizacyjnych, chyba że strony ustalą inaczej;

3) wydrukowanie materiałów dla uczestników zaakceptowanych przez zamawiającego. Przed rozpoczęciem szkolenia Wykonawca zapewni każdemu uczestnikowi komplet materiałów. Materiały sporządzone w języku polskim muszą obejmować całość zagadnień dotyczących zakresu merytorycznego szkolenia.

4) zapewnienie opieki nad uczestnikami szkolenia w okresie 14 dni po ukończeniu szkolenia (udzielanie odpowiedzi drogą elektroniczną na pytania lub wątpliwości powstałe podczas szkolenia);

przygotowanie raportu podsumowującego szkolenie w uzgodnieniu z Zamawiającym.
12 Szczegółowe zasady realizacji usługi nadzoru nad eksploatacją Oprogramowania „ReCourt”.

1. Wszelkie modyfikacje oprogramowania Systemu przez Wykonawcę są realizowane wyłącznie na zlecenie Zamawiającego. Wykonawca winien uzyskać zgodę Zamawiającego na wprowadzenie modyfikacji lub poprawek, których wykonanie uważa za konieczne.

2. Postulaty modyfikacji oprogramowania Systemu zgłaszane przez użytkowników Systemu Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie przekazywać Zamawiającemu.

3. Tryb zlecania wykonania modyfikacji Systemu (dopuszcza się komunikację elektroniczną poprzez portal serwisowy):

1) Zgłoszenie modyfikacji aplikacji Systemu Zamawiający przekazuje Wykonawcy na formularzu zgłoszenia uzgodnionym przez strony w terminie do 5 dni roboczych od dnia podpisania umowy.
2) Wykonawca określa możliwości, pracochłonność oraz deklarowany termin odbioru wykonania zmodyfikowanej wersji, odsyłając Zamawiającemu uzupełniony formularz zgłoszenia modyfikacji Systemu w terminie do 5 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia. Termin i pracochłonność modyfikacji, zadeklarowane przez Wykonawcę, mogą podlegać uzgodnieniu z Zamawiającym.

3) Zamawiający w ciągu 5 dni roboczych od otrzymania uzupełnionego formularza zgłoszenia modyfikacji Systemu potwierdza zgłoszenie, albo rezygnuje ze zgłoszenia, odsyłając Wykonawcy uzupełniony formularz zgłoszenia modyfikacji Systemu. Potwierdzenie zgłoszenia modyfikacji Systemu oznacza uzgodnienie przez strony terminu wykonania modyfikacji oraz jej pracochłonności.

4. Przed przystąpieniem do wykonania modyfikacji Systemu, Wykonawca przedstawia Zamawiającemu do akceptacji projekt zmian. 

5. Wykonawca przystępuje do wykonania modyfikacji po akceptacji projektu zmian przez Zamawiającego.

6. Po wykonaniu modyfikacji Wykonawca przedstawia Zamawiającemu nową wersję aplikacji Systemu.

7. Nowa wersja zmodyfikowanej aplikacji Systemu zostaje zainstalowana w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 

8. Zamawiający weryfikuje przekazaną wersję sprawdzając, czy w zmodyfikowanej nowej wersji aplikacji Systemu zostały uwzględnione wymagania modyfikacji ustalone na formularzu zgłoszenia modyfikacji oraz w zaakceptowanym przez Zamawiającego projekcie zmian, a także czy przekazana wersja nie zawiera błędów. 
9. Wyniki weryfikacji Zamawiający przekazuje Wykonawcy w postaci raportu z testowania wersji, zgodnie ze wzorem uzgodnionym przez strony.
10. Wykonawca przekazuje Zamawiającemu sukcesywnie nowe wersje aplikacji Systemu, w których zostały naprawione zgłoszone błędy.
11. W przypadku braku błędów uniemożliwiających poprawną eksploatację zmodyfikowanej aplikacji Zamawiający dokonuje odbioru nowej wersji aplikacji. Wykonawca na zlecenie (zgłoszone zapotrzebowanie) Zamawiającego zapewni Zamawiającemu wsparcie w postaci asysty w miejscu odbioru podczas realizacji procedury odbioru wykonanych modyfikacji.

12. Odbiory dokumentowane będą protokołem odbioru sporządzanym w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, którego wzór zawiera Załącznik Nr 8 do Umowy.

13. Reklamacje dotyczące wad/usterek produktu w procedurze odbioru zawarte zostaną w protokole odbioru 

14. Dokonanie odbioru bez zastrzeżeń stanowić będzie podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury. 

15. Jeżeli w terminie odbioru uzgodnionym przez strony i potwierdzonym przez Zamawiającego na formularzu zgłoszenia modyfikacji Systemu, Zamawiający nie dokona odbioru nowej wersji bez zastrzeżeń, kary umowne będą naliczane zgodnie z zapisami Umowy do dnia podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru.

16. Po ponownym dostarczeniu przez Wykonawcę nowej wersji Systemu, Zamawiający dokona jej odbioru odpowiednio na zasadach określonych powyżej.

13 Dystrybucja nowych wersji aplikacji Systemu powstałych na skutek usunięcia błędów lub wykonania modyfikacji Systemu.
1. Dystrybucja nowych wersji Systemu następuje według następującej procedury:

a) Wykonawca przekazuje Zamawiającemu nową wersję Systemu na nośniku (CD, DVD oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej) zawierającą w szczególności;

· numer wersji,

· szczegółową procedurę instalacji oprogramowania,
· wykaz zmian w stosunku do poprzedniej wersji;

· instrukcję użytkownika ze szczególnym uwzględnieniem sposobu postępowania w związku z wprowadzonymi zmianami a także skutki zmian wersji oprogramowania od strony użytkowej;

· pakiet obejmujący kody źródłowe programu oraz instrukcję kompilacji i konsolidacji poszczególnych elementów oprogramowania, a także wszystkie elementy dodatkowe służące kompilacji i konsolidacji, z uwzględnieniem wszystkich etapów tworzenia oprogramowania na założonej linii technologicznej.

b) Zamawiający dokonuje odbioru wersji (Załącznik nr 8 do umowy).

c) Sposób dystrybucji wersji określa Zamawiający.

d) W przypadku podjęcia decyzji o wykonaniu instalacji Systemu na salach rozpraw, Wykonawca dokona instalacji we wszystkich lokalizacjach w terminie do 4 tygodni od daty zatwierdzenia wersji do wdrożenia.

e) Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zapewnia wsparcie dla Użytkownika Końcowego przy instalacji nowych wersji Systemu.

f) W szczególnych przypadkach, gdy konieczne jest pilne wykonanie niewielkiej zmiany w oprogramowaniu, dopuszcza się przesłanie aktualizacji bez dostarczania kompletnej nowej wersji. Punkty a) i b) stosuje się odpowiednio.
2. Wraz z nową wersją Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dokumentację techniczną oraz użytkową programu obejmującą wykonane zmiany w Systemie. W przypadku, gdy zmiany nie nastąpiły, nowa wersja dokumentacji nie musi być dostarczana.
3. W wypadku, gdy nowa wersja Systemu powstała na skutek wprowadzenia zmian w Systemie przez podmiot inny niż Wykonawca, Wykonawca na polecenie Zamawiającego dokonuje dystrybucji wersji zgodnie z ust. 1 pkt. c) – e). 

4. Wykonawca, przez czas trwania Umowy,  będzie prowadził ewidencję dostarczanych wersji Systemu, zawierającą:

a) numer kolejny, 

b) numer wersji,

c) datę zatwierdzenia wersji przez Zamawiającego / polecenie dystrybucji wersji,

d) datę dystrybucji wersji,

e) skrótowy opis zmian, w tym wyliczenie formularzy reklamacji lub zlecenia modyfikacji, które wersja uwzględnia,
f) ewentualne uwagi.

5. Wykonawca przedstawia ewidencję, o której mowa w ust. 4 w cyklu kwartalnym, w ciągu siedmiu dni roboczych po zakończeniu kwartału z pominięciem dni ustawowo wolnych od pracy, z zaznaczeniem wersji dystrybuowanych w danym kwartale, w postaci elektronicznej i papierowej.

6. Odbiór usługi w zakresie określonym w niniejszym załączniku następuje na podstawie analizy ewidencji przekazanej przez Wykonawcę, do złożenia której Wykonawca był zobowiązany w danym kwartale, oraz potwierdzeniu wykonania usługi w protokole sporządzonym przez Zamawiającego.
14 Wymagania w zakresie dokumentacji

14.1 Wymagania ogólne

1) Wykonawca przygotuje bądź zaktualizuje zgodnie z ogólnie akceptowalnymi standardami w dziedzinie dokumentowania, następujące rodzaje dokumentacji bezpośrednio związanej z przedmiotem zamówienia:

a) Dokumentację projektową

b) Dokumentacje systemową

c) Dokumentacje eksploatacyjną

d) Dokumentację interfejsów programistycznych 

2) Wykonawca zobowiązuje się do opracowania każdej z wymienionych wyżej  dokumentacji w języku polskim w jednym wydrukowanym egzemplarzu oraz  w wersji elektronicznej w formacie doc i formacie PDF na nośniku CD/DVD). 

3) Wszystkie dokumenty tworzone w ramach realizacji przedsięwzięcia charakteryzowały się będą wysoką jakością, na którą będą miały wpływ, takie czynniki jak:

a) Czytelna i zrozumiała struktura zarówno poszczególnych dokumentów jak i całej dokumentacji z podziałem na rozdziały, podrozdziały i sekcje 

b) Zachowanie standardów, a także sposób pisania, rozumianych jako zachowanie jednolitej i spójnej struktury, formy i sposobu prezentacji  treści poszczególnych dokumentów oraz fragmentów tego samego dokumentu jak również całej dokumentacji

c) Kompletność dokumentu, rozumiana jako pełne, bez wyraźnych, ewidentnych braków przedstawienie omawianego problemu obejmujące całość z danego zakresu rozpatrywanego zagadnienia. Oznacza to w szczególności jednoznaczne i wyczerpujące przedstawienie wszystkich zagadnień w odniesieniu do systemu. 

d) Spójność i niesprzeczność dokumentu, rozumianych jako zapewnienie wzajemnej zgodności pomiędzy wszystkimi rodzajami informacji umieszczonymi w dokumencie, jak i brak logicznych sprzeczności pomiędzy informacjami zawartymi we wszystkich przekazanych dokumentach oraz we fragmentach tego samego dokumentu. 

e) W części dokumentacji dotyczącej specyfikacji wymagań dla każdego wymagania nadanie etykiety. Kolejno, aby w pozostałej części dokumentacji jednoznacznie wskazywać sposób realizacji określonych wymagań.

4) W dokumentacji w części obejmującej specyfikację wymagań dla każdego z nich zostanie nadana niepowtarzalna etykieta w celu jednoznacznego wskazywania w pozostałej części dokumentacji sposobu realizacji określonych wymagań.

5) Cała dokumentacja, o której mowa powyżej, podlegała będzie akceptacji Zamawiającego.

6) Wykonawca Systemu, w okresie jego gwarancji, będzie nanosił do dokumentacji wszelkie zmiany dokonane w systemie i w terminie do 30 dni od wprowadzenia zmiany do systemu przekazywał uzupełnioną dokumentację Zamawiającemu.

7) Wykonawca przeniesie na Zamawiającego całość majątkowych praw autorskich do stworzonej dokumentacji.

14.2 Dokumentacja Projektowa

1) Dokumentacja projektowa 

a) jest spójna i skoordynowana we wszystkich dziedzinach wiążących się z realizacją przedmiotu zamówienia oraz sporządzona w takiej formie i szczegółowości, aby możliwe było dokonanie jej oceny przez inny niezależny podmiot, co zastrzega sobie Zamawiający, w szczególności musi zawierać:

i. diagram kontekstowy przedsięwzięcia realizowanego w ramach przedmiotu zamówienia 

ii. procesy kierujące przedsięwzięciem

iii. struktura i zawartość planów projektu;

iv. techniki zarządzania projektem;

v. zestaw elementów sterujących zarządzaniem i jakością, w tym tworzona dokumentacja obejmująca również działania zarządcze, tj. planowanie, monitorowanie i raportowanie prac w ramach przedsięwzięcia, w sytuacjach normalnych i wyjątkowych, a także działania specjalistyczne determinowane przez zakres i cele przedsięwzięcia, opisujące prace niezbędne do wytworzenia produktów, które mają powstać w ramach realizacji przedmiotu zamówienia,

b) w pełni odzwierciedla architekturę przedmiotu zamówienia, jego organizację, oraz wszystkie funkcje przewidziane do realizowania przez dostarczone urządzenia, a także administratorów i użytkowników,

c) zawiera kompletny i szczegółowy opis przyjętych rozwiązań funkcjonalnych 
wraz z informacjami o parametrach i sposobie konfiguracji, konstrukcyjnych, użytkowych i sprzętowych, z wyspecyfikowaniem asortymentowym i ilościowym wszystkich elementów składowych,

d) określa zasady i plany instalacji, konfiguracji i uruchomienia urządzeń,

e) określa rodzaje, zasady i plan testów akceptacyjnych odbioru przedmiotu zamówienia  wraz z kryteriami ich akceptacji, procedury przeprowadzenia testów oraz niezbędne do przeprowadzenia testów oprogramowanie służące do odtwarzania nagrania.

f) wskazuje punkty krytyczne i zagrożenia mające wpływ na niezawodne działanie dostarczonych urządzeń.

2) W przekazywanej Zamawiającemu dokumentacji projektowej Wykonawca załącza oświadczenie z treści którego wynikać będzie jednoznacznie możliwość uzyskania na bazie przyjętych w dokumentacji projektowej rozwiązań, rezultatu końcowego określonego przez Zamawiającego.

14.3 Dokumentacja Systemowa

Dokumentacja systemowa musi zawierać co najmniej następujące informacje:

a) Wprowadzenie opisujące cele i zakres

b) Diagram kontekstowy zaproponowanego rozwiązania i model zachowania

c) Ograniczenia rozwiązania 

d) Założenia i zależności

e) Ogólna charakterystyka użytkowników

f) Opis wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych

g) Specyfikację wymagań funkcjonalnych

h) Specyfikację wymagań niefunkcjonalnych

i) Opis wymagań sprzętowych i programowych

j) Specyfikację wymagań sprzętowych

k) Specyfikację wymagań programowych

l) Opis i specyfikację interfejsów
Dokumentacja techniczna musi zawierać co najmniej szczegółową specyfikację interfejsów programistycznych umożliwiających wywołanie wszystkich funkcji oferowanych przez dostarczoną Jednostkę centralną systemu rejestracji.

m) Program przebiegu testów i sposób oszacowania niezawodności zastosowanego rozwiązania, w tym propozycję raportów z testów. 
n) Kody źródłowe.
14.4 Dokumentacja Eksploatacyjna

1) Dokumentacja eksploatacyjna, musi zawierać co najmniej:

a) procedury administracyjne,

b) procedury zabezpieczeń (backup’owe), 

c) procedury awaryjne, 

d) procedury użytkownika,

2) Każda z procedur wymienionych w ustępie 1, muszą zawierać, co najmniej następujące informacje:

a) identyfikator i nazwę procedury.

b) rodzaj procedury.

c) data utworzenia i zatwierdzenia oraz wersja procedury.

d) cel i zakres procedury.

e) warunki uruchomienia procedury i oczekiwany rezultat jej wykonania. 

f) dane osób, które opracowały procedurę, sprawdziły, zaakceptowały i zatwierdziły.

g) działania, które występują jedno po drugim, jakie należy wykonać, aby osiągnąć postawiony cel, w tym informacja o osobie (zgodnie z zaproponowanymi rolami), która powinna wykonać dane czynności.

3) Zamawiający dodatkowo wymaga, aby w dokumentacji w części obejmującej specyfikację wymagań dla każdego z nich została nadana niepowtarzalna etykieta w celu jednoznacznego wskazywania w pozostałej części dokumentacji sposobu realizacji określonych wymagań.

4) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wszelkie dokonane zmiany w okresie jego gwarancji nanosił do dokumentacji i w terminie do 30 dni od wprowadzenia zmiany i przekazał dokumentację Zamawiającemu.
14.5 Dokumentacja – Instrukcja Użytkownika Końcowego

Dokumentacja standardowa, umożliwiająca samodzielne i sprawne wykonywanie wszelkich operacji przez użytkownika w pracy z systemem rejestracji i odtwarzania przebiegu rozprawy sądowej.

14.6 Dokumentacja powykonawcza

Dokumentację powykonawczą systemu stanowić będzie zaktualizowana dokumentacja projektowa uzupełniona o opis wykonanych instalacji technicznych, opis zainstalowanego sprzętu i oprogramowania wraz z informacjami o parametrach i sposobie konfiguracji, instrukcje techniczno-instalacyjne, instrukcje obsługi sprzętu i oprogramowania oraz inne dokumenty producentów, a także materiały szkoleniowe i podręczniki w zakresie dotyczącym systemu.

Obraz z kamery głównej





Obraz z kamery na świadka





¼ szerokości ekranu głównego.





¼ szerokości ekranu głównego.








1/2 wysokości ekranu głównego
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