Załącznik nr 6 do umowy nr ……. z dnia ……………..
1. Wymagania funkcjonalne jakie muszą spełniać urządzenia po wykonanej modernizacji. 
1.1. Serwer IBM Mainframe zBC12 (2828-H13)
	Lp.
	Nazwa
	Typ
	Model
	Numer seryjny

	1
	IBM zEnterprise zBC12
	2828
	H13
	8364DB0


Serwer musi posiadać:

- wydajność wszystkich procesorów podstawowych (CP) na poziomie nie mniejszym niż 137 MSU (Millions of Service Units).

- płyty główne zawierające po dwa procesory: pierwszy 4 rdzeniowy oraz drugi 5 rdzeniowy,

- minimum 2 rdzenie podstawowe CP dedykowane pod system operacyjny typu z/OS,
- minimum 2 rdzenie w serwerze muszą być dedykowane wyłącznie do realizacji operacji wejścia-wyjścia (SAP),
- minimum 4 rdzenie muszą być dedykowane pod system operacyjny typu Linux (IFL),

- minimum 2 rdzenie muszą być dedykowane pod system operacyjny typu Coupling Facility Control Code (ICF),
- minimum 2 rdzenie muszą być dedykowane dla operacji DB2 DRDA oraz Communication Server IPSec  (ZIIP),

- minimum 192 GB pamięci operacyjnej na kościach typu DRAM dostępnej dla zamawiającego pod uruchomione systemy operacyjne. Pamięć operacyjna musi być zabezpieczona przed ewentualną awarią na poziomie danych oraz na poziomie kości pamięci DRAM oraz na poziomie układu DIMM,

- możliwość instalacji do 512 GB pamięci operacyjnej na kościach typu DRAM,

- następujące adaptery wejścia-wyjścia:


- 6 sztuk typu FICON Express8S 10KM LX 2 ports,

- 3 sztuki typu OSA-Express5S GbE SX 2 ports,


- 4 sztuki typu OSA-Express5S 10 GbE SR 1 port,


- 3 sztuki typu OSA-Express5S 1000BASE-T 2 ports,
- karty typu InfiniBand zapewniające 8 portów do połączeń służących do komunikacji pomiędzy systemami Coupling Facility w odległości nie mniejszej niż 10 km,
- 2 sztuki kart kryptograficznych typu Crypto Express 4S,
- możliwość instalacji 2 kart 4 portowych typu ISC-3 będących w posiadaniu Zamawiającego,
- dwie niezależne konsole techniczne, zintegrowane bezpośrednio z serwerem pozwalające na wystartowanie lub zatrzymanie wirtualnych instancji systemów operacyjnych,

- jedną niezależna stacja typu HMC wraz monitorem, pozwalająca na wystartowanie lub zatrzymanie wirtualnych instancji systemów operacyjnych,
- możliwość wygenerowania 30 instancji systemu operacyjnego z/OS,

- możliwość separacji instancji systemu operacyjnego z/OS potwierdzoną certyfikatem EAL5+,

- możliwość instalacji oprogramowania Zamawiającego: systemu operacyjnego z/OS w wersji 1.3 lub wyższej, systemu operacyjnego z/VM w wersji 5.4 lub wyższej,

1.2. Serwer IBM Mainframe zBC12 (2828-H13)
	Lp.
	Nazwa
	Typ
	Model
	Numer seryjny

	1
	IBM zEnterprise zBC12
	2828
	H13
	83DF34D


Serwer musi posiadać:

- wydajność wszystkich procesorów podstawowych (CP) na poziomie nie mniejszym niż 97 MSU (Millions of Service Units).

- płyty główne zawierające po dwa procesory: pierwszy 4 rdzeniowy oraz drugi 5 rdzeniowy,

- minimum 2 rdzenie podstawowe CP dedykowane pod system operacyjny typu z/OS,

- minimum 2 rdzenie w serwerze muszą być dedykowane wyłącznie do realizacji operacji wejścia-wyjścia (SAP),

- minimum 3 rdzenie muszą być dedykowane pod system operacyjny typu Linux (IFL),

- minimum 2 rdzenie muszą być dedykowane pod system operacyjny typu Coupling Facility Control Code (ICF),

- minimum 1 rdzeń musi być dedykowany dla operacji DB2 DRDA oraz Communication Server IPSec  (ZIIP),

- minimum 192 GB pamięci operacyjnej na kościach typu DRAM dostępnej dla zamawiającego pod uruchomione systemy operacyjne. Pamięć operacyjna musi być zabezpieczona przed ewentualną awarią na poziomie danych oraz na poziomie kości pamięci DRAM oraz na poziomie układu DIMM,

- możliwość instalacji do 512 GB pamięci operacyjnej na kościach typu DRAM,

- następujące adaptery wejścia-wyjścia:


- 6 sztuk typu FICON Express8S 10KM LX 2 ports,


- 3 sztuki typu OSA-Express5S GbE SX 2 ports,


- 4 sztuki typu OSA-Express5S 10 GbE SR 1 port,


- 3 sztuki typu OSA-Express5S 1000BASE-T 2 ports,
- karty typu InfiniBand zapewniające 8 portów do połączeń służących do komunikacji pomiędzy systemami Coupling Facility w odległości nie mniejszej niż 10 km,

- 2 sztuki kart kryptograficznych typu Crypto Express 4S,

- możliwość instalacji 2 kart 4 portowych typu ISC-3 będących w posiadaniu Zamawiającego,
- dwie niezależne konsole techniczne, zintegrowane bezpośrednio z serwerem pozwalające na wystartowanie lub zatrzymanie wirtualnych instancji systemów operacyjnych,

- jedną niezależna stacja typu HMC wraz monitorem, pozwalająca na wystartowanie lub zatrzymanie wirtualnych instancji systemów operacyjnych,

- możliwość wygenerowania 30 instancji systemu operacyjnego z/OS,

- możliwość separacji instancji systemu operacyjnego z/OS potwierdzoną certyfikatem EAL5+,

- możliwość instalacji oprogramowania Zamawiającego: systemu operacyjnego z/OS w wersji 1.3 lub wyższej, systemu operacyjnego z/VM w wersji 5.4 lub wyższej,

- możliwość uruchomienia tymczasowego zwiększenia wydajności serwera w przypadku awarii serwera w lokalizacji podstawowej o następującą ilość dodatkowych opcji:

- 3 x PU (2 x CP, 1 x zIIP),

- okres testów CBU – 10 dni kalendarzowych,


- okres awarii – 90 dni kalendarzowych,


- okres obowiązywania warunków – 3 lata od momentu podpisania umowy,


- standardowa liczba testów CBU – 5 testów CBU,


- możliwość użycia testu podczas modernizacji maszyn.
1.3. Biblioteka taśmowa IBM TS3500 Tape Library (8 napędów IBM 3592-E05).
Rozszerzenie biblioteki IBM TS3500 Tape Library (8 napędów IBM 3592-E05) o funkcjonalność Full Capacity on Demand, czyli zwiększenie ilości możliwych do użycia slotów na kasety do 248.  
1.4. Biblioteka taśmowa IBM TS3500 Tape Library (4 napędy IBM 3592-E05.
Rozszerzenie biblioteki IBM TS3500 Tape Library (4 napędy IBM 3592-E05) o funkcjonalność Full Capacity on Demand, czyli zwiększenie ilości możliwych do użycia slotów na kasety do 260.  

2. Wymagania dotyczące procesu modernizacji.
2.1. Zamawiający wymaga aby modernizacja została wykonana w ciągu dwóch przerw modernizacyjnych przewidzianych przez Zamawiającego na ten cel. Zamawiający przewiduje czas na przerwę modernizacyjną: od soboty od godziny 00:00 do poniedziałku godziny 4:00. 

2.2. Wykonawca po zakończeniu modernizacji przekaże środowiska i systemy, które będą gotowe do uruchomienia przetwarzania.

2.3. Wszystkie przerwy modernizacyjne musza być zaplanowane i uzgodnione z Zamawiającym z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem.
2.4. Zamawiający wymaga aby modernizacje odbyły się w dwa następujące po sobie weekendy. 
2.5. Zamawiający wymaga aby zachowana była kolejność modernizacji urządzeń IBM Mainframe pod względem lokalizacji. Pierwsza przerwa modernizacyjna dotyczy modernizacji w lokalizacji  zapasowej . Druga przerwa dotyczy modernizacji  w lokalizacji podstawowej.
2.6. Wykonawca musi zapewnić uruchomienie licencji CBU wymienionej w p. 1.2 dla serwera w lokalizacji zapasowej od momentu rozpoczęcia modernizacji serwera w lokalizacji podstawowej do momentu jej zakończenia.
2.7. Wykonawca zapewni sprawdzenie aktualnego środowiska  systemów operacyjnych oraz poziom kodów sterujących pod względem współpracy z maszynami zBC12 na 14 dni przed rozpoczęciem procesu modernizacji.
2.8. Wykonawca zapewni transport, rozpakowanie,  wniesienie sprzętu oraz jego podłączenie i uruchomienie w lokalizacjach wskazanych przez Zamawiającego na własny koszt i ryzyko.
2.9. Wykonawca zapewni bezpieczne wyniesienie oraz wywiezienie części serwerów IBM Mainframe z10 oraz wszelkich opakowań i kartonów pozostałych po modernizacji z lokalizacji Zamawiającego.
2.10. Wykonawca zestawi wszelkie elementy dostarczonego sprzętu wraz z niezbędnym kompletem elementów dodatkowych takich jak kable logiczne, złącza, przejściówki, szyny pozwalających na kompletne uruchomienie serwerów i połączenie ich ze wszystkimi elementami istniejącej infrastruktury sprzętowej.
2.11. Dostawa musi obejmować wszystkie komponenty (kable logiczne, złącza, przejściówki, szyny itp.) wymagane przez producentów oferowanego rozwiązania do jego prawidłowego podłączenia i konfiguracji w rozwiązaniu Zamawiającego.
2.12. Całość dostarczonego sprzętu i oprogramowania musi zapewniać pełną kompatybilność, oraz jak najlepsze dopasowanie rozwiązań technicznych mających wpływ na pełną interoperacyjność gwarantującą bezkolizyjną integrację zamawianych komponentów na poziomie funkcjonalnym.
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