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BOF-II-3710-26/14

Do Wykonawców

dotyczy: 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę sprzętu komputerowego”.

Ministerstwo Sprawiedliwości, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, działając zgodnie z art. 38 ust. 2 oraz ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, w związku z art. 38 ust. 1 ustawy, przekazuje treść pytań zadanych przez Wykonawców wraz z udzielonymi odpowiedziami:

Pytanie nr 1
dotyczy: Sposób wyprowadzenia sygnałów LAN

Zamawiający wymaga dostarczenia modułów sieciowych 10Gb i specyfikuje ilość portów wewnętrznych i zewnętrznych dla każdego zestawu urządzeń.

Definicje ilości portów zawarte w punkcie 2.a oraz 2.c w pełni definiują jaką ilość aktywnych portów powinny posiadać oferowane moduły Eth.

Czy Zamawiający dopuści oferowanie modułów sieciowych instalowanych 
w obudowie i posiadających sumarycznie:

-
aktywne 56 portów wewnętrznych i 20 portów zewnętrznych dla obudowy zaprojektowanej do instalacji 14 serwerów

-
aktywne 64 portów wewnętrznych i 20 portów zewnętrznych dla obudowy zaprojektowanej do instalacji 16 serwerów?

Równocześnie prosimy o usunięcie wymagania, aby wszystkie fizyczne porty modułów były aktywne. Powyższe zmiany pozwolą na zaoferowanie 
w konkurencyjnej cenie rozwiązania spełniającego oczekiwania Zamawiającego 
a jednocześnie skalowalnego, o znacząco wyższych parametrach wydajnościowych niż podstawowe moduły sieciowe bez opcji skalowania.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że wymagana ilość wewnętrznych portów LAN zależna jest od maksymalnej ilości serwerów, które można zainstalować w kasecie serwerowej zaoferowanej przez Wykonawcę. Równocześnie Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie aktywnych portów modułów LAN.
Pytanie nr 2

dotyczy: Sposób wyprowadzenia sygnałów FC

Zamawiający wymaga dostarczenia modułów FC i specyfikuje ilość portów wewnętrznych i zewnętrznych na każdym urządzeniu.

Definicje ilości portów zawarte w punkcie 3.a oraz 3.c w pełni definiują jaką ilość aktywnych portów powinny posiadać oferowane przełączniki FC

Czy Zamawiający dopuści oferowanie przełączników FC instalowanych w obudowie 
i posiadających sumarycznie:

- aktywne 14 portów wewnętrznych i 8 portów zewnętrznych w każdym przełączniku oferowanym dla obudowy zaprojektowanej do instalacji 14 serwerów

- aktywne 16 portów wewnętrznych i 8 portów zewnętrznych w każdym przełączniku oferowanym dla obudowy zaprojektowanej do instalacji 16 serwerów?

Równocześnie prosimy o usunięcie wymagania, aby wszystkie porty oferowanych przełączników FC były aktywne. Powyższe zmiany pozwolą na zaoferowanie 
w konkurencyjnej cenie rozwiązania spełniającego oczekiwania Zamawiającego 
a jednocześnie skalowalnego o znacząco wyższych parametrach wydajnościowych niż podstawowe moduły sieciowe bez opcji skalowania.
Odpowiedź
Zamawiający informuje, że wymagana ilość wewnętrznych portów FC zależna jest od maksymalnej ilości serwerów, które można zainstalować w kasecie serwerowej zaoferowanej przez Wykonawcę. Równocześnie Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie aktywnych portów modułów FC.
Pytanie nr 3 

dotyczy: Sposób wyprowadzenia sygnałów LAN / llosc portów Eth w serwerze

Zamawiający wymaga dostarczenia modułów sieciowych w obudowach pozwalających na wyprowadzenie 4 portów Eth dla każdego serwera. Jednocześnie Zamawiający wymaga aby w każdym serwerze były dostarczone min. 2 porty Eth l0Gb.

Prosimy o potwierdzenie czy ilość portów Eth w serwerze powinna być mniejsza od ilości portów obsługiwanych przez moduły obudowy.
Odpowiedź

Zamawiający potwierdza, że ilość portów Ethernet w serwerze powinna być mniejsza od ilości portów obsługiwanych przez moduły LAN obudowy.
Pytanie nr 4

dotyczy: Sposób wyprowadzenia sygnałów FC/ Ilość portów FC w serwerze Zamawiający wymaga dostarczenia obudowy wyprowadzającej 2 porty FC z każdego dostarczonego serwera i równocześnie wymaga dostarczenia w każdym serwerze min. 2 x dwuportowa karta 8Gb FC.

Obecnie dostępne na rynku rozwiązania FC pozwalają na instalacje w serwerach kasetowych kart dwu i czteroportowych o prędkości 8 lub 16Gb

Prosimy o potwierdzenie jakiego typu interfejsy FC i w jakiej ilości powinny zostać zaoferowane.
Odpowiedź
Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ w Załączniku nr 1 do umowy w punkcie 2. Serwer blade typ SB1 (str. 7) wiersz „7. Karty rozszerzeń HBA” z „Min. 2 x dwuportowa 8Gb/s Fibre Channel” na „Min. 1 x dwuportowa 8Gb/s Fibre Channel”
Pytanie nr 5
dotyczy: Szafa przemysłowa

Zamawiający wymaga dostarczenia szafy przemysłowej z zamontowanymi wentylatorami w górnej części. Wymóg taki znacząco ogranicza możliwości konfiguracji z uwagi na fakt. że czołowi producenci serwerów nie posiadają już takich rozwiązań w swojej ofercie Prosimy o usunięcie powyższego wymagania lub na dopuszczenie rozwiązań opartych o dwóch producentów (producent serwerów i obudów oraz producent szafy)

Odpowiedź

Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ w Załączniku nr 1 do umowy – punkt „3. Szafa serwerowa typ S1” wiersz „3. Niezbędne wyposażenie” (str. 9) wykreślając z opisu podpunkt „c) „2 wentylatory zamontowane u góry szaf z termoregulacją.”. 
Pytanie nr 6
dotyczy: Serwer kasetowy - kontroler RAID

Zamawiający wymaga dostarczenia kontrolera dyskowego z pamięcią cache i podtrzymaniem bateryjnym.

Dla wymaganych poziomów zabezpieczeń (RAID 0/1) podtrzymanie bateryjne i cache nie zwiększają wydajności kontrolerów dyskowych oraz bezpieczeństwa danych. Bazując na powyższym prosimy zmianę w SIWZ i dopuszczenie rozwiązań oferujących zintegrowany kontroler dyskowy RAID 0/1 z możliwością rozbudowy o min. 512MB cache i podtrzymanie bateryjne

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 7
Szafa serwerowa

Szafy dedykowane do rozwiązań serwerowych, są tak zaprojektowane, by odprowadzać ciepło bez konieczności instalacji dodatkowych elementów chłodzących, którymi są wiatraki w górnej części szafy. Stosowanie pasywnych szaf (bez aktywnych elementów) znacznie obniża awaryjność całego rozwiązania. Czy zamawiający zgodzi się na stosowania rozw iązania dedykowanego przez producenta zgodnie z najlepszymi praktykami bez dodatkowych wentylatorów w górnej części?

Odpowiedź

Patrz odpowiedz na pytanie nr 5.
Pytanie nr 8
Dotyczy kasety serwerowej blade typ KS1: W odpowiedziach na pytania oferentów z dnia 16.07.2014, Zamawiający nie dopuszcza rozwiązania z modułami LAN, wyprowadzającymi 2 porty 10Gb z serwerów. Zwracamy się z pytaniem, czy jako rozwiązanie równoważne, dopuszczone zostanie zastosowanie dwóch modułów 10Gb, wyprowadzających 2 porty sieciowe z serwera, ale z możliwością instalacji (rozbudowy) w serwerze dwóch portów 20Gb? Takie rozwiązanie zapewni możliwość rozbudowy do pasma 2x20Gb, czyli równoważnego do obecnie wymaganej możliwości rozbudowy, czyli 4x10Gb.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ w tym zakresie.
W związku z powyższymi zmianami Zamawiający przekazuje Wykonawcom poprawioną treść załącznika nr 1 do umowy uwzględniającą dokonane zmiany. 
Zamawiający zwraca uwagę Wykonawcom aby wraz ze składanymi ofertami złożyli poprawioną wersję załącznika nr 1 do Umowy, bądź sami dokonali na składanym pierwotnym formularzu poprawek wynikających z ww. zmian i opatrzyli je co najmniej parafą osoby upoważnionej, podpisującej ten formularz.  
Powyższe wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ są wiążące dla wszystkich Wykonawców i należy je uwzględnić w składanych ofertach.

              z upoważnienia

                                 Dyrektora Generalnego

 
              Ministerstwa Sprawiedliwości

                                            /-/
       

          Paweł Zawadzki   
                                                                                 Zastępujący  Przewodniczącego 
                  Komisji Przetargowej
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