Warszawa, dnia 18 wrzesénia 2015 r.

RZECZPOSPOLITA POLSKA
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOSCI
Al. Ujazdowskie 11
00-567 WARSZAWA
Centrala tel. 521-28-88

BA-F-II-3710-62/15

Wszyscy zainteresowani

Dotyczy: postgpowania o udzielenie zamoéwienia publicznego na ,Dostawe sprzetu
komputerowego dla Ministerstwa Sprawiedliwosci”.

Ministerstwo Sprawiedliwosci, jako Zamawiajgacy w przedmiotowym postepowaniu,
dziatajac zgodnie z art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien
publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z pdzn. zm.) - zwanej dalej ,ustawq”, w zwiazku
z art. 38 ust. 1 ustawy, przekazuje tres¢ zapytar wraz z wyjasnieniami oraz dokonuje
zmiany tresci specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia — zwanej dalej ,SIWZ":

Odpowiedzi na pytania i zmiana siwz nr 1

Pytanie nr 1:

Dotyczy: Komputer TYP — BIURO

Punkt: Ergonomia

Czy Zamawiajacy uzna za rownowazny test gtosnosci jednostki centralnej mierzonej
zgodnie z normg ISO 7779 oraz wskazanej zgodnie z norma ISO 9296 w pozycji
operatora w trybie work? Jest to bardziej wymagajace kryterium niz w pozycji
obserwatora w trybie jatowym.

Odpowiedz:

Zamawiajacy uzna gtosnos¢ jednostki centralnej mierzonej zgodnie z norma ISO 7779
oraz wskazanej zgodnie z norma ISO 9296 w pozycji operatora w trybie work pod
warunkiem, iz gtosnos$¢ w trybie work nie przekroczy 24 dB

Pytanie nr 2:

Komputer przenosny TYP-12 i TYP-15

Punkt: Ztacza (gniazda):

Czy Zamawiajacy dopusci notebook z czytnikiem kart pamigci SD, SDHC, SDXC? Karty
MMC sg mato popularnym nosnikiem o stosunkowo nieduzej pojemnoséci i bardzo rzadko
wspierane przez najnowsze notebooki.

Odpowiedz:
Zamawiajacy dokonuje zmiany SIWZ. Patrz zmiana - poz. 1.

Pytanie nr 3:

Monitor LCD 23", 27"

Punkt: Czas reakcji matrycy

Czy zamawiajacy dopusci monitory z matryca IPS charakteryzujaca sie doskonatg
jakoscig obrazu i odzwierciedleniem koloréw oraz duzymi katami widzenia i czasem
reakcji matrycy 14 ms (grey-to-grey)?



Odpowiedz: _
Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ i wymaga aby czas reakcji matrycy nie
przekraczat 12 ms (grey-to-grey).

Pytanie nr 4:

Czy zamawiajacy dopusci monitory LCD 23" i 27" posiadajace regulacje wysokosci (pion)
w zakresie 115 mm? Jet to parametr bardzo niewiele odbiegajacy od wymaganego przez
Zamawiajgcego w zwigzku z czym nie utrudni od pracy na urzadzeniach.

Odpowiedz:
Zamawiajqcy dokonuje zmiany SIWZ. Patrz zmiana - poz. 1.

Dziatajac na podstawie art. 38 ust 4 ustawy Zamawiajacy dokonuje zmiany
siwz w nastepujacy sposoéb:

Poz.1. Tom I siwz, Formularz 3.6 ,Opis potwierdzajacy, ze oferowane urzadzenia
spetniajg wymagania Zamawiajacego” oraz Tom III siwz, Zalacznik nr 1 do umowy
»Opis przedmiotu zamowienia” pkt. III

1) pkt 2 ,Komputer przenosny TYP-12", kolumna ,Opis wymagari minimalnych”,
wiersz 8 tabeli o tresci:

Ztgcza | Zintegrowane:

(gniazd | - 2 x USB 3.0,

a): - 1 xVGA,

- 1 x HDMI Ilub DisplayPort (dopuszcza sie adapter dostarczony wraz z
laptopem),

- 1x LAN RJ]-45,

- 1 x czytnik kart pamieci: SD/MMC,

- 1 x czytnik kart procesorowych Smart Card zgodny z ISO 7816-1, 2, 3, 4
lub zewnetrzny instalowany w gniezdzie np Expresscard (nie dopuszcza
sie czytnikéw zewnetrznych na zlaczu USB oraz czytnikow
zblizeniowych),

- 1 x gniazdo stuchawek i gniazdo mikrofonu (np. combo dwa gniazda w
jednym),

- 1x gniazdo karty SIM (Subscriber Identity Module),

- 1x zlgcze stacji dokujacej.

otrzymuje nastepujace brzmienie:

Zigcza | Zintegrowane:

(gniazd | - 2 x USB 3.0,

a): - 1 xVGA,

- 1 x HDMI lub DisplayPort (dopuszcza sie adapter dostarczony wraz z
laptopem),

- 1 x LAN RJ-45,

- 1 x czytnik kart pamieci: SD, SDHC, SDXC,

- 1 x czytnik kart procesorowych Smart Card zgodny z ISO 7816-1, 2, 3, 4
lub zewnetrzny instalowany w gniezdzie np Expresscard (nie dopuszcza
sig czytnikéw zewnetrznych na ztaczu USB oraz czytnikéw zblizeniowych),

- 1 x gniazdo stuchawek i gniazdo mikrofonu (np. combo dwa gniazda w
jednym),

- 1x gniazdo karty SIM (Subscriber Identity Module),

- 1x zlgcze stacji dokujacej.




2) pkt 3 ,Komputer przenosny TYP- 15" kolumna ,Opis wymagan minimalnych”,
wiersz 8 tabeli o tresci:

Zigcza
(gniazd
a):

Zintegrowane:

2 x USB 3.0,

1 x VGA,

1 x HDMI Ilub DisplayPort (dopuszcza sie adapter dostarczony wraz z
laptopem),

1 x LAN RJ-45,

1 x czytnik kart pamieci: SD/MMC,

1 x czytnik kart procesorowych Smart Card zgodny z ISO 7816-1, 2, 3, 4
(nie dopuszcza sie czytnikdw zewnetrznych na ztaczu USB oraz czytnikdéw
zblizeniowych),

1 x gniazdo stuchawek i gniazdo mikrofonu (np. combo dwa gniazda w
jednym),

1x gniazdo karty SIM (Subscriber Identity Module),

1x zlacze stacji dokujacej.

otrzymuje brzmienie:

Ztgcza
(gniazd

a):

Zintegrowane:

2 x USB 3.0,

1 X VGA,

1 x HDMI lub DisplayPort (dopuszcza sie adapter dostarczony wraz z
laptopem),

1 x LAN RJ-45,

1 x czytnik kart pamieci: SD, SDHC, SDXC,

1 x czytnik kart procesorowych Smart Card zgodny z ISO 7816-1, 2, 3, 4
(nie dopuszcza sig czytnikdw zewnetrznych na ztgczu USB oraz czytnikéw
zblizeniowych),

1 x gniazdo stuchawek i gniazdo mikrofonu (np. combo dwa gniazda w
jednym),

1x gniazdo karty SIM (Subscriber Identity Module),

1x ztacze stacji dokujacej.

3) pkt 4 ,Monitor LCD 23"", kolumna ,Opis wymagan minimalnych”, wiersz 12 tabeli

o tresci:
Regula | w zakresie: 120 mm
cja
wysoko
$¢
(pion):

otrzymuje brzmienie:

Regula
cja
wysoko
§¢
(pion):

w zakresie: 120 mm (+/- 10%)

4) pkt 5 ,Monitor LCD 27", kolumna ,Opis wymagan minimalnych”, wiersz 12 tabeli
o tresci:

| Requla | w zakresie: 120 mm




cja
wysoko
§¢
(pion):

otrzymuje brzmienie:

Regula | w zakresie: 120 mm (+/- 10%)
cja
wysoko
$¢
(pion):

Wyjasnienia i zmiana tresci SIWZ sa wiazace dla wszystkich Wykonawcéw.
Termin i miejsce skladania ofert pozostaja bez zmian.

TOR|GENERALNY
siwa §prdyiedliwosc
ol &

Eliza Wéjcik

Zatacznik:
1. Zmieniona tres¢ Formularza 3.6 ,Opis potwierdzajgcy, ze oferowane urzadzenia
spetniaja wymagania Zamawiajgcego”;



Formularz 3.6

Opis potwierdzajacy, ze oferowane urzadzenia speitniajag wymagania
Zamawiajacego

1. Komputer TYP - BIURO

Liczba sztuk: 350

Nazwa producenta: ....cicciarreirisarsmsaismeisniimamamssneressssnsssansssasasasssnsasasnnsnn
Model? .c.cicimiiiiiiumasinmiiiii s iians mnns neannany ersranrsrmsescnseseeransEnrnarararnTns
Parametry techniczne
oferowanego produktu
(tj. potwierdzenie spetniania przez
oferowane dostawy i/lub ustugi
wymagan okreslonych przez

Lp

Opis wymagan minimalnych

Zamawiajacego opisu minimalnych
wymagan poprzez wskazanie
konkretnego parametru lub
konfiguracji i/albo potwierdzenie
opisu minimalnych wymagan)

Typ

Komputer stacjonarny.

Zastosowanie

Komputer bedzie
wykorzystywany dla
potrzeb aplikacji
biurowych.

3

Wydajnoséé
obliczeniowa
procesora:

Procesor o wydajnosci
ocenionej na co
najmniej 186 punktow
zdobytych w  tescie
SYSmark 2012 Rating
wedtug wynikow
opublikowanych na
stronie:
http://bapco.com (dot.
tylko wydajnosci
procesora bez wzgledu
na testowang
konfiguracje
komputera).

Producent (poda¢ nazwe):

..........................................................

...........................................................

4

Pamied
operacyjna:

Pojemnos¢: min. 8 GB.
Maksymalna
obstugiwana
pojemnos¢: 32 GB.
Wolne ztacza pamieci:
minimum 2.

Poda¢ proponowane rozwigzanie

5

Wydajnos¢
grafiki:

Karta graficzna 0
wydajnoséci  ocenionej
na co najmniej 220
punktéow zdobytych w
tescie SYSmark 2012

3D wedtlug wynikéw
opublikowanych na
stronie:

spetnia/nie spetnia




http://bapco.com (dot.
tylko wydajnosci karty
graficznej bez wzgledu

na testowang
konfiguracje
komputera).
6/Parametry Dysk SSD (Solid-state Podaé proponowane rozwigzanie
pamieci drive) o pojemnosci
masowej: minimum 256 GB.
7{Wyposazenie |Zintegrowana karta spetnia/nie spetnia

multimedialne

dzwiekowa, wbudowany
gtosnik audio do
odtwarzania plikéw
multimedialnych, nie
dopuszcza sie gtosnikow
instalowanych na ztaczu
USB oraz gtosnikéw
zewnetrznych.

8

Wymagania
dotyczace
zasilania:

Zasilacz 0 mocy nie
wiekszej niz 260 W,
wydajnosci minimum
90%, aktywna korekcja
wspotczynnika mocy.

spetnia/nie spetnia

Ergonomia

Glosnosc¢ jednostki
centralnej mierzona
zgodnie z norma ISO
7779 oraz wykazana
zgodnie z normg ISO
9296 w pozycji
obserwatora w trybie
jatowym (IDLE)
wynoszaca bez
nosnikdw maksymalnie
24 dB - wystarczajgcym
jest wypetnienie przez
Wykonawce pola w
kolumnie obok, poprzez
np. ,tak” lub ,spetnia”,

spetnia/nie spetnia

10

Ptyta gtéwna

1 niskoprofilowe
gniazdo PCle x 16,

spetnia/nie spetnia

11

Porty

Z tytu obudowy:

e 6 portéw USB,

e 1 port szeregowy
RS-232,
port R]45,

DVI lub adapter
dostarczony
wraz z
komputerem,

e HDMI lub
adapter
dostarczony
wraz z
komputerem,

Z przodu obudowy:

e 4 porty USB,

s porty audio
(stuchawki,

spetnia/nie spetnia




mikrofon).

Wymagana liczbha i
rozmieszczenie (na
zewnatrz obudowy

komputera) portéow USB
nie moze by¢ osiggnieta
w wyniku stosowania
konwerterdw,
przejsciéwek itp.

12

Naped
optyczny

DVD R+/RW+, R-
/RW- Nagrywanie
piyt
dwuwarstwowych
DVD wraz z
oprogramowaniem
do nagrywania oraz
odtwarzania plyt DVD
w jezyku polskim

Nazwa oprogramowania: (poda¢ nazwe)

spetnia/nie spetnia

13

Karta
sieciowa

10/100/1000 MBit/s
Ethernet RJ] 45
(zintegrowana)
Wspierajaca funkcje
Wake on LAN (funkcja
wiaczana przez
uzytkownika) i PXE 2.0,
obstuga standardu
802.1X.

spetnia/nie spetnia

14

Klawiatura

Na zlgczu USB, 104
klawisze QWERTY.
Czytnik kart
mikroprocesorowych

zgodny z ISO 7816-1,
2, 3, 4 zintegrowany w
klawiaturze komputera.

spetnia/nie spetnia

15

Mysz

Optyczna z rolerem
na ziaczu USB,
podkiadka

spetnia/nie spetnia

16

Obudowa

e Modut konstrukgji
obudowy w
jednostce
centralnej
komputera musi
pozwalad na
montaz/demontaz
kart rozszerzen i
napedow bez
koniecznosci uzycia
narzedzi (wyklucza
sie uzycia wkretow,
srub motylkowych);

e Uniwersalna -
przygotowana
fabrycznie do pracy
W pozycji poziomej
i pionowej.
Wszystkie

spetnia/nie spetnia

Poda¢ wymiary
DHIGOSE: ..ociiviveis cm
Szerokos¢: ........... cm
Wysokos¢: ............ cm




niezbedne elementy

typu nozki,
podstawki,
mocowania itp.
zapewniajqce
ustawienia w
pozycji poziomej
lub  pionowej w
zaleznosci od
potrzeb
uzytkownika.
Obudowa

matogabarytowa o
sumie wymiarow
wszystkich  bokdéw
nie przekraczajgcej
83 cm (wraz z

wszystkimi

elementami np.
ptyta czolowa tzw.
Bezel) z

mozliwoscig  pracy
w pionie i poziomie.

Obudowa w
jednostce

centralnej musi by¢
otwierana bez

koniecznosci uzycia
narzedzi (wyklucza

sie uzycie
standardowych
wkretow, $rub
motylkowych) oraz
musi posiadaé
czujnik otwarcia
obudowy

wspolpracujacy  z
oprogramowaniem
zarzgdzajgcym
komputerem.
Obudowa musi
umozliwiaé
zastosowanie
zabezpieczenia
fizycznego w
postaci linki
metalowej (zlacze
blokady
Kensington) oraz
ktodki (oczko w
obudowie do
zatozenia ktodki)
Obudowa nie moze
posiada¢ przycisku
RESET na przednim
panelu, wyklucza




sie mozliwosé
odigczenia
istniejgcego
przycisku od phyty
gtownej w celu

spetnienia wWw.,
warunku.

e Obudowa musi
posiada¢  przycisk
wiacznika na

przednim panelu.

17

Oprogramowa
nie

Microsoft Windows
8.1 wersja jezykowa
PL 64 bit lub nowszy,
zainstalowany  system
operacyjny
niewymagajacy
aktywacji za pomocg
telefonu lub Internetu w
firmie Microsoft.
Dotaczone nosniki z
oprogramowaniem do
systeméw; lub system
rownowazny.

Poda¢ proponowane rozwigzanie
spetnia/nie spetnia

18

Inne
wymagania

1. Wszystkie
niezbedne przewody
do podiaczenia i

poprawnej pracy
komputera, kabel
taczacy komputer z
gniazdkiem uTP

(linka) o dtugosci 10
m kat. 6, wszystkie
niezbedne i aktualne

sterowniki do
zainstalowanych

urzgdzen na
nosnikach CD,

instrukcja obstugi
komputera w jezyku
polskim.

spetnia/nie spetnia

19

Dodatkowe
wymagania

1.Mozliwos¢é

blokowania portéw

wejscia/ wyjscia-
funkcja w BIOS-ie
komputera.

2. Wszystkie

niezbedne elementy

do prawidtowej pracy
komputera.

3. Oprogramowanie
pozwalajgce na
zarzadzanie
komputerem w sieci
oraz umozliwiajace
min.:

e automatyczng
rejestracje i

Nazwa oprogramowania: (podaé nazwe)

---------------------------------------------------------------

...........................................................




informowanie
o
nastepujacych
parametrach:
temperatura
procesora,

e zdalne
zablokowanie
portow
szeregowych i
rownolegtych,

e zdalng
konfiguracje i
uaktualnienia
BIOS-u
[Update
BIOS], zdalne
wylaczanie
komputera w
sieci,

¢ zdalny restart
komputera w
sieci,

« realizowanie
funkcji Wake
On LAN
[woL],

¢ otrzymywanie
informacji
WMI
[Windows
Management
Instrumentati
on],

« kontrola
czujnika
otwarcia
obudowy.

Ww.
oprogramowanie

musi byé
przeznaczone dla
oferowanej jednostki
centralnej
komputera.
20/Bezpieczenst |Uktad szyfrujacy na| Nazwa oprogramowania: (podaé nazwe)
wo ptycie U 8 |y
pozwalajacy m.in. na| ..

przechowywanie w nim
kluczy
uktad zgodny
specyfikacja TPM 1.2
aktywowany, wraz
oprogramowaniem -

ze

Wersja: (podac wersje)

SZYFTUJECYCH, | e e

21|Wymagane Stacja robocza spetnia/nie spetnia
normy wyprodukowana
zgodnie z wymaganiami
normy ISO 9001 -
wystarczajacym jest

10




wypetnienie przez
Wykonawce pola w
kolumnie obok, poprzez
np. ,tak” lub ,spemia”,

Stacja robocza posiada

znak CE -
wystarczajgcym jest
wypetnienie przez

Wykonawce pola w
kolumnie obok, poprzez
np. ,tak” lub ,spetnia”.

Poprawna praca
oferowanego  systemu
operacyjnego

wskazanego w  pkt.
Oprogramowanie na
oferowanym modelu
stacji roboczej -

(o$wiadczenie
Wykonawcy lub np.
kopia Certyfikatu
Microsoft w zakresie
kompatybilnosci
oferowanego modelu
komputera z systemem
Microsoft Windows 8.1
Professional PL Ilub
oswiadczenie
Wykonawcy w
przypadku zaoferowania
systemu operacyjnego

rownowaznego; w
zakresie  os$wiadczenia
Wykonawcy

wystarczajacym jest
wypetnienie kolumny
obok, poprzez np. ,tak”,
~Spetnia”).

Oferowany model stacji
roboczej musi posiadaé
certyfikat Microsoft,
potwierdzajacy
poprawng  wspotprace
oferowanego modelu
komputera z jednym z
wyzej wymienionych
systeméw operacyjnych
lub réwnowaznym -
wystarczajgcym jest
wypetnienie przez
Wykonawce pola w
kolumnie obok, poprzez
np. ,tak” lub ,spetnia”.

Oferowana stacja
robocza musi spetniaé
wymogi specyfikacji

11




technicznej normy

Energy Star lub

rownowazne (**)

22/Gwarancja - serwis w miejscu spetnia/nie spetnia
eksploatacji naprawa
do 48 godzin,

- na akcesoria,

- Gwarancja
pozostawienia
uszkodzonego dysku
twardego u
Zamawiajgcego.

2. Komputer przenosny TYP-12 Liczba sztuk: 50
Nazwa producenta: ....ccocecivininnees S N R RN S SRR AR TR e R R S R
Model: ..iiviiicianiniianininnieiisieteiarecarerrears s s s sansannns
Parametry techniczne
oferowanego produktu
(tj. potwierdzenie speilniania przez
oferowane dostawy i/lub ustugi
Lp wymagan okreslonych przez
Opis wymagan minimalnych Zamawiajacego opisu
) minimalnych wymagan poprzez
wskazanie konkretnego parametru
lub konfiguracji i/albo
potwierdzenie opisu minimalnych
wymagan)
1. | Procesor: Procesor o wydajnosci ocenionej Producent (podaé nazwe):
na co najmniej 137,5 pUnNKEOW | et
zdobytych w tescie MobileMark Nazwa procesora: (podac nazwe)
2012 Rating wedlug wynikow
opublikowanych na stronie:
http://bapco.com  (dot. tylko
wydajnosci procesora bez
wzgledu na testowang
konfiguracje komputera).
2. Pamiec 8 GB. Podac¢ proponowane rozwigzanie
RAM:
3. | Parametry | Dysk SSD (Solid-state drive) o Podac¢ proponowane rozwigzanie
pamieci pojemnosci minimum 256 GB,
masowej:
4. | Naped Zewnetrzny naped DVD£RW Podac proponowane rozwigzanie
optyczny: Double Leyer typu SLIM na ztaczu oraz nazwe oprogramowania
UsSB, (taca jako mechanizm
podawania ptyt - nie dopuszcza
sie napedéw tadowanych od
goéry), wraz z oprogramowaniem
do nagrywania i odtwarzania phyt
DVD.
5. | Wyswietlac | Nie wiekszy niz: 12,5”; WXGA Podac¢ proponowane rozwigzanie
Z1LCD; (1366 x 768) z podswietlaniem
LED.

12




6. | Karta Zintegrowana, 128 MB pamieci spetnia/nie spetnia
graficzna: wiasnej lub wspoétdzielonej.
7. | Komunikacj | Zintegrowane: Poda¢ proponowane rozwigzanie
a: - karta sieciowa 10/100/1000
Gigabit Ethernet (R1-45), obstuga
standardu 802.1X,
- Wi-Fi 802.11 a/g/n,
- Bluetooth,
- modem 4G/LTE.
8. | Ztacza Zintegrowane: Podaé proponowane rozwigzanie
(gniazda): - 2x USB 3.0,
- 1xVGA,
- 1 x HDMI Iub DisplayPort
(dopuszcza sie adapter
dostarczony wraz z
laptopem),
- 1 x LAN RJ-45,
- 1 x czytnik kart pamieci: SD,
SDHC, SDXC,
- 1 x czytnik kart procesorowych
Smart Card zgodny z ISO
7816-1, 2, 3, 4 lub
zewnetrzny instalowany w
gniezdzie np Expresscard (nie
dopuszcza  sie  czytnikow
zewnetrznych na zlgczu USB
oraz czytnikéw
zblizeniowych),
- 1 x gniazdo stuchawek i
gniazdo mikrofonu (np.
combo dwa gniazda w
jednym),
- 1x ghiazdo karty SIM
(Subscriber Identity Module),
- 1x ztacze stacji dokujgcej.
9. | Multimedia | Zintegrowane: spetnia/nie spetnia
: - karta dzwiekowa stereo,
- 2 x gtosnik do odtwarzania
plikow multimedialnych,
- mikrofon,
- kamera 0,5 megapikseli.
10. | Urzadzenie | Dotykowe urzadzenie wskazujace Podac proponowane rozwigzanie
wskazujgce | z dwoma przyciskami.
11. | Klawiatura: | QWERTY spetnia/nie spetnia
12. | Bezpieczen |- Uklad szyfrujacy na plycie spetnia/nie spetnia
stwo: gtéwnej pozwalajacy m.in. na Nazwa oprogramowania:
przechowywanie w nim kluczy | ..
szyfrujacych, ukiad zgodny ze Wersja
specyfikacjg TPM 1.2
aktywowany, wraz
oprogramowaniem
- czytnik linii papilarnych
- gniazdo blokady typu
Kensington
13. | Bateria: - podstawowy akumulator 3- spelnia/nie spetnia

ogniwowy, litowy zapewniajacy

13




min.
pracy,
zapasowy (identyczny 7
pierwotnym, dodatkowy)
akumulator 3-ogniwowy, litowy
zapewniajacy min. 6 godz.
nieprzerwanej pracy.

6 godz. nieprzerwanej

14,

Zasilacz:

2 uniwersalne zasilacze 110-240

V.

spetnia/nie spetnia

15,

Oprogramo
wanie:

Microsoft Windows 8.1
wersja jezykowa PL 64 bit
lub nowszy, zainstalowany
system operacyjny
niewymagajacy aktywacji za
pomocy telefonu lub Internetu
w firmie Microsoft. Dofgczone
nosniki z oprogramowaniem do
systemu; lub system
rownowazny.
niezbedne
oprogramowanie
CD/DVD.

sterowniki [
na plycie

Podac proponowane rozwigzanie
spetnia/nie spetnia

16.

Masa:

Nie wieksza niz 1,4 kg (waga
podstawowa bez zasilacza,
zewnetrznej myszy USB, torby
itp.)

spetnia/nie spetnia

17.

Kolor:

Dopuszcza sie wytacznie kolory w
odcieniach szarosci np. czarny,

Podacd Kolor: ..eceeeceeeeeeennnnn

18,

Wyposazen
ie
dodatkowe

srebrny.
caty

torba

zestaw,

mini mysz optyczna na zigczu
USB (obudowa myszy z
tworzywa
nieprzepuszczajgcego  zrodta
swiattg) wraz z podktadka.

przenosna na

spetnia/nie spetnia

19,

Normy:

Oferowany produkt musi spetniac
normy Energy Star lub
rownowazne (**).

spetnia/nie spetnia

20.

Gwarancja:

serwis w miejscu eksploatacji,
na baterie oraz akcesoria,
Gwarancja pozostawienia
uszkodzonego dysku twardego
u Zamawiajgcego.

spetnia/nie spetnia

3.

Komputer przenosny TYP-15

Liczba sztuk: 20

Nazwa prOducenta: FES NSRS AASEINEENE NN ENENNEEEEEER SESsESsEESEEEEEARSARENENENENEEAREEAEE ESESdSsEssEERETESSRAGEEEEEE

Model: sesEsEseEsEEEAAEEE

Lp

Parametry techniczne

Opis wymagan minimalnych

oferowanego produktu
(tj. potwierdzenie spelniania przez oferowane
dostawy i/lub ustugi wymagan okreslonych
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przez Zamawiajacego opisu minimalnych
wymagan poprzez wskazanie konkretnego
parametru lub konfiguracji i/albo
potwierdzenie opisu minimalnych wymagan)

Procesor:

Procesor o]
wydajnosci
ocenionej na co
najmniej 141
punktéw
zdobytych w tescie
MobileMark 2012
Rating wedtug
wynikéw
opublikowanych
na stronie:
http://bapco.com

(dot. tylko
wydajnosci
procesora bez
wzgledu na
testowang
konfiguracje
komputera).

Producent (podaé nazwe):
Nazwa procesora: (podac¢ nazwe)

...........................................................

B

Pamie¢ RAM:

8 GB.

Podaé proponowane rozwigzanie

Parametry
pamieci
masowej:

Dysk SSD (Solid-
state drive) o
pojemnosci

minimum 256 GB.

Podac¢ proponowane rozwigzanie

Naped
optyczny:

Naped DVD#RW
Double Leyer wraz
z
oprogramowaniem
do nagrywania i
odtwarzania piyt
DVD.

Poda¢ proponowane rozwigzanie
oraz nazwe oprogramowania

Wyswietlacz
LCD:

Nie wiekszy niz:
15" (+/-10 %);
WXGA (1920 x
1080) z
podswietlaniem
LED, powioka
antyodblaskowa.

Podac proponowane rozwigzanie

Karta
graficzna:

Zintegrowana,
128 MB pamieci
wihasnej lub
wspotdzielonej.

spetnia/nie spetnia

Komunikacja:

Zintegrowane:
- karta sieciowa
10/100/1000
Gigabit  Ethernet
(RJ-45), obstuga
standardu 802.1X,
- Wi-Fi 802.11
a/g/n,

- Bluetooth,

- modem 4G/LTE.

Poda¢ proponowane rozwigzanie
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8. Ziacza Zintegrowane: Podaé proponowane rozwigzanie
(gniazda): - 2xUSB 3.0,

- 1 xVGA,

- 1 x HDMI lub
DisplayPort
(dopuszcza sie
adapter
dostarczony
wraz z
laptopem),

- 1 x LAN R1-45,

- 1 x czytnik kart
pamieci: SD,
SDHC, SDXC,

- 1 x czytnik kart
procesorowych
Smart Card
zgodny z ISO
7816-1, 2, 3,
4 (nie
dopuszcza sie
czytnikow
zewnetrznych
na ztaczu USB
oraz czytnikow
zblizeniowych)
!

- 1 x gniazdo
stuchawek i
gniazdo
mikrofonu (np.
combo dwa
gniazda w
jednym),

- 1x gniazdo
karty SIM
(Subscriber
Identity
Module),

- 1x zlgcze stacji
dokujacej.

9. | Multimedia: Zintegrowane: spetnia/nie spetnia

- karta
dzwiekowa
stereo,

- 2 x gtosnik do
odtwarzania
plikow
multimedialnyc
h,

- mikrofon,

- kamera 0,5
megapikseli.

10. | Urzadzenie Dotykowe Poda¢ proponowane rozwigzanie
wskazujgce urzadzenie

wskazujace z
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dwoma
przyciskami.

11.

Klawiatura:

QWERTY

spetnia/nie spetnia

12,

Bezpieczenstwo

Uktad
szyfrujgcy na
ptycie gtdéwnej
pozwalajacy
m.in. na
przechowywani
e w nim kluczy
szyfrujacych,
uktad  zgodny
ze specyfikacja
TPM 1.2
aktywowany,
wraz
oprogramowani
em

czytnik linii
papilarnych
gnhiazdo
blokady
Kensington

typu

spetnia/nie spetnia
Nazwa oprogramowania: ...
Wersia: wsoensmnasnnnai

13.

Bateria:

podstawowy
akumulator 3-
ogniwowy,
litowy
zapewniajacy
min. 6 godz.
nieprzerwanej
pracy,
zapasowy
(identyczny z
pierwotnym,
dodatkowy)
akumulator 3-
oghiwowy,
litowy
zapewniajacy
min. 6 godz.
nieprzerwanej
pracy.

spetnia/nie spetnia

14.

Zasilacz:

2

uniwersalne

zasilacze 110-240

V.

spetnia/nie spetnia

15;

Oprogramowani
e:

Microsoft
Windows 8.1
wersja
jezykowa PL
64 bit Iub
nowszy,
zainstalowany
system

operacyjny
niewymagajacy
aktywacji za

Podaé proponowane rozwigzanie
spetnia/nie spetnia
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pomocyg

telefonu lub
Internetu w
firmie
Microsoft.
Dotaczone
nosniki 2z
oprogramowani
em do
systemu; lub
system
rownowazny.
- niezbedne
sterowniki i
oprogramowani
e na ptycie
CD/DVD.
16. | Masa: Nie wieksza niz spetnia/nie spetnia
3,5 kg (waga
podstawowa bez
zasilacza,
zewnetrznej
myszy USB, torby
itp.)
17. | Kolor: Dopuszcza sie Podat Kolor: ...
wylgcznie kolory w
odcieniach
szarosci np.
czarny, srebrny.
18. | Wyposazenie - torba spetnia/nie spetnia
dodatkowe: przenosna na
caty zestaw,
- mini mysz
optyczna na
ziaczu usB
(obudowa
myszy Z
tworzywa
nieprzepuszczaj
acego zrodta
Swiattg) wraz z
podkiadka.
19. | Normy: Oferowany spetnia/nie spetnia
produkt musi
spetniac normy
Energy Star I[ub
rownowazne (*¥).
20. | Gwarancja: - serwis w spetnia/nie spetnia
miejscu

eksploatacji,

- na baterie oraz

akcesoria,

- Gwarancja

pozostawienia
uszkodzonego
dysku twardego
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u

Zamawiajgcego

Monitor LCD 23"

Liczba sztuk: 200

Nazwa producenta: BN R RN R A NN NI NS SN RS ARSI RN AN NI E NI NGNS EEEEEEEEIEEEEEE aEEsEeEEm
Model: AL R LR R R LR R R R R R R R R R R R R R R N R R R R R R R R R R R RN R RN R R N R RN RN N RN R R R R R R RN RN NN NN ]
Parametry techniczne
oferowanego produktu
(tj. potwierdzenie spetniania przez
oferowane dostawy i/lub ustugi
Lp. Opis wymagan minimalnych wymagan okreslonych przez

Zamawiajacego opisu minimalnych
wymagan poprzez wskazanie
konkretnego parametru lub
konfiguracji i/albo potwierdzenie opisu
minimalnych wymagan)

Podswietlenie matrycy:

LED

spetnia/nie spetnia

Format obrazu:

16:9 lub
16:10

Poda¢ proponowane rozwigzanie

Przekatna ekranu:

23"

Podaé proponowane rozwigzanie

Nominalna rozdzielczosc:

1920 x1200

spetnia/nie spetnia

Jasnosé:

Nie mniej
niz: 300
cd/m2

spetnia/nie spetnia

Kontrast ststyczny

Nie mniej
niz: 1000:1

spetnia/nie spetnia

Czas reakcji matrycy:

Nie wiekszy
niz: 12 ms
(grey-to-
grey)

spetnia/nie spetnia

Kat widzenia w pionie:

178 Stopni

spetnia/nie spetnia

Kat widzenia w poziomie:

178 Stopni

spetnia/nie spetnia

10

Obrotowa podstawa:

+ 30 Stopni

spetnia/nie spetnia

11

Regulacja nachylenia:

w zakresie
nie
mniejszym
niz: 20°.

spetnia/nie spetnia

12

Regulacja wysokos¢ (pion):

w zakresie:
120 mm (+/-
10%)

spetnia/nie spetnia

13

Sygnat wejsciowy:

DVI, HDMI,
wbudowany
koncentrator
UsB 2.0x 1
port.

spetnia/nie spetnia

14

Wbudowany zasilacz:

230 V,
50/60 Hz

spetnia/nie spetnia

15

Kable:

Zasilajacy,
DVI, HDMI,
USB.

spetnia/nie spetnia
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16

Zabezpieczenie przed
kradziezy:

slot spetnia/nie spetnia
kompatybilny
z

Kensington.

17

Kolor:

odcienie spetnia/nie spetnia
szarosci np.
czarny,
srebrny. Nie
dopuszcza
sie koloru
biatego.

18

Wymagane normy

Oferowany spetnia/nie spetnia
produkt musi
spetniac
normy
Energy Star
lub
rownowazne

5. Monitor LCD 27"

Liczba sztuk: 30

Nazwa produce“ta: BN NN NN NN NSNS NIRRT AR NN IR A RGN OE RSN NANEEAENENIN AR EEEN AR

MOde‘: L R NN Y]

Opis wymagan

Parametry techniczne
oferowanego produktu
(tj. potwierdzenie spelniania przez oferowane dostawy

Lp. minimalnych i/lub u.s!ugi _w_ymagaﬁ okres’lonyf:h przez Zamawiaj_qcego
opisu minimalnych wymagan poprzez wskazanie
konkretnego parametru lub konfiguracji i/albo
potwierdzenie opisu minimalnych wymagan)
1 Podswietlenie matrycy: LED speinia/nie spetnia
2 Format obrazu: 16:9 lub Podac proponowane rozwigzanie
16:10
3 Przekatna ekranu: 27" Podac proponowane rozwigzanie
4 Nominalna rozdzielczos¢: 1920 x1200 spetnia/nie speinia
5 Jasnosé: Nie mniej spetnia/nie spetnia
niz: 300
cd/m2
6 Kontrast ststyczny Nie mniej spetnia/nie spetnia
niz: 1000:1
7 Czas reakcji matrycy: Nie wiekszy spetnia/nie spetnia
niz: 12 ms
(grey-to-
grey)
8 Kat widzenia w pionie: 178 Stopni spetnia/nie spetnia
9 Kat widzenia w poziomie: 178 Stopni spetnia/nie spetnia
10 | Obrotowa podstawa: + 30 Stopni spetnia/nie spetnia
11 | Regulacja nachylenia: w zakresie spetnia/nie spetnia
nie
mniejszym
niz: 20°.
12 | Regulacja wysokos¢ (pion): | w zakresie: spetnia/nie spetnia
120 mm (+/-
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10%)

13

Sygnat wejsciowy:

DVI, HDMI,
wbudowany
koncentrator
UsSB 2.0x1
port.

spetnia/nie spetnia

14

Wbudowany zasilacz:

230 V,
50/60 Hz

spetnia/nie spetnia

15

Kable:

Zasilajacy,
DVI, HDMI,
USB.

spetnia/nie speknia

16

Zabezpieczenie przed
kradzieza:

slot
kompatybilny
z

Kensington.

spetnia/nie spelnia

17

Kolor:

odcienie
szarosci np.
czarny,
srebrny. Nie
dopuszcza
sie koloru
biatego.

spetnia/nie spetnia

18

Wymagane normy

Oferowany
produkt musi
spetniac
normy
Energy Star
lub
rownowazne

spetnia/nie spetnia

............................

Miejscowos¢

-----------------------------------------------------------------------

Podpis Wykonawcy/Petnomocnika
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